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まをにかかわる表示 


プリンターをま全にお使いいただくために、このマニュァルの指示に従って操作してください。このマニュ 
ァルには製品のどこが危険か、指示を守らないとどのよラな危険に遭ラか、どラずれば危険を避けられる 
かなどについて説明されていまず。 

また、製品内で危険が想定される箇所またはその付近には警告ラベルがおり付けられていまず。 


マニュアルならびに警告ラベルでは、危険の程度を表ず言葉として「警告 J と「を意 J といラ用語を使用 
しています。それそれの用語は次のよラな意味を持つものとして定義されています。 





t 旨示を守らないと、人が死 t する、または軍傷を負5おそれがあること 
を示します。 


A 注意 


t 旨示を巧らないと、火傷やけがのおそれ、および物的損童の発生のおそ 
れがあることを示します。 


危険に対するを意•表示の具体的な内容は、「ま意の喚起_!、「行為の禁止_!、>■行為の強制 J の3種類の記 
号を使って表していまず。それそれの記号は次のよラな意はを持つものとして定義されています。 


を意の喚起 を意の喚起は、 「 Aj の記号を使って表示されています。この記号は指 

示を守らないと、危険が発生ずるおそれがあることを示します。記号の 
中の給表示は危険の内容を図案化したものでず。 



童||牛の物曾による被害のおそれ 
があることを示します。 

A 

义傷を負ラおそれがあることを 
示しまず。 


発煙または発乂のおそれがある 

A 

爆発するおそれがあることを示 

ことを示しまず。 

しまず。 

A 

感電のおそれがあることを71^し 
まず。 

A 

特定しない一般的なを意-警告 

を71^します。 

A 

けがをずるおそれがあることを 
示し ホす。 

A 

本ラベル付近にある露出したコ 
ネクタには触れないでくださ 
し、。静電気の放電などで故障す 
るおそれがありまず。 

































行為の禁止 行為の禁止は、 「( S ) j の記号を使って表示されていまず。この記号は行 

為の禁止を表します。記号の中の絵表示はしてはならない行為の内容を 
図案化したものです。 



プリンターを分解-修理-改造し 
ないでください。感電や义巧のお 
それがあります。 


指定された場所には細らないで 
ください。感雷やか傷などの傷 
晝が起こるおそれがあります。 

(§) 

めれた手で触らないでください。 
感電のおそれがありまず。 


水や液体がかかる場所で使用し 
ないでください。感電や発火の 
おそれがあります。 


火気に近づけないでください。発 
么するおそれがありまず。 



行為の強ま!] 行為の強制は、 「> j の記号を使って表示されていまず。この記号は行 

為の強制を表します。記号の中の給表示はしなければならない行為の内 
容を図案化したものです。 


プリンターの電源プラグをコン 
セントからあいてください。感電 
や火災のおそれがあります。 

A 




€ 


アース線を接続してくださし、。 
感電や発火 のおそれがありま 
ず。 


























NEC、NEC ロゴは、日本電気株式会社の登録商標でず。 
Adobe、Adobe ロゴ、 Acrobat、Acrobat Reader、Adobe Reader 、 PostScript、Adobe PostScript 3、 

PostScript ロコ'は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の 

米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows Vis ねは、 
米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

NetWare は、 Novell , Inc . の登録商標でず。 
Macintosh、Mac OS 、 AppleTalk 、 EtherTalk、TrueType は 、 Apple Inc . の登録商標でず。 

RSA は RSA Security Inc . の登録商標でず。 
BSAFE は RSA Security Inc . の米国およびその他の国における登録商標です。 
ThinPrint は 、 ThinPrint GmbH のドイツおよびその他の国における登録商標または商標です。 

MULTIWRITER 、 ContentsBridge、PDF Bridge 、 DocuWorks 、 
CentreWare は、米国ゼロックス社または富 ± ゼロックス株式会社の登録商標、または商標です。 

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。 

ライセンスについては、 r ライセンスについて J ( P . 22) に記載してありまず。 
Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 


この取扱説明書のなかで么と表記されている事項は、ま全にご利用いただくためのを意事項でず。 
必ず操作を行ラ前にお読みいただき、指示をお守りください。 


プリンターで紙幣を印刷したり、有価証ちなどを不正に印刷すると、その印刷物を使用するかどラかにかかわらず、 
法律に違反し罰せられます。 


平成明朝体™ W 3、 平成ちゴシック体™ W 5 は、財団法人日本規格協会を中むに制作グループが共同開発したもの 
です。なお、フォントの一部には、弊社でデザインした外きを含みます。許可なく複製することはできません。 


万一本体の記憶媒体（八-ドディスク等）に不具合が発生した場合、受信したデータ、蓄積されたデータ、設定登 
録されたデータ等が消'失することがあります。データの消失による損害については、弊社は一切その責任を負いま 
せんので、あらかじめご了承ください。 


コンピューターウィルスや不正侵入などによって発生した障害については、当社はその責任を負いかねますので、 
あらかじめご了承ください。 


ご注意 

① 本書の内容の一部またはを部を無断で複製-転載-改編することはおやめください。 

② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更ずることがありまず。 

③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱了、落 T などがありましたら弊社までご连絡ください。 

④ 本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わめ故障や事故の原因となることがあります。 
万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。 

⑤ 本製品は、曰本国巧において使用ずることを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使 
用できません。 

また、まを法規制（電波規制や材料規制など）は国によってそれそれ異なります。本製品および、関連；'肖耗品を 
これらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがありまず。 

⑥ 本製品は、外国為替及び外国貿易法および/または、米国輸出管理規則に定める>■輸出規制貨物 J に該当します。 
つきましては、本品を外国へ輸出する場合には、日本国政府の輸出許可および/または、米国政府の再輸出許可 
を受ける必要があります。 














はじめに 


このたびは Color Mu 怕 Writer 9350 C をお買い上げいただき、まことにありがとうご 
ざいまず。 

この取扱説明書には、本機の操作方法および使用上のを意事項を記載しています。 

Color MultiWriter 935 OC の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、 
製品をご使用になる前に必ず最初に本書をお読みのラえ、正しくご利用ください。 

本書は、お使いのコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法 
を理锅されていることを前提に記載しています。 

本書は、読み終わったあとも必ず保管してください。本機をご使用中に、操作でわからな 
いことや不具合が出たときに読み直してごま用いただけます。 

本書で使用しているイラストは、オプションの3トレイモジュールを装着した場合を例に 
記載していまず。 

また、画面例は2009年3巧現在のもので、今後、予告なく変更される場合があります。 
[お願い]☆保証書は大切に保管してください。 


日本電気株式会社 


はじめに 
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Color MultiWriter 9350 C の特長 


■八イスピード、高画質 


• A 4 (モノクロ/カラー)で 
毎分35ページの印刷スピード。 
(同一原稿、片面連続で印刷時） 



-オイルレス定着技術の採用で、 

書き込みや掠印、付寞も貼りやすい。 

. 写真や POP 、 プレゼン テーシヨ ンなど、 
文書の用途や目的に合った画質で印刷。 


■さまざまな紙質やサイズに対応 


-従来、手差しトレイで出力していた厚紙や OHP 
などの特殊紙、定形外用紙も用紙トレイにまとめ 
てセツトすることが可能。 

-手差しトレイを使えば、はがきや封筒など、さら 
にをくの用紙種類に対応。 


■インス!^ールや設定を簡単に 

-付属の CD - ROM からプリンタードライバーを簡単インス I ル。 

• Web からプリンターの状況を確認、各種設定が可能に entreWare Internet Services )。 


■豊富な印刷機能 


•まとめて1枚 （ N アップ） •スタンプ •ダイレクトプリント機能 


複数ぺージを1枚に割り付けて印 
面！)します。 

• 両面印刷 

用紙の両邸こ EP 刷します。 

-製本 

中央で半分に巧ったとき、冊子に 
なるよラに印刷しまず。 

-ポスター 

ポスター作製で使用しまず。 


■■社外秘」などの文字を重ねて印 
刷します。 

• お気に入り 

よく使ラ印刷設定が、プリン 
夕ードライバーの[お気に入り] 
リストに登録されていまず。印 
刷ずるときは、リストから項目 
を選択するだけで目的に合った 
設定が一度にできます。 


ContentsBridge Utility を使え 
肤 PDF ファイルや DocuWorks 
ファイルをドラッグ&ドロップ 
するだけで、印刷できます。 


皆 

Contents 

Bridge.exe 


ドなんプ 



event.pdf 


-サンプルプリント >1 


1部だけ E 口刷して内容を確認して 
から、残りの部数を印刷します。 


■各種セキュリティー機能も搭載 


• コンピユーターとプリンター間の通信 
経路の暗号化 

ネットワーク上で不正アクセスによる情報漏 
巧を抑止します。 

-操作パネルのロック 

パスワードの入力によって、操作パネルでの操 
作を制限し、管理者 LX 外のユーザーが勝手に設 
定を変更できないよラにしまず。 

-プリント ユーザー 制限 

本機の認証機能によって、印刷できるユーザー 
を限定できまず。 

*1 :八ードディスク（オプション）と増設メモリー 
(オプション）が必要です。 


-受信制限 

LPD または Po け9100ポートを使用して印刷ずる 
場合、印刷を受け付けるロアドレスを制限できます。 

-セキュリティープリン h*l 

出カデータを本体内に一時蓄積し、あらためて本体 
の操作パネルでパスワードを入力して、出力させま 
ず。そのため、他のドキュメントと混ざることも、 
回収し忘れることもな<、機密性の高い出力ができ 
ます。 

-八ードディスク上の蓄積データを削除して 
漏;まを抑止’1 

八ードディスク巧の残巧データに対して、外部から 
の分析を防ぐ「才ーパ'-ライト機能 J に加え、デバ 
イスの残を情報を一括で削除ずる括;'肖モ機能 J 
を搭載しています。 
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Color MultiWriter 935 OC の特長 
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256712327 8 224669011456 7770122234445567 8800244 
1112 2 ク- 333333444444 4445555日55555555 5566666 
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定形外サイズを登録する . 

定形外サイズの用紙に印刷ずる . 

3.4 トレイ！〜4の用紙種類を変更して印刷する . 

3.5 機密文書を印刷する-セキュリティープリント . 

セキュリティープリント機能について . 
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サンプルプリント機能について . 

サンプルプリントをずる . 

3.7 指定した時刻に印刷ずる-時刻指定プリント . 

時刻指定プリント機能について . 

時刻指定プリントを登録する . 

時刻指定プリントを中止する . 

3.8 PDF ファイルを直接印刷ずる . 

印刷できる PDF ファイル . 

PDF ファイルを直接印刷ずる方法 . 

3.9 DocuWorks ファイルを直接印刷ずる . 

印刷できる DocuWorks ファイル . 

DocuWorks ファイルを直接印刷ずる方法 . 

3.10電子メールを使って印刷する-メールプリント . 

メールプリントをするための環境設定 . 

メールを送信する . 

メールを手動で受信して印刷ずる . 
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トレイの用紙種類を変更ずる . 
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5操作パネルでの設定 . 
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設定を変更する . 

5.2 共通メニュー項目の説明 . 
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[レポート/リスト] . 

[メーター確認] . 
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[言語切り替え] . 

6 困ったときには . 

6.1 紙づまりの処置 . 

手差しトレイでの紙ヴまり . 

トレイ！〜4での紙づまり . 

カバ ー A 内での紙ヴまり . 


56811155 已 999022244466122 444890024578 9991330011 22334 
666777777777888888888999 999990000000 3001112228 38888 

^ T— T— ^ T— T— T1 _ T— ^ ^ T— ^ ^ ^ ^ _! _ T1 T— T— T 
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マニュアル体系 


本機に同捆されているマニュアル 


設置手順書 

本機の設置手順を説明していまず。 

ユーザーズマニュアル 

プリンターの基本的な使い方と、お客様からよくある質問を取り上げ、 

1冊にまとめました。トラブルで困ったときの解決方法も紹介してい 
ます。また、オプションの増設メモリーや八ードディスク、セキュリ 
ティ拡張キット、パラレルインタフェースカード、ギガビットイーサ 
ネットカードの取り付け手順について説明していまず。 

このマニュアルで紹介しきれない内容や、もっと詳しい情報が知りた 
い場合は、活用マニュアルを参照してください。 

活用マニュアル ( PDF ) 

体書） 

本機の設置が終わってから印刷ずるまでの準備、印刷機能の設定方法、 
操作パネルのメニュー項目、トラブルの対処方法、および日常の管理 
について説明しています。 

-このマニュアルは、プリンターソフトウェア CD - ROM 巧の機種固 
有マニュアルの中に収録されていまず。 

マニュアル （ HTML 文書） 

プリンター環境の設定方法と、プリンタードライバー、およびソフト 
ウェアのインス!ル方法について説明しています。 

-このマニュアルは、プリンターソフトウェア CD - ROM 巧に収録さ 
れていまず。 

エミュレーシヨン設定ガイド 
( PDF ) 

ART IV 、 ESC / P 、 PC し201 H 、 HP - GL ®、 HP - GL /2® の各ェミュ 
レーションについて説明しています。 

- PC し201 H 、 HP - G し HP - GL /2 ェミュしーションは、オプション 
のェミュレーションキット、または PostScript ソフトウェアキッ 
卜を取り付けると使用できまず。 

-このマニュアルは、プリンターソフトウェア CD - ROM 巧の機種固 
有マニュアルの中に収録されていまず。 


オプション品に同捆されているマニュアル、購入するマニュアル 


設置手順書 

別売りのオプション品には、必要に応じて、設置手順書が同個されて 
いまず。 

PostScript ユーザーズガイド 
( PDF ) 

PostScript ® プリンターとして使用するための設定方法や、プリン 
夕ードライバーで設定できる項目について説明しています。 

-このマニュアルは、 PostScript ソフトウェアキットに同巧されて 
いる CD - ROM 巧に収録されていまず。 

商品マニュアル（必要に応じて 
購入してください） 

プリンター（プロッター）制御言語のコマンドなどを説明したマニュ 
アル（リファレンスマニュアル （ART IV 対応）など）でず。 


補足 

- PDF 文書を表示ずるには、おをいのコンピユーターに Adobe ® Reader ® がインス! -- ルされている 
必要があります。インス!ルされていない場合は、プリンターソフトウェア CD - ROM を使って、 
Adobe Reader をインストールしてください。 

-本機搭載のェミュレーシヨン機能 （ ESC / P 、 PC し201 H 、 HP - GL /2) については、すべての機能を 
満たずものではありません。ご承知のラえ、ご使用ください。 
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本書の使い方 


本書の構成 


本書は、次のよラな章で構成されています。各章の概要を説明します。 


1プリンター環境の設定 

本機の設置が終わってから、本機を使用できるよラにずるための設定 
方法について説明していまず。 

2プリンターの基本操作 

各部の名称と働きや、基本的な機能（電源の入/切、印刷の中止など） 
の操作方法について説明していまず。 

3印刷ずる 

主な印刷方法について説明しています。 

4用紙について 

使用できる用紙や用紙のセット方法について説明していまず。 

5操作パネルでの設定 

操作パネルで設定できる項目とその設定方法について説明していま 
ず。 

6困ったときには 

トラブル（紙づまり、エラーメッセージなど）が発生したときの対処 
方法について説明していまず。 

7曰常管理 

消耗品の交換方法やレポート/リストの印刷方法、日常の管理につい 
て説明しています。 

また、機械管理者を巧象に、コンピューターから本機の状態を確認し 
たり、設定したりずるツールや、本機のセキュリティー機能、認証/ 
集計管理機能について説明していまず。 

A 付録 

主な仕様や、オプション品の紹介、消耗品の寿命、保証について説明 
しています。 


本書の表記 


1. 本文中の「コンピユータ ー J は、パーソナルコンピユーターやワークステーシヨンの 
総称です。 

2. 本文中では、説明ずる内容によって、次のマークを使用していまず。 

注記 注意すべき事項を記述しています。必ず、お読みください。 

補足 補足事項を記述しています。 

参照 参照先を記述していまず。 


3. 本文中では、次の記号を使用していまず。 

参照「 J :参照先は、本書内です。 

参照『 』：参照先は、本書内ではなく、ほかのマニュアルです。 

[ ] :コンピューターやプリンターの操作パネルのディスプレイに表示 

されるメニュー、項目、メッセージを表しまず。また、プリンター 
から出力されるレポー ト / リスト名を表しまず。 

< > :キーボード上のキーや、プリンターの操作パネル上のボタン、ラン 

プなどを表します。 


> :操作パネルのメニューや CentreWare Internet Services のメ 

ニューの階層を表します。 


4. 本文中では、用紙の向きを、次のように表していまず。 

D 、 たて置き：プリンター正面からみて、用紙を縦長にセットした状態でず。 
D 、 よこ置き：プリンター正面からみて、用紙を横長にセットした状態でず。 


たて置き よこ置き 



引き込まれる方向 


A 


< 



引き込まれる方向 
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警告ラベルについて 

Color Mu 怕 Writer 9350 C 内には、警告ラベルが貼り付けられています。これはプリンターを操作する 
際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです。 

もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかつている、巧れているなどして判読できない状態で 
したら販売店、またはサービス窓□にご連絡ください。 






V J 
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安全上のごを意 

ここで示ずを意事項はプリンターを安全にお使いになる上で特に重要なものでず。このを意事項の内容を 
よく読んで、ご理解いただき、プリンターをより安全にごま用ください。記号の説明については「安全に 
かかわる表示 J を参照してください。 
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A ミ主意 


壊れた液晶ディスプレイ 
には触らない 




壊れた液晶ディスプレイには触らないでください。 
操作パネルの液晶ディスプレイ内には人体に有害な 
液体があります。万一、壊れた液晶ディスプレイか 
ら流れ出た液体が口に入った場合は、すぐにうがい 
をして、医師に相談してください。また、皮膚に付 
着したり目に入った場合は、ずぐに流水で1日分し乂上 
洗浄して、医師に相談してください。 


電源コードに薬品類 

をかけなぃ /々\/®\ 



電源コードに殺虫剤などの薬品類をかけないでくだ 
さい。コードの被覆が劣化し、感電や火災の原因と 
なることがあります。 


V_ J 



火災•感電の原因となります。雷が発生しそラなと 
きは電源プラグをコンセントからおいてください。 
また雷が鳴りだしたらケーブル類も含めて装置には 
触らないでください。 

落雷などが原因で瞬間的に電圧が低下ずることがあ 
りまずが、この対策として交流無停電電源装置など 
を使用ずることをお勧めします。 


ノ 




> 

プリンター内に y 

異物を入れない ( 




プリンター内に水などの液体、ピンやクリップなど 
の異物を入れないでください。火災や感電、故障の 
原因となります。もし入ってしまったときはすぐ電 
源を OFF にして、電源プラグをコンセントから抜いて、 
販売店に連絡してください。 


r ' 、 

電源コードをほくときは n \ 

コードを引っ張らない /マ\ 

陵 

電源プラグを扳 
ください。 コー 
火災や感電の原 [ 

くときはプラグ部分を持って行って 
ド部分を引っ張るとコードが破損し 
司となるおそれがありまず。 


損傷した電源コード / is . As 
は使わない パ\/〇\ 



電源 コー ドが破損した場合は、ビ ニールテー プなど 
で補修して使用しないでください。補修した部分が 
過熱し、火災や感電の原因となるおそれがあります。 
損傷したときは、すぐに同じ電源コードに取り替え 
てくださし、。 

V ^ 
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高温を意^^^^) 


卷き込み 注意 

感禱 

プリンターのカバーを空けて作業する場合は、十分 
に冷めてから行ってください。プリンターの内部に 
は使用中に高温になる定着ユニットといラ部品があり、 
触ると火傷するおそれがあります。 


プリンターの動作中は用紙挿入口、排出口に手や髮 
の毛を近づけないでください。髪の毛を巻き込まれ 
たり、指をはさまれたりしてけがをするおそれがあ 
ります。 

^_ J 


用紙カセツトを勢いよく 
引き出さない 





用祇カセットを引き出すときは、ゆっくり引き出し 
てください。用祇カセットを勢いよく引き出すと、 
ひざなど身体にぶつかりけがをするおそれがあります。 




\直射日光が当たる 
ところには置かない 

瓜 







プリンターを窓ぎわなどの直射日光があたる場所に 
は置かないでください。そのままにすると内部の温 
度が上がり、プリンターが異常動作をしたり、火災 
を引き起こしたりするおそれがあります。 


腐食性ガスのを在ずる^55^ 

環境、ほこりや空気中 /砂\/ ； \ 
に腐食を促進する成分、導電性の金属など 
が含まれている環境で使巧、保管しない 


-腐食性ガス（二酸化硫黄、硫酸化水素、二酸化窒 
素、塩素アンモニア、オゾンなど）のを在する環 
境、腐食を促進する成分（塩化ナトリウムや硫黄 
など）が含まれている環境に設置しないでくださ 
い。 

-装置内部のプリント板が腐食し、故障および発煙、 
発火の原因となるおそれがあります。 

もし、ご使用の環境で上記の疑いがある場合は、販 
売店または保守サービス舍社にご相談ください。 


ノ 




プリンターを運ぶ 
ときは3人が上で 

A 、 


プリンターの質量は、約66.0 kg (本体のみ、消耗品 
を含む）です。 

機械を持ち上げるときは、機械の左ちおよび背面の 
手かけ部分を、3人でしっかりと持ってください。 
指示した場所が外を持って持ち上げることは絶対に 
しないでください。 


\_ J 
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不安定な場所に 
置かない 






プリンターを不安定な場所には置かないでください。 
プリンターが破損するおそれがあるばかりではなく、 
思わめけがや周囲の破損の原因となることがあります。 


電源コードは曲げたり 
ねじったりしない 


AA 



電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、束ねたり、 
ものを載せたり、はさみ化んだりしないでください。 
またステープルなどで固定することも避けてください。 
コードが破損し、火災や感電の原因となるおそれが 
あります。 


10 0 V が外のコンセント 
差し込まない 


巡 A 



換気や通風を十分行ラ 


A 





た 


換気の悪い部屋で長時間使用したり、大量にプリン 
卜すると、オゾンなどの臭気により、快適なオフイ 
ス環境が保てない原因となりまず。換気や通風を十 
分行うようにむがけてください。 


専用電源コード 
L 乂外は使わない 


瓜 


プリンターに添付されている電源コードが外のコー 
ドを使わないでください。電源コードに定格し:(上の 
電流が流れると火災になるおそれがあります。 


電源プラグを中途半端 
に差し込まない 


瓜 


X 




電源プラグはしっかりと差し込んでください。中途 
半端に差し込んだまま、ほこりがたまると接触不良 
の発熱による火災の原因となるおそれがあります。 
また、プラグ部分は時々拭いて、乾いた布でほこり 
やゴミをよくふき取ってください。ほこりがたまっ 
たままで、水滴などが付くと発熱し、火災となるこ 
とがあります。 
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延長コードを 
使わない 


瓜 



添付の電源コードのみでは届かないところには設置 
しないでください。コンセントに定格が上の電流が 
流れると、コンセントが過熱して火災の原因となる 
おそれがあります。 


添付の電源コードを他の / is . 
装置や用途に使わない/ 0*\/ブ\ 


添付の電源コードは本装置に接続し、使用すること 
を目的として設計され、その安全性が確認されてい 
るものです。決して他の装置や用途に使用しないで 
ください。火災や感電の原因となるおそれがあります。 




トナーカートリツジは幼児の手に 
届かない場所に保管する 


A 



トナーカ ー S リツジやドラムカートリツジは幼児の 
手力谓かないところに保管してください。幼児がトナー 
を飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し指示を 
受けてください。 


心 


J 


トナーに触れたり、吸引したり、 
目や□に入れない 


A 



トナーカートリツジやドラムカートリツジを交換ず 
る勵ま、トナーカ 《 飛散しないようにミ主意してください。 
また、トナーが飛散した場合は、トナーが皮膚や衣 
服に付いたり、トナーを吸引したり、または目や口 
に入らないようにを意してください。 


トナーが皮膚やな服についたり、万一、目や口に入ったら応急処置 


A 


次の事項に従って、応急処置をしてください。 

-トナーが皮膚や衣服に付着した場合は、石けんを使って水でよく洗い流してください。 

-トナーが目に入った場さは、目に痛みがなくなるまで1日分が上多量の水でよく洗い、必要に応じて医師の診 
断を受けてください。 

-トナーを吸引した場合は、新鮮な空気のところへ移動し、多量の水でよくラがいをしてください。 

-トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだトナーを化き出し、水でよく口の中をすすぎ、多量の水を飲んでくだ 
さい。すみやかに医師に相談し指示を受けてください。 


本ラベル付近にある露出したコネクタには触れない 


A 


本ラベル付近にある露出したコネクタには触れないでください。静電気の放電などで故障するおそれがありまず。 




J 
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設置スぺースについて 


機械には通気口がありまず。機械の通気口をふさがないでください。通気口をふさぐと内 
部に熱がこもり、火災の原因となるおそれがありまず。 

機械を安全に正しく使用し、機械の性能を維持ずるために、下図の設置 スペースを 確保し 
てください。また、機器の異常状態によっては、電源プラグをコンセントから抜いていた 
だくことがありまずので、設置 スペース 内に物を置かないでください。 


1464 


68 - 


-407 


口 I 而 


-640 


1215 


■100 


400 


単位 ： mm 


環境について 


. 粉塵、オゾン、ベンゼン、スチレン、総揮発性有機化合物 （ TVOC ) の放散については、 
エコ マークプリンターの物質 エミ ッシヨンの放散に関する認定基準を满たしていまず。 
( トナーは本製品用に推奨しておりまず Color MultiWriter 935 OC トナー(ブラック） 
を使用し、白黒印刷を行った場合について、試験方法团 ue Angel RAL UZ -122: 2006 
の付録 2 に基づき試験を実施しました。） 

-回収したドラムカートリッジ（感光体）、トナーカートリッジ、およびトナー回収ボト 
ルは、環境保護•資源有効ま巧のため、部品の再使用、材料としてのリサイクル、熱回 
収などの再資源化を行っていまず。 

-不要となったドラムカートリッジ（感光体）、トナーカートリッジ、およびトナー回収 
ボトルは適切な処理が必要です。ドラムカートリッジ（感光体)、トナーカートリッジ、 
およびトナー回収ボトルの容器は、無埋に開けたりせず、必ずお買い求めの販売店、ま 
たはサービス窓□にお渡しください。 
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規制について 


電磁波障害対策自主規制にっいて _ 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 
情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用ずることを目的としていまずが、この装置がラジオやテレビ 
ジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こずことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

受信障害にっいて _ 

ラジオの雑音、テレビなどの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思 
われましたら、この商品の電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切る 
ことにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次の方法を組み 
合せて障害を防止してください。 

-本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。 

-本機とラジオやテレビ双方の距離を離してみる。 

-この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。 

-受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。（アンテナが屋外にある場合は電気店 
にご相談ください。） 

-ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。 

fe ) 調波対王規 riill 【こつし、て _ 

本機器は J に C 61000 -3-2 (高調波電流発生限度値）に適合しています。 
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ライセンスについて 


RSA BSAFE について 


_JL 

^回 

\ SECURE が 

V~ 

本機は 、 RSA Security Inc . の RSA ® BSAFE …ソフトウェアを搭載しています。 

Heimdal について 


Copyright ( c に000 Kungl iga Tekni ska hogskolan (Royal Institute of 
Technology , Stockholm , Sweden ). All rights reserved . 

Redistribution and use in source and binary forms , with or without 
modification , are permitted provided that the following conditions are met : 


1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice , 
this list of conditions and the following disclaimer . 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice , 
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and / 
or other materials provided with the distribution . 

3. Neither the name of the Institute nor the names of its contributors may be 
used to endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission . 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE INSTITUTE AND CONTRIBUTORS "AS 
に " AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES , INCLUDING , BUT NOT 
LIMITED TO , THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DECLAIMED . IN NO EVENT 
SHALL THE INSTITUTE OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT , 
INDIRECT , INCIDENTAL , SPECIAL , EXEMPLARY , OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES ( INCLUDING , BUT NOT LIMITED TO , PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ; LOSS OF USE , DATA , OR PROFITS ; OR 
BUSINESS INTERRUPTION ) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY , WHETHER IN CONTRACT , STRICT LIABILITY , OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE ) ARISING IN ANY WAY OUT OF 
THE USE OF THIS SOFTWARE , EVEN IF ADV に ED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGE . 


LZMA について 


LZMA SDK 4.21 Copyright ( c )1999-2005 Igor Pavlov (2005-06-08) 
http :// www .7- zip . org / 

LZMA SDK 4.22 Copyright ( c )1999-2005 Igor Pavlov (200 日- 06-10) 
http :// www .7- zip . org / 
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JPEG コードについて 


本機のソフトウエアには 、 the Independent JPEG Group で作成されたコードの一部 
を利用していまず。 


Libcurl について _ 

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE 

Copyright ( c )1996 - 2006, Daniel Stenberg , < daniel @ haxx . se >. 

All rights reserved . 

Permission to use , copy , modify , and distribute this software for any purpose 
with or without fee is hereby granted , provided that the above copyright 
notice and this permission notice appear in all copies . 


THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS に "， WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND , 
EXPRESS OR IMPLIED , INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY , FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS . IN NO EVENT SHALL THE 
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM , DAMAGES 
OR OTHER LIABILITY , WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT , TORT OR 
OTHERWISE , ARISING FROM , OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE 
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE . 

Except as contained in this notice , the name of a copyright holder shall not 
be used in advertising or otherwise to promote the sale , use or other dealings 
in this Software without prior written authorization of the copyright holder . 


FreeBSD について _ 

本製品には、 FreeBSD のコードの一部が搭載されていまず。 


The FreeBSD Copyright 

Copyright 1994-2006 The FreeBSD Project . All rights reserved . 

Redistribution and use in source and binary 干〇广 ms , with or without 
modification , are permitted provided that the following conditions are met : 


Redistributions of source code must retain the above copyright notice , this 
list of conditions and the 干 0110 wing disclaimer . 

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice , 
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and / 
or other materials provided with the distribution . 
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THIS SOFTWARE に PROVIDED BY THE FREEBSD PROJECT "AS に" AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE D に CLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE 
FREEBSD PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF 
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGE. 

The views and conclusions contained in the software and documentation are 
those of the authors and should not be interpreted as representing official 
policies, either expressed or implied, of the FreeBSD Project. 

OpenLDAP について _ 


Copyright 1998-2006 The OpenLDAP Foundation All rights reserved. 


Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted only as authorized by the OpenLDAP Public 
License. 


A copy of this license is available in the file LICENSE in the top-level directory 
of the distribution or, alternatively, at <http://www.OpenLDAP.org/ 
license.htmix 


OpenLDAP is a registered trademark of the OpenLDAP Foundation. 


Individual files and/or contributed packages may be copyright by other 
parties and/or subject to additional restrictions. 

This work is derived from the University of Michigan LDAP v3.3 distribution. 
Information concerning this software is available at <http://www.umich.edu/ 
~dirsvcs/ldap/ldap.html>. 

This work also contains materials derived from public sources. 


Additional information about OpenLDAP can be obtained at <http:// 
www.openldap.org/>. 


Portions Copyright 1998-2006 Kurt D. Zeilenga. 

Portions Copyright 1998-2006 Net Boolean Incorporated. 
Portions Copyright 2001 -2006 IBM Corporation. 

All rights reserved. 


Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted only as authorized by the OpenLDAP Public 
License. 


24 ライセンスについて 



Portions Copyright 巧 99-200 已 Howard Y . H . Chu . 

Portions Copyright 1999-200 己 Symas Corporation . 

Portions Copyright 1998-2003 Hallvard B . Furuseth . 

All rights reserved . 

Redistribution and use in source and binary forms , with or without 
modification , are permitted provided that this notice is preserved . 

The names of the copyright holders may not be used to endorse or promote 
products derived from this software without their specific prior written 
permission . This software is provided as is " without express or implied 
warranty . 

Portions Copyright ( c )1992-1996 Regents of the University of Michigan . 

All rights reserved . 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided 
that this notice is preserved and that due credit is given to the University of 
Michigan at Ann Arbor . The name of the University may not be used to 
endorse or promote products derived from this software without specific 
prior written permission . This software is provided "as is " without express or 
implied warranty . 


The Open し DAP Public License 
Version 2.8,17 August 2003 

Redistribution and use of this software and associated documentation 
(" Software "), with or without modification , are permitted provided that the 
following conditions are met : 

1. Redistributions in source form must retain copyright statements and 
notices , 

2. Redistributions in binary form must reproduce applicable copyright 
statements and notices , this list of conditions , and the following disclaimer in 
the documentation and/or other materials provided with the distribution , and 

3. Redistributions must contain a verbatim copy of this document . 

The OpenLDAP Foundation may revise this license from time to time . 

Each revision is distinguished by a version number . You may use this 
Software under terms of this license revision or under the terms of any 
subsequent revision of the license . 
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENLDAP FOUNDATION AND ITS 
CONTRIBUTORS "AS に " AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENLDAP FOUNDATION, ITS 
CONTRIBUTORS, OR THE AUTHOR(S) OR OWNER(S) OF THE SOFTWARE BE 
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL SPECIAL EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USt DATA, 
OR PROFITS ： OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON 
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR 
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT 
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGE. 


The names of the authors and copyright holders must not be used in 
advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealing in this 
Software without specific, written prior permission. Title to copyright in this 
Software shall at all times remain with copyright holders. 


OpenLDAP is a registered trademark of the OpenLDAP Foundation. 


Copyright 1999-2003 The OpenLDAP Foundation, Redwood City, California, 
USA. All Rights Reserved. Permission to copy and distribute verbatim copies 
of this document is granted. 

DES 暗号に ついて 


This product includes software developed by Eric Young. 
{eay@mincom.oz.au) 

AES 暗号に ついて 


Copyright (c) 2003, Dr Brian Gladman Worcester, UK. All rights reserved. This 
product uses published AES software provided by Dr Brian Gladman under 
BSD licensing terms. 

TIFF (libtiff ) について _ 


LibTIFF Copyright (c)1988-1997 Sam Leffler 
Copyright (c) 1991 -1997 Silicon Graphics, Inc. 

にじ Profile (Little cms ) について _ 


Little cms Copyright (C)1998-2004 Marti Maria 


XPS (XML Paper Specification) につし、て 


This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft 
Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such 
intellectual property may be found at http://go.microsoft.com/fwlink/ 
?Unkld=52369. 
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法律上の注意事項 


1. 本物と偽って使用ずる目的で次の通貨や有価証券を複製ずることは、犯罪として厳し 
く処罰されます。 

□ 紙幣（外国紙幣を含む)、国債証書、地方債証書、郵便為替証書、郵便切手、印紙。 
これらは、本物と偽って使用する意図がなくても、本物と紛らわしいものを作る 
こと自体が犯罪になりまず。 

□ 株券、社債、手形、ル切手、貨物引換証、倉荷証券、クーポン券、商品券、鉄道 
乗車券、定期券、回数券、サービス券、宝くじ•勝馬投票券•車券の当たり券な 
どの有価証券。 


2. 次の文書や記名接印などを複製•加工して、正当な権限なく新たな証明力を加えるこ 
とは、犯罪として厳しく処罰されまず。 

□ 各種の証明書類など、公務員または役所を作成名義人とする文書•図画。 

□ 契約書、遺産分割協議書など私人を名義人とずる権利義務に関する文書。 

□ 推薦状、履歴書、あいさつ状など、私人を名義人とする事実証明に関する文書。 
□ 役所または公務員の印影、署名、記名。 

□ 私人の印影または署名。 

3. 著作権が存在ずる書籍、新聞、雑誌、冊子、絵画、図画、版画、図面、地図、写真、 
映像、映画、音楽、コンピュータープログラムなどの著作物は、権利者の許諾なく、 
次の行為はできません。 

(1) 複製 紙に定着させた著作物を複写機でコピーすること、磁気テープに記録し 

た映像や音楽をダビングずること、電子的に読み取った著作物のデータ 
を八ードディスクや外部メディアに記録すること、記録した著作物の 
データをプリンターで出力すること、ネットワークを介してダウンロー 
ド する ことなど。 

に）改変 紙に定着させた著作物を加工や修正ずること、電子的に読み取った著作 

物のデータを切除、書き換え、切り貼りすることなど。 

(3) 送信 電子的に読み取った著作物のデータを、公衆の電気通信回線（インター 

ネッ 卜を含む）を通じてファクシミリや電子メールで送信ずること、 
ホームぺージへの掲載など、公衆の電気通信回線に接続したネットワー 
クサー パーに著作物のデー タを搭載ずる ことなど。 

権利者の許諾なく複製•改変•送信したときは、使用の差止、厦害賠償の請求、刑事 
罰を受けることがありまず。ただし、次の場合は例外的に権利者の許諾なく著作物を 
複製することができます。 

□ 個人的または家庭内、その他これに準ずる生ま範囲での私的な使用を目的とした 
複製。 

□ 国立図書館、私立図書館、学校付属施設、公立の博物館、公立の各種資料セン 
勺一、 公益目的の研究機関など、公衆利用への提供を目的とする図書館等におけ 
る複製。 

□ 公正な慣行に合致し、報道-批評-研究など、目的に照らして、正当な範囲内で 
の引用。 

□ 国または地方公共団体が発行ずる公報資料-調査統計資料-報告書の新聞•雑 
誌-その他刊行物への転載。 

ただし、複製禁止の表示がある著作物は除かれます。 

□ 学校教科書への掲載。 

ただし、権利者への補償金が必要です。 

□ 学校その他教育機関における複製。 

ただし、種類•用途•部数•態様に照らして、権利者の利益を不当に害しない範 
囲内に限ります。 

□ 試験問題としての複製。 

ただし、権利者への補償金が必要です。 
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PRTR 法に基づく 、 MSDS (Material 
Safety Data Sheet ) の提供について 


弊社は、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 j 
( PRTR 法）に定める指定化学物質等取扱事業者として、本機用消耗品に含まれる指定化 
学物質等の性状及び取扱いに関する情報 [MSDS (製品安全データシート）]を、な下の 
とおり提供いたしまず。 

なお、 PRTR 法の詳細につきましては、主務官庁でありまず経済産業省のウェブサイト 
(下記 URL ) をご覧いただきまずようお願い申し上げます。 
http://www.meti.ao.jp/policv/chemica し management/law/index.htm 


製品ま全データシート 

1/4 

1. 製品及び会な情報 

敦品名： Color MultiWriter 9350C トナー 

会な名：日本電気株式会社 
住戸斤：〒 108-8001 東京都港区芝五下目7番1号 
問合せ先：末尾記載 

整理番号： RT035N-00NEC (全4頁） f 作成日]/改定日： 2008. 06. 26 

2 . 組成•成分情報 

単一製品•混合物の区別：混合物 

成分および含ち量：_ 


化学名 


含ち量(重量%) 


官報公示 

整理番号 
(化塞ま/ま衛ま） 

CAS 

Registry No. 

ブラック 

トナー 

サイアン 
トナー 

マゼンタ 
トナー 

イエ ロー 

トナー 

スチレンアクリレート 
樹脂 

60-70 

60-70 

60-70 

60-70 

— 

— 

フェライト粉末 

10-20 

10-20 

10-20 

10-20 

— 

— 

(酸化鉄） 

( 5 - 15 ) 

( 5 - 15 ) 

( 5 - 15 ) 

( 5 - 15 ) 

( 1 - 357 ) 

( 1309 - 37 - 1 ) 

(酸化マンガン） 

( 3 . 8 ) 

( 3 . 8 ) 

( 3 . 8 ) 

( 3 . 8 ) 

( 1 - 475 ) 

( 1344 - 43 - 0 ) 

ポリホレフィンワックス 

1-10 

1-10 

1-10 

1-10 

— 

— 

カーボンブラック 

1-10 

く 1 

<1 

<1 

非誌当 

1333 - 86-4 

青色顔料 

— 

1-10 

— 

— 

5-3299 

147 - 14-8 

赤色顔料 

— 

— 

1-10 

— 

— 

— 

黄色歯料 

— 

— 

— 

1-10 

— 

— 

無定形シリカ 

1-5 

1 -10 

1 -10 

1 -10 

1-548 

7631 - 86-9 


国連分類：該当せず 国連ま号：該当せず 

処方成分として、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフエニル類 (PBB 類）、および 
ポリ臭化ジフエ ニル ェー テル 緻 PBDE 類)を含有しない 


3. 危険有害性の要約 

ち害性 ：特になし 

環境影響 ：特になし 

物理的あび化学的を険性：特になし 
分類の名称 

(分類基をは日本方式） ：分類基準じ該当しない 


4. 応急措置 
吸入した場合 
あ虐にせ着した場合 
目に入った場合 
飲み込んだ場合 


新鮮な空気のところへ移す。多量の水でよ<うがいをずる。 

石酸を使って水でよ < 洗い流す。 

15分お上を量の水で洗い流した後、医師の診察ををける。 

水でよく口の中をすすぎ、多量の水を飲ませる。医師の診察を受ける。 
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己.火災時の措置 

消乂剤 

特定の消乂方ま 

6. 漏出時の措置 

人体に対するミ主意事巧 ：吸入はできるかぎり避ける。 

環境に対するミ主意事項 ：下水道や河川への漏出を防ぐ。 

除去方ま ：周囲に火種がないことを確認する。 

少量の場合ほうきで掃き取るか、または石けん水を湿らした布等で拭き取る。 

大量の場合は、防塵マスク、手袋、ゴーグルを着巧し、空容器に回収する。 

(掃除機を用いると微粒子のトナーが掃除機内部に巧おし、電気接点のル花により、 

発义または爆発する可能性がある。） 

7. 取扱及び保管上の;ま意 

取おい ：乂中に絶対に投じない。力ートリッジをこわしとり、分解したりしない。 

保管 ：直射日光を避け、乾燥した換気のよいところに、做品で保管する。 

子供の手の届くところに保管しない。 

8. 暴露防止及び保護措置 

設棉対策 ：当な指定機器で通常取リキあう場合は必要なし。大量に取り扱う場合は、局巧排気装置を設置 

してください。 

:設定されていない。 

日本産業衛生学会 (2007 年版） 第 3 種粉塵 8 mg / m 3 (総粉塵） 

2 mg / m 3 (吸入性粉塵） 

ACGIH (2007 年版） 粒子が物費 10 mg / m 3 (総粉塵） 

3 mg / m 3 (吸入性粉塵） 

:当な指定機器で通常取リキあう場合は必要なし。大量に取り扱う場合は、防塵マスク、ゴーグル、 
手袋を着用すること。 

9. 物理的及び化学的性質 

物理的状態 

が状 ：粉体 

色 ：ブラックトナー:黒色、サイアントナー:青色、マゼンタトナー:赤色、イェロートナー:黄色 

臭い ：微かなプラスティック臭 pH :ホ該当 

物理的状態が変化する特定の温度/温度範囲 

沸点 ：測定が象か 沸点範囲：測定対象か 

引乂点 ：引火性なし。 発火点：発火性なし。 

爆発特性 

粉塵爆発性:粉体上の多くの有磯系物質と同様に、空気中に分散されと場合、着火源により爆発することがある。 
蒸気圧 ：測定対象外 

蒸気密度 ：データなし 

比重 ：データなし 

水への湛解性 ：;’客けない 


管理濃度 
許容濃度 


保護具 


:噴震水、泡、粉末消火薬剤。 

ナこだし' 機械内で燃焼した際には、電気製品における义巧と同様の方法で消乂ずる。 
:供給源を遼断し、消火剤を使用して消火する。 
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10. ま定性及び反応性 


を定性/反応性 

:ま定 

避けるべき条件 

おになし 

避けるべきネオ料 

おになし 

11. 有害性情報 


急性 毒性巧 0% 致死量） 

経口一 LD 50 (ラット）： > 5000 mg / kgi ) (実質上無毒である。） 

経巧一 LD 50( ラビット）； > 5000 mg / kg " (実質上無毒である。） 

吸入一 LC 日 0( ラット）； 〉 4.1 mg / L /4 時間暴露" （実質上無竜である。） 

局所効果 


皮膚刺激性 

:刺激性なし。" 

眼 巧刺激性 

:刺激性なし。" 

皮膚腐食性 

:腐食性なし 

感作性 

:皮膚一感作性なし。" 

慢性毒性•長期毒性 

ラットを用いた 2 年間にわたるトナー吸入暴露試験において、毎日、中用量 (4 mg / m 3 ) もしくは高 
用量 (16 mg / m 3 ) の暴露環境にさらされていた群で、肺に軽度の線維をが観察されたが、 ■! 氏用量 
(1 mg / m 3 ) の群については、肺に特別な変化は認められなかった。当社商品の通常の使用に伴 
って排出されるトナー量は、 1 日当たり 1 mg / m 3 を大幅に下回っており、製品を日常的に使用する 
限りでは人体への影響はないと判断している。" 

がん原性 

力ーボンブラックに B ) は、国隙がん研究機関 ( IARC ) によって"グループ 2 B (ヒトに対して発癌性が 
あるかもしれない)"に分類される。しかし、 CB を含有するトナーに対するラットの長期吸入暴露試 
験では、「発癌の証拠なし I の結論を得ている。"なお、 CB な外の構成成分は発がん物質に 
該当しない。 

変異原生 

: Ames 試験陰性 

催 奇形性 

:データなし 

生殖青性 

:生殖青性及び発生青性物質唯含有せず。 

12. 環境影響情報 


残留性/分解性 

:データな し。 

生体蓄積性 

: デー タなし。 

魚害性 

<魚類 >96 時間 LC 50( ヒメダカ）： > 日 00 mg / L " (実質上影響がないと判断される。） 

くミジンコ類> 48 時間 EC 50( オオミジンコ）: > 100 mg / U > (実質上影響がないと判断される。） 


く藻類> 72 時間 EC 50( ムレミカジキモ）：〉 100 mg / L " (実質上影響がないと判断される。） 

1) 類似物の試験結果からの予測。 

13. 廃棄上のミ主意 


適切な処理が必要なので、必ず当社係員に腹すこと。 

14. 輸送上のミ主意 


国際規制 

:が該当 

国連分類 

:非該当 

国内規制 

:非該当 

輸送上の;'主意 

:特になし。 
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15. 適用法令 

PRTR 法第一種指定化学物質： 311 マンボン化合物(酸化マンガン MnO : フェライト粉末成か） 

労安ま第五セ条の二通な対象物：酸化鉄(フェライト粉末成分）、マンガンの無機化合物(フェライト粉末成分）、 

シリカ(無定形シリカ)、銅化合物(青色顔料成分)、カーボンブラック 
その他適用法令なし。（対を法令:毒劇ま、化客ま、消防ま） 

16. その他の情報 

本製品安全データシートは現時点で入手できた情報に基づいて作成しておりますが、構成成分やデータ•評価内容を保証 
するものではありません。危険 I 有害性の評価は必ずしも巧分ではなし、ので、取扱いには十分ごを意ください。また、内容 
を当社の許可なく一ち的に改定 I 使用され、何らかの事故が発生した場合は、当社はその責任を負いかわますのでご了承 
ください。 

引用文献 

文献 1: ♦ IARC Monographs on the Evaluation Carcinogenic Risks to Humans ( WHO . IARC : 国際癌研究機関） 

♦ National Toxicology Program ( NTP ) Report on Carcinogens ( NTP : ホ国-国ま毒性プログラム） 

♦ TLVs and 目 Els ( ACGIH : ホ国•政府産業衛生専門家会議） 

♦ 危険な物質の分類•包装•表示に関ずる法律、条令及び行政規定の近似化に関ずる理事会指令 67/548 /EEC 
付属書 I ( EU ) 

♦ 日本産業衛生学雑誌(日本産業衛生学会） 

文献 2: ♦ 危険な物質の分顏•包装•表示に関する法律、条令及び行政規定の近似化に関する理事会指令 67/548 /EEC 

付属書 I ( EU ) 

問合せ先 

ディスプレイ•ドキュメント事業部 

電話香号： 03-3798-9519 FAX 香号： 03-3798-7271 
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1 プリンター環境の設定 

設置手順書に従って、プリンター本体の設置が終わったら、続けてプリンター環境を設定 
します。 

1.1 使用できる環境について 


本機は、直接コンピユーターに接続ずると口ーカルプリンターとして、ネットワークに接 
続ずるとネットワークプリンターとして使用できます。 

使用するポートは、操作バネルで[起動]に設定してください。 



■ 口ーカルプリンターとして使用する場合 

口ーカルプリンターとして使用する場合は、次の接続形態がありまず。 

- USB 接続 :本機とコンピユーターを USB ケーブルで接続して使用します。 

(工場出荷時：[起動]) 

. パラレル接続：本機とコンピユーターをパラレルケーブルで接続して使用しまず。パ 
ラレルインタフエースカード（オプション）が必要です。（工場出荷 
時：[停止]) 


■ ネットワークプリンターとして使用する場合 

ネットワークプリンターとして使用ずる場合は、次の環境で使用できます。 

- LPD : TCP / IP プロトコルを使用し、本機と直接通信できる場合に使用しま 

ず。（工場出荷時：[起動]) 

- Port 9100 :ポートとして Port 9100を使用している場合に使用しまず。 

(工場出荷時：[起動]) 

. NetWare ® : NetWare サーパ'-を使用し、本機を共有管 I 里する場合に使用します。 
(工場出荷時：[停止]) 

- SMB : Windows ® ネットワークを使巧して印刷する場合に使用します。 

(工場出荷時：[起動]) 

• IPP :インターネットを経由して印刷する場合に使用します。 

(工場出荷時：[停止]) 
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• EtherTalk ® 


: Macintosh ® から巧刷する場合に使用します。 PostScript ソフトウ 
エアキット（オプション）が必要でず。（工場出荷時：[停止]) 


■ コンピューターの 0 S と使用できる環境 

補足 

-対象 0 S は予告なく変更されることがありまず。 


接続形態 

ローカル 

ネットワーク 

ポート名 

パラ 
レル* 1 

USB 

2 が 

LPD 

NetWare 

SMB 

IPP 

Port 

9100 

Ether 

Talk 

WSD 

プロトコル 

- 

- 

TCP/ 

IP 

TCP/ 

IP 

IPX/ 

SPX 

Net 

BEUI 

TCP/ 

IP 

TCP/ 

IP 

TCP/ 

IP 

Apple 

Talk 

TCP/ 

IP 

Windows® 2000 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



Windows® XP 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 



Windows Vista® 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 


O 

Windows Server® 
2003 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 



Windows Server® 
2008 

〇 

〇 

〇 




〇 

〇 

〇 


o 

Mac OS® *3 

8.6-9.2.2 


〇 








〇 


Mac OSX づ 
10.3.9-10.4.11/10.5 


〇 

〇 







〇 



*1 :パラレルインタ フェー スカード（オプション）が必要でず。 

*2 :接続ずるコンピューターに USB 2.0 ポートが必要です。 

*3 : PostScript ソフトウェアキット（オプション）を取り付けると、 Macintosh から、 
PostScript データを印刷できるよラになります。 


参照 

• Macintosh からの PostScript データの印刷については、 PostScript ソフトウェアキット（オプシヨ 
ン）に同捆されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。 
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1.2 ケーブルを接続ずる 


接続形態に合ったインターフェイスケーブルで、プリンターとコンピューターを接続しま 
す。 

インターフェイスケーブルは、本製品に同巧されていません。別途、購入してください。 

USB 接続の場合 


USB 接続の場合は、ケーブルを接続してから、コンピューターにプリンタードライバー 
をインストールしてください。 インストール方法は、「1.6プリンタードライバーをイン 
ス I ルする J ( P .46) および、プリンターソフトウェア CD - ROM 内の『マニュアル 
( HTML 文書)』を参照してください。 

1. USB ケーブルを、本体のインターフェイス 
コネクターに差し込みます。 

2. USB ケーブルの他方のコネクターを、コン 
ピューターに接続しまず。 

3. 本機の電源を入れます。 



ネットワーク接続の場合 


ネットワークケーブルは、1000 BASE-T (オプションのギガビットイーサネットカード 
装着時)、 100 BASE - TX または 10 BASE - T に対応したストレートケーブルを用意して 
ください。 


を記 

-1000 BASE - T で接続を巧う場合は、カテゴリー ( CAT 5) やエン八ンスドカテゴリー5 ( CAT 5 e ) の 
ケーブルを使用ずる必要がありまず。信号品質および巧ノイズ特性に優れている、エン八ンスドカテコ' 
リー5 ( CAT 5 e ) な上のケーブルを巧奨しまず。 

-ギガビットイーサネットカードを搭載しても、プリンターの処理速度などに依をずるため、必ずしも 
1 000 BASE - T の性能を発揮できるわけではありません。 

-オプションのパラレルインタフェースカードとギガビットイーサネットカードは同時に取り付けるこ 
とはできません。 
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1. 本機の電源を切ります。 


2. ネットワークケーブルを本体のインター 
フェイスコネクターに差し込みます。 


を記 

-本機にギガビットイーサネットカード（オプション） 
を取り付けている場合と標準構成の場合では、コネク 
ターの位置が異なりまず。使用環境に合わせて、正し 
いコネクターに接続してください。 

-ギガビットイーサネットカードを取り付けると、標準 
構成のコネクターは使用できなくなります。 

- MAC アドレスは、ギガビットイーサネットカード増 
設時でも標準構成と同一でず。 

-ギガビットイーサネットカードは、接続されたネット 
ワーク環境に応じて、 LED 1 が次のように点灯しまず。 
1 OBASE - T 環境：消灯 
1 OOBASE - TX 環境：黄色点灯 
1 OOOBASE - T 環境：青色点灯 


標準構成の場合 



ギガビットイーサネットカードを 
取り付けている場合 



3. ネットワークケーブルの他方のコネクター 
を、 八ブなどのネットワーク機器に接続し 
まず。 


4. 本機の電源を入れます。 


パラレル接続の場合 


パラレル接続の場合は、あらかじめオプションのバラレルインタフエースカードおよびコ 
ネクターを換ケーブルを本機に取り付けてください。また、オプションのパラレルケーブ 
ル（型香： PC - PRCA -01、 PC - CA 202、 PC - CA 204) を用意してください。 

を記 

-オプションのパラレルインタフェースカードとギガビットイーサネットカードは同時に取り付けるこ 
とはできません。 


1. 本機の電源を切ります。 


2. オプションのパラレルインタフェースカー 
ドに同栖 されて いた コネクター変換ケー ブ 
ルを、本体のインターフェイスコネクター 
に差し込みます。 

3. コネクター変換ケーブルの他方のコネク 
ターにパラレルケーブルを接続し、両側の 
金具で固定しまず。 


4. バラレルケーブルの他方のコネクターを、 
コンピューターに接続します。 



5. 本機の電源を入れます。 
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1-3 ネットワーク環境を設定ずる 


ここでは、 TCP / IP プロトコルを使用するための設定を説明します。その他の環境で使用 
する場合は、プリンターソフトウェア CD - ROM 内の『マニュアル （ HTML 文書) J を参 
照して、ネットワーク環境を設定してください。 

補足 

-本機は、 IPv 6 ネットワーク環境で、 IPv 6 アドレスを使用できます。 IPv 6 アドレスを使用ずる場合は、 
「 IP アドレスり Pv 6) を設定する」 （ P . 39) を参照してください。 


IP アドレス apv 4) を設定する 


TCP / IP プロトコルを使用するためには、 IP アドレスの設定が必要です。 

工場出荷時、本機の [ IP アドレス取得方法]はに HCP / Autonet ] に設定されていまず。 
そのため、 DHCP サーパ‘一があるネットワーク環境では、本機をネットワークに接続ず 
ると、自動的に IP アドレスが設定されます。 

[機能設定リスト]を印刷して、 IP アドレスがすでに設定されているかどラかを確認して 
ください。 

IP アドレスが設定されていない場合は、 [ IP アドレス取得方法]を[手動]に変更し 、 IP 
アドレスを設定ずる必要があります。 


TCP/IP 



IP 動作モード 

デュアルスタッタ 


IPv 4 



IP ァドレス取得ホ法 

/ スを巧 7 得： 

ID マピし 7 *く 

IP アドレス 

"192. 168.1. 100" - 

設定されていれば OK 。 

サブネットマスク 

.'如 b . Zbb . 化 b . ( j'l 

ゲー トウエイアドレス 

"192. 168.1. 254" 


受付 IP ァドレス制限 

しなし、 

設定されていない、 

ステータス情報 

正常 

または、変更したい場合は、 
feTF の手順に従って、操作し 
てください。 


補足 

-[機能設定リスト]の印刷方法がわからない場合は、口.2レポート/リストを印刷する」 （ P . 228) を参 
照してください。 

-本機は、己 OOTP サーパ'—または RARP サーバーを使用してアドレス情報を自動的に取得ずることも 
できまず。この場合は、操作パネルで、 [ IP アドレス取得方法]の項目を[己 OOTP ] または [ RARP ] 
に変更してください。 

- DHCP で運用する場合は、 IP アドレスが変更されていることがあるので、定期的に IP アドレスを確認 
して使用する必要がありまず。 


ここでは、操作パネルで IP アドレスを設定ずる手順について説明しまず。使用ずるネッ 
トワーク環境によって、サブネットマスクやゲートウェイアドレスの設定が必要です。 
ネットワーク管理者にご相談のラえ、必要な項目を設定してください。 


■ IP アドレスの設定 


1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示します。 


义-^ユー 

1 リント言語の設を 
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2. [機械管 I 里者メニユ ー] が表示されるまで、 
〈▼>ボタンを巧します。 


補足 

-選択したい項目を巧き過ぎてしまった場合は、〈▲〉ボ 
タンで戻ります。 

3. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

[ネットワーク/ポート設定]が表示されま 
す。 


補足 

-間違って、違う項目で〈►>または 〈0 K 〉 ボタンを 
巧してしまった場合は、〈◄〉または <戻る〉ボタン 
で前の画面に戻ります。 

-最ネ刀からやり直したい場合は、〈メニュー> ボタンを 
巧しまず。 


4. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

[ LPD ] が表示されます。 


補足 

-バラしルインタフェースカード（オプション）を取り 
付けている場合は、[パラレル]がま示されまず。 

5. [ TCP / IP 設定]が表示されるまで、〈▼〉ボ 
タンを押します。 


6. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

[ IP 動作モード]が表示されまず。 


7. [ IPv 4 設定]が表示されるまで、〈▼>ボタ 
ンを押します。 


8. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

[ IP アドレス取得方法]が表示されまず。 


9. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

現在の設定値が表示されます。 


10. [手動]が表示されるまで、〈▼〉ボタンを 
巧します。 


11. < OK > ボタンで決定します。 
[000.000.000.000] と表示された場合 
は、手順15に進んでください。右の画面 
が表示された場合は、手順12に進んでく 
ださい。 

12. <◄> または〈戻る〉ボタンで、 [ IP アドレ 
ス取得方法]に戻りまず。 


メニュ — 

機械管埋者た卜 


機械管理者たユ- 
ネットトク/が-卜設定 


ネットトク/ホ-卜設定 
LPD 

I 


ネットトク/ホ-卜設定 
TCP/IP 設を 


TCP/IP 設を 
IP 動作モード 


TCP/IP 設を 
IPv4 設定 


IPv4 設を 
IP アト’レス取得方法 


IP アト‘レス取得方法 
• DHCP/Autonet 


IP アト‘レス取得方法 
手動 


IP アト‘レス取得方法 
•手動 


IPv4 設定 
IP アト’レス取得方法 
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13.〈▼> ボタンで、 [ IP アドレス]を表示しまず。 


14. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 
現在の IP アドレスが表示されまず。 


15. 〈▲>〈▼〉ボタンで最初のフイールドに値 
(例： 192) を入力し、〈►〉ボタンを巧し 
ます。 


補足 

- 変更ずる必要がない場合は、〈►>ボタンを押ずと次 
のフイールドに移動します。 

- 〈 ▲> 〈 ▼> ボタンを押し続けると、値が 10 ずつ変わ 
ります。 

• 前のフイールドに戻る場合は、〈 ◄> ボタンを巧します。 



16. 他のフイールドも同様に入力し、最後の4 
つめのフイールドを入力したら、 〈 OK 〉 ボ 
タンで決定しまず。 

(例：192.168 .1.100) 

17. 続けて、サブネットマスクとゲートウェイア 
ドレスを設定する場合は、〈戻る〉ボタンを 
押して、手順18に進みまず。 

これで、操作を終了する場合は、手順25 
に進みます。 


IP アドレス 
• 192.168. 001.100 


■サブネットマスク/ゲートウェイアドレスの設定 


18. [サブネットマスク]が表示されるまで、 
〈▼>ボタンを押します。 


19. <►> または 〈 OK 〉 ボタンで選択します。 
現在のサブネットマスクが表示されまず。 


20. IP アドレスと同様に、サブネットマスクを 
入力し、 〈 OK 〉 ボタンで決定します。 

(例： 255.255 .255.000) 


21. 〈戻る〉ボタンで、[サブネツトマスク]に 
戻ります。 


22. 〈▼〉ボタンで、[ゲートウエイアドレス] 
を表示します。 


23. <►> または 〈 OK 〉 ボタンで選択します。 
現在のゲートウェイアドレスが表示されま 
す。 
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24. IP アドレスと同様にゲートウェイアドレス 
を入力し、 〈0 K > ボタンで決定しまず。 
(例：192.168 .1.254) 


ケ•-トウ I イアト•レス 

• 192.168. 001.254 


25. これで、ずべての設定が終了でず。 
〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面 
を終了しまず。 

自動的に本機が再起動しまず。 

26. [機能設定リスト]を印刷して、設定した内 
容を確認しまず。 


IP アドレス apv 6) を設定する 


本機は、 IPv 6 ネットワーク環境で、 IPv 6 アドレスを使用できまず。 

工場出荷時、本機の [ IP 動作モード]は[デュアルスタック] ( IPv 4/ IPv 6 を自動的に検 

知して動作ずるモード）に設定されていまず。 IPv 6 のネットワーク環境で本機をネット 

ワークに接続ずると、自動的に IPv 6 アドレスが設定されます。 

[機能設定リスト]を印刷して、 IPv 6 アドレスを確認してください。 

補足 

• 本機に固定の IPv 6 アドレスを設定ずる場合は 、 CentreWare Internet Services を使用し、手動で 
設定できます。その場合は、[機能設定リスト]を印刷して自動設定アドレスを確認し、そのアドしス 
を使って CentreWare Internet Services にアクセスします。[プ□パテイ]タブ > [ネットワーク 
設定] > [プ□トコル設定]> [ TCP / IP ] で IPv 6 アドレスを設定しまず 。 CentreWare Internet 
Services については、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」 （ P . 41) を 
参照してください。また、お使いのネットワーク環境については、ネットワーク管理者にご相談くださ 
い。 


IPv 6 


アドレスの下-動鼓定 
円動鼓‘ぶ 

リンク ローカル アドレス 
ステートレス円動設おアドレス1 

ステートレス円動被'ぶアドレス2 
ステートレス円動殺ぶアドレス3 
け動設ぶゲートウェイアドレス 
受付 IP アドレス制限 
ステータスお報 


しない 


’ fc 80:: a 00;37 ff : fc 60: f 46" 
•2002:8] f 9: a 92;0: a 00;37 ff : fc 60 
: f46/6r 


' fc 80::209; c 8 fr ： fe 78; d 920^ 

しない 

正常 


補足 

-[機能設定リスト]の印刷方法がわからない場合は、「7.2レポート/リストを印刷する」 （ P .228) を参 
照してください。 
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1-4 使用するポートを起動ずる 


使用するポートは、操作パネルで[起動]に設定しておく必要があります。 

なお、「標準セットアップ J で使用される場合は、工場出荷時に、使用ずるポートが[起 
動]に設定されているので、ここでの操作は不要です。 

使用するポートが[停止]に設定されている場合は、が下の手順に従って、設定を変更し 
てください。 

ここでは、 IPP の例で説明します。 

1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 

メニュー画面を表示します。 


2. [機械管 I 里者メニユ ー] が表示されるまで、 
<▼> ボタンを巧します。 


3. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

[ネットワーク/ポート設定]が表示されま 
す。 


4. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

[ LPD ] が表示されまず。 

補足 

-バラしルインタフェースカード（オプション）を取り 
付けている場合は、[パラレル]が表示されまず。 


5. 設定ずるプロトコルが表示されるまで、 
〈▼>ボタンを押します。（例： IPP ) 


6. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

[ポートの起動]が表示されます。 


7. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

現在の設定値が表示されます。 


8. 〈▼>ボタンで[起動]を表示しまず。 


9. <0 K > ボタンで決定しまず。 




10. これで、設定は終了です。 

〈メニュー> ボタンを押して、メニュー画面 
を終了します。 

自動的に本機が再起動します。 


40 1 プリンター環境の設定 












1.5 CentreWare Internet Services でプリ 
ンターを設定ずる 


CentreWare Internet Services の概要 


CentreWare Internet Services は、 TCP / IP 環境が使用できる場合に、 Web ブラウ 
ザーを使用して、プリンターの状態や印刷ジョブ状態の表示、設定の変更をするための 
サービスです。 

操作バネルで設定する項目のいくつかは、本サービスの[プロバテイ]タブでも設定でき 
ます。 

補足 

-本機をパラレルケーブルまたは US 己ケーブルで、コンピューターと直接接続している場合は 、 CentreWare 
Internet Services は巧用できません。 



使用できる環境と設定について 


■ Web ブラウザー 

CentreWare Internet Services は、な下の Web ブラウザーで動作することを確認し 
ていまず。 


Windows Vista 

Windows Internet Explorer 7 

Windows XP 

Microsoft Internet Explorer 6 SP 2 、Mozilla Firefox 2.0 

Windows 2000 

Microsoft Internet Explorer 6 SP 2 

Mac OS X 10.4.10 

Safari 1.3 

Mac OS X 10.3 .9 

Netscape 7.1 Navigator 

Mac OS 9.2.2 

Netscape 7.02 Navigator 
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■ Web ブラウザーの設定 

CentreWare Internet Services を使用する場合、プロキシサーパ'—を経由しないで直 
接本機のアドレスを指定することをお勧めしまず。 

補足 

-プロキシサーバーを経由して本機のアドレスを指定ずると、応答が遅くなったり画面が表示されないこ 
とがありまず。 

-設定方法については、お使いの Web ブラウザーのマニュアルを参照してください。 


また 、 CentreWare Internet Services を正しく動作させるために、 Web ブラウザーで 
次のように設定ずる必要がありまず。 

ここでは 、 Internet Explorer 6.0 を例に説明します。 

1 . [ツール]メニューから[インターネットオプション]を選択します。 

2. [全般]タブにある[インターネッ I 時ファイル]の[設定]をクリックします。 

3. [設定]ダイアログボックスの[保をしているぺージの新しいパ’ージョンの確認:]で、 
[ぺージを表示するごとに確認ずる]または [Internet Explorer を起動するごとに 
確認ずる]を選択しまず。 

4. [0 K ] をクリックしまず。 

5. [インターネットオプション]ダイアログボックスで [0 K ] をクリックしまず。 

■ プリンター側の設定 

CentreWare Internet Services を使用ずる場合は、本機の IP アドレスが設まされてい 
ることと、[インターネットサービス]が胞動](工場出荷時：[起動])に設定されてい 
る必要がありまず。[インターネットサービス]を[停止]に設定している場合は、操作 
パネルで[起動]にしてください。 

参照 

. 「[インターネットサービス]」 ( P . 142) 

-「1.4使用ずるポートを起動する」 （ P .40) 
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CentreWare Internet Services で設定できる項目 


各タブで設定できる主な機能は、次のとおりでず。 


タブ名 

メニュー名 

まな機能 

状態 

-般 

本機の名前や IP アドレス、状態が表示されまず。 


トレイ 

用紙トレイにセットされている用紙の状態や、排出トレイの状態 
が表示されます。 


消耗品 

各種消耗品の残量や状態が表示されまず。 

ジョブ 

ジョブー覧 

処理中のジョブの一覧が表示されまず。 


履歴一覧 

処理が終了したジョブの一覧が表示されまず。 


エラー履歴 

エラー-□グに保をされているエラー情報が表示されます。 
表示されるエラーコードの意味については、「エラーコード」 
( P . 201) を参照してください。 

プリント 

プリント指示 

コンピューターに保をされているファイルを指定して、本機に直 
接、印刷を指示できます。[プリント]タブは、八ードディスク 
(オプション）が取り付けられている場合に表示されます。 

プロパティ 

設定メニュー 

プ□パティの各機能の概要が記載されているぺージへ移動する 
ためのボタンが表示されまず。 


本体説明 

製品名やシリアル香号が表示されまず。また、名前’1や設置場 
所’1、連絡先‘1、管巧者メールアドレス’1、本体メールアドレ 
ス’1などを設定できまず。 


一般設定 

本機全般にわたる設定が表示されまず。また、それぞれの項目を 
設定できまず。 

-設定項目 

本体構成/ジョブ管理/巧紙トレイの設定/用紙設定/節電 
モード設定/保を文書設定/メモリー設定 /InternetServices 
設定>1/オンデマンドプリントサービス設定*1/設定情報の複 
製 >1/階調補正/メール通知設定 >1/カウンター 


ネットワーク 
設定 

各種ポートやプロトコルといったネットワーク関連の設定を確 
認、変更できまず。 


サービス設定 

プリントモードや各種エミュレーション、メール‘1について設 
定できます。 


集計設定’1 

集計管理機能について設定できます。 


セキュリ 
ティー*1 

セキュリティー >1関連の設定ができます。 

-設定項目 

認証管理/認証情報の設定/外部認証サーバー設定/受付 IP 
アドレス制限/受付ポート/監査□グ/証明書の設定 / IP Sec / 
証明書管理/802.1 X / SSL / TLS 設定/複製管理/強制アノ 
テーション/ジョブ表示の制限/機械管理者情報の設定 

サポート 

サポート情報へのリンクが表示されまず。この設定は変更できまず。 


*1 CentreWare Internet Services でしか設定できない項目でず。操作パネルでは設定できません。 
*2 機械管理者の ID とパスワードを設定できまず。工場出荷時の機械管理者のは「11111」、パス 
ワードは 「 X - admin 」 でず。 
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CentreWare Internet Services を使用ずる _ 

本サービスを使用ずる手順は、次のとおりです。 

1. コンピューターを起動し、 Web ブラウザーを起動します。 

2. Web ブラウザーのアドレス入力欄に、プリンターの IP アドレス、または URL を入 
力し、 〈 Enter 〉 キーを巧します。 

CentreWare Internet Services のトツプぺージが表示されます。 

. IP アドレスの入力例 （ IPv 4) . URL の入力例 



- IP アドレスの入力例 （ IPv 6) 


〇ぉ，〇因国み yP なま 

アドレス⑩ 「 h 咕: //[2001: db 8：:1]/ 


補足 

-ポートま号を指定ずる場合は、アドレスの後ろに>■:」に続けて巧0」（工場出荷時のポート香号）を指 
定してください。ポート香号は、[機能設定リスト]で確認できます。 

-ポートを号は[プロパティ]タブ> [ネットワーク設定] > [プロトコル設定]> [ HTTP ] で変更で 
きます。ポート香号を変更した場合は Web ブラウザーから接続ずるときに、アドしスの後ろに 「: j に 
続けてポート香号を指定する必要がありまず。 



〇囚图み ' 


h け 口 // printer1.example.com: 如 / 


本機で認証/集計管理機能を使用している場合は、ユーザー名とパスワードを入力ずる画面が表示され 
まず。機械管理者、または本機に登録されているユーザーののとパスワードを入力してください 。 ID 
とパスワードについては、機械管理者にお問い合わせください 。 CentreWare Internet Services が 
起動されると、ち上にユーザー情報が表示されまず。 



通信を暗号化している場合 、 CentreWare Internet Services にアクセスするには、プラウザーのア 
ドレス欄には 「 http 」 ではなく 「 h け psj から始まるアドレスを入力してください。 

認証/集計管理機能、および通信の暗号化については、「7.6セキュリティー機能について」 （ P .239)、 
「7.8ユーザー登録による利用の制限と集計管理機能について J ( P . 261) を参照してください。 
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ヘルプの使い方 


各画面で設定できる項目の詳細については 、 CentreWare Internet Services のヘルプ 
を参照してください。[ヘルプ]をクリックすると、[ヘルプ]ウインドウが表示されます。 



u 田 - 

u 心 

IJ ;' •巧品 

が 



IPy 4192.1 fiS.1.100 

ipvew ンクローカル >か扣 ’WO の化|«扣 f 山 



注記 

• CentreWare Internet Services のヘルプを表示ずるには、インターネットに接続できる環境が必要 

で寸 

-通信費用はお客様の負担になりまずのでご了承ください。 
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1.6 プリンタードライバーをインス I ルずる 


コンピューターから印刷するために、プリンターソフトウェア CD - ROM からプリンター 
ドライバーをインス!ルします。 

プリンタードライバーのインス!ル方法は、コンピューターと本機の接続方法によって 
異なりまず。 

CD - ROM 内の『マニュアル （ HTML 文書)』で、手順を確認してから、実行してください。 


t MultiWriler ブリシタージフトウ17 


MultiWriter 

ブリンターソフトウェア 


CD - ROM を居(货 


この C 卜 ROM によってブ U ン 5- をち如こ巧用するためのき巧リフトウェアびほ用できます。 

ブリンタードライバーのインストール(巨） 

0ドライパ-の任利むほい方喧) 

ブ U ンタードフイバーぞインストールします。 

[ドライ J X- の桂?リなほ L 1 方]ををわせてごろんくだみ 1* 



ドライバーを 
インス!ルずるには 


<• ドライけーインストールツール-たゥトア9ブホまの S 巧 


マニュアルを表示するには 

[マニュアル/製品情報]タブ 
一[マニュアル （ HTML 文書)] 



t MultiWriler ブリシター y フトウ17 


MultiWriter 

プリンターソフトウェア 


白 / -因 

g) CD - ROM そ！ S ( B ) Q ヘルブ(出 



概巧回ちマニュアル ( PDFS 害） 

Adobe Read がのインストール (PDF ス害拓 I 居用） 


船惟定;;孤筋'施綠裝ぞが-で K 



NEC 


恼巧了が 


2009年3月現在 

画面は、予告なく変更される場合がありまず。 


アンインス!ルについて 


■ プリンタードライパーのアンインス!^ール 

プリンタードライバーは、プリンターソフトウェア CD - ROM 内のプリンタードライバー 
アンインス!ルツールを使ってアンインス!ルできます。詳しくは、 CD - ROM 内の 
『マニュアル （ HTML 文書)』を参照してください。 

■ その他のソフトウェアのアンインス!ル 

プリンターソフトウェア CD - ROM からインス!ルした、その他のソフトウェアをアン 
インストールずる場合は、各ソフトウェアの Readme ファイルを参照してくださし、。 
Readme ファイルは、 CD - ROM 内の『製品情報 （ HTML 文書)』から表示できます。 
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2 プリンターの基本操作 

2.1 各部の名觀と働き 

プリンタ~本体 

前面 1 2 



補足 

-本書で使用しているイラストは、オプションの3トレイモジュールを装着した場合を例に記載していま 
ず。 


No . 

名称 

説明 

1 

センタートレイ 

印刷された用紙が印刷面を下にして、ここに排出されまず。 

2 

電源スイッチ 

本機の電源を入/切するスイッチです。 

3 

操作パネル 

操作に必要なボタン、ランプ、ディスプレイがありまず。詳細は、「操作パネ 
ル J ( P . 50) を参照してください。 

4 

フロントカバー 

消耗品を交換ずるときに開けます。 

己 

用紙トレイ 1 

用紙をセットしまず。標準の用紙卜しイでず。 

6 

用紙トレイ2、3、4 

3トレイモジュール（オプション）を取り付けた場合は、ここに用紙をセッ 


(3 トレイモジュール(オプション)） 

卜しまず。 

7 

カバ ー A 

紙づまりを処置するときに開けます。通常は□ックされているため、リリー 
スレバーを上げながら開けてください。 

8 

カバ ー B 

両面印刷をしている場合、紙づまりを処置ずるときに開けます。 

9 

巧紙トレイ日（手差し） 

用紙トレイ1、2、3、4にセットできない用紙を印刷するときに使用しまず。 

10 

カバ ー C 

2段]^：(上のトレイがある場合で、紙づまりを処置ずるときに開けまず。 
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背面 



No . 

名称 

説明 

11 

バラレルインターフェイスコ 
ネクター（オプション） 

パラレルインタフェースカード（オプション）を挿入ずると、セントロニクス 
準拠インターフェイスケーブルを接続できます。 

注記 

-パラレルインタフェースカードとギガビットイーサネットカードは同時に 
取り付けることはできません。 

12 

USB 2.0コネクター 

USB 2.0 用ケーブルを接続します。 

13 

Ethernet コネクター 

10 BASE - T /100 BASE-TX Ethernet インターフェイスケーブルを接続しま 
す。ギガビットイーサネットカード（オプション）を取り付けた場合は、 
1000 BASE-T Ethernet インターフェイスケーブルを接続できます。 

注記 

-パラレルインタフェースカードとギガビットイーサネットカードは同時に 
取り付けることはできません。 

-ギガビットイーサネットカードを取り付けると、標準構成時の Ethernet コ 
ネクターは使用できません。 

14 

電源コードコネクター 

電源コードを接続しまず。 
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内部 


15 16 


No . 

名称 

説明 

1已 

レバー 

ドラムカートリッジを交換ずるときに、ドラムカートリッジカバーのロックを 
解除しまず。 

16 

トナーカートリッジ 

ブラック （ K )、 シアン （ C )、 マゼンタ （ M )、 イエ□一 （ Y ) の4色のトナー 
(画像形成剤）が入っていまず。 

17 

トナー回収ボトル 

使用済みのトナーを回収ずるトナー回収ボトルが入っています。 

18 

ドラムカートリッジカバー 

ドラムカートリッジを交換したり、内部を清掃したりずるときに開けます。 

19 

ドラムカートリッジ 

感光体がセットされていまず。プリンターに向かって左側から R 1、 R 2、 R 3、 
R 4 です。 

20 

フユーザー ユニット 

トナーを用紙に定着させる部分です。高温なので触れないよラにま意してくだ 
さい。 

21 

転写ユニット 

転写ベルトに付着したトナーを用紙に転写します。 


7 8 



〇 1 

2 2 
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操作パネル 



1312 11 10 9 8 7 6 


No . 

名称 

説明 

1 

外観図 

エラーが発生した場合に、メッセージに表示される各部の位置を、ここで確認 
しまず。 

2 

〈オンライン〉ボタン 

〈オンライン〉ボタンを}甲ずと、オフライン状態に移行します。オフライン中 
は、〈プリント巧〉ランプが消灯し、印刷処理を行いません。再度押ずと、才 
フライン状態が解除され、オンライン状態（印刷可能な状態）に移行しまず。 

3 

ディスプレイ 

設定項目、本機の状態、メッセージなどが表示されまず。 

参照 

-「ディスプレイの表示について J ( P . 己 1) 

4 

〈メニュー> ボタン 

メニュー画面に移行します。 

己 

〈節電〉ボタン/ランプ 

節電中はランプが点灯しまず。 

節電中にこのボタンを押すと、節電モードが解除されまず。 

また、待機中にこのボタンを押ずと、節電モード（イ氏電カモード）になります。 

6 

〈プリント中止> ボタン 

印刷を中止しまず。 

7 

< OK > ボタン 

メニュー画面のとき、メニューの候補値を設定します。レポート/リストを印 
刷ずるときにも使用します。 

8 

〈▲>〈▼〉 <◄> <►> ボタン 

メニュー画面のとき、ディスプレイに表示されたメニュー、項目、候補値の間 
を移行します。 

補足 

-〈▲>〈▼>ボタンで候補値を変更ずるときに、ボタンを押し続けると、連続 
的に表示を変えることができます。また、〈▲>と〈▼〉ボタンを同時に押 
ずと、初期値が表示されまず。 

9 

〈戻る〉ボタン 

メニュー画面のとき、ひとつ前の項目に戻りまず。 

10 

〈エラー> ランプ 

本機に異常があるときに、ランプが点滅、または点灯しまず。 

11 

〈プリント可> ランプ 

点灯中は、印刷が可能です。 

12 

〈インフォメーシヨン〉ボタン 

ディスプレイに B マークが表示されているときにこのボタンを}甲すと、そのと 
きの現象について詳細情報が表示されまず。 
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No. 

名称 

説明 

13 

〈セキュリティー/サンプルプ 

セキュリティープリントやサンプルプリントなど、本機やサーパ'—内に蓄積さ 


リント> ボタン 

れている文書を印刷ずるときに巧しまず。 



補足 



-この機能を使巧するには、八ードディスク（オプション）と増設メモリー 
(オプション）が必要です。 

-使用環境によって、使巧できるプリント機能が異なりまず。本機で使用でき 
る機能については、「操作パネルメニュ ーー 覧」 （P.330) を参照してくださ 

い。 


ディスプレイの表示について 


本機の状態を表ず「プリント画面 J と、本機に関ずる設定をずるための「メニュー画面 J 
がありまず。 

補足 

-本機に取り付けられているオプションや、設定の状態によって、表示されるメッセージは異なります。 

-ディスプレイに、日マークが表示されているときに〈インフォメーシヨン〉ボタンを押ずと、詳細情報 
が表示されまず。 


プリン h 画面 


本機の状態を表示しまず。待機中または印刷中は、プリント画面に次のよラに表示されま 
す。 


プリンターの状態 

プン h できます 


KU 01-1 MU Y 

-1 




トナー残量 


プリンターの状態 

プントしています 

LPD_ mi 


データを受信している 給紙トレイ 
ポート 


メニュー画面 


本機に関する設定をする画面です。 

メニュー画面は、〈メニュー〉ボタンを押して表示します。メニュー画面を表示すると、次 
のよラに表示されまず。 


y —ユー 

フ’リント言語の設定 


参照 

-メニュー画面で設定できる項目：「日操作パネルでの設定」 （P.109) 
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2.2 電源を入れる/切る 


電源を入れる 


1. プリンターの電源スイッチの〈 I 〉側を押 
し、電源を入れまず。 

2. 操作パネルのディスプレイに[オマチクダ 
サイ]と表示されまず。この表示が、[プリ 
ントできまず]に変わることを確認しまず。 

補足 

-[オマチクダサイ]または[お待ちください]が表示 
されているときは、本機がウオームアップ中でず。こ 
の間は、印刷できません。 

-エラーメッセージが表示された場合には、「主なエ 
ラーメッセージ （50 音順 ) J ( P .195) を参照して対処 
をしてください。 



電源を切る 


を記 

-八ードディスク（オプション）アクセス中は、電源スイッチを切らないでください。節電中に八ード 
ディスク（オプション）にアクセスしている場合は、〈節電> ランプが点滅しています。 

. 操作パネルのディスプレイに、[オマチクダサイ]または[お待ちください]が表示されているときは、 
電源を切らないでください。 

-印刷中は本機の電源を切らないでください。紙づまりの原因になりまず。 

-電源を切ると、本機内に残っている印刷データや本機のメモリーに蓄えられた情報は消去されまず。 

-電源スイッチを切ったあとも、しばらくの間は本機内部で電源オフの処理をしていまず。したがって、 
電源スイッチを切った直後に電源プラグをコンセントから抜かないでください。 

-電源を切ったあとに、巧度、電源を入れる場合は、操作パネルのディスプレイの表示が消えた後、10 
秒待つてから入れてください。 


1. 操作パネルのランプやディスプレイ表示な 
どで、プリンターが処理中でないことを確 
認します。 
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2-3 漏電ブレーカーについて 


本機の背面左側には、漏電ブレーカーがありまず。 

機械に漏電が起こったときに、電気回路を自動的に遮断して漏電や火災などを防ぐための 
ものです。 

漏電ブレーカーが作動したときは、機械の絶縁状態を点検したあと、 〈 RESET 〉 ボタンを 
巧してください。 

機械の絶縁状態が改善されないと、またすぐに漏電ブレーカーが作動しまず。このよラな 
場合は、お買い求めの販売店、またはサービス窓□にご連絡ください。 

また、1か月に一度は機械の電源スイッチを切り、漏電ブレーカーが正常に作動ずるかを 
点検してください。正常に作動しない場合、感電の原因になるおそれがあります。 

漏電ブレーカーの確認手順は、次のとおりです。 

1. プリンターの電源スイッチを切りまず。 


4. 漏電ブレーカーの 〈 RESET 〉 ボタンを押し 
まず。（テストが解除されまず。） 


2. プリンターの本体背面左側にある漏電ブ 
レーカーの 〈 TEST 〉 ボタンを、先の細い棒 
などで押します。 


3. 漏電ブレーカーの 〈 RESET 〉 ボタンが上 
がったことを確認しまず。 
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2.4 節電モードを設定/解除ずる 


節電モードを設定ずる 


本機には、待機しているときの電力の消費を抑える、節電モードが搭載されています。節 
電モードには、ほ電カモード（平均 70 W ) と、スリープモード （1.5 W な下）の2種類 
がありまず。 

スリープモードは、コントローラーの受信部な外の電源を完全にオフにして、消費電力を 
最ほの値に下げます。ただし、ウオームアップ時間としては、電源を入れたときと同じく 
らいの時間がかかりまず。 

お電カモードは、完全には電源を落としませんが、フユーザーの待機温度をオフ時と待機 
中の中間に制御ずるなどにより、ミ肖費電力とウオームアップ時間のバランスをとったモー 
ドです。 

工場出荷時はお電カモード/スリープモードの設定がともに [1 分後]になっているため、 
1分間印刷データを受信しないと、あ電カモードに移行せずに、すぐにスリープモードに 
移行ずる設定になっています。 

お電力/スリープモードに移行するかどうか、および移行する場合はあ電力/スリープ 
モードに切り替わるまでの時間を、ほ電力/スリープモードともに1〜240分の間で設 
定できます。 

補足 

-ほ電カモードとスリープモードは、どちらかのモードだけを有効にずることもできます。 

•お電カモードとスリープモードを両方とも無効に設定ずることはできません。 

-お電カモードとスリープモードの設定を変更ずる手順については、「操作例：スリープモードへの移行 
時間を変更する」 （ P .112) を参照してください。 


節電モードを解除ずる 


節電モードは、コンピユーターからデータを受信ずると、自動的に辭除されます。 
また、操作パネルの〈節電> ボタンを押すと、手動で節電モードを辭除できます。 
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2.5 巧刷を中止ずる/確認ずる 


巧刷を中止ずる 


印刷を中止するには、コンピューターで印刷の指示を取り消ず方法とプリンターで印刷の 
指示を取り消ず方法がありまず。 

コンピューターで処理中のデータの印刷を中止する 


1. 画面ち下のタスクバー上のプリンターアイコン3をダブルク リ ックします。 

2. 中止ずるドキュメント名を選択し、削除 ((Delete) キーを押す）します。 


も NEC Color Mult Writer 9350C 

曰回囚 

プリ：/夕のドキュ於卜屯） 

をモ〇^ヘルプ(比 


ドキュ於卜を 

がお 巧ちを 

ペーヴ拽サイズ 受问 

因 田西因 22 Qjip 

が刷中 Admin 

1 2.86 KB/2.86 KB 1日化 


補足 

•ウィンドウ巧に中止したいドキュメントがなかつた場合は、プリンターで印刷を中止してください。 

• CentreWare Internet Services の[ジョブ]タブで、印刷を中止ずることもできます。操作方法に 
ついては 、 CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。 


プリンターで印刷中/受信中のデータの印刷を中止する 


操作バネルの〈プリント中止 > ボタンを押しまず。ただし、印刷中のぺージは印刷されます。 


プリンターで受信したすべてのデータの印刷を中止する 


大量の文書を印刷指示してしまった場合は、次の方法で、一度にすベてのデータの印刷を 
中止してください。 

1. 操作パネルで〈オンライン〉ボタンを押し 
まず。 

ディスプレイに[オフライン]と表示され 
まず。 


2. 〈プリント中止〉ボタンを押します。 

中止の処理が開始され、完了ずると、ディ 
スプレイに[オフライン]と表示されまず。 


3. 〈オンライン〉ボタンを巧します。 
プリント画面に戻りまず。 
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巧刷指示したデータの状態を確認ずる 


印刷指示したデータの状態を確認ずるには、 Windows 上で確認する方法と CentreWare 
Internet Services で確認ずる方法があります。 


Windows での確認方法 


1 . 

2 . 


画面ち下のタスクバー上のプリンターアイコン3をダブルクリックしまず。 


表示されたウインドウから、 

[状態] 

を確認します。 

化 II け誦1|圓圓,画 



1プリ>夕(りドキュブント也）まモな）ヘルプ(ぶ 1 

キュ於卜ぶ げ般 

巧ちを 

パージ滅サイズ 受问 

BiBMBgggggl En 刷中 

Admin 

1 2.86 KB /2.86 KB 1日化 


CentreWare Internet Services での確認方法 


CentreWare Internet Services の[ジョブ]タブで、プリンターに指示した印刷ジョ 
ブの状態を確認できます。 

参照 

• CentreWare Internet Services のヘルプ 
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2.6 オプション品の構ぶやトレイの用紙設定など 

を取得ずる 


本機をネツトワークプリンターとして使用している場合は、 SNMP プロトコルを使って、 
本機のオプション構成やトレイの用紙サイズ、用紙種類などを、プリンタードライバーに 
読み込むことができまず。この設定は、[プリンタ構成]タブで行いまず。ここでは、 
Windows XP を例に説明しまず。プリンタードライバーをインス!ルしたあとに、才 
プション品をつけたり、トレイの用紙設定を変更した場合は、ここでの操作を行ってくだ 
さい。 

補足 

•本機をバラしルケーブルまたは US 己ケーブルで、コンピューターと直接接続している場合、この機能 
は使用できません。プリンタードライバーの該当項目を手動で設定してください。また、卜しイにセツ 
卜されている用紙種類や用紙サイズも表示されません。 

-この機能を使用ずる場合は、操作パネルでプリンター側の SNMP ポートを起動（初期値：[起動])し 
ておく必要があります。 

-管理者の権利があるユーザーの場合にだけ設定を変更できまず。権利がない場合は、内容の確認だけで 
きます。 


1. [スタート]メニューから、[プリンタと FAX ] を選択し、使用ずるプリンターのプ 
ロパティを表示します。 

2. [プリンタ構成]タブをクリックしまず。 

3. [プリンタ本体から情報を取得]をクリックします。 


3 

4 

本機の情報が、プリンタードライバーに読み込まれます。 

4. [ OK ] をクリックしまず。 

本機から取得した情報に従って、[プリンタ構成]タブの内容が更新されます。 


r 9350C のブロ/{テイ 


'全お f 共ち■ポート註加設定.をの官巧 I't キユリティ，巧 W 設定プリンタ 
設定巧目ぬ〉： 


彩 



内®パードディスク 

なし 


ブイズま; TT の切り曹ネ 

AB* 


給がトレイ巧が 

1トレイ 


唁 i 正番号の最小が敦 

0 


記 i 正/案計時の入力巧目 

User のと Account の 


設定の巧ち 

メモ容きの： 


256MB 


V 


巧ホトレイの’苗巧の： 


ブリン5本巧から’苗がさお巧恒） 1 □! レイ巧がち白 わ での巧す‘ 1) 化） 


ネットワークアドレス 


I语をに戻すの） 1 


I Q キザン t ル 


ヘルプ I 


補足 

-[巧紙卜しイの情報]の用紙サイズと向きは、自動検知されたサイズが読み込まれまず。 

-[用紙卜しイの情報]の用紙種類と色は、操作パネルで設定されている値が読み込まれまず。 


用巧トレイの.语热①: 



■ A4 たて置き 

を巧巧 


トレイ2 

1 

□ A4 たてまき 

ま巧化 

白 
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3 印刷ずる 


3.1 コンピューターから巧刷ずる 


Windows のアプリケーシヨンから印刷するための基本的な流れは、次のとおりでず。こ 
こでは 、 Windows XP のワードバッドを例に説明します。 

(ご使用になるコンピユーターやアプリケーシヨンによって、手順が異なることがありま 
す。） 

1. アプリケーシヨンの[ファイル]メニユーから、[印刷]を選択します。 

2. 使用するプリンターを本機に設定し、プロパティダイアログボックスを表示しまず。 
この例では、[詳細設定]をクリックずると、プロパティダイアログボックスが表示 
されます。 



3. 各タブを切り替えて印刷機能を設定し、 [ OK ] をクリックします。 

各機能の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 



4. [印刷]ダイアログボックスで[印刷]をクリックし、印刷を実行します。 
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プロパティダイアログポックスで設定できる便利な印刷機能 


各タブで設定できる機能の一部を紹介しまず。各機能の詳細については、プリンタードラ 
イバーの ヘルプを参照してください。 


基本 


タブ 


機能 


両面印刷 

用紙の両面に印刷でき 
まず。 


まとめて1枚 ( N アップ）- 
1枚の用紙に、複数の 
ページを割り付けて 
印刷します。 


を 


0 

ゆ 


画 





をの 

J _ U _ A = 

〇 

0 

謹 


■ 



製本 

正しいぺージ順のル冊子になるよ 
ラに、両面印刷とぺージ配分を組 
みをわせて印刷します。 



セキュリティープリント 
あらかじめ、印刷データ 
をプリンターに送って 
おいて、操作パネルから 
印刷を指示しまず。 


-サンプルプリント 
複数部数を印刷する場 
合、1部だけサンプルを 
印刷します。印刷結果を 
確認したあと、残りの部 
数を操作パネルから印 


ポスター 

ポスターなどを作製す 
るときに使用しまず。 



お気に入り 

よく使ラ印刷設定が登 
録されていまず。リスト 
から項目を選択するだ 
けで、複数の設定が一度 
にできまず。設定内容を 
編集したり、あらたに登 
録ずることもできまず。 


時刻指定プリント 
印刷時刻を指定できま 
す。 


トレイ/排出 


グラフ イツ クス 


刷しまず。 


OHP 合紙 

OHP フイルムを1枚印刷ずるごと 
に、自動的に用紙を挿入しまず。 



表紙付け 

表紙だけ、色紙や厚紙を 
使って印刷できまず。 


おずずめ画質タイプ 

写真やプレゼンテーシヨンなど、印刷ずる文書の種類や用途に合わせて画費を調璧で 


きまず。 


スタンプ/ 

フォーム 


スタンプ 

印刷データに「社外秘 J 
などの特定の文字を重 
ね合わせて印刷しまず。 


• ノォーム 

使用頻度の高い印刷フォー 
ムは、フォーム機能を利用す 
るとデータ転送の時間が短 


企画書 企画書 


縮できます。 





C 5S 

A 9620( 

March 


E 9055( 

C 55000 D100560 



== 


補足 

-印刷機能は、[プリンタと FAX ] ( OS によっては[プリンタ])ウィンドウのプリンターアイコンから、 
プロパティダイアログボックスを表示して設定ずることもできまず。 

ここで設定した内容は、アプリケーションからプロパティダイアログボックスを表示したときの初期値 
になります。 
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3.2 はがき/封筒に印刷ずる 


はがきや封筒に印刷ずる方法を説明します。 


はがき/封筒をセットする 


はがき/封筒は、手差しトレイにセットします。 

補足 

-手差しトレイに用紙をセツトずる詳しい手順については、「手差しトレイに用紙をセツトずる」 （ P . 100) 
を参照してください。 


はがきを七ットする 


注記 

-を色刷りのはがき、インクジェット用のはがきは使用できません。 

1. 印刷ずる面（例：白紙面）を下にし、たて 
置きにセットします。このとき、郵便香号 
記入欄をプリンターの奥側にします。 

2. 用紙ガイドを、セットしたはがきのサイズ 
に合わせます。 


封筒を七ットする 


封筒は、あて名面のみ、印刷できまず。ラら面には印刷できません。 
また、本機で使用できる封筒のサイズは、次のとおりでず。 

. 長形3号 (120 x 235 mm ) • C 5 に 29 x 1 62 mm ) 

• C 4 (229 x 324 mm ) 



を記 

-きれいに印刷するためには、次のよラな封筒は使用しないでください。 

-力ールやよじれがある封筒 

-貼り付いている封筒、破損している封筒 

•窓、巧、ミシン目、切り抜き、エンボスがある封筒 

-ひもや金属製の留め金が付いている封筒、折り曲げ部分に金属片を使用している封筒 
-切手が貼ってある封筒 

•フラップを閉じたときに糊がはみ出している封筒 
-ふちがギザギザな封筒、隅が巧れている封筒 
-表面にしわや凹凸、貼り合わせなどの加工をしてある封筒 
-のり付き封筒 
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1. あて名面を下にします。 

フラップを開け、フラップ部の反対側（底 
の部分）を差し込み□に向けてセットしま 
す。 


補足 

-フラップは完全に開いてから、セットしてくださし、 


注記 

-やむをえず、のり付き封筒を使用する場合は、フラッ 
プを閉じて、フラップを差し込み□に向けてセットし 
まず。のり付き封筒をフラップを開けてセットずる 
と、機械の故障の原因になります。 



2. 用紙ガイドを、セットした封筒のサイズに 
合わせます。 
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はがき/封筒に印刷ずる 


ここでは 、 Windows XP のワードパッドを例に説明しまず。 

補足 

-プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各 
アプリケーシヨンの マニ ュアルを参照してください。 


1. [ファイル]メニューから[印刷]を選択します。 

2. 使巧ずるプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックします。 

3. [トレイ/排出]タブをクリックしまず。 

4. [用紙トレイ選択]から、[トレイ5 (手差し）]を選択しまず。 



5. [手差し設走]をクリックして[手差し設定]ダイアログボックスを表示しまず。 

6. [手差し用紙種類]から眶紙 2(170 〜 256 g / m 2 )] を（はがきの場合は幅紙 
2(170〜256 g / m ^ うら面]も含む）選択します。 


キ差し設ち r ? ® 


キ至し巧巧巧巧の: 
を巧巧 


I_ 0K I ラペル巧 


句 


ま适巧うら面 
ちをが 

うす巧宙的 s/n*?〉 

厚が1〇06〜1696か巧 
厚巧1 (1 此〜1的 g/n ■巧うらお 

度巧 2fl7D〜256g/iT のうろお 
0HP つイルム 


7. [手差し用紙の給紙方向]を選択しまず。 

8. [ OK ] をクリックします。 

9. [基本]タブをクリックします。 
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10. [原稿サイズ]から、任意の原稿サイズを選択しまず。 


をホトレイ/が化ジラフィッウス.スタン：?/フォ-ム註細設ミ 


ブリント桂巧の： 
i 巧#ブリント 



お気こ入りが：_ 
I 因-<親>语を_ 


咕 



雜 

a 


1 

巧商兵形3ち—封商兵お3を (loose 


原柏サイズち)： 

巧商長形3ち <120x23 日 mm) 

化力巧巧クイズを)： 4- 〇よこ原柏ん） 


I巧巧が_1Iお集の_ 


巧括の巧き 
及 k (巧巧も!） 


巧 W 長を3マ く 120 x235rtitn〉 


-tS- 


□を率を巧ちするが 25-400*(2)： 1100 ] % 


巧面 お)： 

まとめて 1 巧化)： 

しなぃ V 

强 ilN ァ，づ L/ ょぃ W 1 

カラーモードリか 


カラー(自抗判則） V 


1 とじしろけリント位是哩… 1 

1 巧本/ボス 5-/ 1 

1 爲な原毎/ 01 ミ化)... 1 


ブリン5のげお姐） ) I语-稱こ房すのり 


J [ キザンかレII ヘルプ 


10 

11 


11. [出力用紙サイズ]から、セットした用紙のサイズを選択します。 

12. 封筒の場合は、搜本/ポスター/混在原稿/回尉をクリックして[製本/ポスター 
/混在原稿/回転]ダイアログボックスを表示します。 

[原稿180°回転]を設定し、 [ OK ] をクリックしまず。 


坦本/ボス虽を原 S / 回ち [?|^1 


©しない(の 〇ボ巧-を） 〇お本を) 




巧盾長形3ち一巧商長お3ち0加め 
巧宿1如’回な り)： 



啞 

擁:: 


I 0 K )1 キ中ン它ル)けな11こ戻す脚 I [ ヘルブ由 〉I 

13. [ OK ] をクリックします。 

14. [印刷]ダイアログボックスで[印刷]をクリックし、印刷を実行しまず。 
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3.3 定おか/長尺サイズの用紙に印刷ずる 


長尺サイズなどの定形外サイズの用紙に印刷する方法について説明します。 
本機で使用できる用紙サイズは、次のとおりでず。 


手差しトレイ 


f 給紙ち向 


K レイ1 


f 給紙ち向 


〜4 


長さ： 98.4 〜483.0 mm 
長尺サイズ （483.1 〜1200 mm) 


88.9 〜320.0 mm 


長さ： 

1 82.0 〜431 .8mm* 


1 39.7 〜297.0 mm* 


* 1トレイモジュールの場合のトレイ2 
長さ：1 82.0 〜457.2 mm 幅：1 39.7 〜320.0 mm 


定形外サイズの用紙をセツトずる 


手差しトレイの場合 


手差しトレイに、長尺サイズの用紙をセツトする例で説明しまず。 

補足 

-長尺サイズの用紙の場合、印字面に指紋跡がつく可能性がありまず。用紙をセットずるときは、跡がつ 
かないよラにごを意ください。 

-長尺サイズな外の定形外サイズの用紙をセットずる場合は、「4.2用紙をセットずる J (P. 100)を参照 
してください。 

-長尺サイズの用紙で設定できる用紙の種類は[厚紙！ （106-169g/m 2 ] だけです。 

-使用できる長尺紙としては、 rOK プリンス 128g/m2 (297 x 1 200mm) j がお勧めでず。 


1. 長尺サイズの用紙の印刷する面を下に向 
けて、図のように後端をまるめて、手差し 
トレイにセットします。 


補足 

-長尺サイズ用紙の後端は、用紙の差し込み口からでき 
るだけ離れた位置で、まるめてください。差し込み口 
においと、まるめた用紙の後端が引き込まれるなど、 
巧紙が折れたりしわの原因になることがあります。 

-巧紙の先端は、手差しトレイの差し込み口にしっかり 
拝入してください。用紙の先端が正しく差し込まれな 
し、と紙づ'まりの原因になりまず。 

-用紙は、1枚ずつセットしてください。 



2. 用紙ガイドを、長尺の巧紙のサイズに合わせ 
まず。 

長尺サイズの用紙は長いので、排出された 
用紙が床に落ちないよラに、必ず1枚ずつ 
取り除いてください。 
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トレイ！〜 4 の場合 


トレイ1〜4に定外形サイズの用紙をセットずる方法は、定形サイズの用紙をセットず 
る方法と同じでず。「4.2用紙をセットする J ( P . 100)を参照してください。 


定形外サイズを登録ずる 


印刷をずる前に、プリンタードライバーで定形外サイズをユーザー定義サイズとして登録 
します。ここでは 、 Windows XP を例に、説明しまず。 

定形外サイズの用紙をトレイ1〜4にセットした場合は、あらかじめ操作バネルでトレ 
イの用紙サイズを設定してください。操作パネルでの設定については、「トレイの用紙サ 
イズを設定する J { P .104) を参照してください。 


注記 

-プリンタードライバーおよび操作パネルで用紙サイズを設定ずるときは、必ず実際に使用する用紙のサ 
イズと同じにしてください。用紙と異なるサイズを設定して印刷ずると、機械の故障の原因になること 
があります。 

補足 

-管理者の権利があるユーザーだけが、設定を変更できまず。管理者の権利がない場合は、内容の確認だ 
けできます。 

-[ユーザー定義用紙]ダイアログボックスの設定は、□—カルプリンターではコンピューターのフォーム 
データベースを使用するため、コンピューター上のほかのプリンターにも影響しまず。ネットワーク共 
有プリンターではプリントキューがを在するサーパー上のフォームデータベースを巧用ずるため、別の 
コンピューター上の同じネットワーク共有プリンターにも影響します。 

1. [スタート]メニューから、[プリンタと FAX ] を還択し、使用ずるプリンターのプ 
ロパティを表示します。 


補足 

- Windows Vista の場合、巧用ずるプリンターのアイコンをちクリックして[管巧者として実巧]を 
選択し、[プ□パティ]をクリックします。 

2. [初期設定]タブをクリックします。 

3. [ユーザー定義用紙]をクリックしまず。 


NEC Color MultiWr け er 9350 C のブロパティ を I を< I 


を肢共ちボート詳細 i さちをの管巧 t キユリティの M 設ちプリンタ巧な 

回館 I 野里 f - 吾！ 

巧 I 正菅巧モード地)： ほ吊する記 il ’ 居報を)： 


1ユーザ'- 

V User ID/Account ID 

V 

1 I 2 H 1 き網姑紙' 1 

ヘッダ-ウッタ - Efl 刷の設定ま1腿の： 

カラーモードが巧(な)： 


[しか， 

V しない 

V 


[ フォント置き換えテーブルの(段 ...I G ユーヴー定责田化爸 )—I 0 S ちに房す屯》〕 


[ 0 K 〕 I キザンむレ I 〔巧巧(ろ ）I [ ヘルプ ] 


3 
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4. [設定一覧]リストボックスから、設定するユーザー定義を選択します。 

-4 

—5 

— 6 


5. [設定の変更]で、短辺と長辺の長さを指定します。 

キー入力、または [▲] [▼] で指定しまず。 

短辺の値は、範囲内でも長进より大きくずることはできません。長辺の値は、範囲内 
でも短辺より小さくすることはできません。 

6. 用紙名をつける場合は、[用紙名]に入力します。 

用紙名の最大文字数は半角で14文字、全角で7文字です。 

7. 必要に応じて、手順4〜6を繰り返して、用紙サイズを定義します。 

8. [0 K ] をクリックしまず。 

9. [0 K ] をクリックしまず。 

定形外サイズの用紙に印刷する _ 

ここでは 、 Windows XP のワードパッドを例に説明します。 

注記 

-正しい用紙サイズを設定しないで印刷ずると、機械が故障する場合がありまず。 

補足 

-プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各 
アプリケーションのマニュアルを参照してください。 

1. [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。 

2. 使用ずるプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックします。 

3. [トレイ/排出]タブをクリックしまず。 


ユー サ ーち 養用あ r ? irxi 


設定一度(む 



設定のを至 

巧边[的.〇〜320.0 mm ] を〉:— 

を0.0 I 、こ mn 

長巧 [9 日.日〜120日.0 mm ]( i )： 

を7。_ I : mm _ 

用巧る(が： 

ューヴー定養1 


] I キャンたル) I ヘルブ(け） ] 


単は 
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5. [用紙トレイ選択]で[トレイ5 (手差し）]を選択した場合で、用紙種類を変更する 
ときは、[手差し設定]をクリックして[手差し設定]ダイアログボックスを表示し 
ます。 

[手差し用紙種類]と[手差し用紙の給紙方向]を設定し、 [0 K ] をクリックします。 

補足 

-長尺サイズの場合は、眶紙1 (106-169 g / m 2 ] を選択してください。 

6. [基本]タブをクリックします。 

7. [原稿サイズ]から、任意の原稿のサイズを選択します。 



8. [出力用紙サイズ]から、登録したユーザー定義サイズの用紙を選択し、 [ OK ] をク 
リックしまず。 

9. [印刷]ダイアログボックスで[印刷]をクリックし、印刷を実行します。 
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3.4 トレイ 1 〜4の用紙種類を変更して印刷ずる 

本機のトレイ 1 〜 4 には、普通紙だけでなく、厚紙やラベル紙、 OHP フィルムなど、さ 
まざまな種類の用紙をセットできまず。 

使用する用紙種類を変更ずる場合は、用紙種類の設定も変更しまず。 

ここでは、 Windows XP のワードバッドを例に説明します。 

補足 

-プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なりまず。各 
アプリケーションのマニユアルを参照してください。 

トレイの用紙種類を変更して印刷する _ 

次の 2 つの方法で、トレイ 1 〜 4 の用紙種類を変更して印刷できます。 

-操作パネルでトレイの用紙種類を設定して印刷する 
•プリンタードライバーで用紙種類を設定して印刷する 

■ 操作パネルでトレイの用紙種類を設定して印刷する 

ここでは、トレイ 1 にセットされている、 A4 たて置きの上質紙に印刷する場合を例に説 
明しまず。 

あらかじめ、操作パネルでプリンターのトレイの用紙種類を設定してください。 

また、プリンターの設定を変更したら、プリンタードライバーにプリンターの設定を読み 
込んでおくと、印刷時に各トレイの設定がプリンタードライバーから確認できます。 

参照 

. 操作パネルで用紙種類を設定ずる方法：「卜しイの用紙種類を変更する」 （ P . 105)、「[卜しイの用紙種 
類 ] J ( P .162) 

-用紙設定をプリンタードライバーに読み込む方法：「2.6オプション品の構成やトレイの用紙設定など 
を取得ずる」 （ P . 57) 

1. [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。 

2. 使用ずるプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックします。 

3. [トレイ/排出]タブをクリックしまず。 

4. [用紙トレイ選択]から[トレイ 1] を選択し、 [OK] をクリックします。 

補足 

. プリンターの用紙設定を読み込んでいる場合は、トレイ名の横に用紙のサイズ、向き、用紙種類、色が 
表す^されまず。 




县本トレイ/};化ジラフ ィツ ウススタン:?/フォ-ム註細設定 

田がトレイぷ巧と)： 

毕 1 


自执 白 V 

——1 ~ § 1 

遺 

a 

1 r レつ し'' ] 

け化がが。)： たンタ-トレィ 1 こ’ぉ化され 

rATfioose 


— 回ソートする口がごと階） 



1 サイズ混な巧宿の化力設定な)... 1 

1 ブリンさのげお姐） II 巧おこ戻す屯） 1 

1 0K J 1 キサンむレ M ヘルプ 1 
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5. [基本]タブをクリックし、[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]を設定して、 [0 K ] 
をクリックしまず。 

6. [印刷]ダイアログボックスで[印刷]をクリックし、印刷を実行しまず。 

■ プリンタードライパーで用紙種類を設定して印刷する 

ここでは、トレイ1に上質紙をセットし、プリンターには普通紙の設定がされている場合 
を例に説明しまず。 

プリンターに設定されているトレイの用紙種類に関係なく、プリンタードライノ K - で指定 
した内容で印刷されます。 


注記 

-プリンタードライバーで設定ずる用紙の種類が、トレイにセツトされている用紙と合っていない場合、 
画像が正しく処 I 里されません。トナーが用紙に定着しなかったり、用紙がミちれたりして、印字品質がお 
下しまず。 


1. [ファイル]メニューから、[印刷]を還択します。 

2. 使用ずるプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックします。 

3. [トレイ/排出]タブをクリックしまず。 

4. [用紙トレイ選択]から、[トレイ 1] を選択しまず。 


巧61訪ち 


回医! 


基本_トレイ/け化クさ?が巧—巧ンフ/つォ-ム齡 M さち_ 
巧巧トレイ遥折と): 


鸭 



雜 

a 




1 キ至し設定(凹)… 

11 トレイの用巧設定の... -1 

白 

1 ま紙/を祀巧けに)... 

11 OHP 合•化の... 

n 



が化ちま;<の： 


「ちちしない 

^ミす。 


回ソ-卜する [1 がごと]な) 



[ サイズ混な巧宿の出力記定 <2)... I 
L ブリンタのげお姐） J I 语ちに戻すの） 1 


[ 0 K J [ キザン t ル I 〔 ヘルプ I 


4 

5 


5. [トレイの用紙設定]をクリックして[トレイの用紙設定]ダイアログボックスを表 
示します。 

6. [用紙種類]から[上質紙]を選択し、 [0 K ] をクリックします。 

補足 

-ここで選択した用紙種類は、そのジョブだけに有効です。プリンターに設定されているトレイの用紙種 
類は変更されません。 


トレイの用法設ミ r?irxi 


巧巧なま目の: 


巧定しない 

V 

1巧ちしない 

a| 


さ巧巧 


ま巧巧うら面 


再ち巧 


厚 SftIflOe 〜16お/ m *〉 


厚巧 If ! 06〜16お/ nf 〉 うら面 


厚巧 2(170〜256 g / nf 〉 


厚が20 70〜2日 6 s / nf ) うら面 


0 HP フィルム 

V 


7. [基本]タブをクリックし、[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]を設定して、 [0 K ] 
をクリックしまず。 
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8. [印刷]ダイアログボックスで[印刷]をクリックし、印刷を実行しまず。 


トレイの用紙種類を変更して自動印刷する 


操作バネルで正しく用紙種類が設定されている場合は、プリンタードライバーでトレイを 
直接指定しなくても、設定した用紙種類から、適切なトレイを自動的に選択して印刷でき 
ます。 

この方法を利用ずると、どのトレイにどの用紙がセットされているかを意識しなくても印 
刷できます。 

あらかじめ、操作パネルでプリンターのトレイの用紙種類を設定してください。 

参照 

-操作パネルで用紙種類を設定ずる方法： r トレイの用紙種類を変更ずる J ( P . 10引、「[トレイの用紙種 
類 ] J ( P . 1 62) 

1. [ファイル]メニューから、[印刷]を還択します。 

2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックします。 

3. [トレイ/排出]タブをクリックしまず。 

4. [用紙トレイ選択]から、[自動]を選択しまず。 


4 


5 


5. [トレイの用紙設定]をクリックして[トレイの用紙設定]ダイアログボックスを表 
本します。 

6. [用紙種類]から印刷する用紙の種類を選択し、にのをクリックしまず。 


トレイの用法設ミ r?i り <1 


用巧巧巧の： 
巧定しない 


巧ちしなし1 


上ち巧 
昔巧が 
吾ち巧う6面 
再を化 

厚巧 1(1 06〜16お/ nf〉 

厚巧1 <1 06—1 的 g/rr 巧うら面 
厚巧2070〜 256s/nf〉 

厚巧2<170〜2日 6s/rr 巧うら面 
OHP フイルム_ 


7. [基本]タブをクリックし、[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]を設定して、 [ OK ] 
をクリックしまず。 

8. [印刷]ダイアログボックスで[印刷]をクリックし、印刷を実行します。 


夏本トレイ/};化ジラフィッウタ_がンフ/つォ-ム註細設定 
吊がトレイぷ折と)： 




憂 


a 


_キ差 U 訝を也)… 


__ホ很/を报なけに)... 


〕I トレイの用巧設定の... 

〕こ 


_OHP を很み-_ 


巧化方法;(包： 
巧定しなし1 



回ソートする [1 がごと]垣） 


I ブイズ摄な巧宿の出力設定な)... 


Iブリンさのげお姐） ）(1 ミおこ戻す屯)] 


J 〔キザン t ルII ヘルプ ] 
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3.5 機密文書を®刷ずる 

-セキュリティープリント- 


本機に、八ードディスク（オプション）と増設メモリー(オプション）が取り付けられて 
いる場合は、セキュリティープリント機能を使用できまず。 

注記 

-八ードディスクは、故障ずる可能性がありまず。八ードディスク内に蓄積している文書で大切なデータ 
は、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めします。 


セキュリティープリント機能について 


セキュリティープリントとは、コンピューター上で、印刷データにセキュリティー(暗証香 
号を付ける）をかけて印刷を指示し、印刷データを本機内に一時的に蓄積させたあと、操作 
パネルで印刷を開始する機能でず。また、セキュリティーをかけないで印刷データをプリン 
夕一に蓄積させることもできまず。頻繁に使用ずる文書をプリンターに蓄積しておけば、コ 
ンピューターから何度も印刷を指示しなくても、本機側の指示だけで印刷できまず。 



指示 

一®! 



操作パネルで排出 
指示 


補足 

-印刷後セキュリティープリントデータを削除ずるかどうかは、セキュリティープリントを印刷ずる手順 
の中で選がしまず。 r 操作バネルでの操作 J ( P . 73) を参照してください。 

-操作パネルの[セキュリティープリント操作]が[無効]に設定されている場合は、セキュリティープ 
リントを出力できません。 

-本機のプロパティダイアログボックスの[プリンタ構成]タブで、[設定項目]の[暗証ま号の最ル衍 
数]を [1] な上に設定している場合は、必ず暗証香号の入力が必要になりまず。 


セキュリティープリントをする 


セキュリティープリントをずる方法を説明しまず。 

まず、セキュリティープリントの設定をコンピューター側で行い、印刷指示をします。そ 
のあと、プリンター側で出力指示を行い、印刷データを出力します。 

コンピューター側での操作 


ここでは 、 Windows XP のワードパッドを例に説明します。 

補足 

-プリンターのプ□パティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各 
アプリケーションの マニ ュアルを参照してください。 

1. [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。 

2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックします。 
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3. 


庭本]タブの[プリント種類]から、[セキュリティー]を選択しまず。 



3 


[セキュリティープリント]ダイアログボックスが表示されます。 

4. [ユーザー ID ] にユーザー ID を入力しまず。 

ユーザー ID は、半角英数字で8文字まで入力できます。 


じキュリティーブリント 


回因 



4 

5 


ま巧するでまる迫): 
で害るぞ入力する 
でまる(む 


6 


ドラ-0 S ’ からげ刷巧示したな、本巧}かを ネルの[セキュリティ 
-/ サンブルブリントげタン巧ん、巧 i 正#をを入力してブリント 
杏肺占してくだみ、 


[ 0 K ] I キヤン它ル1西宰 I 点す必]〔ぺレブ(が I 


5. 暗証香号を付ける場合は、[暗証香号]に暗証番号を入力します。 

半角数字で12文字まで入力できます。 

6. [蓄積ずる文書名]から、[文書名を入力する]、または[自動取得]を選択します。 
[文書名を入力する]を選択した場合は、[文書名]に文書の名前を、12バイトホ目当 
(半角で12文字）で指定しまず。 

[自動取得]の場合、文書名は印刷する文書名になります。ただし、文書名を本機が 
認識できない場合は、日付と時刻になりまず。 

7. [0 K ] をクリックしまず。 

8. [基本]タブで [0 K ] をクリックします。 

9. [印刷]ダイアログボックスで[印刷]をクリックし、印刷を実行します。 

文書が本機内に蓄積されます。 
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操作パネルでの操作 


セキュリティープリントによって、本機内に蓄積されている印刷データを印刷する手順を 
説明しまず。 

補足 

-本機内に蓄積したセキュリティープリントデータを、印刷しないで削除ずる場合は、次の手順8のあ 
と、[削除ずる]を選巧してください。 


1. 操作パネルの〈セキュリティー/サンプル 
プリント〉ボタンを押します。 
[セキュリティープリント]が表示されま 
す。 


プリント乂ニュー 
t むリテイ-/リント 


2. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

ユーザー ID が表示されまず。 


3. 対象のユーザー ID が表示されるまで、〈▼> 
ボタンを押します。 


ユーザー ID を選が 
1001.12345678 


補足 

-ユーザー ID は、プリンタードライバーの[セキユリ 
ティープリント]ダイア □ グボックスで設定した 
[ユーザー ID ] が表示されます。 


4. <►> または 〈 OK 〉 ボタンで選択します。 

暗証番号を入力する画面が表示されまず。 


5. <►> ボタンで力ーソルを移動させながら、 

〈▲〉〈▼〉ボタンで暗証香号を入力します。 


補足 

-暗証香号は、プリンタードライバーの[セキュリ 
ティープリント]ダイアログボックスで設定した[暗 
証香号]を入力しまず。[暗証香号]を設定していな 
い場合は、操作バネルでの設定はありません。 

6. < OK > ボタンで決定します。 

文書名が表示されます。 



7. 対象の文書名が表示されるまで、〈▼〉ボタ 
ンを押します。 


補足 

-文書名は、プリンタードライバーの[セキユリテイー 
プリント] ダイアログボックスで設定した[蓄積ずる 
文書名]が表示されまず （12 バイトまで)。 

-複数文書が格納されている場合は、[全ての文書]を 
選択することもできまず。 
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8. <►> または 〈0 K > ボタンで選択しまず。 

印刷後の処理を選択する画面が表示されま 
ず。 


補足 

-印刷をしないで削除ずる場合は、〈▼>ボタンを押し 
て、[削除ずる]を表示し、〈►>ボタン、 〈0 K 〉 ボタ 
ンの順に押しまず。 

-印刷後も、データを八ードディスクに残しておく場合 
は、〈▼>ボタンを押して、[プリント後削除しない] 
を表示し、手順9に進んでください。 

9. <►> または 〈0 K > ボタンで選択します。 

部数を入力する画面が表示されます。 


10. 〈▼>ボタンを巧して部数を設定し、〈►〉ま 
たは 〈 OK 〉 ボタンで選択しまず。 

印刷を開始ずる画面が表示されます。 

11. < OK > ボタンを巧しまず。 

印刷が開始されます。 

12. 〈メニュー> ボタンを押して、プリント画面 
に戻りまず。 


1.Report 
1 リント後削除ずる 


部数 
1部 


1.Report 

[ OK ] でプリント開始 
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3.6 出力結果を確認してから印刷ずる 
-サンプルプリント- 


本機に、八ードディスク（オプション）と増設メモリー(オプション）が取り付けられて 
いる場合は、サンプルプリント機能を使用できます。 

注記 

-八ードディスクは、故障ずる可能性がありまず。八ードディスク内に蓄積している文書で大切なデータ 
は、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めします。 


サンプルプリント機能について 


サンプルプリントとは、複数部数を印刷する場合に、八ードディスクに印刷データを蓄積 
し、まず！部だけ印刷し、印刷結果を確認してから、残りの部数の印刷開始を操作バネル 
で指示ずる機能です。 


印刷結果が 
0 K なら 



操作バネルで残りの 
部数を印刷指示 



操作パネルで中止指示 


補足 

-不要になったサンプルプリントデータは、印刷ずる場合と同様の手順で削除できまず。 r 操作パネルで 
の操作 J ( P . 77) を参照してください。 


サンプルプリントをずる 


サンプルプリントをずる方法を説明します。 

まず、サンプルプリントの設定をコンピューター側で行い、印刷指示をします。そのあと、 
プリンター側で出力指示を行い、印刷データを出力しまず。 

コンピューター側での操作 


ここでは 、 Windows XP のワードパッドを例に説明しまず。 

補足 

-プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーシヨンによって異なります。各 
アプリケーシヨンのマニュアルを参照してください。 

1. [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。 

2. 使用ずるプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックします。 
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3. [基本]タブで、[部数]を2部な上に設定しまず。 


4. [プリント種類]から[サンプル]を選択します。 

補足 

-印刷部数を2部な上に設定すると、[サンプル]が選巧できます。 



[サンプルプリント]ダイアログボックスが表示されます。 


5. [ユーザー ID ] にユーザー ID を入力しまず。 

ユーザー ID は、半角英数字で8文字まで入力できまず。 



6. [蓄積ずる文書名]から、[文書名を入力する]または[自動取得]を選択しまず。 
[文書名を入力する]を選択した場合は、[文書名]に文書の名前を、12バイトホ目当 
(半角で12文字）で指定しまず。 

[自動取得]の場合、文書名は印刷する文書名になります。ただし、文書名を本機が 
認識できない場合は、日付と時刻になりまず。 

7. [0 K ] をクリックします。 

8. [基本]タブで [0 K ] をクリックします。 

9. [印刷]ダイアログボックスで[印刷]をクリックし、印刷を実行します。 
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操作パネルでの操作 _ 

サンプルプリントによって、本機内に蓄積されている印刷データを印刷する手順、および 
削除する手順を説明します。 

1. 操作パネルの〈セキュリティー/サンプル 
プリント〉ボタンを巧します。 


2. [サンプルプリント]が表示されるまで、 
〈▼>ボタンを押します。 


4. 対象のユーザー ID が表示されるまで、〈▼> 
ボタンを押しまず。 

補足 

-ユーザー ID は、プリンタードライバーの[サンプル 
プリント]ダイア□グボックスで設定した[ユーザー 
の] が表示されます。 

5. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 
文書名が表示されます。 


6. 対象の文書名が表示されるまで、〈▼〉ボタ 
ンを巧します。 

補足 

-文書名は、プリンタードライバーの[サンプルプリン 
卜]ダイアログボックスで設定した[蓄積する文書名] 
が表示されまず （12 バイトまで)。 

-複数文書が格納されている場合は、[をての文書]を 
選択することもできまず。 

7. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 
印刷後の処理を選択する画面が表示されま 
す。 

補足 

-印刷をしないで削除ずる場合は、〈▼>ボタンを押し 
て、[削除ずる]を表示し、〈►>ボタン、 〈0 K > ボタ 
ンの順に押しまず。 

8. 蓄積したデータを印刷ずる場合は、〈►>ま 
たは 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

部数を入力する画面が表示されます。 



<►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 
ユーザー ID が表示されまず。 


ユーザー ID を選が 
2001. 12345678 
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9. <▼> ボタンを押して部数を設定し、 〈►〉 ま 

たは 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

印刷を開始ずる画面が表示されます。 


1.Report 

[ OK ] でプリント開始 


補足 

-部数の初期値は、プリンタドライバーであらかじめ設 
定した部数がま示されます。 

10. < OK > ボタンを巧しまず。 

印刷が開始されまず。 

11. 〈メニュー> ボタンを押して、プリント画面 
に戻りまず。 
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3.7 指定した時刻に巧刷ずる 

-時刻指定プリン h - 


本機に、八ードディスク（オプション）と増設メモリー(オプション）が取り付けられて 
いる場合は、時刻指定プリント機能を使用できます。 

注記 

-八ードディスクは、故障ずる可能性がありまず。八ードディスク内に蓄積している文書で大切なデータ 
は、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めします。 

時刻指定プリント機能について 


時刻指定プリントとは、あらかじめ八ードディスクに印刷データを蓄積しておき、設定し 
た時刻に自動的に印刷する機能でず。 

を記 

-時刻指定プリントをしている場合は、本機の電源を切らないでください。指定した時刻になる前に、本 
機の電源を切った場合は、時刻の指定は無効になり、再び本機の電源が入った直後に印刷が開始されま 
ず。 

補足 

-この機能で指定できる時刻は、印刷指示をしたときから24時間な巧でず。 

時刻指定プリントを登録する _ 

時刻指定プリントをずる方法を説明します。 

ここでは 、 Windows XP のワードパッドを例に説明します。 

1. [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。 

2. 使用ずるプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックします。 

3. [基本]タブで、[プリント種類]から[時刻指定]を選択します。 


巧刷設 $ r?irxi 


を本上 kM; 化ジラフィツ ウスス タンフ/フォ-ム註細!さち _ _ 

お気こ入りが： 

I 因- <親>语を じ祐が- J I お集恥」 

原なサイズを)： 巧柏の巧を 

A4 (2l0x297mm) _ v 搜 ® たて巧柏避 

化力巧巧クイズを)： 〇よこ原宿 <k) 

い应 サィズと同じ _3巧 甜助◎: 

□芭率を巧定するが 25- -400*(2)： 1100つ* 日 I ,こ 

巧あ(巧： まとめてけがが_ 

旨しなし1 V ' 龜 N ァッブIぶぃ V' 

カラ-モード(凹)： 

3^カラー(自抗判則） V 

r とじしろけリント位畳(曲. 11 忌鹽签施ん' I 

1_ブリン5のげお姐 ）I L 语单に房す也)」 

I OK ] Iキザンむレ1I ヘルプ ] 


[時刻指定プリント]ダイアログボツクスが表示されます。 


ブリント桂巧の： 
巧#ブリント 


巧苗ブリント 
它キュ U ティー 
,サンブル 
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4. 印刷を開始ずる時間を、[時]、[分]で設定します。 
時刻は、24時間制でず。 


B 弓ぬ)： 巧(凶)： 

匹 J :: :阿]: 

ま径する义害る迫)： 

文吾るぞ入力する V 

ス害る(む 
Report 

めちちした時聞は n 届1|ぞ剛をします。ドライバかが师脂示した巧 
と I こ巧别巧ちぞ巧り;’背^た L 1巧合や、 P 月沾時列を巧たず I こ印田 
したし1巧をは、本冊ホ化{ネルの[它キュリティー/ブンブルブリ 
ント】ボタンを押してくだみ、 


」 I キ*ンりレ I 西摩に戻す必 ]I ヘル ブ出 ）I 


5. [蓄積ずる文書名]から、[文書名を入力する]または[自動取得]を選択しまず。 
[文書名を入力する]を選択した場合は、[文書名]に文書の名前を、12バイトホ目当 
(半角で12文字）で指定します。 

[自動取得]の場合、文書名は印刷する文書名になります。ただし、文書名を本機が 
認識できない場合は、日付と時刻になりまず。 

6. [0 K ] をクリックしまず。 

7. [基本]タブで [0 K ] をクリックしまず。 

8. [印刷]ダイアログボックスで[印刷]をクリックし、印刷を実行します。 

指定した時刻になると、印刷が開始されまず。 


時刻指定プリントを中止ずる 


時刻指定プリントを中止したい場合や、指定した時刻を無視して印刷したいときは、操作 
パネルで操作します。 

1. 操作パネルの〈セキュリティー/サンプル 
プリント〉ボタンを押します。 


2. [時刻指定プリント]が表示されるまで、 
〈▼>ボタンを押します。 


3. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

文書名が表示されます。 


4. 対象の文書名が表示されるまで、〈▼〉ボタ 
ンを押します。 



補足 

-文書名は、プリンタードライバーの[時刻指定プリン 
卜]ダイアログボックスで設定した[蓄積ずる文書名] 
が表示されまず （12 バイトまで)。 
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5. <►> または 〈 OK 〉 ボタンで選択します。 

すぐに印刷するか、印刷しないで削除する 
かを遺択ずる画面が表示されまず。 


補足 

-蓄積したデータを印刷しないで削除する場合は、〈▼> 
ボタンを押して、[削除ずる]を表示し、〈►>ボタン、 
< OK > ボタンの順に巧します。 


1.Report 
すぐにフ’リ'ノトずる 


6. すぐに印刷ずる場合は、〈►>または 〈0 K 〉 
ボタンで還択します。 

印刷を開始させる画面が表示されまず。 


1.Report 

[ OK ] でプリント開始 


7. <0 K > ボタンを押しまず。 

印刷が開始されます。 

8. 〈メニュー> ボタンを押して、プリント画面 
に戻りまず。 
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3-8 PDF ファイルを直接印刷ずる 


本機では、 PDF ファイルをプリンタードライバーを使用しないで直接プリンターに送信 
して印刷できます。印刷データが直接プリンターに送信されるので、プリンタードライ 
バーを使用して印刷ずるときよりも簡単で高速に印刷されまず。 

また、 PDF ファイルを直接印刷する場合、本機が標準で搭載している PDF Bridge 機能 
を使巧ずるモードと PostScript 機能（オプション）を使用するモードを選択できます。 

操作バネルの [ PDF ] の [ プリント処理モード]で、 PDF ファイルの印刷処 I 里モードを設 
定してください。 

補足 

• PostScript 機能を使用ずるには、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が必要でず。 

参照 

.「[PDFL ( P .114) 


印刷できる PDF ファイル 


印刷の巧象となるのは、 Adobe Acrobat 4〜 Acrobat 9で作成された PDF ファイル 

でホ 

ただし、次の機能は使用できません。 

- PDF Bridge 機能を使用する場合： PDF 1.5 な降で追加された一部機能 
- PostScript を使用ずる場合： PDF 1. 4な降で追加された一部機能 

補足 

- PDF ファイルの作成方法によって、プリンターに直接印刷できないことがありまず。その場合は 、 PDF 
ファイルを開き、プリンタードライバーを使って印刷してください。 


PDF ファイルを直接印刷ずる方法 


PDF ファイルを直接印刷するには、いくつかの方法があります。 

注記 

- USB 、 パラレルポートを使用して PDF ファイルを直接印刷ずるときは 、 ContentsBridge U 川 ity を 
使用してください。 


ContentsBridge Utility を使用ずる 


ContentsBridge Utility は、 PC 上のファイルを直接プリンターに送って印刷するため 
の富±ゼロックス株式会社製ソフトウェアです。 

ContentsBridge Utility はプリンターソフトウェア CD-ROM 内に収録されていまず。 
使用ずる場合は、 CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。 

補足 

- ContentsBridge Utility を使巧ずると、 PDF ファイル1^(外に、 DocuWorks ファイル、 TIFF ファイ 
ル、 JPEG ファイル、 XPS ファイルを印刷できまず。 

- XPS とは 、 XML Paper Spedfication の略でず。 
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CentreWare Internet Services から巧刷ずる 


CentreWare Internet Services の [ プリント]タブから、 PDF ファイルを指定して、 
本機に直接、巧刷を指示できまず。詳しくは 、 CentreWare Internet Services のへル 
プを参照してください。 

補足 

-本機能を使巧ずるには、八ードディスク（オプション）と増設メモリー（オプション）が必要でず。 

• CentreWare Internet Services を使用すると、 PDF ファイル1^(外に、 DocuWorks ファイル、 TIFF 
ファイル、 JPEG ファイル、 XPS ファイルを印刷できまず。 


メールに添付して印刷する 


PDF ファイルをメールに添付して、本機あてにメールを送信し、印刷します。詳しくは、 
「3.10電子メールを使って印刷ずる-メールプリント -J ( P . 86) を参照してください。 

補足 

-本機能を使用ずるには、八ードディスク（オプション）と増設メモリー（オプション）が必要でず。 


Ipr コマンドなどを使って直接プリンターに送信する 


PDF ファイルを直接 Ipr コマンドなどを使って直接プリンターに送信します。この場合、 
次の項目は操作パネルの [ PDF ] の設定に従って印刷されます。 


. プリント処理モード 
-部数 
• 両面 

• 印刷モード 
-パスワード 

参照 

.「[PD 円 J (P.114) 

補足 

-[プリント処理モード]は、オプションの PostScript ソフトウェアキットが取り付けられている場合 
に表术されます。 

-[レイアウト]は、[プリント処理モード]で [PS] が選巧されている場合は表示されません。 

- Ipr コマンドを巧って印刷ずる場合、部数の指定は Ipr コマンドで巧います。操作パネルの[部数]の 
設定は無効になります。なお、 Ipr コマンドで部数の指定をしない場合は、1部として処理されまず。 


Ipr コマンドを使って PDF ファイルを印刷する場合の、コンピューター側の指定例は次の 
とおりです。 

補足 

-ここでは、入力ずる文字を太きで表します。 

-空白（スペース）は、 A で表しまず。 

指定例 

コマンドプロンプトから、次のようにコマンドを入力します。 

例：プリンターの IP アドレスが192.168 .1.1 00で、 event . pdf ファイルを印刷ずる 


. ソート 
-レイアウト 
-用紙サイズ 
• カラーモード 


〔 C:¥>lp「A-S A 192-168.1.1 00 A-P A い A eventpdt (Enter) キー 
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3-9 DocuWorks ファイルを直接印刷ずる 


本機では、 DocuWorks ファイルをプリンタードライバーを使用しないで直接プリンター 
に送信して印刷できまず。 印刷データが直接プリンターに送信されるので、プリンタード 
ライパ'-を使用して印刷するときよりも簡単で高速に印刷されます。 

印刷できる DocuWorks ファイル _ 

印刷できる DocWorks ファイルは、次のとおりです。 

• DocuWorks Ver.3 ~ 7文書（拡張子： .xdw) 

• DocuWorks Ver.4 〜7バインダー文書（拡張子： .xbd) 


補足 

-自己解ま文書（あお子：. exe) は印刷できません。 

- DocuWorks ファイルの作成方法によって、プリンターに直接印刷できないことがありまず。その場合 
は、 DocuWorks ファイルを開き、プリンタードライバーを使って印刷してください。 


DocuWorks ファイルを直接印刷ずる方法 _ 

DocuWorks ファイルを直接印刷ずるには、いくつかの方法があります。 


注記 

- USB、 パラレルポートを使用して DocuWorks ファイルを直接印刷ずるときは、 ContentsBridge 
U 川 ity を使用してください。 


ContentsBridge Utility を使用ずる 


ContentsBridge Utility は、 PC 上のファイルを直接プリンターに送って印刷するため 
の富±ゼロックス株式会社製ソフトウェアです。 

ContentsBridge Utility はプリンターソフトウェア CD-ROM 内に収録されていまず。 
使用する場合は、 CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。 

補足 

- ContentsBridge Utility を使用ずると、 DocuWorks ファイル1^(外に、 PDF ファイル、 TIFF ファイ 
ル、 JPEG ファイル、 XPS ファイルを印刷できまず。 

- XPS とは、 XML Paper Spec げ ication の略でず。 


CentreWare Internet Services から印刷ずる 


CentreWare Internet Services の[プリント]タブから、 DocuWorks ファイルを指 
定して、本機に直接、巧刷を指示できまず。詳しくは、 CentreWare Internet Services 
のヘルプを参照してください。 

補足 

-本機能を使用ずるには、八ードディスク（オプション）と増設メモリー（オプション）が必要です。 

• CentreWare Internet Services を使用ずると、 DocuWorks ファイル1^(外に、 PDF ファイル、 TIFF 
ファイル、 JPEG ファイル、 XPS ファイルを印刷できまず。 


メールに添付して巧刷する 


DocuWorks ファイルをメールに添付して、本機あてにメールを送信し、印刷します。詳 
しくは、「3.10電子メールを使って印刷する-メールプリント -J (P. 86) を参照してく 
ださい。 

補足 

-本機能を使用ずるには、八ードディスク（オプション）と増設メモリー（オプション）が必要でず。 
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Ipr コマンドなどを使って直接プリンターに送信する 


DocuWorks ファイルを直接 Ipr コマンドなどを使って直接プリンターに送信します。こ 
の場合、次の項目は操作パネルの [XDW(DocuWorks)] の設定に従って印刷されます。 


-部数 
• 両面 

• 印刷モード 
-パスワード 


• ソート 
-レイアウト 
-用紙サイズ 
• カラーモード 


参照 

.「[XDW ( DocuWorks ) ]j ( P '119) 

補足 

- Ipr コマンドを巧って印刷する場合、部数の指定は Ipr コマンドで巧いまず。操作パネルの[部数]の 
設定は無効になりまず。なお、 Ipr コマンドで部数の指定をしない場合は、1部として処理されまず。 


Ipr コマンドを使って DocuWorks ファイルを印刷ずる場合の、コンピューター側の指定 
例は次のとおりです。 

補足 

-ここでは、入力ずる文字を太字で表します。 

-空白（スペース）は、 A でましまず。 

指定例 

コマンドプロンプトから、次のようにコマンドを入力します。 

例：プリンターの IP アドレスが192.168 .1.1 00で、 Reportxdw ファイルを印刷ずる 

〔 C:¥>lpr A-S A 1 92.168.1.1 00 A -P A Ip A Reportxdw I ( Enter ) キー 
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3-10 電子乂ールを使って印刷する 
-乂ールプリント- 


本機にハードディスク（オプション）と増設メモリー(オプション）が取り付けられてい 
る状態で、ネットワークに接続され、 TCP / IP での通信、およびメールの受信ができる環 
境がある場合は、コンピューターから本機あてにメールを送信できまず。 

コンピューターから送信されたメールの本文、およびメールに添付された TIFF 形式 、 PDF 
形式、 XPS 形式 、 JPEG ( J 円 F ) 形式、 DocuWorks 形式の文書が本機から印刷できます。 
この機能をメールプリントといいまず。 


注記 

-八ードディスクは、故障ずる可能性がありまず。八ードディスク内に蓄積している文書で大切なデータ 
は、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めします。 

補足 

• XPS とは 、 XML Paper Spedfication の略でず。 



メールプリントをするための環境設定 


メールプリント機能を使用ずるためには、お使いのネットワーク環境にある各種サーバー 
( SMTP サーパーや POP 3 サーパ’一など）にも設定が必要でず。 

補足 

-メール環境を誤って設定すると、ネットワーク巧に多大な迷惑をかける可能性がありまず。メール環境 
の設定は、ネットワーク管理者が巧ってください。 


ネットワーク環境の設定 


-メールアカウントの登録 
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メール環境の設定（本機側) 


メール環境に合わせて、 CentreWare Internet Services の[プロパティ]で、次の項 
目を設定します。 

補足 

-設定後は、必ず[新しい設定を適用]をクリックしてから本磯の電源を切り、入れ直してください。 

• 各項目の詳細については、 CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。 


* :巧期値 

オン：チェックボックスがチェックされている状態 
オフ：チェックボックスがチェックされていない状態 


項目 

設定項目 

説明 

設定値 

受信プロトコルに 
よる設定の必要 





SMTP 

POP 3 

本体説明 

管理者メール 
アドしス 

インターネットサービスの管 
理者メールアドレスを設定し 
ます。 

英数字と 

「@ j 、 「.」、 

し」、「 」 で、 
128 バイト 
副 

〇 

〇 


本体メール 
アドしス 

本機のメールアドレスを設定 
しまず。ここで設定したメー 
ルアドレスが、メールの 
[ From ] 欄に表示されます。 



ネットワーク 
設定 > ポート 
起動 

メール受信 

チェックを付けまず。 

■ 

〇 

〇 

ネットワーク 
設定>プ□卜 
コル設定> 
TCP/IP 

ホスト名 

本機のホスト名を設定しま 
ず。ホスト名は、 DNS の動的 
更新と SM B で使用されまず。 
ホスト名が半角文字で 16 文 
字が上設定された場合、 SMB 
では、先頭の 15 文字までが 
ホスト名になりまず。 

英数字とし」 

で、 32 バイト 
W 内 

〇 

〇 


ドメイン名 

DNS ドメイン名を設定しま 
ず。 

英数字と「. J 、 
し」で、 2 已 5 
バイトが内 

〇 

■ 


DHCP からア 
ドレスを取得 
/ DHCPV 6- 
lite からアド 
レスを取得 

IPv 4 巧 DNS サーバーアドレ 
ス / IPv 6 用 DNS サーバーア 
ドレスを自動的に取得ずる場 
合は、[有効]にチェックを付 
けまず。 

IPv 4 用： 
•オフ：手動 
-オン： 

DHCP * 

IPv 6 用： 
•オフ：手動 
-オン： 
DHCPV 6- 
1 け e 

〇 



DNS サー 
バーア ドレス 

1〜3 

IPv 4 用/ IPv 6 用の DNS サー 
バー アドレスを設定しまず。 

IPv 4 用： 

XXX . XXX . XXX . 

XXX 

IPv 6 用： IPv 6- 
addr 形式 

〇 



DNS の動的更 
新 

( IPv 4/ IPv 6) 

IPv 4 用/ IPv 6 用 DNS を動的 
に更新する場合は[ずる]に、 
また上書きする場合は[上書 
きずる]にチェックを付けま 
ず。 

•ずる 

• 上書きする* 

〇 
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項目 

設定項目 

説明 

設定値 

受信プ□トコルに 
よる設定の必要 





SMTP 

POP 3 

ネットワーク 
設定>プ□卜 
コル設定> 
TCP/IP 

ドメイン検索 
リストの自動 
生成 

ドメイン検索リストを自動作 
成ずる場合は、[ずる]に 
チェックを付けまず。 

-オン：自動 
作成する* 

-オフ：自動 
作成しない 

〇 



検索ドメイン 
名！〜3 

検索するドメイン名を指定し 
まず。 

英数字と「. J 、 
し」、で、255 
バイトが内 

〇 

— 


タイムアウト 

ドメインを検索する場合の夕 
イムアウト時間を設定しま 
ず。 

1〜60秒 

1秒* 

〇 

- 


DNS 名前解決 
の IPv 6 優先 

デュアルスタックモード時に 
IPv 目用 DNS の名前解決を優 
先ずる場合は、[ずる]に 
チェックを付けまず。 

• オン：優先 
ずる* 

• オフ：優先 
しない 

〇 


サービス設定 
>メール>初 
期値>送信者 
アドレス>編 
集 

受信 

プロトコル 

メールの受信方法を設定しま 
ず。 

- SMTP 
• POP 3* 

〇 

- 

受信メール 
シートの 
プリント 

受信したメールの添付文書と 
共に、電子メールのヘッダー 
と本文を印刷ずる場合に設定 
します。電子メールの受信経 
路などを印刷したいときは 
[ヘッダーずべてと本文をプ 
リント]に設定しまず。 

-しない 
(添付文書 
のみ印刷） 

-本文がなけ 
ればプリン 
卜しない 
• ヘッダーの 
一部と本文 
をプリント* 

• ヘッダーず 
ベてと本文 
をプリント 

〇 

〇 


送信確認 
メールの自動 
プリント 

配送確認のメールを印刷ずる 
かどラかを設定しまず。 

-しない* 
•ずる 

-不達時のみ 
プリントず 
る 

〇 

〇 


88 


3 印刷ずる 




項目 

設定項目 

説明 

設定値 

受信プ□トコルに 
よる設定の必要 





SMTP 

POP 3 

ネットワーク 
設定>プ□卜 
コル設定> 
POP 3 

POP 3 サー 
バー IP アド 
レス（ホスト 
名）とポート 
香号 

メール受信用の POP 3 サー 
バー の IP アドレス、 IPv 6 - 
addr 形式、または FQDN 
(Fully Qualified Domain 
Name ) を設定しまず。 

また、 POP 3 サーバーで使 
用しているポート香号を設定 
します。 

英数字と「.」、 

し J で、128 
バイトが内 

1〜65535 


〇 


POP 受信パ 
スワードの暗 
号化 

POP 受信の認証に AP 0 P を 
使用ずる場合は、 [ AP 0 P 認 
証]にチェックを付けまず。 

•オフ：使用 
しない* 

-オン：使用 
ずる 


〇 


POP ユーザー 
名 

POP 3 サーバーに接続ずるた 
めのユーザー名を設定しま 
ず。1ユーザーだけ設定でき 
まず。 

ASCII 図形文 
き（コード香 

号33〜126 
の文字）で、 
64バイト]^( 

内 


〇 


POP ユーザー 
パスワード 

POP ユーザー名に巧ずるパ 
スワードを設定し 、 [POP 
ユーザーパスワードの確認入 
力]にもラー度パスワードを 
入力しまず。 

ASCII 印字可 
能文字 
( ASCII 図お 
文字にスペー 
スを加えた 
コード香号 

32 ~ 126の 
文字）で、64 
バイトな巧 




POP 3 サー 
バー確認間隔 

POP 3 サーバーにメールを 
確認ずる間隔を設定しまず。 

1〜120分 

10分* 

- 

〇 
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項目 

設定項目 

説明 

設定値 

受信プ□トコルに 
よる設定の必要 





SMTP 

POP 3 

ネットワーク 
設定>プロト 
コル設定> 
SMTP 

SMTP サー 
バー IP アドレ 
ス（ホスト名） 

メール受信用の SMTP サー 
バー の IP アドレス、 IPv 6 - 
addr 形式、または FQDN 
(Fully Qualified Domain 
Name ) を設定しまず。 

英数字と「.」、 

し」で、128 
バイトが内 

〇 



送信ポート香 
号（メール） 

SMTP サーバーで使用して 
いる送信用のポート香号を設 
定しまず。 

1〜65日3己 

〇 

〇 


受信ポート香 

SMTP サーバーで使用して 
いる受信用のポート香号を設 
定します。 

1〜65已3己 

〇 

- 


本体メ ールア 
ドレス 

本機のメールアドレスを設定 
します。 

メールアドレ 
スとして登録 
可能な文字 
で、128バイ 
卜内 

〇 



SMTP 送信の 
認証 

SMTP 送信時の認証方法を 
設定しまず。 

-利巧しない* 

- POP 
before 
SMTP 
- SMTP 

AUTH 

〇 



SMTP 

AUTH - □グ 
イン名 

認証が必要な SMTP サー 
バーの場合、認証用のユー 
ザー名を設定しまず。 

ASCII 図形文 
きにード香 
号33〜126 
の文字）で、 

64バイトな内 

〇 



SMTP 

AUTH - パス 
ワード 

SMTP サーバーの認証用パス 
ワードを設定しまず。 

ASCII 印字可 
自目で:ま 

(ASCII 図お 
文字にスペー 
スを加えた 
コード香号 

32 ~ 126の 
文字）で、64 
バイトな巧 

〇 
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木 —ルを送信ずる 


送信できる添付ファイル _ 

添付文書として送信できるのは、次のファイルです。 

- PDF ファイル （Adobe Acrobat 4〜 Acrobat 9で作成された PDF ファイル。ただ 
し、 PDF Bridge を使用ずる場合は PDF1.5 ム乂降で追加された一部機能が、 PostScript 
を使用する場合は PDF1. 4な降で追加された一部機能が使巧できません。） 

- TIFF ファイル 


- XPS ファイル 


- JPEG (JF1F ) ファイル 
• DocuWorks ファイル 

補足 

- XPS とは 、 XML Paper Spedfication の略でず。 

メ ー J レを送信す る _ 

ここでは、コンピユーターからプリンターにメールを送信する方法を説明します。 

1. お使いのメールソフトウエアで本文を作成し、 TIFF、PDF、XPS、JPEG、DocuWorks 
フアイルの添付文書がある場合は添付します。 


注記 

-お使いのメールソフトウェアの設定で、メール本文の形式をテキスト形式にしてください。メールの本 
文には、テキストお式だけ使用できまず。 

補足 

. 添付文書の}たお子が、 「. t げ_!、 ■'. tiff 」、 「.口が」、 rxpsjs 「. jpeg 」、「. jpgj 、[. jpej 、 リ f け j 、 r . xdw 」 ま 
たは r . xbdj な外の場合は、正しく印刷されないことがありまず。 

• 最大31文書まで添付できまず。 

2. あて先に本機のメールアドレスを入力しまず。 

3. メールを送信しまず。 

本機でメールを受信後、自動的に印刷されまず。 


補足 

-メール本文、および添付文書は、受信プリンター側のな下の設定で印刷されます。 

-メール本文： A 4 サイズ、片面 

• TIFF / JPEG ファイルの添付文書 ： CentreWare Internet Services の[エミュレーシヨン設定] 
にある [ TIFF / JPEG ] の[使用するメモリー設定]で設定されている値 
- PDF ファイルの添付文書：操作バネルの[ド〇鬥 > [プリント処理モード]が [PDF Bridge ] の 
場合は [ PDA で設定されている値、[プリント処理モード]が [ PS ] の場合は 、 CentreWare 
Internet Services の[エミュレーシヨン設定]にある [ PostScript ] の[使用ずるメモリー設定] 
で設定されている値 

- XPS ファイルの添付文書： XPS に含まれる PrintTicket の設定（操作パネルの [ XPS ] の設定に 
よって動作は異なります） 

- DocuWorks ファイルの添付文書：操作バネルの [ XDW ( DocuWorks )] で設定されている値 
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メールを手動で受信して印刷ずる 


本機では、メールを受信すると自動的に印刷されますが、操作バネルから手動でメールを 
受信し、印刷することもできます。 


1. 操作パネルの〈セキュリティー/サンプル 
プリント〉ボタンを巧します。 


2. [メール受信プリント]が表示されるまで、 
〈▼〉ボタンを押します。 


3. <►> または 〈0K〉 ボタンで選択します。 

受信を開始させる画面が表示されまず。 


4. <0K> ボタンを巧しまず。 

メールの受信が始まります。受信後、文書 
が印刷されます。 


印刷が終わると、自動的にプリント画面に 
戻ります。 



メールによる文書送信時のごを意 


セキュリティーに関するごを意 


メールは、世界中のコンピューターとつながったインターネットを伝送経路として使用し 
まず。そのため、第兰者に盗み見られたり、改ざんされたりしないよラ、セキュリティー 
に関してのま意が必要です。 

したがって、重要情報はセキュリティーが確保されているほかの方法を利用することをお 
勧めしまず。また、不要メールの受信を防止するため、本機のメールアドレスを、不用意 
に第立者に開示しないことをお勧めします。 


ドメインによる受信制限の設定 


本機では、特定のドメインからだけのメールを受信するよラに設定できます。 

ドメインによる受信制限の設定方法については、 CentreWare Internet Services のへ 
ルプを参照してください。 
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インターネットプロバイダーと本機を接続してメール機能を使用するとき 
のごを意 


. インターネット プロ バイダーとの契約が定額制、常時接続でない場合、本機がメール 
サーバーに受信データを定期的に取りに行くため、その都度通信料金がかかりまず。 

- IP マスカレードされた環境で接続してください。本機にグローバル IP アドレスを割り 
当てて接続した場合の動作は保証しません。 

- POP 受信を行ラ場合には、必ず本機専用のメールアカウントを申請してください。ほ 
かのユーザーと共通のメールアカウントを使用すると、トラブルの原因になります。 

-インターネットの回線速度が遅い場合、画像データなど容量のをいデータの受信に時間 
がかかることがあります。 

- SMTP 受信を許可しているプロバイダーもあります。その場合、プロバイダー側と綿密 
な調整が必要です。 

• プライべートセグメントに MTA (Mail Transfer Agent) を立てて運用している環境 
への設置は、運用形態に合わせてください。 
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4 用紙について 


4.1 用紙について 


適正でない用紙を使用した場合、紙づまりや印字品質の f 岳下、故障、および装置破厦の原 
因になることがありまず。本機に適した用紙を使用してください。 


A 警告 

-電気を通しやすい紙浙り紙/力ーボン紙/導電性コーティングを施された紙など）を 
使巧しないでください。シヨートして义災の原因となるおそれがありまず。 


使用できる用紙 


用紙のサイズと用紙種類 


各トレイにセットできる用紙のサイズ、用紙種類、最大収容枚数は、次のとおりでず。 
補足 

-メートル坪量とは、1の2の用紙1枚の質量をぃぃます。 


用紙トレイ 

サイズ 

用紙種類（メートル坪量） 

最大収容枚数 

手差しトレイ 

A 3 I ん B 4 I ん A 4 口、 A 4 I ん 
巨日 D 、 B 日 D 、 A 己 D 、 A 已 D 、 

A 6 口、 B 6 口 

11 x 171 口、 llxl 5" D 、 

8.5 x 14" 口、 8.5 x 13" 口、 

8.5 x 1 rc ?、 8.日 xirD 、 

9 x 11" 读紙レター） D 、 

12 xl 8" D 、 

写真 2 L サイズ （5 x 7") 口、 

表紙 A 4 (223 x 297 mm ) 口、 

SRA 3 (320 x 4 已 0 mm ) 口、 

はがき D 、 往復はがき D 、 

封筒（長形3号 D 、 C 日 D 、 

C の)、 

長尺紙 A (900 x 297 mm ) [?、 

長尺紙 B り 200 x 297 mm ) 口、 
ユーザー定義用紙（幅 88.9 〜 

320 mm 、 

長さ 98.4 〜1200 mm ) 

普通紙 （60~79 g / m う、 

ち生紙 （60~79 g / m 2)、 

上質紙（80~ 105 g / m 2)、 

うず紙 （55~59 g / m 2)、 

厚紙！（106~ 169 g / m 2)、 

厚紙2 (170~256 g / m 2)、 

ラベル紙、 

コート紙1 (106-169 g / m 2)、 
コート紙2 (170~256 g / m 2)、 
OHP フイルム 

100枚 （ P 紙)、 

または 10 mm l^TF 

を記 

-コート紙は、1枚ず 
つセットしてくださ 
し、。多数枚セットし 
て使用ずると、用紙 
が湿気を含んで複数 
枚が重なって機械に 
入り、故障の原因に 
なりまず。 

トレイ1(標華） 

A 3 I ん B 4 I ん A 4 口、 A 4 I ん 

B 5 口、 B 日口、 A 已口、 

11 x 17" 口、 8.5 xl 4"| I ?、 

8.5 x 13" 口、8.日 xir 口、 

8.5 x 1 rD 、 

ユーザー定義用紙 
(幅1 39.7 〜 297 mm 、 

長さ182.0〜431.8 mm ) 

普通紙 （60~79 g / m う、 

ち生紙 （60~79 g / m 2)、 

上質紙（80~ 105 g / m 2)、 

厚紙！（106~ 169 g / m 2)、 

厚紙2 (170~256 g / m 2)、 

ラベル紙、 

コート紙1 (106-169 g / m 2)、 
コート紙2 (170~256 g / m 2)、 
OHP フイルム 

日60枚 （ P 紙） 
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用紙トレイ 

サイズ 

用紙種類（メートル坪量） 

最大収容枚数 

トレイ2〜4 
(オプション） 

A 3 1 17* 、 B 4 1 pi 、 A 4 口、 A 4 1 ^ 、 

BSD 、 B 己 D 、 A 5 D 、 

11 x 17" 口、 8.5 xl 4" D 、 

8.5 x 13" 口、8.日 xir 口、 

8.5 x 1 1"口、 

SRA 3 (320 x 4 己 0 mm ) が、 

ユーザ—定義巧紙 

(1 トレイモジュール：幅139.7〜 

320.0 mm 、 長さ182.0〜 

457.2 mm ) 

(3 トレイモジュール：幅139.7〜 
297.0 mm 、 長さ182.0〜 

431.8 mm ) 

普通紙 （60~79 g / m 2)、 

再生紙 （60~79 g / m 2)、 

上質紙旧 0~105 g / m ろ、 

厚紙！ （106-169 g / m 2)、 

厚紙2 (170~256 g / m 2)、 

ラベル紙、 

コート紙1 (106-169 g / m 2)、 
コート紙2 (170~256 g / m 2)、 
OHP フイルム 

各トレイ日60枚 ( P 紙） 


:1トレイモジュール（オプション）を取り付けているときにだけセットできます。 


注記 

-用紙は、そのサイズや種類に応じて、必ず適切なトレイにセットしてください。また、プリンタードラ 
イバーや操作パネルでは、正しい用紙サイズ、用紙種類、用紙トレイを選択して印刷してください。 
用紙のセットや、設定方法が適切でないと、紙づまりの原因になりまず。 

•水、雨、蒸気などの水分により、印刷面の画像がはがれることがあります。詳しくはお買い求めの販売 
店、またはサービス窓口にお問い合わせください。 

■両面印刷ができる用紙 

本機は、操準で自動両面印刷ができまず。両面印刷ができる用紙のサイズ、用紙種類は、 
次のとおりでず。 


サイズ 

用紙種類 

A 3 1 17* 、 B 4 1 r * 、 A 4 口、 

A 4 D 、 B 5 D 、 B 5 D 、 A 5 D 、 A 5 D 、 B 6 D 

1 lxl 7" D 、8.5 xl 4"[?、8.5 xl 3"[?、 

8.已 xl 1"口、8.日 xl 1 " D 、 SRA 3(320 x 450 mm ) 口、 

11 xl 5" D 、 表紙 A 4(223 x 297 mm ) D 、 

9 x 1 r ( 表紙レター） D 、12 x 1 8" 口 

ユーザー定義用紙(幅128.0〜320.0 mm 、 長さ139.7〜 

457.2 mm ) 

普通紙 （60~79 g / m 2)、 

再生紙 （60~79 g / m 2)、 

上質紙旧 0~105 g / m 2)、 

厚紙！（106~ 169 g / m ^ 

コート紙1 (106- 169 g/m う *1 


>1:手差し卜しイにセットした場合だけ、両面印刷できまず。 


補足 

-自動で両面印刷ができないサイズや種類の場合は、一度印刷した巧紙（本機で片面を印刷した場合に限 
る）をセットして、手動でラら面に印刷してください。このとき、プリンタードライバーでは、用紙種 
類を [XXX うら面]に設定しまず。なお、ラベル紙と OHP フイルム、封筒は、ラら面には印刷できません。 
-紙質や用紙の繊維方向などによっては、正常に印刷されない場合があります。標準紙の使用をお勧めし 
まず。 
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使用できる用紙の規格 


一般に巿販されている用紙（一般紙と呼びまず）に印刷する場合は、下表の規格に合った 
巧紙を購入してください。ただし、より鮮明に印刷ずるためには、標準紙の使用をお勧め 
します。 


用紙トレイ 

規格（メートル坪量） 

手差しトレイ 

己己へ" 2己 6 g / m 2 

S レイ1 

60〜2己 6 g / m 2 

トレイ2〜4 (オプション） 

60〜2己 6 g / m 2 


標準紙または使用確認巧みの用紙 


本機の標準紙、または使用できることを確認している用紙の一部を紹介しまず。 

これな外の用紙については、お買い求めの販売店、またはサービス窓□にお問い合わせく 
ださい。 

補足 

-本機では、操作パネルを使って、それぞれの用紙種類に適した画質処理を設定できまず。使用ずる用紙 
によっては、設定を変更ずる必要がありまず。各用紙と画質処理の設定については、「[用紙の画質処 
巧] J ( P . 1 66) を参照してください。 


商品名 

メートル坪量 

用紙種類の 
設定 

画質の 

処理 

用紙の特長と使用上のを意 

P 紙 

み標準紙 

64 g / m 2 

普通紙 

B 

社内配布資料や一般オフィス用の中厚口用紙 

C 2 (シー-ツ ー） 紙 

70 g / m 2 

普通紙 

巨 

一般オフィス用で、白黒、カラーのどちらにも 
適している、うら写りがかない用紙 

C 2 r (シー•ツー•アール） 
紙 

70 g / m 2 

再生紙 

C 

古紙パルプ70%配合で、白黒、カラーのどちら 
にも使用できる再生紙 

J 紙 

82 g / m 2 

上質紙 

A 

企画書や色見本など、幅広く使用できる上質紙 

JW 紙 

81 g / m 2 

上質紙 

A 

高白色のカラープリンター用紙 

JD 紙 

98 g / m 2 

上質紙 

A 

カタ□グやコピー冊子など幅広く活用できる両 
面紙 

P (厚 □) 紙 

78 g / m 2 

普通紙 

B 

ラら写りが少なく、両面印刷に適した厚口用紙 

クリーンぺーバー紙 

75 g / m 2 

普通紙 

B 

発塵がかない筆記特性にも優れた高速プリン 
夕一対応の用紙 

NcoIorOSl 

81.4 g / m 2 

上質紙 

A 

丄 JD 紙よりも高白色のカラー用紙 
植林木100%で環境に配慮した用紙でず。 

Ncolorl 04 

1 04.7 g / m 2 

上質紙 

A 

Ncolorl 己7 

157 g / m 2 

厚紙1 

A 

Ncolor 209 

209.3 g / m 2 

厚紙2 

A 

Color Copy 

90/100 g / m 2 

上質紙 

A 

高白色、高平滑な上質紙 

120/160 g / m ^ 

厚紙1 

A 

200/250 g / m ^ 

厚紙2 

A 
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商品名 

メートル坪量 

用紙種類の 
設定 

画質の 

処理 

用紙の特長と使用上の注意 

0 K プリンス上質 

104.7 g / m 2 

上質紙 

A 

適度な白色度と不透明度がある上質紙 


1279/1 57 g / m 2 

厚紙1 

A 



209.3 g / m 2 

厚紙2 

A 


JD コート紙 

1279/1 57 gATf 

コート紙1 

- 

カタ□グ、リーフレットなどの制作に適した両 
面コート紙。手差しトレイに1枚ずつセットし 
てください。 


104 g / m 2 

ユ—ザ— 
定義己 

S 

ミラーコー S プラチナ 

157 g / m 2 

コート紙1 

- 

手差し卜しイに1枚ずつセットしてください。 


2 已 6 g / m ^ 

コート紙2 

- 


0 K トップコート N 

128 g / m 2 

コート紙1 

- 


OHP フイ J レム A 4 クリア 
(GAAA 己 224) 


0 HP 

フイルム 


枠なし 0 HP フイルム 
手差しトレイにセットできます。 

また、排出された 0 HP フイルムは貼り付きの 
おそれがあるので、約20枚を目まにセンター 
トレイから取り出し、よくさばいて温度を下げ 
てください。 

ラベル用紙( V 860 / V 862) 


ラベル紙 


シール用紙でず。1面のタイプと20面の2種 
類がありまず。 

楠足 

-紙の特性上、力ールが発生ずることがありま 
ず。連続で使巧ずる場合は、早めにセンター 
トレイから用紙を取り除いてください。また、 
ラベル紙を取り扱ラときには、ラベル紙の取 
扱説明書も参照してください。 

郵便はがき（日本郵便製） 

190 g / m 2 

厚紙2 

A 

手差しトレイにセットできます。 

郵便往復はがき 
(日本郵便製） 

190 g / m 2 

厚紙2 

A 


Ncolor 封筒 

1 04.7 g / m 2 

厚紙2 

A 

手差しトレイにセットできます。 

使用できるサイズは、「用紙のサイズと用紙種 
類」 ( P .94) を参照してください。 

長尺用紙 
(0 K プリンス） 


厚紙1 

A 

幅: 88.9 〜 320 mm 、 長さ： 483-1 〜1200 mm 
の長尺サイズの用紙に印刷できます。印刷方法 
については、「3.3定形外/長尺サイズの用紙に 
印刷ずる」 （ P . 64) を参照してください。 

補足 

-長尺サイズの用紙は、手差しトレイにセット 
し、ユーザー定義でサイズを登録してから印 
刷します。 

-長尺サイズの用紙で設定できる用紙の種類は 
[厚紙1 (106 〜 169 g / m 2)] だけです。 

-長さ 483 mm を超える用紙は、自動両面印刷 
できません。 

- PostScript (オプション）で印刷できるのは、 
次の2種類だけでず。 

- 297 X 900 mm 

- 297 X 1200 mm 
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使用できない用紙 


次のような用紙は、使用しないでください。紙づまりや故障、および装置破厦の原因にな 
ります。 

-フルカラー OHP フィルムのよラに、推奨していない OHP フィルム 

-インクジエット専用紙、インクジエット用 OHP フィルム、インクジエット用郵便はがき 

-厚ずぎる用紙、薄すぎる用紙 

-他のプリンターやコピー機で、一度印刷された用紙 

-しわや折れ、破れのある用紙 

-湿っている用紙、めれている用紙 

-波打っている用紙、反っている（力ールしている）用紙 
-静電気で密着している巧紙 
-貼り合わせた用紙、のりが付いた用紙 
-給入りのはがき 

-紙の表面が特殊コーティングされた用紙 
-表面加工したカラー用紙 
-熱で変質ずるインクを使った巧紙 
-感熱紙 
• 力ーボン紙 

-ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いた用紙 
-ざら紙や繊維質の用紙など、表面がなめらかでない用紙 

-酸性紙を使用した場合は、文字ボケが出ることがあります。そのときは、中性紙に替え 
てください。 

-凹凸や止め金のある封筒 

-台紙全体がラベルなどで覆われていないものや、カットされているラベル用紙 
. タックフィルム 
-水転写紙 
-巧地転写紙 


を記 

-絵入りのはがきを給紙ずると、絵柄裏写り防止用の粉が用紙搬送口ールに付着し、給紙できなくなるこ 
とがありまず。 
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用紙の保管と取り扱い 


適切な用紙でも、保管状態が悪い場合には変質し、紙づまりや力ール、印字品質のほ下、 
故障の原因になりまず。用紙を保管ずるときは、次のことに気をつけてください。 

用紙の保管場所 _ 

-温度：10〜 30 °C 
-ホ目巧湿度： 30〜65% 

保管上のを意 _ 

-開封後、残りの用紙は包装してあった紙に包み、キャビネットの中や湿気の少ない場所 
に保管してください。 

-用紙は立てかけずに、平らな場所に保管してください。 

-しわ、折れ、力ールなどが付かないよラに保管してください。 

-直射日光の当たらない場所に保管してください。 
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4.2 用紙をセットずる 


ここでは、手差しトレイ、およびトレイ 1 〜 4 に用紙をセットずる方法を説明します。 

手差しトレイに用紙をセツトずる 


を記 

-本機では、電源を入れた状態で用紙をセットしてください。 

-種類が異なる用紙を同時にセットしないでください。 

-印刷中は、巧紙を取り除いたり、追加したりしないでください。紙づまりの原因になります。 

-手差しトレイには、用紙1^(外のものを置かなぃでくださぃ。また、無理な力を加えて、手差しトレイを 
押し下げないでください。 


1. 手差しトレイを倒しまず。 

必要に応じて、延長トレイを引き出します。 
延長トレイは、2段階に引き出せまず。 



2. 印刷する面を下にして、用紙をセットしま 
す。 

ミ主記 

-種類やサイズが異なる用紙を一緒にセットしないで 
ください。紙づまりの原因になります。 



注記 

-はがきなどの厚い紙に印刷ずる場合で、用紙が機械に 
送られないときは、用紙の先端をち図のよラに力ール 
させてからセットしてください。ただし、用紙を曲げ 
すぎたり、折れ目をつけてしまラと、紙づまりの原因 
となります。 

補足 

-はがき、封筒、長尺サイズの用紙をセットずる場合は、 
各用紙によってセット方法が異なります。「手差し卜 
レイに封筒やはがきをセットする場合の向き」 
( P . 101).「3.3定形外/長尺サイズの用紙に印刷ず 
る J ( P . 64) を参照してください。 
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3. 用紙ガイドを動かして、用紙の端に合わせ 
まず。 


ミ主記 

-用紙ガイドは、軽く当ててください。用紙に巧して、 
用紙ガイドのセット幅が狭ずぎたり、ゆるかったりす 
ると紙づまりの原因になりまず。 

-用紙上限線を超える量の用紙をセットしないでくだ 
さい。紙づまりの原因になることがありまず。 



補足 

-手差しトレイの用紙に印刷ずる場合は、印刷時にプリンタードライバーで、セットした用紙のサイズと 
種類を設定しまず。詳しくは、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

- PDF ファイルを Ipr などで印刷ずる場合のよラに、プリンタードライバーを使用しないで印刷ずるとき 
は、操作パネルで用紙種類を設定しまず。詳しくは、「[トレイの用紙種類] J (P.162) を参照してくだ 
さい。 


手差しトレイに封筒やはがきをセツトずる場合の向き 


手差しトレイに、はがきや封筒をセットする場合は、セットずる用紙の向きを注意してく 
ださい。 



を記 

-きれいに印刷ずるためには、次のような封筒は使用しないでください。 

-カールやよじれがある封筒 

-貼り付いている封筒、破損している封筒 

•窓、巧、ミシン目、切り抜き、エンボスがある封筒 

-ひもや金属製の留め金が付いている封筒や、巧り曲げ部分に金属片を使巧している封筒 
-切手が貼ってある封筒 

-フラップを閉じたときに糊がはみ出している封筒 
-ふちがギザギザな封筒や、隅が巧れている封筒 
-表面にしわや凹凸、貼り合わせなどの加工をしてある封筒 
-のり付き封筒 

-やむをえず、のり付き封筒を使用ずる場合は、フラップを閉じて、フラップを差し込み口に向けてセッ 
卜します。のり付き封筒をフラップを開けてセットずると、機械の故障の原因になりまず。 
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トレイ 1 〜4に用紙をセットずる 


ここでは、トレイ1に巧紙をセットずる例で説明しまず。用紙をセットずる手順は、どの 
トレイでも同じです。 


注記 

-印刷中は、巧紙を取り除いたり、追加したりしないでくださし紙づまりの原因になることがあります。 
-本機は、電源を入れた状態で用紙をセットしてください。 





4. 印刷する面を上にして、用紙の先端を左手 
前にそろえてセツトします。 


ミ主記 

-種類が異なる用紙を一緒にセットしないでください。 
紙づまりの原因になりまず。 

-用紙上限線を超える量の用紙をセットしないでくだ 
さい。紙づまりの原因になることがありまず。 
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トレイ 1 〜4に定形サイズの用紙をセットした場合は、用紙のサイズと向きは、機械が 
自動的に検知しますが、定形外サイズの用紙をセットした場合は、操作パネルでサイズを 
設定しまず。 

また、用紙の種類も自動的に検知できないため、設定が必要でず。用紙の種類の設定が、 
トレイにセットされている用紙と合っていないと、トナーが用紙に定着しなかったり、用 
紙が汚れたり、巧き品質がイを下したりすることがありまず。正しく、用紙種類を設定して 
ください。工場出荷時の設定では、各トレイとも普通紙に設定されていまず。 

参照 

-「卜しイの用紙サイズを設定ずる J ( P .104) 

-「トレイの巧紙種類を変更ずる」 （ P .105) 


補足 

-本機は、設定された用紙の種類に応じて、画質の処理をしまず。地合の悪い用紙（光に透かして見たと 
きに、表面の透過度にムラが目立つ用紙をいいまず）や、名刺用紙などの特殊な厚紙を使用ずる場合は、 
さらに、操作パネルで[用紙の画質処理]の設定が必要なことがありまず。画質については、「[用紙の 
画質処理 ] J ( P .166) を、設定方法については「巧紙別の画質処理を設定ずる J ( P .107) を参照してく 
ださい。 

-用紙の種類は、印刷時にプリンタードライバーで変更ずることもできまず。手 I 慣については、「3.4卜 
レイ1〜4の用紙種類を変更して印刷ずる J ( P . 68) を参照してください。 


4.2 巧紙をセットずる 103 




トレイの用紙サイズを設定ずる 


ここでは、操作パネルでトレイ1〜4の用紙サイズを定形外サイズに設定する方法を説 
明しまず。 

補足 

-定形外サイズから定形サイズの用紙に変更した場合は、な下の手順9で[自動]を還巧してください。 
セツトした用紙のサイズと向きは、本機が自動的にお巧しまず。 


1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示します。 


2. [機械管 I 里者メニユ ー] が表示されるまで、 
〈▼〉ボタンを押します。 


3. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

[ネットワーク/ポート設定]が表示されま 
す。 


4. [プリント設定]が表示されるまで、 
〈▼>ボタンを巧します。 


5. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

[用紙の置き換え]が表示されます。 


6. [トレイの用紙サイズ]が表示されるまで、 
<▼> ボタンを巧します。 


7. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

[トレイ 1] が表示されます。 


8. 設定したいトレイが表示されるまで、〈▼> 
ボタンを押したあと、〈►>または 〈0 K > 
ボタンで選択します。 

現在の設定値が表示されます。 


9. [定形外]が表示されるまで〈▼>ボタンを 
押します。 


10. < OK > ボタンで選択しまず。 

[たて （ Y ) 方向のサイズ]が表示されます。 


11.<►> または 〈 OK 〉 ボタンで選択します。 
現在の設定値が表示されます。 
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12.〈▲〉〈▼〉 ボタンで、たて方向のサイズを 
入力し、 〈0 K 〉 ボタンで決定します。 

(例： 297 mm ) 


13.たて方向のサイズの設定が終わったら、よ 
こ方向のサイズを設定します。 

<◄> または〈戻る〉ボタンで、[たて （ Y ) 
方向のサイズ]に戻りまず。 


14. 〈▼〉ボタンを押しまず。 

[よこ（ X )方向のサイズ]が表示されまず。 


15. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 
現在の設定値が表示されます。 


16. <▲〉〈▼〉ボタンで、よこ方向のサイズを 
入力し、 〈0 K 〉 ボタンで決定します。 

(例： 432 mm ) 



17. ほかのトレイも設定する場合は、〈◄>また 
は煩る〉ボタンを押して手順8に戻り、同 
様に設定します。 

設定を終了する場合は、〈メニュー〉ボタン 
を押して、プリント画面に戻ります。 


トレイの用紙種類を変更する 


用紙の種類の設定が、トレイにセットされている用紙と合っていないと、トナーが用紙に 
定着しなかったり、用紙がミちれたり、印き品質が低下することがあります。 

ここでは、操作パネルでトレイの用紙種類を設定ずる方法を説明しまず。 

ミ主記 

-設定した用紙種類で、トナーが用紙に定着しなかったり、用紙がミちれたりずるなどの現象が発生する場 
合は、別の用紙種類の設定に変更して、印刷してみてください。たとえば、普通紙を設定していた場合 
は上質紙や再生紙に設定を変更して印刷してみてください。 

補足 

-各用紙に適した設定値については、「標準紙または使用確認済みの用紙」 （ P . 96) の表を参考にしてくだ 
さい。 

1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 

メニュー画面を表示します。 


2. [機械管 I 里者メニユ ー] が表示されるまで、 
〈▼>ボタンを押します。 


3. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで還択します。 

[ネットワーク/ポート設定]が表示されま 
ず。 
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4. [プリント設定]が表示されるまで、 
〈▼〉ボタンを押します。 


5. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

[用紙の置き換え]が表示されます。 


6. [トレイの用紙種類]が表示されるまで、 
〈▼>ボタンを巧します。 


7. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

[トレイ 1] が表示されます。 


8. 設定したいトレイが表示されるまで〈▼〉ボ 
タンを巧したあと、〈►〉または 〈0 K 〉 ボ 
タンで選択しまず。 

現在の設定値が表示されます。 


9. 設定したい用紙種類が表示されるまで、 
<▼> ボタンを巧します。 

(例： OHP フイルム） 


10. < OK > ボタンで決ましまず。 


11. ほかのトレイも設定する場合は、〈◄>また 
は煩る> ボタンを巧して手順8に戻り、 
同様に設定しまず。 

設定を終了する場合は、〈メニユー> ボタン 
を押して、プリント画面に戻ります。 


機械管理者に卜 
プリント設定 


プリント關 
用紙の置き換え 


プリント設定 
トレイの用紙種類 


トレイの用紙種類 
トレイ1 


トレイ1 
•普通紙 


トレイ！ 

0 HP フイルム 


トレイ！ 

• 0 HP フイルム 
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用紙別の画質処理を設定ずる _ 

本機は、設定された用紙の種類に応じて画質の処理をしまず。使用ずる用紙によって、画 
質の処理方法を変更ずる場合は、次の手順で設定してください。 


1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示します。 


2. [機械管 I 里者メニユ ー] が表示されるまで 
〈▼>ボタンを押します。 


3. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

[ネットワーク/ポート設定]が表示されま 
す。 


4. [プリント設定]が表示されるまで 
〈▼〉ボタンを押します。 


5. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

[用紙の置き換え]が表示されます。 


6. [用紙の画質処理]が表示されるまで、〈▼> 
ボタンを押します。 


7. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

[普通紙]が表示されまず。 


8. 設定したい用紙種類が表示されるまで、 
〈▼〉ボタンを押したあと、〈►>または 〈0 K 〉 
ボタンで選択します。 

現在の設定値が表示されます。 

9. 設定したい画質が表示されるまで、〈▼>ボ 
タンを巧します。（例： D ) 

補足 

• [ D ] は、地合が悪い用紙（光に透かして見たときに、 
表面の透過度にムラが目立つ用紙）に適していまず。 
その他の設定については、 q 用紙の画質処理] ( P .169) 
を参照してください。 

10. < OK > ボタンで決ましまず。 



11. ほかの用紙も設定ずる場合は、〈◄>または 
<戻る〉ボタンを押して手順8に戻り、同様 
に設定しまず。 

設定を終了する場合は、〈メニユー> ボタン 
を押して、プリント画面に戻ります。 
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自動トレイ選択について 


プリンタードライバーのプロパティダイアログボックスで、[トレイ/排出]タブの[用 
紙トレイ選択]を[自動]にして印刷を指示すると、機械は印刷ずる原稿のサイズと向き、 
用紙種類、用紙色から、該当するトレイを選択しまず。これを、自動トレイ選択と呼びます。 

この自動トレイ選択で、該当ずるトレイが複数ある場合は、操作パネルの[トレイの巧紙 
種類]に設定されている値を[用紙の優先順位]にあてはめ、優先順位が高いトレイを選 
択します。このとき、[用紙の優先順位]が[設定しない]になっている用紙をセットし 
ているトレイは、自動トレイ選択の対象にはなりません。また、拥紙の優先順位]がまっ 
たく同じ場合は、[トレイの優先順位]で決定されまず。 


たとえば • 


トレイにセットされている用紙 I 


(§11 用紙の優先順位 


普通紙 香目 
再生紙 M 空目 
ラら紙►設定しない 
ユーザー定義田紙！ ►設定しない 
ユーザー定養用紙2 ►設定しない 
ユーザー定義用紙3 ► 2香目 
ユーザー定義用紙4 ►設定しない 
ユーザー定養用紙5 ►設定しない 


障司トレイの優制眞位つ 

トレイ ！► 1番目 
トレイ2^ 2番目 
トレイ3^ 3番目 
トレイ4^ 4番目 


トレイ A4 □再生紙 

若 

トレイ']►再生紙 . 

1 番目 

トレイ 2^ A4D ラら紙 

T 

トレイ 2^ うら紙 . 

設定しない 

トレイ 3^ A4D 普通紙 


トレイ 3 ►普通紙 . 

1 番目 

トレイ 4^ A4 □普通紙 


h レイ 4^ ユーザー定義巧紙 3- 

2 番目 


I トレイけ A 4 □再生紙] 


I 卜しィ A 4 口普通紙] 


、乎 I ま/,' 

^^^トレィけみ4口再生紙^ 


補足 

-手差しトレイや[トレイの優先順位]で[自動トレイ切替対象外]に設定しているトレイは、自動トレ 
イ選択の対象外でず。 

-自動トレイ選択で該当ずるトレイがなかったときには、用紙補給を促すメッセージが表示されます。こ 
のメッセージを表示しないで、原稿サイズに近いサイズの用紙か、大きい用紙に印刷ずるよラに設定ず 
ることもできまず（用紙の置き換え機能)。 

-印刷中に用紙がなくなったときは、印刷していた巧紙と同じサイズで同じ向きの用紙が入ったトレイを 
選択して、印刷を続けまず（自動トレイ切り替え機能)。このとき、[用紙の優先順位]を[設定しない] 
に設定している種類の用紙が入ったトレイには、切り替えません。 

-同じ種類の巧紙でも、巧紙に名前を付けて、ユーザー定義用紙として設定することもできまず。たとえ 
ば、青色の普通紙をセットしている場合に、「フツウシ Bluej といった名前を付けると、ほかの普通紙 
と区別できまず。 

参照 

-「[プリント設定]」 （ P .161) 
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-機械管理者 
メニュ — 


-ネットワーク/ 
ポート設定 


I - システム設定 




パラレル 




ポートの起動- 

-プリントモード 
指定 


/ 

\ / \ 


/ 

\ 

共逼メ ニュー 

メ ニュー 項目 

項目 


候補値 


5 操作パネルでの設定 


5.1 共通メニューの概要 


メニューの構成 


メニューには、共通メニューとモードメニューがありまず。本書では、主に共通メニュー 
について説明します。 

補足 

-モードメニューの[201 H ]、[ HPGL ]、[ PCL ] は、ェミュレーションキット（オプション）または、 
PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられている場合に表示されまず。 

• [ PostScript ] は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられている場合に表示 
されまず。 



共通メニユーは、すべてのプリントモードに共通の項目を設定ずる画面でず。 
共通メニユーは、次のよラな階層で構成されています。 

-共通メニュー>メニュー項目>項目>候補値 


下の図は、共通メニューの階層の一部を示したものです。 


メ ニ ュ- ーメ_夕_ 確認^ 触のカウント-^たた^ 

I ^メーター3 


X 


S と勤订 

1- 33 QT 

起停自 A 



5.1 共通メニユーの概要 109 




































































共通メニューの各メニューの概要は、次のとおりです。 


共通ゾニュー 

内容 

詳細説明の参照先 

プリント言語の設定 

に01川 

201 H エミュレーシヨンモードの設定をしまず。 

プリンターソフトウェア CD-ROM 
内の『201 H ェミュレーシヨン設 
定ガイド』 


[ ESCP ] 

ART IV 、 ESC / P エミュレーシヨンモードの設定をしま 
す。 

プリンターソフトウェア CD-ROM 
内の 『 ART IV 、 ESC / P ェミュレー 
シヨン設定ガイド』 


[ HPGL ] 

HP - G し HP - GL /2 エミュレーシヨンモードの設定をし 
まず。 

プリンターソフトウェア CD-ROM 
内の 『 HP - G し HP - GL /2 ェミュレー 
シヨン設定ガイド』 


[ PDF ] 

PDF ファイルを直接印刷するための設定をします。 

「[ PDF]j ( P .114) 


[ PCL ] 

PCL エミュレーシヨンモードの設定をしまず。 

プリンターソフトウェア CD-ROM 
内の 『 PCL ェミュレーシヨン設定 
ガィド』 


[ PostScript ] 

PostScript に関する設定をしまず。 

「[ PostScript ]」( P . 11 7) 


[ XPS ] 

XPS ファイルを直接印刷ずるための設定をします。 

「[XPSL ( P .118) 


[ XDW ( DocuWorks )] 

DocuWorks ファイルを直接印刷するための設定をしまず。 

「 [XDW ( DocuWorks )] 」 
( P . 11 9) 

レポート/リスト 

各種レポート/リストを印刷しまず。 

「レポート/リストを印刷ずる」 

( P . 228) 

メーター確認 

印刷した枚数を操作パネルのディスプレイに表示しま 
ず。 

「カラーモード別に印刷ぺージ数 
を確認する（メーター ) J ( P . 232) 

機械管理者メニュー 

[ネットヮーク/ポート設定] 

コンピューターに接続されている本機のインターフェイ 
スの種類、およびその通信に必要な条件を設定しまず。 

「[ネットヮーク/ポート設定]」 

( P .121) 


[システム設定] 

節電モードや異常警告音の設定など、プリンター本体の 
基本的な動作に関ずる設定をします。また、メニュー項 
目の設定が誤って変更されることを防ぐために、メ 
ニュー項目の設定操作に巧し、暗証番号を設定しまず。 

「[システム設定 L ( P .148) 


[プリント設定] 

自動トレイ選択や用紙トレイについて設定しまず。 

「[プリント設定 L ( P .161) 


[メモリー設定] 

各インターフェイスのメモリーやフォームメモリーの容 
量を変更しまず。 

「[メモリー設定 ] J ( P .174) 


[品質補正] 

印刷画質の色階調がずれたときに、階調を楠正しまず。 

「[画質補正 L ( P .177) 


[初期化/データ削除] 

プリンターの設定値や八ードディスクの初期化、フォー 
ムデータの削除をしまず。 

「[初期化/データ削除]」 ( P .179) 

言語切り替え 

操作パネルの表示言語を切り替えまず。 

「[言語切り替え ] J ( P .181) 


参照 

-メニュー項目を設定するための基本的な操作方法：「基本的な操作方法 J ( P . 111) 
補足 

- XPS とは 、 XML Paper Spedfication の略でず。 
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設定を変更ずる 


基本的な操作方ま 


メニュー画面を表示したり、各メニューで階層を移動しながらプリンターの設定をしたり 
するには、操作パネルの次のボタンを押します。 


乂ニュー画面を表のする 

_ (プリント画面）_ _(メニュー画面) 

ブリントできまず I けこュ-〉1 メニュ ー 

1 リント言語の設定 


〈▲> 同階層のメニューや項目を表示ずる 


〈メニバ 


(候補値選択画面) 


y ニユー 

<0 K > / <►> 

機械管理者にユ- 


ポートの起動 

機械管理者た 

煩る> / <ィ> 

ネットワイ/ホ’-卜設を 


起動 


く 0 K > / <►> 選巧して I つ下の階層に移動ずる 
頑る）/ 〈イ> I つ上の階層に戻る 


メニュー画面を終了ずる 


<0 K > 

値を確定する 

ポートの起動 
•起動 

(確定ずると候補値の 
前に♦が付きまず） 


補足 

--度 <0 K > ボタンを押して確定した値を変更ずるときは、はじめから設定し直してください。 

-項目によって、設定を有効にするには本機の再起動が必要な場合があります。その場合は、メニュー画 
面を終了したとき、自動的に本機が再起動します。 


設定した値を、初期値に戻すには 


〈▲>や〈▼〉ボタンで数値を変更するよラな項目では、<▲〉と〈▼>ボタンを同時に押 
すと、初期値に戻すことができまず。 

変更処理が終了ずると工場出荷時の値が表示されます。 〈0 K 〉 ボタンを巧ずと、値が確定 
されまず。 
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操作例：スリープモードへの移行時間を変更する 


共通メニューの操作を、スリープモードへの移行時間を240分後に設定する例で説明し 
まず。 


1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示します。 


2. [機械管 I 里者メニュー]が表示されるまで、 
<▼> ボタンを押してメニューを切り替えま 
す。 


補足 

-選択したい項目を過ぎてしまった場合は、〈▲>ボタ 
ンで戻りまず。 

3. <►> または 〈 OK 〉 ボタンで選択します。 

下の階層に移動します。 


補足 

-間違って、違う項目で〈►>または 〈 OK > ボタンを 
巧してしまった場合は、〈◄>または <戻る> ボタン 
で前の画面に戻ります。 

-最ネ刀からやり直したい場合は、〈メニュー> ボタンを 
押しまず。 


4. [システム設定]が表示されるまで、 
〈▼〉ボタンを押します。 


5. <►> または < OK 〉 ボタンで選択します。 

下の階層に移動します。 


6. [スリープモード移行時間]が表示されるま 
で、〈▼>ボタンを押します。 


7. <►> または < OK 〉 ボタンで選択します。 

現在の設定値が表示されます。 


8. 〈▲〉<▼〉ボタンを巧して、 [240 分後]を 

表示します。 


補足 

-〈▲>〈▼>ボタンを押し続けると、連続的に値を変え 
ることができまず。 

9. < OK > ボタンで決定しまず。 

値が確定されます。 


10. これで設定が完了です。 

<メニュ ー> ボタンを押して、プリント画面 
に戻りまず。 
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5.2 共通乂ニュー項目の説明 


ここでは、共通メニューで設定できる項目について説明しまず。 

補足 

-メニューの設定方法については、「設定を変更する」 （ P . 111)を参照してください。 

• CentreWare Internet Services でも、一部、操作パネルと同様の項目を設定できまず。詳しくは、 
CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。 

-共通メニュー全体を図式的に表したメニューツリーは、「操作パネルメニューー覧」 （ P . 330) を参照 
してください。 


[プリント言語の設定] 


[プリント言語の設定]には、に01 H]、 に SCP]、[HPGL]、[PDF]. [PCL]、[PostScript]、 
[XPS]、[XDW (DocuWorks)] のメニュー項目がありまず。 


[201 H] 


このメニューで設定できる項目については、本機に同捆されているプリンターソフトウエ 
ア CD-ROM 内の『201 H ェミュレーシヨン設定ガイド J を参照してください。 


liESCP] 


このメニューで設定できる項目については、本機に同捆されているプリンターソフトウエ 
ア CD-ROM 内の 『ART IV、 ESC/P エミュレーシヨン設定ガイド』を参照してください。 


[HPGL] 


このメニューで設定できる項目については、本機に同巧されているプリンターソフトウエ 
ア CD-ROM 内の 『HP-G し HP-GL/2 ェミュレーシヨン設定ガイド』を参照してくださし、。 
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[PDF] 


PDF ファイルを直接プリンターに送信して印刷する場合の設定をしまず。 

補足 

-[部数]、[両面]、[印刷モード]、[パスワード]、[ソート]、[用紙サイズ]、[レイアウト]、[カラーモー 
ド] の設定は 、 ContentsBridge Utility (富±ゼ□ックス株式会社製のソフトウェア）を使用しない 
で PDF ファイルを印刷ずる場合に有効になります。詳しくは、「3.8 PDF ファイルを直接印刷ずる J 
( P . 82) を参照してください。 



設定項目 

説明 

プリント処理モード 

PDF ファイルの印刷処理モードを設定しまず。 

- [PDF Bridge ] (初期値） 

PDF ファイルを、本機搭載の PDF Bridge 機能を使用して処理しまず。 

- [ PS ] 

PDF ファイルを PostScript の機能を使用して処理しまず。 


補足 

-この項目は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けら 
れている場合に表示されまず。 

- [PDF Bridge ] を選択した場合と [ PS ] を選択した場合では、印刷結果が 
異なることがあります。 

部数 

印刷ずる部数を設定しまず。 

•[1 部]〜 [999 部](初期値：1部） 


補足 

-ファイルの送信に使用ずるプ□トコルによっては、プ□トコルでの設定が有 
効になり、ここでの設定が無効になることがありまず。 
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設定項目 

説明 

両面 

両面印刷について設定します。 

-[しない](初期値） 

両面印刷をしません。 

-[長巧とじ] 

用紙の長い辺でとじた場合に、正しい向きで読めるように両面印刷をしま 
ず。 

-[短辺とじ] 

用紙の短い辺でとじた場合に、正しい向きで読めるように両面印刷をしま 
ず。 

印刷モード 

画質を優先するか、速度を優先ずるかを設定しまず。 

-情逊 

速度を優先して印刷しまず。 

-[標華](初期値） 

標準的な速度、画質で印刷しまず。 

-[高画質] 

印刷速度は遅くなりまずが、画質を優先して、よりきれいに印刷しまず。 

パスワード 

PDF ファイルにパスワードが設定されている場合は、あらかじめ、そのパス 
ワードを設定しておきまず。印刷する PDF ファイルと、ここに設定されてい 
るパスワードが一致した場合にだけ印刷できまず。 

設定できる文字は、英数記号半角で32文字までです。 

(参照 P . 181の*4 No . l 、 3、4、 5) 

ソート 

複数部数を、1部ごとにソート（し2、3…し2、3…）して印刷ずるかどう 
かを設定しまず。 

-[しない](初期値） 

* [する] 

用紙サイズ 

出力ずる用紙サイズを設定しまず。 

-[自動](初期働 

印刷ずる PDF ファイルの原稿サイズと設定に応じて、用紙サイズが自動的 
に判別されまず。 

- [ A 4] または [8.5 X 11"] 

[機械管理者メニュー] > [プリント設定] > [基本の用紙サイズ]の設定 
によって、 [ A 4] または [8 .日 xir ] のどちらかが表示されます。 

レイアウト 

印刷ずるときのレイアウトについて設定しまず。 

-[自動倍率](初期値） 

印刷ずる用紙サイズに巧して、もっとも拡大率が大きくなるよラに、自動的 
に倍率が設定されて印刷されまず。 

-[100% 得倍)] 

印刷ずる巧紙サイズにかかわらず、等倍で印刷されまず。 

-[カタ□グ（ル冊子)] 

印刷ずる PDF ファイルのぺージ構成に応じて、カタ□グのようにぺージを 
割り付けて両面印刷します。ただし、ページ構成によっては、カタ□グ印刷 
ができない場合がありまず。その場合は、[自動倍率]で印刷されまず。ま 
た、[用紙サイズ]で [ A 4] を設定している場合は、 A 4 サイズの用紙に印 
刷されまず。[用紙サイズ]で[自動]を設定している場合は、 A 3 または 
A 4 サイズの用紙に印刷されまず。 


-にアップ] 

1枚の用紙に、2ページ分の原稿を割り付けて印刷しまず。2アップを選択 
した場合、用紙サイズは、[機械管理者メニュ ー] > [プリント設定] > [基 
本の用紙サイズ]の設定によって、 A 4 または 8.5 X 11" になりまず。 

- [4 アップ] 

1枚の用紙に、4ページ分の原稿を割り付けて印刷しまず。4アップを選択 
した場合、用紙サイズは、[機械管理者メニュー] > [プリント設定] > [基 
本の巧紙サイズ]の設定によって、 A 4 または 8.5X 11" になりまず。 


補足 

-この項目は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けら 
れていて、[プリント処理モード]で [ PS ] を選択している場合は表示され 
ません。 
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設定項目 

説明 

カラーモード 

カラーで印刷ずるか、白黒で印刷するかを設定しまず。 

-[カラー（自動)](初期値） 

原稿のぺージごとにカラーか白黒か自動的に判断されます。白黒«外の色が 
使われている場合はカラーで印刷され、白黒だけが使われている場合は白黒 
で印刷されまず。 

-[白黒] 

白黒で印刷されます。 


[PCL] 


このメニューで設定できる項目については、本機に同捆されているプリンターソフトウエ 
ア CD-ROM 内の 『PCL ェミュレーシヨン設定ガイド J を参照してください。 
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[PostScript]_ 

PostScript に関する設定をしまず。 


補足 

-このメニューは、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられている場合に表示さ 
れます。 



設定項目 

説明 

用紙選択モード 

PostScript の DMS (Deferred Media Selection ) 機能を有効にずるかど 
ラかを設定します。 

•[自動](初期値） 

DMS 機能を有効にしまず。 

-[トレイから選択] 

DMS 機能を無効にしまず。用紙トレイから選択されまず。 

カラーモード 

PostScript 動作時、 PDF 用のカラーモードの初期値を設定しまず。 

-[カラー](初期値） 

-[白黒] 

フォント未搭載時 
処理 

ジョブで指定された PostScript フォントがなかった場合の処理を設定しま 
ず。 

-[フォントを置き換え](初期値） 

ジョブで指定されたフォントを置き換えて印刷しまず。置き換えられるフォ 
ントは Courier です。置き換えられたフォントが日本語の場合は、正しく 
印刷されません。日本語フォントで印刷ずる場合は[フォント置き換え]で 
[ ATCx を使用ずる]を選巧してください。 

-[プリントを中止] 

印刷を中止しまず。 

フォント置き換え 

ジョブで指定された PostScript フォントがなかった場合、フォントの置き 
換えで ATCx を使用ずるかどうかを設定しまず。 

ATCx 機能は、ジョブで指定されたフォントが本機に搭載されていない日本 
語フォントの場合に、本機に搭載されている日本語の PostScript フォント 
に置き換えて印刷ずる機能でず。 

- [ ATCx を使用ずる](初期値） 

- [ ATCx を使巧しない] 
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[XPS]_ 

XPS に関する設定をしまず。 

補足 

• XPS とは 、 XML Paper Spedfication の略でず。 


1 リント言語の設定 


XPS 

XPS 


PrintTicket 処理 


設定項目 

説明 

PrintTicket 処理 

XPS 文書内に記述された印刷設定 （ PrintTicket ) を読む化むときの本磯の 
動作を設定します。 

-無効 

PrintTicket 処理をしません。 

-標準モード（初期値） 

PrintTicket 処理を標準モードで行いまず。 

* 華拠モード 

PrintTicket で記述された印刷設定を Microsoft の仕様に華拠した動作で 
行いまず。 
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[XDW (DocuWorks)] 


DocuWorks ファイルを直接プリンターに送信して印刷する場合の設定をします。 



設定項目 

説明 

部数 

印刷ずる部数を設定しまず。 

•[1 部]〜 [999 部](初期値：1部） 


補足 

-ファイルの送信に使巧ずるプ□トコルによっては、プ□トコルでの設定が有 
効になり、ここでの設定が無効になることがあります。 

両面 

両面印刷について設定します。 

-[しない](初期値） 

両面印刷をしません。 

-[長辺とじ] 

用紙の長い辺でとじた場合に、正しい向きで読めるよラに両面印刷をしま 
ず。 

-[短辺とじ] 

用紙の短い辺でとじた場合に、正しい向きで読めるように両面印刷をしま 
ず。 

印刷モード 

画質を優先するか、速度を優先ずるかを設定しまず。 

-情逊 

速度を優先して印刷します。 

. [標華](初期値） 

標準的な速度、画質で印刷しまず。 

-[高画質] 

印刷速度は遅くなりまずが、画質を優先して、よりきれいに印刷しまず。 

バスワード 

DocuWorks ファイルにパスワードが設定されている場合は、あらかじめ、 
そのパスワードを設定しておきます。印刷ずる DocuWorks ファイルと、こ 
こに設定されているパスワードが一致した場合にだけ印刷できます。 

設定できる文字は、英数記号半角で32文字まででず。 

(参照 P . 181の*4 No . 1、3、4、 5) 
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設定項目 

説明 

ソ ー h 

複数部数を、1部ごとにソート（し2、3…1、2、 3 J して印刷ずるかどう 
かを設定しまず。 

-[しない](初期値） 

* [する] 

レイアウト 

印刷ずるときのレイアウトについて設定しまず。 

-[自動倍率](初期値） 

印刷ずる用紙サイズに巧して、もっとも拡大率が大きくなるよラに、自動的 
に倍率が設定されて印刷されまず。 

-[100% 傅倍)] 

印刷ずる用紙サイズにかかわらず、等倍で印刷されまず。 

-にアップ] 

1枚の用紙に、2ページ分の原稿を割り付けて印刷しまず。2アップを選択 
した場合、用紙サイズは、[機械管理者メニュ ー] > [プリント設定] > [基 
本の用紙サイズ]の設定によって、 A 4 または 8.5 X 11" になりまず。 

- [4 アップ] 

1枚の用紙に、4ページ分の原稿を割り付けて印刷しまず。4アップを選択 
した場合、用紙サイズは、[機械管理者メニュー] > [プリント設定] > [基 
本の用紙サイズ]の設定によって、 A 4 または 8.5 X 11" になりまず。 


補足 

-[自動倍率]や [2 アップ]、 [4 アップ]では、付雲を含まない原稿サイズ 
で倍率が設定されます。 

巧紙サイズ 

出力ずる用紙サイズを設定しまず。 

•[自動](初期値） 

印刷する DocuWorks ファイルの原稿サイズと設定に応じて、用紙サイズ 
が自動的に判別されます。 

- [ A 4] または |；8.5 xir ] 

[機械管理者メニュ ー] > [プリント設定] > [基本の用紙サイズ]の設定 
によって、 [ A 4] または [8 .己 xir ] のどちらかが表示されまず。 

カラーモード 

カラーで印刷ずるか、白黒で印刷するかを設定しまず。 

-[カラー（自動)](初期値） 

原稿のページごとにカラーか白黒か自動的に判断されまず。白黒1^(外の色が 
使われている場合はカラーで印刷され、白黒だけが使われている場合は白黒 
で印刷されまず。 

. [白黒] 

白黒で印刷されまず。 


[レポート/リスト] 


各種レポート/リストを印刷しまず。レポート/リストの詳細、および印刷方法は、「7.2 
レポート/リストを印刷ずる J ( P . 228) を参照してください。 

補足 

-本機に取り付けられているオプション品によって、印刷できるレポート/リストが異なりまず。詳細は、 
「レポート/リストを印刷ずる J ( P . 228) を参照してください。 


[メーター確認] 


印刷した枚数を操作パネルのディスプレイに表示しまず。メーターは、カラーモードなど 
によって区分されています。メーターの詳細、および確認手順は、「カラーモード別に印 
刷ぺージ数を確認する（メーター ) J ( P . 232) を参照してください。 
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[機械管巧者メニュ ー] 


[機械管理者メニュ ー] には、[ネットワーク/ポート設定]、[システム設定]、[プリント 
設定]、[メモリー設定]、[画質補正]、[初期化/データ削除]のメニュー項目がありまず。 


[ネットワーク/ポート設定] 


[ネットワーク/ポート設定]では、コンピューターに接続されている本機のインターフエ 
イスの種類、およびその通信に必要な条件を設定します。 

[パラレル] 

補足 

-このメニューは、バラしルインタフェースカード（オプション）が取り付けられている場合に表示され 
まず。 
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設定項目 

説明 

プリン h モード 
指定 

印刷データの処理方法（使用ずるプリント言語）を設定しまず。 

-[自動](初期働 

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されている 
かを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行いまず。 

*1 (参照 P .181) 

- [ART EX ] [ PS ] [ART IV ] に OlH ] ESC / P ] [ HP - GL /2] [ PCL ] [ TIFF ] 
コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理しま 
ず。 

• [ HexDump ] 

コンピューターから受信したデータの内容を確認ずるため、印刷データを 
16進表記形式と巧応ずる ASCII コードで印刷しまず。*3 (参照 P .181) 


補足 

- [ PS ] は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられ 
ている場合に表示されまず。 

-に 01 H ] [ HP - GL /2] [ PCL ] は、ェミュレーションキット（オプション）、 
または PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられてい 
る場合に表示されます。 

PJL 

コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にずるか、無効にずる 
かを設定しまず。 

PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御ずるコマンドで、プリンタードライ 
バーを使って印刷する場合に必要です。 PJL コマンドを使ラと、その時点で 
本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指 
定できまず。*己（参照 P .181) 

-[有効](初期値） 

-撫効] 

Adobe 通信 
プ□トコル 

PostScript の通信プロトコルを設定します。 

-[標準](初期値） 

通信プ□トコルが ASCII 形式のときに設定しまず。 

• [八イナリー ] 

通信プ□トコルがバイナリー形式のときに設定します。データによっては印 
刷処理が鳩對に比べて速くなることがありまず。 

- [ TBCP ] 

通信プ□トコルに ASCII 形式とバイナリー形式が混在し、それらを特定の 
制御コードによって切り替えるときに設定しまず。 


補足 

-この項目は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けら 
れている場合に表示されまず。 

-コンピューターのプリンタードライバーが出力ずるデータの形式に合わせ 
て設定してください。 

-ここでの設定は、 PostScript で印刷される場合にだけ有効でず。 

自動排出時間 

データが受信されない状態が継続したとき、本機内に残っているデータを自 
動的に印刷して排出ずる時間を設定しまず。 

時間は5〜1275秒の間で、日秒単位に設定しまず。また、最後のデータを 
受信してから、ここで設定した時間内に次のデータが受信されない場合は、 
ジョブの終了と判断されまず。*2 (参照 P .181) 

- [30 秒](初期値） 

双方向通信 

パラレルインターフェイスの双方向送信 （ IEEE 1284) を有効にずる力、、無 
効にずるかを設定します。 

-[有効](初期値） 

-撫効] 
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[LPD] 



設定項目 

説明 

ポートの起動 

電源を入れたときに、 LPD ポートの状態を起動にずるか、停止にずるかを設 
定します。 

-[起動](初期値） 

-[停山 


補足 

- LPD ポートを起動ずるには、 IP アドレスの設定が必要でず。 


を記 

-ポートを起動したときに、メモリーが不足ずると、ポート状態が自動的に停 
止ずることがありまず。この場合は、巧っていないポートを停止ずるか、[メ 
モリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。 

プリン K モード 
指定 

印刷データの処理方法（使用ずるプリント言語）を設定しまず。 

•[自動](初期値） 

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されている 
かを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行いまず。 *1 
(参照 P . 181 ) 

- [ART EX ] [ PS ] [ART IV ] に OlH ] [ ESC / P ] [ HP - GL /2] [ PCL ] [ TIFF ] 
コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理しま 
ず。 

• [ HexDump ] 

コンピューターから受信したデータの内容を確認ずるため、印刷データを 
16進表記形式と巧応ずる ASCII ]— ドで印刷しまず。*3 (参照 P .181) 


補足 

- [ PS ] は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられ 
ている場合に表示されまず。 

-に 01 H ] [ HP - GL /2] [ PCL ] は、ェミュレーションキット（オプション）、 
または PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられてい 
る場合に表示されまず。 
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設定項目 

説明 

PJL 

コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にずるか、無効にずる 
かを設定しまず。 

PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御ずるコマンドで、プリンタードライ 
パーを使って印刷する場合に必要でず。 PJL コマンドを巧うと、その時点で 
本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指 
定できまず。巧（参照 P .181) 

-[有効](初期値） 

-撫効] 

コネクション 

タイムアウト 

印刷データの受信中に、データが送られなくなってから接続を切断ずるまで 
の時間を、2〜3600秒の間で、1秒単位に設定しまず。*2慘照 P .181) 

- [16 秋](初期値） 

TBCP フイ ルター 

PostScript データを処理ずるときに、 TBCP フィルターを有効にずるか、 
無効にずるかを設定しまず。 

-[無効](巧期値） 

-[有効] 


補足 

- PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられている場合 
に表示されまず。 

ポート番号 

ポート番号を、1〜6553日の間で設定しまず。*2 (参照 P .181) 

-に 15] (初期値） 


補足 

-イ也のポートのポート番号と、同じ香号を使用しないでください。 

セッション数 

本機に、 LPD で同時に接続できるクライアントの最大数を、1〜10の間で 
設定しまず。 

•に](初期値） 

プリント順序 

印刷データの順序について設定しまず。 

. [データ処理順](初期値） 

本機がデータを処理した順序で印刷しまず。 

-[プリント受け付け順] 

本機がデータを受信した順序で印刷しまず。 
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[NetWare] 



設定項目 

説明 

ポートの起動 

電源を入れたときに、 NetWare ポートの状態を起動にずるか、停止にずる 
かを設定しまず。 

-随動] 

-[停止](初期値） 


を記 

-ポートを起動したときに、メモリーが不足ずると、ポート状態が自動的に停 
止ずることがあります。この場合は、使っていないポートを停止ずるか、[メ 
モリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。 

トランスポート 
プ□トコル 

NetWare で使うトランスポート層のプロトコルを設定します。 IPX / SPX 、 
TCP / IP のどちらか、または両方が選択できまず。 

- [ TCP / IP , IPX / SPX ] (初期値） 

- [ TCP / IP ] 

- [ IPX / SPX ] 


補足 

- TCP / IP を使ラ場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスが必 
要でず。 

プリン K モード 
指定 

印刷データの処理方法（使用ずるプリント言語）を設定しまず。 

•[自動](初期値） 

コンピユーターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されている 
かを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行いまず。 *1 
(参照 P .181) 

- [ART EX ] [ PS ] [ART IV ] に 01 川 [ ESC / P ] [ HP - GL /2] [ PCL ] [ TIFF ] 
コンピユーターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理しま 
ず。 

• [ HexDump ] 

コンピューターから受信したデータの内容を確認ずるため、印刷データを 
16進表記形式と巧応ずる ASCII ]— ドで印刷しまず。*3 (参照 P . 181 ) 


補足 

- [ PS ] は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられ 
ている場合に表示されまず。 

-に 01 H ] [ HP - GL /2] [ PCL ] は、ェミュレーションキット（オプション）、 
または PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられてい 
る場合に表示されまず。 
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設定項目 

説明 

PJL 

コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にずるか、無効にずる 
かを設定しまず。 

PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御ずるコマンドで、プリンタードライ 
パーを使って印刷する場合に必要でず。 PJL コマンドを巧うと、その時点で 
本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指 
定できまず。巧（参照 P .181) 

-[有効](初期値） 

-撫効] 

検索回数 

ファイルサーバーを検索ずる回数を設定しまず。 

1〜100回の間で1回単位、または上限なしを設定します。検索間隔は1 
分でず。*2 (参照 P .181) 

-[上限なし](初期値） 

•[1 回]〜[100回] 

TBCP フイルター 

PostScript データを処理ずるときに、 T 己 CP フィルターを有効にずるか、 
無効にずるかを設定しまず。 

-[無効](初期値） 

-[有効] 

補足 

- PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられている場合 
に表示されまず。 
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に MB] 



設定項目 

説明 

ポートの起動 

電源を入れたときに、 SMB ポートの状態を起動にずるか、停止にずるかを設 
定します。 

-[起動](初期値） 

-[停山 


を記 

-ポートを起動したときに、メモリーが不足ずると、ポート状態が自動的に停 
止ずることがありまず。この場合は、使っていないポートを停止ずるか、[メ 
モリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。 

トランスポート 
プ□トコル 

SMB で使うトランスポート層のプ□トコルを設定します。 

NetBEUI 、 TCP / IP のどちら力、、または両方が選択できます。 

- [ TCP / IP , NetBEUI ] (初期値） 

- [ TCP / IP ] 

- [ NetBEUI ] 


補足 

- TCP / IP を使ラ場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスが必 
要でず。 

プリン K モード 
指定 

印刷データの処理方法（使用ずるプリント言語）を設定しまず。 

•[自動](初期値） 

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されている 
かを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行いまず。 *1 
(参昭 P . 181 ) 

- [ART EX ] [ PS ] [ART IV ] に 01 川 [ ESC / P ] [ HP - GL /2] [ PCL ] [ TIFF ] 
コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理しま 
ず。 

• [ HexDump ] 

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 
16進表記形式と巧応ずる ASCII ]— ドで印刷しまず。*3 (参照 P .181) 


補足 

- [ PS ] は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられ 
ている場合に表示されまず。 

-に 01 H ] [ HP - GL /2] [ PCL ] は、ェミュレーションキット（オプション）、 
または PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられてい 
る場合に表示されます。 
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設定項目 

説明 

PJL 

コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にずるか、無効にずる 
かを設定しまず。 

PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御ずるコマンドで、プリンタードライ 
パーを使って印刷する場合に必要でず。 PJL コマンドを巧うと、その時点で 
本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指 
定できまず。巧（参照 P .181) 

-[有効](初期値） 

-撫効] 

TBCP フイルター 

PostScript データを処理ずるときに、 TBCP フイルターを有効にずるか、 
無効にずるかを設定しまず。 

-[無効](初期値） 

-[有効] 

補足 

- PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられている場合 
に表示されまず。 
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[IPP] 



設定項目 

説明 

ポートの起動 

電源を入れたときに、 IPP ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設 
定します。 

-瞄動] 

-[停止](初期値） 


を記 

-ポートを起動したときに、メモリーが不足ずると、ポート状態が自動的に停 
止ずることがありまず。この場合は、使っていないポートを停止ずるか、[メ 
モリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。 

プリン K モード 
指定 

印刷データの処理方法（使用ずるプリント言語）を設定しまず。 

•[自動](初期値） 

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されている 
かを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行いまず。 *1 
(参照 P .181) 

- [ART EX ] [ PS ] [ART IV ] に 01 川 [ ESC / P ] [ HP - GL /2] [ PCL ] [ TIFF ] 
コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理しま 
ず。 

• [ HexDump ] 

コンピューターから受信したデータの内容を確認ずるため、印刷データを 
16進表記形式と巧応ずる ASCII ]— ドで印刷しまず。*3 (参照 P .181) 


補足 

- [ PS ] は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられ 
ている場合に表示されまず。 

-に 01 H ] [ HP - GL /2] [ PCL ] は、ェミュレーションキット（オプション）、 
または PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられてい 
る場合に表示されまず。 
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設定項目 

説明 

PJL 

コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にずるか、無効にずる 
かを設定しまず。 

PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御ずるコマンドで、プリンタードライ 
パーを使って印刷する場合に必要でず。 PJL コマンドを巧うと、その時点で 
本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指 
定できまず。巧（参照 P .181) 

-[有効](初期値） 

-撫効] 

アクセス権制御 

印刷ジョブの中止や削除、本機をポーズ状態にずるときやポーズ状態の解除 
をずるときに、アクセス権制御を有効にずるか無効にするかを設定しまず。 

-[無効](初期値） 

-[有効] 

DNS 使用 

本機を認識するときに、 DNS (Domain Name System ) に登録した名前を 
使ラかどラかを設定しまず。 

-[有効](初期値） 

DNS 名を使用しまず。 

■ スを使用しまず。 

追加ポート番号 

追加ポート香号を1~ 65535の間で設定しまず。*2 (参照 P .181) 

- [80] (初期値） 


補足 

-他のポートのポート香号と、同じ香号を使用しないでください。ただし、 
HTTP プロトコルを使用ずるインターネットサービス/ IPP / SOAP / UPnP / 
WSD ポートは、同じポートを号を共用できます。 

タイムアウト 

印刷データの受信中、データが送られなくなってから接続を切断ずるまでの 
時間を、〇〜6日53己秒の間で1秒単位に設定します。 

- [60 秋](初期値） 

TBCP フイルター 

PostScript データを処理ずるときに、 T 己 CP フイルターを有効にずるか、 
無効にずるかを設定しまず。 

-[無効](初期値） 

-[有効] 


補足 

- PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられている場合 
に表示されまず。 
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[EtherTalk ( 互觀 ] 

補足 

-この項目は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。 



設定項目 

説明 

ポートの起動 

電源を入れたときに、 EtherTalk ポートの状態を起動にずるか、停止にずる 
かを設定しまず。 

-随動] 

-[停止](初期値） 

を記 

-ポートを起動したときに、メモリーが不足ずると、ポート状態が自動的に停 
止することがありまず。この場合は、使っていないポートを停止ずるか、[メ 
モリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。 

P 儿 

コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にずるか、無効にずる 
かを設定しまず。 

PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御ずるコマンドで、プリンタードライ 
バーを使って印刷する場合に必要です。 PJL コマンドを使うと、その時点で 
本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指 
定できまず。*己（参照 P .181) 

-[有効](初期値） 

-撫効] 


[Bonjourj 

補足 

-この項目は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。 


ネットトク/ホ-卜設定 


Bonjour 

Bonjour 


ポートの起動 


設定項目 

説明 

ポートの起動 

電源を入れたときに、 Bonjour ポートの状態を起動にずるか、停止にずるか 
を設定します。 

-胞動] 

-[停止](初期値） 


補足 

.Multicast DNS 機能を使う場合は[起動]にしてください。また、己 oujour 
を使用して検出したプリンターで印刷ずるためには、 LPD ポートも起動し 
ます。 


を記 

-ポートを起動したときに、メモリーが不足ずると、ポート状態が自動的に停 
止ずることがあります。この場合は、使っていないポートを停止ずるか、[メ 
モリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。 


5.2 共通 メニュー 項目の説明131 









[USB-1 (2.0)] 



設定項目 

説明 

ポートの起動 

電源を入れたときに、 USB 2.0 (High Speed ) ポートの状態を起動にずる 
か、停止にするかを設定しまず。 

-[起動](初期値） 

-[停山 


注記 

-メモリーが不足した場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー 
設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。 

プリン h モード 
指定 

印刷データの処理方法（使用ずるプリント言語）を設定しまず。 

•[自動](初期値） 

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されている 
かを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行いまず。 *1 
(参照 P .181) 

- [ART EX ] [ PS ] [ART IV ] に OlH ] [ ESC / P ] [ HP - GL /2] [ PCL ] [ TIFF ] 
コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理しま 
ず。 

• [ HexDump ] 

コンピューターから受信したデータの内容を確認ずるため、印刷データを 
16進表記形式と巧応ずる ASCII ]— ドで印刷しまず。*3 (参照 P .181) 


補足 

- [ PS ] は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられ 
ている場合に表示されまず。 

-に 01 H ] [ HP - GL /2] [ PCL ] は、ェミュレーションキット（オプション）、 
または PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられてい 
る場合に表示されまず。 

PJL 

コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にずるか、無効にずる 
かを設定しまず。 

PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御ずるコマンドで、プリンタードライ 
バーを使って印刷する場合に必要でず。 PJL コマンドを使うと、その時点で 
本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指 
定できまず。*己（参照 P .181) 

-[有効](初期値） 

-撫効] 

自動排出時間 

データが受信されない状態が継続したとき、本機内に残っているデータを自 
動的に印刷して排出ずる時間を設定しまず。 

時間は5〜127日秒の間で、己秒単位に設定しまず。*2 (参照 P .181) ま 
た、最後のデータを受信してから、ここで設定した時間内に次のデータが受 
信されない場合は、ジョブの終了と判断されまず。 

- [30 秒](初期値） 
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設定項目 

説明 

Adobe 通信 

PostScript の通信プロト ] ルを設定します。 

プロトコル 

-[標準](初期値） 

通信プ□トコルが ASCII 形式のときに設定しまず。 

* [八イナリー ] 

データに巧して特別な処理を必要としない場合に使巧しまず。データによっ 
ては印刷処理が[標準]に比べて速くなることがあります。 

- [ TBCP ] 

通信プ□トコルに ASCII 形式とバイナリー形式が混在し、それらを特定の 
制御コードによって切り替えるときに設定しまず。 

- [ RAW ] 

通信プ□トコルが Raw 形式のときに設定します。 Macintosh から、 USB 
経由で EPS 形式のファイルが正しく印刷できない場合に選択します。 


補足 


-この項目は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けら 
れている場合に表示されまず。 

-コンピューターのプリンタードライバーが出力ずるデータの形式に合わせ 
て設定してください。 

-ここでの設定は、 PostScript で印刷される場合にだけ有効でず。 

-通常は、初期値の[標準]で使用してください。 


[ USB -2 (2.0)] 
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設定項目 

説明 

プリン h モード 
指定 

印刷データの処理方法（使用ずるプリント言語）を設定しまず。 

-[自動](初期働 

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されている 
かを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行いまず。 *1 
(参照 P .181) 

- [ART EX ] [ PS ] [ART IV ] に〇川] [ ESC / P ] [ HP - GL /2] [ PCL ] [ TIFF ] 
コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理しま 
ず。 

• [ HexDump ] 

コンピューターから受信したデータの内容を確認ずるため、印刷データを 
16進表記形式と巧応ずる ASCII ]— ドで印刷しまず。*3 (参照 P .181) 


補足 

- [ PS ] は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられ 
ている場合に表示されまず。 

-に 01 H ] [ HP - GL /2] [ PCL ] は、ェミュレーションキット（オプション）、 
または PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられてい 
る場合に表示されまず。 

PJL 

コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にずるか、無効にずる 
かを設定しまず。 

PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御ずるコマンドで、プリンタードライ 
パ‘一を使って印刷する場合に必要です。 PJL コマンドを使ラと、その時点で 
本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指 
定できまず。*己（参照 P .181) 

-[有効](初期値） 

-撫効] 

自動排出時間 

データが受信されない状態が継続したとき、本機内に残っているデータを自 
動的に印刷して排出ずる時間を設定しまず。 

時間は己〜127日秒の間で、己秒単位に設定しまず。*2 (参照 P .181) ま 
た、最後のデータを受信してから、ここで設定した時間内に次のデータが受 
信されない場合は、ジョブの終了と判断されまず。 

- [30 秒](初期値） 

Adobe 通信 
プロトコル 

PostScript の通信プロト ] ルを設定します。 

-[標華](初期値） 

通信プ□トコルが ASCII 形式のときに設定しまず。 

• [八イナリー ] 

データに巧して特別な処理を必要としない場合に使用しまず。データによっ 
ては印刷処理が[標準]に比べて速くなることがあります。 

- [ TBCP ] 

通信プ□トコルに ASCII 形式とバイナリー形式が混在し、それらを特定の 
制御コードによって切り替えるときに設定しまず。 

- [ RAW ] 

通信プ□トコルが Raw 形式のときに設定しまず。 Macintosh から、 USB 
経由で EPS 形式のファイルが正しく印刷できない場合に選択します。 


補足 

-この項目は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けら 
れている場合に表示されまず。 

-コンピューターのプリンタードライバーが出力ずるデータの形式に合わせ 
て設定してください。 

-ここでの設定は、 PostScript で印刷される場合にだけ有効でず。 

-通常は、初期値の[標華]で使用してください。 
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[Port 910 0] 



設定項目 

説明 

ポートの起動 

電源を入れたときに、 Port 9100ポートの状態を起動にずるか、停止にずる 
かを設定しまず。 

-[起動](初期値） 

-[停山 


を記 

-ポートを起動したときに、メモリーが不足ずると、ポート状態が自動的に停 
止ずることがありまず。この場合は、巧っていないポートを停止ずるか、[メ 
モリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。 

プリン K モード 
指定 

印刷データの処理方法（使用ずるプリント言語）を設定しまず。 

•[自動](初期値） 

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されている 
かを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行いまず。 *1 
(参照 P . 181) 

- [ART EX ] [ PS ] [ART IV ] に OlH ] [ ESC / P ] [ HP - GL /2] [ PCL ] [ TIFF ] 
コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理しま 
ず。 

• [ HexDump ] 

コンピューターから受信したデータの内容を確認ずるため、印刷データを 
16進表記形式と巧応ずる ASCII コードで印刷しまず。*3 
(参照 P .181) 


補足 

- [ PS ] は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられ 
ている場合に表示されまず。 

-に 01 H ] [ HP - GL /2] [ PCL ] は、ェミュレーションキット（オプション）、 
または PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられてい 
る場合に表示されまず。 

PJL 

コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にずるか、無効にずる 
かを設定しまず。 

PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御ずるコマンドで、プリンタードライ 
パーを使って印刷ずる場合に必要でず。 PJL コマンドを使ラと、その時点で 
本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指 
定できまず。巧（参照 P .181) 

-[有効](初期値） 

-撫効] 
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設定項目 

説明 

コネクション 

タイムアウト 

印刷データの受信中に、データが送られなくなってから接続を切断ずるまで 
の時間を、 2 〜 6553 日秒の間で、 1 秒単位に設定します。* 2 
(参照 P.181) 

- [60 秒](初期値） 

ポート番号 

ポート香号を、 1 〜 6553 日の間で設定しまず。 

- [9100] (初期値） 


補足 

-イ也のポートのポート番号と、同じ香号を使用しないでください。 

TBCP フイ ルター 

PostScript データを処理ずるときに、 T 己 CP フィルターを有効にずるか、 
無効にずるかを設定しまず。 

-[無効](巧期値） 

-[有効] 


補足 

- PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられている場合 
に表す^されまず。 


[UPnP] 



設定項目 

説明 

ポートの起動 

電源を入れたときに、 UPnP ポートの状態を起動にずるか、停止にずるかを 
設定しまず。 

-瞄動] 

-[停止](初期値） 


注記 

-ポートを起動したときに、メモリーが不足ずると、ポート状態が自動的に停 
止ずることがありまず。この場合は、使っていないポートを停止ずるか、[メ 
モリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。 

ポートま号 

ポート香号を、 1 -65535 の間で設定しまず。 

- [80] (初期値） 


補足 

-他のポートのポート香号と、同じ香号を使用しないでください。ただし、 
HTTP プロトコルを使用ずるインターネットサービス/ IPP/SOAP/UPnP/ 
WSD ポートは、同じポート香号を共有できまず。 


136 5 操作パネルでの設定 








[WSD] 



設定項目 

説明 

ポートの起動 

電源を入れたときに、 WSD ポートの状態を起動にずるか、停止にずるかを 
設定しまず。 

-[起動](初期値） 

-[停山 


を記 

-ポートを起動したときに、メモリーが不足ずると、ポート状態が自動的に停 
止ずることがありまず。この場合は、巧っていないポートを停止するか、[メ 
モリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。 

ポートを号 

ポート香号を、1 -65535 の間で設定しまず。 

- [80] (初期値） 


補足 

-他のポートのポート香号と、同じ香号を使用しないでください。ただし、 
HTTP プロトコルを使用ずるインターネットサービス/ IPP / SOAP / UPnP / 
WSD ポートは、同じポート香号を共有できまず。 


に OAP] 



設定項目 

説明 

ポートの起動 

電源を入れたときに、 SOAP ポートの状態を起動にするか、停止にするかを 
設定しまず。 

-[起動](初期値） 

-[停山 


を記 

-ポートを起動したときに、メモリーが不足ずると、ポート状態が自動的に停 
止ずることがありまず。この場合は、使っていないポートを停止ずるか、[メ 
モリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。 

ポート番号 

ポート香号を、1 -65535 の間で設定しまず。 

- [80] (初期値） 


補足 

-他のポートのポート香号と、同じ香号を使用しないでください。ただし、 
HTTP プロトコルを使用ずるインターネットサービス/ IPP / SOAP / UPnP / 
WSD ポートは、同じポート香号を共有できまず。 
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[ThinPrint] 

補足 

-この I 兰目は、八ードディスク（オプション）と増設メモリー（オプション）が取り付けられている場合 
もし表す^されまず。 

- ThinPrint ® 機能を使用する場合は、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 


ネットトク/ホ-卜設定 


ThinPrint 

ThinPrint 

1 

n 

ポートの起動 




ThinPrint 




ポート香■■号 


設定項目 

説明 

ポートの起動 

電源を入れたときに、 ThinPrint ポートの状態を起動にする力、、停止にする 
かを設定しまず。 

-[停止](初期値） 

-随動] 

ポートを号 

ポート香号を、1〜6553日の間で設定しまず。 

- [4000] (初期働 

補足 

-他のポートのポート番号と、同じ香号を使用しないでください。 


[SNMP 設定] 

補足 

- SNMP の設定は、複数台のプリンターをリモートで管理するアプリケーションを使ラ場合に必要です。 
プリンターの情報は SNMP で管理されていて、アプリケーションは SNMP からプリンターの情報を収 
集しまず。 


ネットトク/ホ-卜設定 


SNMP 設定 

SNMP 設定 

1 

n 

ポートの起動 




SNMP 設を 




トランスホ’-げ扑]ル 


設定項目 

説明 

ポートの起動 

電源を入れたときに、 SNMP ポートの状態を起動にずるか、停止にするかを 
設定しまず。 

-[起動](初期値） 

-[停山 

を記 

-ポートを起動したときに、メモリーが不足ずると、ポート状態が自動的に停 
止ずることがありまず。この場合は、巧っていないポートを停止するか、[メ 
モリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。 
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設定項目 

説明 

トランスポート 
プ□トコル 

SNMP で巧ラトランスポート層のプ□トコルを設定しまず。 IPX 、 UDP のど 
ちらか、または両方が使えまず。 

- [ UDP ] (初期値） 

- [ IPX ] 

.[ IPX , UDP ] 

補足 

- UDP を使う場合は、コンピユーター側、本機側ともに IP アドレスが必要で 
ず。 

- IPX 、 UDP どちらのプ□トコルを巧うかは、アプリケーシヨンのマニユア 
ルを参照してください。 


[TCP/IP 設定 ] 
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設定項目 

説明 

IPv 4 設定 


IPv 4 設定を巧います。 


IP アドレス 
取得方法 

TCP / IP を使うために必要な情報 （ IP アドしス、サブネットマスク、 
ゲートウェイアドレス）の取得方法を設定します。 

- |； DHCP / Autone 1:] (初期値） 

AutolP 機能付きの DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol ) サーパ‘一から自動的に取得しまず。 

-[手動] 

操作パネルを使って、手動で設定します。設定ずる IP アドレスにつ 
いては、ネットワーク管理者に確認してください。 

- [ DHCP ] 

DHCP サーパ‘一から自動的に取得しまず。 

- [ B 00 TP ] 

B 00 TP から自動的に取得します。 

- [ RARP ] 

RARP から自動的に取得しまず。 



補足 

- [ DHCP / Autonet ]、[ DHCP ]、[ BOOTP ]、 または [ RARP ] から、 
[手動]に変更ずると、 IP アドレスの設定画面が表示されることがあ 
りまず。その場合は、手動で IP アドレスを設定してください。 


1 P アドレス、 
サブネットマ 
スク、 

ゲートウエイ 
アドレス 

自動で取得されたアドレスを確認ずる場合や、手動で IP アドレスを設 
定ずる場合に使用しまず。 

アドレスは、 XXX 、 XXX 、 XXX 、 XXX の形式で入力しまず。 1 P アドレ 
スとゲートウェイアドレスの XXX に設定できるのは〇〜255までの 
数値でず。ただし、先頭の XXX に限り、127と224〜25日は無効 
でず。また、サブネットマスクの各 XXX に設定できるのは、0、 

128、192、224、240、248、2已2、2己4、2已己の数 fit でず。*2 
(参照 P .181) 



注記 

-誤った IP アドレスを設定ずると、ネットワーク全体に悪影響を及ぼ 
ずことがありまず。 

-サブネットマスクの設定では、正しい値を入力しなかった場合（違 
中のビットを0に設定した場合など）、数値の設定後に〈メニュー> 
ボタンを押しても、前回の設定値に戻りまず。正しい値が設定され 
るまで、ほかの項目設定へ移行できません。 

-明示的にゲートウェイアドしスを指定ずる必要があるときだけ設定 
してください。自動的にゲートウェイアドレスが設定できる環境で 
は、設定する必要はありません。 
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[DNS サーバー設定 ] 



設定項目 

説明 

DHCP からアドレス取得 

DNS サーバーの IP アドレスを DHCP サーバーから自動的に取得ずる 
かどラかを指定しまず。 

-[ずる](初期働 
-[しない] 


補足 

-自動的に取得しない場合、手動で設定ずるアドしスについては、ネッ 
トワーク管理者に確認してください。 

-[ずる]から[しない]に変更ずると、 IP アドレスの設定画面が表示 
されることがあります。その場合は、手動で IP アドレスを設定して 
ください。 

- IP アドしスの取得方法が手動に設定されている場合は、[しない]で 
固定でず。 

DNS サーバー IP アドレス 

この項目は、自動で取得されたアドレスを確認する場合や手動でアド 
しスを設定ずる場合に使用します。アドレスを xxx . xxx . xxx . xxx の形 
式で入力しまず。 XXX は〇〜25日までの数値です。 *2 (参照 P .181) 


注記 

-誤った IP アドレスを設定ずると、ネットワーク全体に悪影響を及ぼ 
すことがありまず。 
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[ インターネツ h サービス ] 



設定項目 

説明 

ポートの起動 

電源を入れたときに、インターネットサービスポートの状態を起動にするか、 
停止にするかを設定しまず。[起動]に設定ずると 、 CentreWare Internet 
Services を利用し、 Web ブラウザーを介して本機の状態やジョブの状態を 
表示したり、本機の設定を変更したりできまず。 

-[起動](初期値） 

-[停山 


補足 

. インターネットサービスを起動ずる場合は、コンピューター側、本機側とも 
に IP アドレスの設定が必要でず。 


注記 

-ポートを起動したときに、メモリーが不足ずると、ポート状態が自動的に停 
止することがありまず。この場合は、使っていないポートを停止ずるか、[メ 
モリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。 

ポート番号 

ポートま号を、1 -65535 の間で設定しまず。 

- [80] (初期値） 


補足 

-他のポートのポート香号と、同じ香号を使用しないでください。ただし、 
HTTP プロトコルを使用ずるインターネットサービス/ IPP / SOAP / UPnP / 
WSD ポートは、同じポート香号をな用できまず。 
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[WINS サーパー設定 ] 



設定項目 

説明 

DHCP から 
アドレス取得 

WINS (Windows Internet Name Service ) を利用ずるために必要な 、 WINS 
サーバーの IP アドしスを DHCP サーパ'—から自動的に取得ずるかどラかを指 
定します。 

• [する] 

-[しない](初期値） 


補足 

-自動的に取得しない場合、手動で設定ずるアドレスについては、ネットワー 
ク管理者に確認してください。 

-[する]から[しない]に変更ずると、 IP アドレスの設定画面が表示される 
ことがあります。その場合は、手動で IP アドレスを設定してください。 

- IP アドレスの取得方法が手動に設定されている場合は、[しない]で固定で 
す。 

プライ7リー IP 
アドレス 
セカンダリーい 
アドレス 

これらの項目は、自動で取得されたアドレスを確認する場合や手動でアドしス 
を設定する場合に使用します。アドレスを xxx.xxx.xxx.xxx の形式で入力しま 
ず。 XXX は〇〜255までの数値です。 *2 (参照 P .181) 

プライマリ ー IP アドレスが無効の場合、セカンダリー IP アドレスも無効にな 
りまず。 


を記 

-誤った IP アドしスを設定すると、ネットワーク全体に悪影響を及ぼすこと 
があります。 
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[Ethernet 設定 ] 


ネットワ-ク/ホ-卜設定 
Ethernet 設定！ 


設定項目 

説明 

Ethernet 設定 

Ethernet インターフェイスの通信速度/コネクターの種類を設定します。 
•[自動](初期値） 

100 M (を二重）、100 M (半二重）、 10 M (全二重）、 10 M (半二重）、 

1000 BASE-T を自動的に切り替えまず。 

- [100 M (全二重)] 

100 M (全二重）に固定して使ラ場合に選択しまず。 

- [100 M (半二重)] 

100 M (半二重）に固定して使ラ場合に選択しまず。 

- [10 M (全二重)] 

10 M (全二重）に固定して使ラ場合に選択しまず。 

- [10 M (半二重)] 

10 M (半二重）に固定して使ラ場合に選択しまず。 

- [1000 BASE - T ] 

1000 BASE-T に固定して使う場合に設定します。 

補足 

- [1000 BASE - T ] は、ギガビットイーサネットカード（オプション）が取 
り付けられている場合に表示されまず。 


[IPX/SPX フレームタイプ ] 


ネットワ-ク/ホ-卜設定 
IPX / SPX フレ-ムタイフ‘ 


設定項目 

説明 

IPX/SPX フレーム 
タイプ 

IPX / SPX のフレームタイプを設定しまず。 

•[自動](初期値） 

フレームタイプを自動で設定します。 

• に thernet II ] 

Ethernet 仕様のフレームタイプを使いまず。 

• Ethernet 802.3] 

IEEE 802.3仕様のフレームタイプを使いまず。 

• Ethernet 802.2] 

IEEE 802.2仕様のフレームタイプを使いまず。 

• Ethernet SNAP ] 

SNAP 仕様のフレームタイプを使います。 
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[ 受付制限 （ IPv4)] 

補足 

• 受信制限は 、 CentreWare Internet Services でも設定できまず。設定例については、 「 IP アドレス 
による受信制限」 （ P . 240) を参照してください。 



No . 10 

フイルタ-アト•レス 


設定項目 

説明 

受付 IP アドレス制限 

IP アドレスを使って受信制限をずるかどラかを設定します。 

-[しない](初期値） 

• [する] 

受付 IP アドレス設定 

受け付ける IP アドレスを制限ずる場合に、印刷を受け付ける IP アドレスを 
登録しまず。 IP アドレスは、2日個まで登録できます。登録した IP アドレス 
には、フイルターアドレスを設定します。 1 P アドレス、フイルターアドレス 
は、 xxx . xxx . xxx . xxx の形式で入力しまず。 

XXX は〇〜255までの数値です。 *2 (参照 P .181) 

たとえば、 [ IP アドレス]:129.249.110.23、[フイルターアドレス]: 

2已 5.2 己 5.2 己 5.0 と設定した場合、印刷を受け付ける IP アドレスは、 

129.249 .1 10.* (1 〜2已 4) でず。 


受付 IP ? 卜’レス設定 
No . 10 


No . 10 

IP アドレス 
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|；SNTP 設定 ] 


ネットトク/ホ-卜設定 

SNTP 設定 


SNTP 設定 

NTPtnr- との同期 

1 







SNTP 設定 
接続間隔 



SNTP 設定 

NTPtnr-ip アドレス 


設定項目 

説明 

NTP サーバーとの 
同期 

NTP サーバーと同期して、本機のシステム時計の時刻を合わせるかどラかを 
設定しまず。 

-[しない](初期値） 

• [する] 

接続間隔 

1\1了ドサーバーに接続ずる間隔を1〜500時間の間で、1時間単位に設定し 
ます。 

- [168 時間](初期値） 

NTP サーバー IP 
アドレス 

NTP サーパーの IP アドレスを設定しまず。 

IP アドレスは、 xxx . xxx . xxx.xxx の形式で入力しまず。 XXX は〇〜25日ま 

でのをタイをマホ 

- [000.000.000.000] (初期値） 


[ HTTP - SSL/TLS 通信 ] 

補足 

- SSL / TLS プ□トコルを使用して、 HTTP の通信データを暗号化ずる場合に設定しまず。この項目は、 
本機に証明書が登録されている場合に表示されまず。 

- HTTP の通信の暗号化、および本機に必要なサーバー証明書については、 「 HTTP 通信の暗号化設定 J 
( P . 254) を参照してください。 


ネットトク/ホ -卜 設定 
HTTP-SSL/TLS 通信 


HTTP-SSL/TLS 通信 
有効/無効の設を 

1 

n 







HTTP-SSL/TLS 通信 
ポー ト香■■号 


設定項目 

説明 

有効/無効の設定 

SSL / TLS 通信を使用するかどラかを設定しまず。 

-[無効](初期値） 

SSL / TLS 通信を使巧しません。 

-[有効] 

SSL / TLS 通信を使用しまず。 

ポート番号 

ポート香号を、1〜6553日の間で設定しまず。 

. [443](初期働 

補足 

-他のポートのポート番号と、同じ香号を使用しないでください。 
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[IPsec 通信 ] 


ネットワ - ク / ホ-卜設定 
I Psec 通信 


設定項目 

説明 

IPsec 通信 

コンピューターからネットワーク上の本機へデータを送るときに、データを 
パケット単位で暗号化して送信ずるかどラかを設定しまず。 

-[無効](初期値） 

-[有効] 

補足 

• Windows Vista をお使いの場合だけ使用できまず。 

- IPsec の設定方法については、 「 IPSec を使用して暗号化ずるための設定 j 
( P . 257) を参照してください。 


[IEEE 802 .lx 設定 ] 


ネットトク / ホ-卜設定 

IEEE 802 .lx 設定 


IEEE 802 .lx 設定 

802 .lx 認証の使用 

1 







IEEE 802 .lx 設定 
認証方式 



IEEE 802 .lx 設を 
サ - が-証明書の検証 


設定項目 

説明 

802 .lx 認証の使用 

IEEE 802 . lx 認証を使巧ずるかどうかを設定しまず。 

-[使用しない](初期値） 

-[使用する] 

認証方式 

IEEE 802 . lx の認証方式を設定しまず。 

-に AP - MD 5] (初期値） 

- [ EAP _ MS - CHAPV 2] 

- [ PEAP / MS - CHAPV 2] 

サーバー証明書の 
検証 

サーバー証明書の検証をずるかどラかを設定しまず。 

-[しない](初期値） 

• [する] 


5.2 共通 メニュー 項目の説明147 









[ システム設定 ] _ 

[システム設定]は、本機の動作設定を行ラためのメニューでず。 

[ 異常普告音 ] 


システム設を 
異常警告音 


設定項目 

説明 

異常警告音 

紙づまりなどの異常が発生し、ジヨブが異常状態のまま保留になつたときに鳴 
る音です。鳴らすかどラかを設定します。音量の調整はできません。 

.[ n 島にず] 

-[鳴らさない](初期値） 


[ 操作パネル設定 ] 



設定項目 

説明 

操作パネル制限 

暗証番号を設定して、メニュー操作を制限するかどラかを設定しまず。 

-[しない](初期働 
• [する] 


補足 

-[ずる]に設定ずると、暗証香号設定画面が表示されます。暗証香号として 
12巧の数字を、〈▲>、〈▼〉ボタンを押して入力してください。〈►〉、 <◄> 
ボタンで巧を移動できます。 

-暗言正香号として、[000000000000]は設定でさません。 

暗証番号設定 

操作パネル制限を設定している場合に暗証香号を変更できます。 

新しい暗証香号を12おの数字で入力してください。2回入力した暗証香号 
が一致した場合に、暗証香号が変更されまず。 


補足 

-[操作パネル制限]を[ずる]に設定しないと、暗証番号を変更できませ 
ん /。 

認証エラーアクセス 
拒否 

認証エラーが発生した場合に、アクセスを拒否ずるかどラかを設定しまず。 

-[しない] 

-[する](初期値） 

認証回数 

認証エラーが発生した場合に、アクセスを拒否ずるまでのエラー回数を！〜 

10回の間で、1回単位に設定しまず。 

- [5 回](初期値） 


補足 

-[認証エラーアクセス拒否]が[しない]に設定されている場合は、[しな 
し、]と表示されまず。 
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[ メニュー自動解除 ] 


システム設定 
乂ニュー自動解除 


設定項目 

説明 

メニュー自動お除 

メニ ューが表示された状態を自動的に解除するかどラかを、1〜30分の間 
で、1分単位に設定しまず。*2 (参照 P .181) 

-[しない](初期働 
•[1 分後]〜 [30 分後] 


[ 低電カモード ] 


システム設を 
あ電カモード 


設定項目 

説明 

低電カモード 

お電カモードは、一定の時間が経過ずると、自動的にフユーザー部の温度を 
下げて機械の消費電力を節約ずる機能でず。この機能を使用ずるかどうかを 
設定しまず。 

-[有効](初期値） 

-撫効] 

補足 

-[スリープモード]の設定が[無効]になっている場合は、[お電カモード] 

を[無効]に設定できません。 

参照 

-「2.4節電モードを設定/解除ずる J ( P . 己 4) 


[ 低電力移行時間 ] 


システム設を 
お電力移行時間 


設定項目 

説明 

イ岳電力移行時間 

イ氏電カモードに移行ずるまでの時間を1〜240分の間で1分単位に設定し 
ます。*2慘照 P .181) 

•[1 分後](初期値） 

参照 

-「2.4節電モードを設定/解除ずる J ( P . 己 4) 
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[スリープモード] 


システム設定 
スリープモード 


設定項目 

説明 

スリープモード 

スリープモードは、低電カモードよりもさらに機械の消費電力を節約する機 
能でず。この機能を使巧ずるかどラかを設定しまず。 

-[有効](初期値） 

-撫効] 

補足 

-[お電カモード]の設定が[無効]になっている場合は、[スリープモード] 

を[無効]に設定できません。 

参照 

-「2.4節電モードを設定/解除ずる J ( P . 己 4) 


[スリープモード移行時間] 


システム設を 
別-/モ-ド移行時間 


設定項目 

説明 

スリープモード 
移行時間 

スリープモードに移行するまでの時間を1〜240分の間で1分単位に設定 
しまず。 *2 (参照 P .181) 

•[1 分後](初期値） 

参昭 

-「2.4節電モードを設定/解除ずる J ( P . 己 4) 

-「操作例：スリープモードへの移行時間を変更する」 （ P .112) 


[自動ジョブ履歴] 


システム設を 
自動ジョブ履歴 


設定項目 

説明 

自動ジョブ履歴 

処理を行った印刷データに関ずる情報（ジョブ履歴レポート）を、自動的に 
印刷ずるかどラかを設定しまず。 

-[プリントしない](初期値） 

ジョブ履歴レポートを自動的に印刷しません。 

-[プリントずる] 

過去に自動で排出されていない印刷データの履歴が、記憶領域いっぱいに 
なった時点ほ0件）で、古いものから自動的に印刷されまず。実行中や実 
行待ちの印刷データは記録されません。 
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[ジョブの表示設定] 



設定項目 

説明 

実行中/待ちジョブ 

印刷を実行中、または待機中のジョブの情報表示について設定しまず。 

-[情報を制限しない](初期値） 

-[情報を制限ずる] 

完了ジョブ 


完了ジョブの情報表示について設定しまず。 


ジョブの表/吊 

完了したジョブの表示方法について設定しまず。 

* [表示しない] 

-[認証中は表示ずる] 

-[常に表示ずる](初期値） 


認証中の 
表示対を 

完了したジョブについて、全てのユーザーのジョブを表示ずるか、認 
証ユーザーのみの情報を表示ずるかを設定します。 

-[ずべて](初期値） 

-[認証ユーザーのジョブ] 


表示情報の 
制限 

完了ジョブの表示情報を制限ずるかを設定します。 

-[制限しない](初期値） 

-[制限ずる] 


[レポート両面プリント] 


システム設を 
レホ’-卜両面フ’リ外 


設定項目 

説明 

レポー K 両面 
プリント 

レポート/リストを印刷ずるときに、片面に印刷するか両面に印刷ずるかを 
設定しまず。 

-[片面](初期値） 

• [両面] 
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[プリント可能領域] 


システム設定 
プリント可能領域 


設定項目 

説明 

プリント可能領域 

プリント可能領域を拡張ずるかどうかを設定します。エミュレーシヨン (201 K 
HP - GL /2、 ESC / P 、 PCD や PostScript で印刷ずる場合に有効でず。 

-[標華](初期値） 

-[拡張] 


[バナーシート設定] 



設定項目 

説明 

バナーシート出力 

バナーシートを出力ずるかどラかを設定しまず。 

-[出力しない](初期働 
バナーシートを出力しません。 

• [スタートシート] 

文書の始めに出力しまず。 

• [エンドシート] 

文書の終わりに出力しまず。 

* [スタート+エンドシート] 

文書の始めと終わりに出力しまず。 

バナーシートトレイ 

バナーシート用の巧紙を給紙ずるトレイを設定しまず。 

-[トレイ 1] (初期値） 

•[トレイ 2] 〜[卜しイ 4] 

補足 

-装着していない卜しイは表示されません。 


[セキュリティープリント操作] 

補足 

-この項目は、八ードディスク（オプション）と増設メモリー（オプション）が取り付けられている場合 
に表术されまず。 


システム設定 
t わリティ-プリント操作 


設定項目 

説明 

セキユソテイー 
プリント操作 

セキュリティープリントの印刷を、操作パネルから実行できるよラにずるか 
どうかを設定しまず。 

-[有効](初期値） 

操作パネルからセキュリティープリントを実行できまず。 

. r 化巧] 

操作パネルからセキュリティープリントを実行できません。 
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[システム時計] 

補足 

-ここで設定された曰付/時刻が、レポートやリストに印刷されまず。 



設定項目 

説明 

日付 

[日付表示切替]で設定した形式に合わせて、年月日を設定しまず。 

時刻 

[時刻表示切り替え]で設定した形式に合わせて、時：分を設定しまず。 

曰付表示切替 

曰付の表示順序を設定します。 

• [ yyyy / mm / dd ] (初期値） 

年/巧/曰の順で表示しまず。 

• [ mm / dd / yyyy 」 

月/曰/年の順で表示しまず。 

• [ dd / mm / yyyy 」 

曰/巧/年の順で表示しまず。 

時刻表示切り替え 

時刻表示の方法を設定します。 

- [12 時間制](初期値） 

-に4時間制] 

タイムゾーン 

タイムゾーンを設定しまず。 

サマータイム設定 
サマータイム開始曰 
サマータイム終了曰 

サマータイムについて設定しまず。 
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[最初のプリント速度] 


システム設定 
最ネ刀のフ’ IJ ' ノト速度 


設定項目 

説明 

最初のプリントま度 

最初の印刷の速度を、カラー優先にずるか、白黒優先にずるかを設定しまず。 

-[カラー優先](初期値） 

-[白黒優先] 


[カラーモード自動の動作] 


システム設を 
カラ-モイ自動の動作 


設定項目 

説明 

カラーモード 自動の 
動作 

カラー印刷の自動判別機能について設定しまず。 

. [カラー/白黒を判別](初期値） 

印刷時にカラー/白黒を判別し、印刷しまず。 

-[カラーで出力] 

すべてカラーで印刷しまず。 


[ドラム寿命動作] 


システム設を 
ドラム寿命動作 


設定項目 

説明 

ドラム寿命動作 

ドラムカートリッジの交換時期が近づくと、寿命の約3000ぺージ > 前に予 
備用意のメッセージが表示され、寿命の約800ぺージ > 前になると交換時期 
が近いことを示ずメッセージが表示されます。 

ドラムカートリッジの交換時期になったとき、印刷を停止ずるかどラかを選 
択します。 

-[プリント停止ずる](初期値） 

ドラムカートリッジ交換のメッセージ表示後は、新しいドラムカートリッジ 
に交換ずるまで印刷は停止されます。 

-[プリント停止しない] 

ドラムカートリッジの交換時期になっても、ずぐに印刷は停止されず、ドラ 
ムカートリッジに異常が検知された段階で本機を保護ずるために強制的に 
印刷を停止しまず。 

ただし、この場合はドラムカートリッジの寿命が過ぎているため、印刷画質 
など本機の性能に影響が出ることがありまず。また短期間で印刷が停止して 
しまう可能性があるので、すぐに新しいドラムカートリッジをご巧意のう 
え、交換することをお勧めしまず。 


*: 印刷可能ページ数は、印刷を件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度などによって、大きく異なり 
ます。詳しくは、「消耗品と有寿命部品（定期交換部品、有償）の寿命について」 （ P . 292) を参照し 
てください。 
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[画質調整時間延長] 


システム設定 
画質調整時間延長 


設定項目 

説明 

画質調整時間延長 

画質を向上させるために、電源投入時の画質調整時間を延長ずるかどラかを 
設定しまず。ただし、[ずる]に設定ずると、ドラムカートリツジの寿命が若 
干短くなりまず。 

-[しない](初期働 
• [する] 


[ミリ/インチ切り替え] 


システム設を 
ミリ/イソ澗り替え 


設定項目 

説明 

ミリ/インチ 

切り替え 

操作パネルで長さを表示/入力ずるときの単位を設定しまず。 

-[ミリ （ mm )] (初期値） 

-[インチ （")] 


[データ暗号化] 


注記 

-[データ暗号化]の設定を変更した場合、八ードディスクが初期化されまず。 

補足 

-この項目は、八ードディスク（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。 


システム設定 
データ暗号化 


データ 暗号化 
暗号化化理 

1 

n 







データ 暗号化 
暗号化 キー 


設定項目 

説明 

暗号化処理 

システム内部（八ードディスク）のデータの暗号化をするかどうかを設定し 
ます。 

-[しない](初期値） 

• [する] 

暗号化キー 

データを暗号化する場合の暗号化キーを数字12巧で設定しまず。 

補足 

-[暗号化キー]は、セキュリティー巧策上の必要から、設定を行っても、必 
ず設定画面には [0 ] が表示されまず。 
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[ HDD の上書き消去] 


補足 

-この項目は、八ードディスク（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。 


システム設定 
HDD の上書き消去 


設定項目 

説明 

HDD の上書き消去 

八ードディスク内のデータを上書き消去をするかどラか、上書き消去する場 
合は、その回数を設定します。 

-[しない] 

•[1 回] 

- [3 回](初期値） 


I ；プリントジョブの追越] 

補足 

-この項目は、八ードディスク（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。 


システム設を 
フ’ IJ ソトシ’ヴの追越 


設定項目 

説明 

プリン K ジョブの 
追越 

プリントジョブの追い越しを許可ずるか、禁止ずるかを設定します。 

-[禁止](初期値） 

-[許印 


[異常終了プリント処理] 

補足 

-この項目は、八ードディスク（オプション）が取り付けられていて、[プリントジョブの追越]が[禁 
止]に設定されている場合に、表示されまず。 


システム設を 
異常終了/リ外化理 


設定項目 

説明 

異常終了プリント 
処理 

実行中のジョブに何らかのエラーが発生し、ジョブのキャンセルが必要に 
なった場合の動作について設定しまず。 

-[自動的に再開](初期値） 

エラーが発生したジョブを機械が自動的にキャンセルし、次のジョブを再開 
しまず。 

. [ユーザー操作で再開] 

ジョブのキャンセルが必要なエラーが発生した場合は、操作パネルにエラー 
メッセージを表示しまず。本体側の操作によって、ジョブがキャンセルされ 
ます。 
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[ソフトウェアのダウンロード] 


システム設定 
のトウ I アダウンロ-卜’ 


設定項目 

説明 

ソフトウェアダウン 
口ード 

ソフトウェアダウン□—ドを許可ずるか、禁止ずるかを設定します。 

-[許可](初期値） 

-[禁止] 


[集計管理] 


システム設を 


集計管理 

集計管理 


集計管理の運用 


設定項目 

説明 

集計管理の運用 

集計管理の運用方法を設定しまず。[本体集計管理]に設定ずると、[プリン 
ター集計レポート]に代わって、[プリンター集計管理レポート]が印刷され 
ます。 

-[しない](初期値） 

• r 譯哥サー J 、、 —1 

認証サーバーで管理されているユーザー情報を使用して集計管理を行いま 
ず。 

. [本体集計管理] 

本機にあらかじめ登録されている情報を利用して、集計管理をしまず。 

. [ネット集計管理] 

外部アカウンティングサービスで管理されているユーザー情報を使用して 
集計管理を行いまず。ユーザー情報は、外部アカウンティングサービスから 
登録します。 
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[認証の設定] 



設定項目 

説明 

認証方式の設定 

認証の方法を設定しまず。 

-[認証しない](初期値） 

認証しません。 

-[本体認証] 

本機にあらかじめ登録されているユーザー情報を、認証に使用しま 
ず。 

-[外部認証] 

外部認証サーバーを、認証に使用しまず。 

認証情お設定 




情報保存先 

認証情報を NV メモリー （[ NVM ]) と八ードディスクのどちらに保 
をずるかについて設定しまず。 

- [ NVM ] (初期値） 

-レハードディスク] 



補足 

-この項目は、[認証方式の設定]で[本体認証]、[集計管理] > [集 
計管理の運用]で[ネット集計管理]が設定されている場合に表示 
されまず。 


認証失敗の 
記録 

不正なアクセスを検知ずるために、10分間に設定した回数だけ認証 
に失敗したとき、[エラー履歴レポート]に認証失敗を記録ずるかど 
ラかを設定します。 

-[しない] 

-[ずる](初期働 

[ずる]にずる場合は、認証失敗を記録する失敗回数を1〜600の 
間で設定しまず。初期値は10回でず。 



補足 

-認証に失敗しても、[エラー履歴レポート]に記録が残るだけで、「[操 
作パネル設定 L ( P .148) のよラなアクセス拒否は巧われません。 


外部認証 
情報保を 

外部認証情報を保をずるかどラかを設定しまず。 

-[しない](初期値） 

* [ずる] 



補足 

-八ードディスク（オプション）が取り付けられていて、[認証方式 
の設定]で[外部認証]が設定されている場合に表示されまず。 
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設定項目 

説明 

(認証情報 
設定） 

外部認証 
情報削除 

[外部認証情報保を]を[ずる]にして保をされた外部認証情報を削 
除しまず。 

補足 

-八ードディスク（オプション）が取り付けられていて、[認証方式 
の設定]で[外部認証]が設定されている場合に表示されまず。 

認証プリントの設定 

本機は、この機能を使用することができません。 


[保存文書設定] 

補足 

-この項目は、八ードディスク（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。 



設定項目 

説明 

文書の保存期間 

蓄積文書の保存期間を設定しまず。設定した期間が経過ずると、蓄積文書は 
自動的に削除されまず。 

-[設定しない](初期値） 

保ちしたままにしまず。 

-[日数と削除時刻] 

日数と時刻で保を期間を設定します。 

-[時間] 

削除ずるまでの時間を設定しまず。 

保存期間（日数） 

保を期間（日数）を1〜14日の間で設定します。 

• [7 日](初期値） 

経過後の削除時刻 

文書を削除する時刻を設定しまず。 

- [3:00 AM ] または [3:00] (初期値） 


補足 

-[システム設定] > [システム時計] > [時刻表示切り替え]の設定によつ 
て、12時間表示または24時間表示で設定しまず。 

保を期間（時間） 

保を期間（時間）を0時間1日分〜120時間00分の間で設定します。 

- [4 時間00分](初期値） 

電源切/入時に削除 

電源を切/入したとき、保を期間にかかわらず、蓄積文書を削除するかどラ 
かを設定しまず。 

-削除しない（初期値） 

電源を切/入したときに、保を時間を経過した蓄積文書だけを削除しまず。 
保を期間が経過していない蓄積文書は、削除しません。 

-削除ずる 

電源を切/入したときに、ずべての蓄積文書を削除しまず。 
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[ソフトウェアオプション] 

補足 

-この項目は、セキュリティ拡張キット（オプション）が取り付けられている場合にま示されます。 


システム設定 
リフトな7オフ’シ3ン 


ソフトのオフ’シジ 
フ‘リンタ - t わリテイ-キット 


フ‘リンタ-が1リテイ-わ卜 
有効化 


設定項目 

説明 

プリンター 

セキュリティー 

キット 

機械に取り付けたセキュリティ拡張キットを有効にしまず。[有効化]を選択 
ずると、確認メッセージが表示されます。 < OK > ボタンを押してください。 

補足 

-一度、[プリンターセキュリティーキット]を[有効化]に設定ずると、取 
り付けているセキュリティ拡張キット ROM は、他の機械で使用できません。 

-機能をクリアしたり無効にしたい場合は、お買い求めの販売店、またはサー 
ビス窓口にお問い合わせください。 


[イメージログ管理設定] 


を記 

-本機は、この機能は使用することはできません。 
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[プリント設定] _ 

[プリント設定]では、自動トレイ選択や用紙トレイについて設定します。 
補足 

-自動トレイ選 f 只については、 r 自動トレイ選択について」 （ P .108) を参照してください。 

[用紙の置き換え] 


プリント 設定 
用紙の置き換え 


設定項目 

説明 

用紙の置き換え 

自動トレイ選択によって選択された用紙トレイに用紙がない場合に、ほかの 
用紙卜しイにセットされている用紙に置き換えて印刷をずるかどうかを設定 
しまず。置き換えをずる場合は、サイズを指定しまず。 


-[しない](初期値） 

置き換えはしないで、用紙補給のメッセージを表示します。 

-[大きいサイズを選択] 

選択されている用紙サイズの次に大きなサイズの用紙に置き換えて、等倍で 
印刷します。 

-[近いサイズを選択] 

選択されている用紙サイズに最も近いサイズの用紙に置き換えて印刷しま 
ず。必要に応じて、自動的にイメージを縮ルすることがありまず。 

• [手差しトレイから給紙] 

手差しトレイにセットされている用紙に印刷しまず。 


補足 


-コンピューター側から指定があった場合は、コンピューター側の指定が優先 
されまず。 


[用紙種類エラーの化理] 


プリント 設定 
用紙種類 I ラ-の化理 


設定項目 

説明 

巧紙種類エラーの 
処理 

印刷ジョブで指定している用紙種類がセットされている用紙トレイがない場 
合にどうずるかを設定します。 

-[確認画面表示](初期値） 

用紙種類の確認を促ずメッセージを表示します。 

-[プリントずる] 

メッセージを表示しないで、現在セットされている用紙種類で印刷します。 
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[トレイの用紙種類] 



設定項目 

説明 

h レイ1 

卜しイ1にセットずる用紙の種類を設定します。 

-[普通紙](初期値)、[再生紙]、[上質紙]、[うら紙]、[厚紙1]、瞻紙 1( A )]、 
[厚紙 1( B )]、 帽紙1に)]、[厚紙 1( S )]、 帽紙1(うら面）]、帽紙 1( A ) 
(うら面）]、[厚紙 1( B ) (うら面）]、[厚紙1に)（うら面）]、[厚紙 1( S ) (う 
ら面）]、[厚紙2]、帽紙 2( A )]、 [厚紙2旧)]、[厚紙2に)]、[厚紙 2( D )]、 
[厚紙 2( S )]、 [厚紙2(うら面）]、[厚紙 2( A ) (うら面）]、[厚紙2旧)（うら 
面）]、[厚紙2に)（うら面）]、[厚紙 2( D ) (うら面）]、[厚紙 2( S ) (うら面）]、 
[ OHP フイルム]、[コート紙1]、口ート紙1(うら面）]、[コート紙2]、 
[コート紙2(うら面）]、[ラベル紙]、 [1 .ユーザー 1] 〜 [5 .ユーザー 5] 


楠足 

•[1. ユーザー 1] 〜 [5. ユーザー 5] には、[用紙種類名称設定]で設定し 
た名称が表示されます。 

- ( A )、 旧）、 （ C )、（ D )、 ほ）は、画質の処理方法を表しまず。画質の処理 
については、「巧紙の画質処理 J ( P .166) を参照してください。 

トレイ2〜 h レイ4 

トレイ2〜4にセットする用紙の種類を設定します。 

-[普通紙](初期値)、[再生紙]、[上質紙]、[うら紙]、帽紙1]、帽紙 1( A )]、 
[厚紙 1( B )]、 [厚紙1に)]、[厚紙 1( S )]、 幅紙1(うら面）]、鳴紙 1( A ) 
(うら面）]、[厚紙 1( B ) (うら面）]、[厚紙1に)（うら面）]、[厚紙 1( S ) (う 
ら面）]、[厚紙2]、帽紙 2( A )]、 [厚紙2旧)]、[厚紙2に)]、[厚紙 2( D )]、 
[厚紙 2( S )]、 [厚紙2(うら面）]、[厚紙 2( A ) (うら面）]、[厚紙2旧)（うら 
面）]、[厚紙2に)（うら面）]、[厚紙 2( D ) (うら面）]、[厚紙 2( S ) (うら面）]、 
[ OHP フイルム]、口ート紙1]、口ート紙1(うら面）]、[コート紙2]、 
[コート紙2(うら面）]、[ラベル紙]、 [1 .ユーザー 1] 〜 [5 .ユーザー 5] 


補足 

-装着していないトレイは表示されません。 

•[1. ユーザー 1] 〜 [5. ユーザー引には、[用紙種類名称設定]で設定し 
た名称が表示されます。 

- ( A )、 旧）、 （ C )、（ D )、 ほ）は、画質の処理方法を表しまず。画質の処理 
については、「用紙の画質処理」 （ P .166) を参照してください。 

トレイ5 (手差し） 

手差しトレイにセットずる用紙の種類を設定しまず。 

-[普通紙](初期値)、[再生紙]、[上質紙]、[ラら紙]、[厚紙1]、[厚紙1 
(うら面）]、[厚紙2]、[厚紙2(うら面）]、 [ OHP フイルム]、[コート紙 
1]、[コート紙1(うら面）]、[コート紙2]、[コート紙2(うら面）]、[ラべ 
ル紙]、[ラず紙]、 [1 .ユーザー 1] 〜 [5 .ユーザー己] 


補足 

•[1. ユーザー 1] 〜 [5. ユーザー 5] には、[用紙種類名称設定]で設定し 
た名称が表示されまず。 
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[トレイの用紙色] 


プリント設定 
トレイの用紙色 


トレイの用紙色 
トレイ1 

1 







トレイの用紙色 
トレイ2 



トレイの用紙色 
トレイ3 



トレイの用紙色 
トレイ4 


設定項目 

説明 

トレイ！〜トレイ4 

卜しイにセットした用紙の色を設定しまず。 

•[白](初期値）、[青]、[黄色]、[緑]、[ピンク]、[透明]、[アイボリー]、 
[グレー]、[クリーム]、[山吹色]、[ホ]、[オレンジ]、 [1 .ユーザー！]〜 
[5 .ユーザー日]、[その他] 

補足 

-装着されていないトレイは表示されません。 

- [1 .ユーザー！]〜 [5 .ユーザー 5] には、[用紙色名称設定]で設定した名 
称が表示されまず。 


[用紙の優先順位] 
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設定項目 

説明 

上質紙、普通紙、 

自動卜しイ選択によって選択される卜しイにセットされている用紙の種類の 

ラら紙、再生紙、 

優先順位を設定しまず。初期値は、普通紙 [1 番目]、再生紙に番目]、上 

厚紙1、 

質紙 [3 香目]、それ外は[設定しない]でず。 

厚紙 1 A 〜1 C 、 

•[1 〜15番目] 

厚紙 1 S 、 コート 紙1、 

設定ずる優先順位を選択します。 

ユーザー 1 〜 5 

-[設定しない] 

優先順位を設定しません。この場合、自動トレイ選択の対象になりません。 


補足 


•[1. ユーザー 1] 〜 [5. ユーザー 5] には、[用紙種類名称設定]で設定し 
た名称が表示されます。 

-異なる用紙種類に同じ優先順位の設定もできまず。その場合に選おされる卜 
レイは、[トレイの優先順位]によって決定します。 


[トレイの巧先順位] 
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[トレイの用紙サイズ] 
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[用紙の画質処理] 



設定項目 

説明 

普通紙、再生紙、 

それぞれの用紙に巧ずる画質処理（用紙種類）を設定しまず。 

上質紙、ラら紙、 

• [A] ([上質紙]の初期値） 

1■ユーザー！〜 

J 紙 （82g/m 2 ) など、カラー専用の上質紙に適した画質でず。 

5. ユーザー 5 

• [B] ([普通紙]、[ラら紙]の初期値） 

一般的に使われているオフィス用紙 （P 紙、 C2 (シーツ ー） 紙など）に適 
した画質でず。 

• [C] ([再生紙]の初期値） 

再生紙 （C2r (シーツーアール）紙など）に適した画質でず。 

•に] 

地合が悪い用紙で、印刷時に画質のムラが発生ずる場合に選択しまず。 
•に]〜に] 

拡張用設定のため、使用しません。 

•に] 

JD コート （104.7g/m2)、J コート （95.0g/m2) など、10日 g/m2LX 下 
のコート紙に適した画質でず。 


補足 


- [5 .ューザー日]は、 JD コート （104.7g/m2)、J コート （9 日. 0g/m2) な 
ど、 105g/m2LX 下のコート紙に最適な条件でず。 

-地合が悪い用紙とは、光に透かして見たときに、表面の透過度にムラが目立 
つ用紙です。 

厚紙1、 

それぞれの用紙に巧ずる画質処理（用紙種類）を設定しまず。 

厚紙1(ラら面） 

• [A] (初期値） 

•旧] 

耐水用ぺーパーなどに適した画質でず。 

•に] 

ホワイトフィルムなどに適した画質でず。 

•に] 

ユーザー設定が可能な画質です。 
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設定項目 

説明 

厚紙2、 

厚紙2 (うら面） 

それぞれの用紙に巧ずる画質処理（用紙種類）を設定しまず。 

• [ A ] (初期値） 

-旧]、に] 

名刺用紙などに適した画質です。 

•に] 

使用しません。 

•に] 

フイルムラベルや耐水フイルム コート 紙などに適した画質です。 
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[用紙種類名称設定] 



[用紙色名称設定] 
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[ ID 印字機能] 


プリント設定 
IDEP 字機能 


設定項目 

説明 

ID 印字機能 

特定の位置に、ユーザー ID を印刷します。 

-[しない](初期働 
ユーザーのを印刷しません。 

-[左上] 

ユーザーのを、巧紙の左上部分に印刷しまず。 

-[ち上] 

ユーザーのを、用紙のち上部分に印刷しまず。 

-[左下] 

ユーザーのを、用紙の左下部分に印刷しまず。 

-[ち下] 

ユーザーのを、用紙のち下部分に印刷しまず。 


[奇数ページの両面] 


プリント設定 
奇数ページの両面 


設定項目 

説明 

奇数ページの両面 

両面印刷時の、奇数ページ原稿の最終ページに巧ずる印刷方法を設定しまず。 

-[片面](初期値） 

片面分の最終ページを、片面印刷時と同じく両面印刷を巧ラための給紙動作 
をしないで印刷しまず。両面の印刷動作をしないため、高速に印刷できまず。 

• [両面] 

最終ぺージは片面のみのデータですが、両面印刷時と同じく両面印刷を行ラ 
ための給紙動作を巧いまず。用紙に上下、または左ちの区別がある用紙（巧 
あき用紙など）に印刷ずる場合は、印刷の向きをそろえることができます。 


[未登録フオームへ印字] 


プリント設定 
モ登録別-ムへ印字 


設定項目 

説明 

未登録フォームへ 
印字 

印刷時に指定されたフォームが未登録だった場合に、印刷を中止するか、デー 
夕のみ印刷するかを設定しまず。 

-[する（データのみ)](初期値） 

-[しない] 
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[基本の用紙サイズ] 


プリント設定 
基本の用紙サイズ 


設定項目 

説明 

基本の用紙サイズ 

各プリントモードの[用紙サイズ]の初期値を設定しまず。 

- [ A 4] (初期働 
- [8.5 x 1 r ] 


[サイズ検知切り替え] 


プリント設定 
サイス’検知切り替え 


設定項目 

説明 

サイズ検巧切りきえ 

卜しイ1〜4から、用紙サイズを自動検知ずるときの、サイズ検知モードを 
設定しまず。 

使用する国に合わせて選択しまず。日本国内で使用ずる場合は、 [ AB 系]に 
設定してください。 

自動検知できるサイズの組み合わせについては、下の表を参考にしてくださ 
い。 


補足 


-自動検知できるサイズの巧紙でも、お使いの磯種によって使用できない場合 
があります。本機で使用できる巧紙のサイズは、「使用できる用紙」 （ P . 94) 

を参照してください。 


■サイズ検知モードと自動検知できるサイズ 


〇:自動お知ずる X :自動お巧しない 


用紙サイズ グループ 

AB 系ほ X 13") 

AB 系 

\ セットする場所 


ア 

W 

三了 

T 

r 


T 

c 3 

子了 

T 

r 


T 


づ 

A 

f n 

T 

\'L 


A 

f n 

サイズ/向き \ 

で 

A 

が 
い |\) 

二 

パ 

M < 

1 ^ 
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A 

巧 

U ^ 

い < 

1 ^ 

Ul 

4H 

m 

\ 
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1 

己 


k 

1 

s 

A 6 D 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

asD 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

o 

A 己 D 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

O 

O 

o 

A 4 D 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

O 

O 

o 

A 4 D 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

O 

O 

o 

A 3 D 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

O 

O 

o 

B 6 D 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

o 

己5〇 

X 

X 

X 

X 

〇 

O 

O 

o 
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用紙サイズグループ 

A 己 系 （8 X 13") 

AB 系 

\ セットす る場所 

サイズ/向き \ 

T 

r 

A 

い A 

£ 

c3 

パ 

M ( 

1 

S 

T 

で 

A 

の 

巧 

m 

乙 

了 

r 

A 

U ^ 

k 

c3 
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い 

1 

T 

で 

A 

の 

巧 

邮 

乙 

B5D 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

B の 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

5.5 X 8.5"D 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7.25 X 10.51 'D 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

11 X 17"D 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

8 .已 X 14"[? 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

8.5 X 1TD 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

8.5 X 11 "D 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

8 .已 X irD 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

12 X 18"D 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

SRA3 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

八開（台湾、中国） D 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

十六開（台湾、中国） D 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

十六開（台湾、中国） D 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 

はがき D 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 
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X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

写真 2L サイズ 
(5x7") D 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

長形 3 号：:？ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

封筒# loD 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

封筒 モナー ク D 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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ア UA 5 而腑 C 】 








[メモリー設定]* 2 诊照 P .181) 


[メモリー設定]は、各インターフェイスのメモリーや、フオームメモリーの容量を変更 
します。 


注記 

-メモリー容量を変更すると、メモリーがリセットされるので、各メモリー領域に格納されているデータ 
は、すべて;'肖去されまず。 

-メモリーの全体量を超えた割り振りはできません。電源を入れたときに、設定値が搭載メモリー容量を 
超えた場合は、システムによって自動的に調整されまず。 

-ポートを起動に設定したときにメモリーが不足ずると、ポート状態が自動的に停止することがありま 
ず。この場合は、使っていないポートを停止ずるか、メモリーの割り当て容量を変更してください。た 
だし、バラしル、 USB -1 に.0)、 USB -2 に. 0) ポートは自動的に停止することはありません。 

補足 

-メモリーの割り当ては、プリントぺージバッファを除き、操作パネル、または CentreWare Internet 
Services で設定できます。 

-プリントページバッファは、実際の印刷イメージを巧画ずる領域でず。プリントぺージバッファの容量 
は、直接変更できません。プリントぺージバッファには、ほかの用途向けにメモリーを割り当てたあと 
の、残った領域が割り当てられまず。 

辟像度の高い文書を印刷するときは、プリントページバッファの容量が大きくなるように設定してくだ 
さい。 

実際に割り当てられたプリントぺージバッファ容量は、[機能設定リスト]で確認できます。また、 
CentreWare Internet Services を使っても確認できまず。 
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設定項目 

説明 

PS 使用メモリー 

PostScript の使用メモリー容量を指定しまず。 

1 6.00 〜96.00 MB の間で、0.25 MB 単位でメモリー容量を設定し 
まず。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化しまず。 

-に4.00 MB ] (初期値） 


補足 

-この項目は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り 
付けられている場合に表示されまず。 

ART EX フォーム 
メモリー 

ART EX プリンタードライバー用フォームのメモリー容量を指定しま 
す。 

128〜2048 KB の間で、 32 KB 単位にメモリー容量を設定しまず。 
設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 

- [128 KB ] (初期値） 

八ードディスク（オプション）が取り付けられている場合は、フォー 
ム用のメモリーは八ードディスクが使用されまず。容量は変更でき 
ません。ディスプレイには[八ードディスク]と表示されまず。 


注記 

-メモリーに格納されているデータは、本機の電源を入れ直ずと消去さ 
れまず。 

ART IV フォーム 
メモリー 

ART IV 用フォームのメモリー容量を指定します。 

128〜2048 KB の間で、 32 KB 単位でメモリー容量を設定します。 
設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 

- [128 KB ] (初期値） 

八ードディスク（オプション）が取り付けられている場合は、フォー 
ム巧のメモリーは八ードディスクが使用されまず。容量は変更でき 
ません。ディスプレイには[八ードディスク]と表示されまず。 


注記 

-メモリーに格納されているデータは、本機の電源を入れ直ずと消去さ 
れまず。 

ART IV ューザ 
定義メモリ 

ART IV のユーザー定義で使ラメモリー容量を指定しまず。 

32〜2048 KB の間で、 32 KB 単位でメモリー容量を設定しまず。 
設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 

- [32 KB ] (初期値） 


注記 

-メモリーに格納されているデータは、本機の電源を入れ直ずと消去さ 
れまず。 

HPGL 才 一 h 

レイアウトメモソー 

HP-G し HP - GL /2 才ートレイアウトで使うメモリー容量を指定しま 
す。 

64〜 5120 KB の間で、 32 KB 単位でメモリー容量を設定しまず。 
設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 

- [64 KB ] (初期値） 

八ードディスク（オプション）が取り付けられている場合は、オー 
トレイアウト用のメモリーは八ードディスクが使用されます。容量 
は変更できません。ディスプレイには[八ードディスク]と表示さ 
れます。 


補足 

-この項目は、ェミユレーションキット（オプション）または 
PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられてい 
る場合に表示されます。 

ジョブチケット用メモリー 

ジョブチケットに使用ずるメモリーの容量を指定します。 

0.25 〜8.00 MB の間で、 0.2 日 MB 単位でメモリー容量を設定しま 
す。 

設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 

- [0.25 MB ] (初期値） 
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設定項目 

説明 

受信バッファ容量 

インターフェイスごとに、受信バッファ（コンピューターから送信さ 
れるデータを一時的に蓄えておく場所）のメモリー容量を設定しま 
す。 LPD、SMB、IPP の場合は、スプール処理の有無、配置場所、 
メモリー容量をそれぞれ設定しまず。 

受信バッファ容量は、使用状況と目的に応じて変更できまず。受信 
バッファ容量を増やすと、各インターフェイスに巧応ずるコンピュー 
ターの解放が早くなることがあります。設定できる最大値はメモリー 
の空き容量によって変化しまず。 



補足 

-ポートが停止している場合は、巧応ずる各項目は表示されません。 

-コンピューターから送信されるデータ量によっては、メモリーの容 
量を増やしてもコンピューターの解放時間が変わらない場合があり 
まず。 


パラレル 
乂モリー、 
NetWare 
メモリー、 

IPP メモリー、 
USB-l に. 0) 
メエ 11 — 

USB-2 に .0) 

メモリー、 

Port 9100 

メモリー 

64〜1 024KB の間で、 32KB 単位にメモリー容量を設定しまず。 
初期値はパラレル、 USB-1 に.0)、 USB-2 に. 0) は [64KB]、 そのほ 
力、は [256KB] でず。 

補足 

- [IPP メモリー]は、八ードディスク（オプション）が取り付けられ 
ていない場合に表示されます。八ードディスクが取り付けられてい 
る場合は、 [IPP スプール]が表示されます。 

-パラレルメモリーは、パラレルインタフェースカード（オプション） 

が取り付けられている場合に表示されます。 


EtherTalk 

(互觀 

1024〜2048 KB の間で、 32KB 単位でメモリー容量を設定しま 
す。初期値は [1024KB ] でず。 



補足 

• [EtherTalk (互換）]は、 PostScript ソフトウェアキット（オプ 
ション）が取り付けられている場合に表示されまず。 


LPD スプール、 
SMB スプール 

-[スプールしない](初期値） 

スプール処理は巧ねれません。あるコンピューターから LPD、SMB 
の印刷処理をしている間は、ほかのコンピューターからの同じイン 
夕ーフェイスでのデータを受信できません。 

LPD の場合は、 LPD 専用の受信バッファのメモリー容量を、1024 
〜2048 KB の間で 32KB 単位で設定しまず。初期値は [1 024 KB] 

ブ 、サ 

SMB の場合は、 SMB 専用の受信バッファのメモリー容量を、目4〜 

1 024KB の間で 32KB 単位に設定しまず。初期値は [256KB] でず。 

-レドディスクスプール] 

スプール処理を行います。スプール処理用の受信バッファは、八一 
ドディスクが使用されます。この項目は、八ードディスク（オプショ 
ン）が取り付けられている場合に表示されまず。 

• [メモリースプール] 

スプール処理を巧います。スプール処理用の受信バッファは、メモ 
リーが使巧されます。この候補値を選択したときは、スプール処理 
用の受信バッファのメモリー容量を、 0.5 〜32.00 MB の間で 
0.25 MB 単位で設定しまず。初期値は [1.00MB] です。なお、設 
定したメモリー容量よりも大きい印刷データは、受信できません。こ 
のよラなときは、[八ードディスクスプール]、または[スプールし 
ない]を選択してください。 



注記 

- LPR バイトカウントを無効にしている場合、スプールメモリーで設 
定されている容量より大きな容量の文書を送信ずると、ジョブの送信 
が繰り返されてしまいます。この場合には、プリンタードライバーの 
プロパティダイア□グボックスで[ポート]タブを開いて、 LPR JK 
イトカウントを有効にするか、メモリースプールの容量を文書容量よ 
りも大きい値に変更してください。 
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設定項目 

説明 

(受信バッ 

IPP スプール 

-[スプールしない](初期値） 

ファ容量） 


スプール処理は行われません。あるコンピユーターからの IPP の印 
刷処理をしている間は、ほかのコンピューターからの同じインター 
フェイスでのデータを受信できません。 IPP 専用の受信バッファの 
メモリー容量を、64〜1024 KB の間で 32 KB 単位で設定しまず。 
初期値はに 56 KB ] でず。 

-レドディスクスプール] 

スプール処理を行います。スプール処理用の受信バッファは、八一 
ドディスクが使用されます。 



補足 



- [ IPP スプール]は、八ードディスク（オプション）が取り付けられ 
ている場合に表示されまず。八ードディスクが取り付けられていな 
い場合は 、 [IPP メモリー]が表示されます。 


[画質補正] 


[画質補正]は、印刷画質が悪いときに本機を調整しまず。 


[階調補正] 


参照 

-階調補正の操作手順：「7.9階調を補正する」 （ P . 266) 


画質補正 


階調補正 

階調補正 

1 

n 

解像度 




階調補正 




階調 


設定項目 

説明 

解像度 

解像度優先の階調補正チャートを印刷し、本機の階調を楠正します。 

-[階調補正チャート] 

階調補正チャートを印刷し、イエ □— ( Y ) 、マゼンタ （ M ) 、シアンに） 

の色階調がずれていないかを確認し、補正値を読み取りまず。 

-[補正セット] 

補正値を設定しまず。各色とも-6〜+6の間で補正しまず。 

階調 

階調優先の階調補正チャートを印刷し、本機の階調を補正しまず。 

-[階調補正チャート] 

階調補正チャートを印刷し、イエ □— ( Y ) 、マゼンタ （ M ) 、シアンに） 

の色階調がずれていないかを確認し、補正値を読み取りまず。 

-[補正セット] 

補正値を設定しまず。各色とも-6〜+6の間で補正しまず。 
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[転写電圧オフセット調整] 


設定項目 

説明 

普通紙、上質紙、 

再生紙、 

厚紙1、厚紙2、 

コート紙1、 

コート紙2、 

はがき、封筒、 

ラベル紙、 

OHP フイルム 

画像の一部が白点になる、画像周辺にトナーが飛び散る、画像全体が青みが 
かかっている、といった症状が頻繁に発生する場合は、転写電圧の設定を調 

•[1] 〜 [16] (初期値：[6]) 

参:,時 

-「7.10転写電圧を調整ずる J ( P . 273) 
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[初期化/データ削除] 


[初期化/データ削除]では 、 NV メモリーに記憶されているプリンター設定値、ネット 
ワークポート、八ードディスク（オプション）の初期化、および本機に登録されている 
フォームなどのデータを削除しまず。 

補足 

-初期化によってそれぞれの設定は、初期値に戻りまず。 



設定項目 

説明 

NV メモリー 
初期化 

NV メモリーを初期化します。 NV メモリーを初期化すると、各種項目の候補 
値は初期値に戻りまず。 


補足 

- NV メモリーとは、電源を切っても本機の設定内容を保持できる不揮発性の 
メモリーのことでず。 

八ードディスク 
初期化 

八ードディスク（オプション）を初期化しまず。 

初期化によって消去されるデータは、追加フォント、 ART EX. ART IV、 

201 H、ESC/P、PCL の各フォーム、 ART IV ユーザー定義データ、セキュ 
リティープリント文書、サンプルプリント文書、時刻指定プリント文書でず。 


補足 

-この項目は、八ードディスク（オプション）が取り付けられている場合に表 
本されます。 

証明書初期化 

証明書を一括削除し、初期化しまず。 

登録した証明書が破損し、使用できない場合に巧ってください。 


補足 

-証明書の初期化が完了ずると、本磯が自動的に再起動します。このとき、最 
大で約7秒、本機の起動が遅くなる場合がありまず。 
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設定項目 

説明 

データー括削除 

NV メモリー、八ードディスク（オプション）のデータを一括して初期化し 
まず。 NV メモリーを初期化ずると、各種項目の候補値は初期値に戻ります。 
また、八ードディスクを初期化ずると、追加フォント、20川、 ART EX. 

ART IV、 ESC/P、PCL の各フォーム、 ART IVユーザー定義データ、セ 
キュリティープリント文書、サンプルプリント文書、時刻指定プリント文書 
が消去されまず。 


注記 

-八ードディスクが装着されている場合、処理に時間がかかることがあります 
(約1時間が上)。処理中は、操作パネルのランプが点滅しまず。処理中は、 
電源を切らないようにしてください。 

集計レポ ーh 初期化 

集計レポートを初期化します。初期化すると、集計値が0になりまず。 


参昭 

-「[プリンター集計レポート]のデータを初期化ずる J (P. 234) 

機能別カウンター 
初期化 

機能別カウンターを初期化しまず。初期化すると、カウンターの値が0にな 
りまず。 

フォーム/マクロの 
削除 

登録されているフォーム/マク□を削除しまず。 

- [ART EX フォーム削除] 

ART EX プリンタードライバー用フォームを削除しまず。 

- [ART IVフォーム削除] 

ART IV用フォームを削除します。 

-に 01 H フォーム削除] 

ェミュレーションの20 1H 用フォームを削除します。 

- [ESC/P フォーム削除] 

ェミュレーションの ESC/P 用フォームを削除します。 

- [PCL マク□削除] 

ェミュレーションの PCL 用マクロを削除します。 


補足 

-に 01 H フォーム削除]、 [PCL マク□削除]は、ェミュレーションキット 
(オプション）または PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取 
り付けられている場合に表示されまず。 

-登録されているフォームがない場合は、[フォーム登録はありません]と表 
示されます。 

-登録されているマクロがない場合は、[マク□登録はありません]と表示さ 
れまず。 

フォント削除 

登録されているフォントを削除しまず。 

- [PCL フォント削除] 

ェミュレーションの PCL 用フォントを削除しまず。 


補足 

-この項目は、八ードディスク（オプション）、およびェミュレーションキッ 
卜（オプション）または PostScript ソフトウェアキット（オプション）が 
取り付けられている場合に表示されまず。 

•登録されているフォントがない場合は、[フォント登録はありません]と表 
尔されます。 

セキュソテイ 
文書削除 

セキュリティープリントとして蓄積されている文書を削除しまず。 

補足 

-この項目は、八ードディスク（オプション）が取り付けられている場合に表 
本されます。 

-文書がない場合は、[文書はありません]と表示されまず。 
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[言語切り替え] 



’1[自動]設定時、自動判別の結果が本機に実装されていないプリント言語だった場合 
や、対象になるプリント言語に該当しない場合、そのデータは消去されます。 

ジ〈▼〉または〈▲>ボタンで候補値を変更ずるときに、ボタンを押し続けると、連続 
的に表示を変えることができまず。また、〈▼>と〈▲〉ボタンを同時に押すと、初 
期値が表示されます。 

’3 ダンププリントの各列は、次の項目が印刷されまず。 

Count ジョブの先頭データからのバイト数が印刷されます。 

16進数表記コード印刷データを4バイトごとに区切り、16進表記形式で印刷さ 
れます。 


*4 


ASCII コード 印刷データを J に X 0201 の8単位符号を使巧して印刷されま 

す 。 JIS X 0201 で定義されていない文字は、 UD と印刷され 
ます。 


文字列一覧 


No. 

文字種 

文字 

1 

空白 

スペース 

2 

半角カナ 

尸アイイウゥIけォカキクケ]サシけソタチツテトナこヌネノ A ヒ八ホ7ミム 
巧トヤむたラリルレ□ワヲン -• 

3 

アルファベット 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdef 
ghijkimnopq rstuvwxyz 

4 

数字 

0123456789 

己 

記号 

!"#$%&|〇*+，-./:;仁〉？@ [¥] A' { 1 } 


-[有細の設定時、プリントモード指まが [ HexDump ] に設定されている場合、 
PJL コマンドも [ HexDump ] で出力されます。 


. PJL コマンドで本機に実装されていないプリント言語が指定された場合、データは 
ミ肖去されます。 
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6 困ったときには 

本機の使用中にトラブルが発生し、どのよラに巧処したらよいかわからないときには、ま 
ず、な下の症状の中に該当ずるものがないかを探してください。 

該当する項目があったら、「処置 J の説明を参照して対処してください。 

該当ずる項目がない、または該当する処置をしても改善されない場合は、お買い求めの版 
売店、またはサービス窓□にご連絡ください。 

6.1 紙づまりの処置 


用紙が詰まると、機械が停止してアラームが鳴ります。操作パネルの〈エラー〉ランプが 
点灯して、ディスプレイにメッセージが表示されます。メッセージに表示されている紙づ 
まりの位置を操作パネルの左にある表示部で確認して、詰まっている用紙を取り除いてく 
ださい。 

紙ヴまりの処置が終了ずると、自動的に用紙が詰まる前の状態から印刷が再開されます。 



A ミち意 

-機械内部に詰まった用紙や紙片は無理に取り除かないでください。特に、ヒューザー部 
や口ーラー部に用紙が卷き付いているときは無理に取らないでください。ケガややけど 
の原因となるおそれがあります。ただちに電源スイッチを切り、お買い求めの販売店、 
またはサービス窓□にご連絡ください。 


を記 

-紙づまりが発生したとき、紙づまり位置を確認しないで用紙トレイを引き出ずと、用紙が破れて機械の 
中に紙片が残ってしまラことがありまず。故障の原因になるので、紙づまりの位置をお認してから処置 
をしてください。 

-紙片が本機巧に残っていると、紙づまりの表示は;'肖えません。 

-紙ブまりの処置をずるときは、本機の電源を入れたまま巧ってください。電源を切ると、本機巧に残っ 
ている印刷データや、本機のメモリーに蓄えられた情報が消去されまず。 

-本機内部の部品には触れないでください。印字不良の原因になりまず。 

補足 

-機械に貼られているラベル中の下図のアイコンは、紙づまり除去方法といラ意巧でず。巧紙が詰まった 
ときには、このアイコンがついているラベルの指示も参考にしてください。 


紙づまり除ま方法 
アイコン 
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手差しトレイでの紙づまり 


1. 手差しトレイの奥（用紙の差し込み□付近) 
を点検し、詰まっている用紙を取り除きま 
ず。 

用紙が破れた場合は、内部に紙片が残って 
いないかを確認してください。 


を記 

-手差しトレイに用紙を複数枚セットしている場合は、 
いったんずベての用紙を取り除いてください。 



トレイ1〜4での紙づまり 


注記 

-紙づまりの位置を確認しないでトレイを引き出ずと、用紙が破れて機械の中に紙片が残ってしまうこと 
があります。故障の原因になるので、操作パネルの左にある表示部で紙ヴまりの位置を確認してから処 
置してください。 



2. 詰まっている巧紙や、しわになっている用 
紙を取り除きます。 

用紙が破れた場合は、内部に紙片が残って 
いないかを確認してください。 
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カバ ー A 内での紙づまり 


を記 

-用紙を取り除くとき、左側面上部のカバー巧にある転写ベルト（黒のフイルム上のベルト）には軸れな 
いようにしてください。転写ベルトに引つかき傷、'足れ、または手の脂が付くと印き品質が低下しまず。 
-転写□-ラーの一部にトナーの;'ちれが付着している場合がありまずが、画質には影響ありません。 


1. 手差しトレイを倒します。次にリリースレ 
パーを上げながら、カバ ー A をゆっくりと 
開けます。 



2. 詰まっている用紙の先端がセンタートレイ 
の方向に出ている場合は、排出方向にまっ 
ずぐに引いて用紙を取り除きます。 



3. カバ ー A 内の詰まっている用紙を取り除き 
まず。 

用紙が破れた場合は、内部に紙片が残って 
いないかを確認してください。 



4. フユーザーユニットの上下に用紙が詰まつ 
ている場合は、上方向にまっすぐ引いて用 
紙を取り除きまず。 


を記 

-フューザーユニットは高温になっています。触れない 
よラにしてください。やけどの原因になるおそれがあ 
ります。 
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カバ ー c 内での紙づまり 


ここでは、3トレイモジュール（オプション）を取り付けている例で説明します。 

1. リリースレバーを 引きながら、カバ ーじを 
ゆっくりと開けます。 


2. 詰まっている用紙を取り除きまず。 


3. カバ ー C をゆっくりと閉じます。 
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6.2 電源、異常音など、機械本体のトラブル 


症状 

原因/処置 

電源が入らない 

本機の電源が切れていませんか？ 

電源スイッチの〈1 >側を押して、電源を入れてください。 

電源コードが抜けている、またはゆるんでいませんか？ 

本機の電源を切り、電源コードを電源コンセントと本機に差し込み直してください。そ 
のあとで、本機の電源を入れてください。 

正しい電圧のコンセントに接続していまずか？ 

本機は、適切な定格電圧および定格電流のコンセントに、単独で接続してください。 

バネルに何も表示されない 

節電モードに入っている可能性がありまず。操作パネルの〈節電> ボタンを押して、節 
電モードを解除してください。 

節電モードが解除できない場合は、電源コードがきちんと差し込まれていることを確 
認し、電源を入れ直しまず。 

それでも改善されない場合は、機械の故障かもしれません。お買い求めの販売店、ま 
たはサービス窓口にご連絡ください。 

異常な音がずる 

本機の設置場所は、水平でずか？ 

安定した平面の上に移動してください。 

トレイが外れていませんか？ 

トレイを本機の奥までしっかり押し込んでください。 

本機内に異物が入っていませんか？ 

電源を切り、本機内部の異物を取り除いてください。本機を分解しないと取り除けな 
い場合は、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 

プリンター内部に結露が発生 
した 

冷え切った部屋をス1ブやエアコンなどの暖房器具で急激に温度を上昇させた場合 
や、冬場の朝一香でプリンターに結露が発生している場合は、「お電カモード J を維持 
ずることで、画質トラブルやフューザー部分での紙づまりを軽減させることができま 
ず。 

操作パネルの[機械管理者メニュ ー] > [システム設定]で[お電カモード]を[有 
効](工場出荷時：[有効])にし、[スリープモード]を撫効](工場出荷時：[有効]) 

に設定してください。 （ [イ氏電カモード]が[無効]に設定されていると、[スリープ 
モード]を[無効]にできません。その場合は、[お電カモード]を[有効]にしてか 
ら、[スリープモード]を[無効]にしてください。） 

ただし、本設定をするにあたっては、次の注意事項を十分理解したラえで実施してく 
ださい。 

1. 電源は入れたままにしてください。 

電源を入れた状態でプリンターが一定時間動作しないとき、本機はイ氏電カモードに 
移巧しまず。低電カモード時の消費電力は約 70W でず。 

2. プリンターの結露が激しい場合には、本設定をしても改善されないことがありま 
ず。その場合は、プリンターの結露が解消ずるまで、使巧を控えてください。 

■上手な節電のために 

-長期間使用しない場合は、電源を切ってください。消費電力の節約になりまず。 

-結露が発生ずるむ配がない季節や環境になったら、[スリープモード]を[有効]に 
してください。 

参照 

-イ氏電カモード：「[システム設定]」 （P.149) 

スリープモードに移行しない 

操作パネルでスリープモードへの移行を[無効]に設定していませんか？ 

操作バネルで、[スリープモード]を[有効]に設定してください。 
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6-3 巧刷が正しくできないトラブル 


症状 

原因/処置 

〈エラー〉ランプが 
点滅している 

お客様自身では対処できないエラーが発生していまず。表示されているエラーメッ 
セージやエラーコードを書き留めたうえで電源を切り、電源プラグをコンセントから 
抜いて、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 

〈エラー〉ランプが 
点灯している 

操作パネルのディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか？ 

操作パネルに表示されているエラーメッセージを確認して、エラーの対処をしてくだ 
さい。 

印刷を指示したのに〈プリント 
巧> ランプが点滅、点灯しない 

インターフェイスケーブルが抜けていませんか？ 

電源スイッチをいったん切り、インターフェイスケーブルの接続を確認してください。 


本機がオフライン状態、またはメニューを設定している状態になっていませんか？ 
オフライン状態の場合は〈オンライン〉ボタンを、メニュー画面が表示されていると 
きは〈メニュー> ボタンを押して、解除してください。 


使用ずるプロトコルの設定が正しくされていまずか？ 

使巧ずるポートが起動されているかを確認してください。また、 CentreWare 
Internet Services でプ□トコルの設定が正しくされているかを確認してください。 


参照 

. 「[ネットワーク/ポート設定] J (P .121) 

• CentreWare Internet Services のヘルプ 


コンピューターの環境が正しく設定されていまずか？ 

プリンタードライバーなどコンピューターの環境を確認してください。 

〈プリント可〉ランプが点灯、点 
滅したまま排紙されない 

データが本機内部に残っていまず。印刷の中止、または残っているデータの強制排出 
をしまず。 

〈オンライン〉ボタンを押してオフライン状態にしてから、印刷を中止ずる場合は〈プ 
リント中止> ボタンを、データを強制排出する場合は、 〈0K> ボタンを押してくださ 
し、。中止および排出が終わったら、もラー度〈オンライン〉ボタンを押して、本機を 
オンライン状態にしまず。 


補足 

-パラレル/ USB ポートを使用している場合、〈オンライン〉ボタンを押ずタイミング 
によって、データ受信がジョブの途中になることがありまず。この場合、それ1^(降 
の印刷データは <0K> ボタンを押したあとに、新しい印刷ジョブとして認識され、 
最後にオフラインを解除したあとに印刷されます。またそのとき、正常に印刷され 
ないことがありまず。 
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症状 原因/処置 

印刷できない パラレルケーブルで接続している場合、コンピューターは双方向通信に対応していま 

ずか？ 

工場出荷時、本機の双方向通信の設定は、[有効]になっていまず。コンピューターが 
双方向通信に対応していないと、印刷できません。この場合は、操作パネルで、双方 
向通信の設定を[無効]にしてから印刷してください。 

卷照 

-「[パラレル]」 （P.121) 

ネットワークプリンターの場合、本機の IP アドしスは正しく設定されていまずか？ 
また、受信制限の設定が間違っている可能性もありまず。 

本機の設定が正しいかどラか確認し、必要であれば変更してください。 

卷照 

- 「IP アドレス （IPv4) を設定する」 （P. 36) 

.「IP アドレスによる受信制限 J (P. 240) 

1度の印刷指示で送信される印刷データの容量が、受信容量の上限を超えている可能性 
があります。受信バッファの設定をメモリースプールにしている場合に、この現象が発 
生ずることがありまず。 

1つの印刷ファイルでメモリーの上限を超えてしまう場合には、印刷ファイルをメモ 
リー容量の上限より小さいサイズに分割して印刷を指示します。 

印刷するデータファイルが複数ある場合には、1度に印刷ずるファイルの量を減らし 
て印刷してください。 

印刷に時間がかかる 受信バッファ容量の不足が考えられまず。解像度の高い文書を印刷ずるときは、操作 

パネルの[メモリー設定]で使用しない項目のメモリー容量を減らして、プリントぺ一 
ジバッファの容量が大きくなるようにしてください。 

受信バッファ容量を増やずと、印刷処理が速くなることがありまず。印刷するデータ 
の量に応じて、バッファ容量を調整してください。 

また、使用していないポートを停止して、ほかの用途向けにメモリーを割り当てるこ 
とをお勧めします。 

卷照 

-「[メモリー設定]」 （P.174) 

プリンタードライ八‘一の[印刷モード]の設定で、[高画質]または[高精細]が選択 
されていませんか？[グラフィックス]タブの[印刷モード]の設定を[標準]に変 
更ずると、印刷にかかる時間を短縮できることがあります。 

参照 

-プリンタードライバーのヘルプ 

TrueType® フォントの印刷方法によっては、印刷に時間がかかることがありまず。プ 
リンタードライバーの[詳細設定]タブにある[フォントの設定]で、 TrueType フォ 
ントの印刷方法を変更してください。 

参照 

-プリンタードライバーのヘルプ 

印刷を指示していないのに、本機の電源を入れたあとに、コンピューターの電源を入れませんでしたか？〈プリン 
[プリントしていまず]が表示 卜中止〉ボタンを押して、印刷を中止しまず。 

される 

(パラレル /USB インターフエ補足 

イス使用時） -本機の電源を入れるときは、コンピューターの電源が入っていることを確認してく 

ださい。 

印字された文書の上部が 用紙ガイドは、正しい位置にセットされていまずか？ 

欠ける 用紙ガイドを正しい位置にセットしてください。 

思った位置に印刷されない 

卷照 

-「4.2用紙をセットずる J (P. 100) 

プリンタードライ八‘一で余白の設定が正しいかどうかを確認してください。 

参照 

-プリンタードライバーのヘルプ 
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6.4 巧字品質や画質のトラブル 


症が 


原因/処置 


巧刷がラずい 


用紙が湿気を含んでいまず。新しい用紙と交換してくださし、。 


(かずれる、不鮮明) 


使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。 


参照 

-「使用できる用紙」 （P. 94) 


ドラムカートリッジ、またはフューザーユニットが劣化、または損傷しています。ド 
ラムカートリッジ、およびフューザーユニットの状態によって、交換が必要な場合が 
あります。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 


トナーセーブ機能が有効になっていませんか？ 

プリンタードライバーの[詳細設定]タブで、[トナー節約]のチェックを外してくだ 
さい。 


参照 

-プリンタードライバーのヘルプ 


もっと濃く印刷したい場合は、印刷時にプリンタードライバーで[グラフィックス]夕 
ブの[画質調整]または[カラーバランス]を選択し、各設定を変更して印刷してみ 
てください。 


参照 

-プリンタードライバーのヘルプ 


別の用紙種類の設定に変更して、印刷してみてください。たとえば、普通紙を設定し 
ていた場合は上質紙や再生紙に、厚紙1を設定していた場合は厚紙2に、設定を変更 
して印刷してみてください。 


色点や色線が印刷される 用紙搬送路に巧れが付着している場合もありまず。数枚印刷してください。 

等間隔に;'ちれが起きる - 

本機の内部が;'ちれている可能性がありまず。 

本機の内部を清掃してください。 


Printer 





参照 

-「本機内部の清掃 J (P. 275) 


ドラムカートリッジ、またはフューザーユニットが劣化、または損傷しています。ド 
ラムカートリッジ、およびフューザーユニットの状態によって、交換が必要な場合が 
あります。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 
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症状 

原因/処置 

指でこずるとかずれる 
トナーが定着しない 
用紙がトナーで巧れる 


選択されているトレイの用紙種類が適切ではありません。別の用紙種類の設定に変更 
して、印刷してみてください。たとえば、普通紙を設定していた場合は上質紙や再生 
紙に、厚紙1を設定していた場合は厚紙2に、設定を変更して印刷してみてください。 


friptec 

勺 


用紙が湿気を含んでいまず。新しい用紙と交換してください。 

使巧している巧紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。 

参照 

-「使用できる用紙」 （P. 94) 

フューザーユニットが劣化、または損傷していまず。フューザーユニットの状態によつ 
て、交換が必要な場合があります。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連 
絡ください。 

巧紙全 f 
刷され名 

本がめりつぶさ 
b 

‘れて印 

ドラムカートリッジが劣化、または損傷していまず。ドラムカートリッジの状態によつ 
て、交換が必要な場合があります。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連 
絡ください。 

■ 

高圧電源の故障が考えられまず。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡 
ください。 

何も印同 

[) されない 


一度に複数枚の用紙が搬送されていまず（重送)。用紙をよくさばいてからセットし直 
してください。 

与 


ドラムカートリッジが劣化、または損傷していまず。ドラムカートリッジの状態によつ 
て、交換が必要な場合があります。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連 
絡ください。 

高圧電源の故障が考えられまず。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡 
ください。 
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症状 


原因/処置 


白抜けや白筋が出る 


使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。 



参照 

-「使用できる用紙」 （ P . 94) 


用紙が湿気を含んでいまず。新しい用紙と交換してくださし、。 


ドラムカートリツジが正しくセツトされていません。 
正しくセットし直してください。 


本機の内部がミちれている可能性がありまず。 
本機の内部を清掃してください。 

参照 

-「本機内部の清掃 J ( P . 275) 


本機内部に結露が発生している可能性がありまず。 


参照 

. 「プリンター内部に結露が発生した」 （ P.187) 


ドラムカートリッジ、またはフューザーユニットが劣化、または損傷しています。ド 
ラムカートリッジ、およびフューザーユニットの状態によって、交換が必要な場合が 
ありまず。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 


電源投入時の画質調整時間を延長するよラに設定ずると、改善される可能性がありま 
ず。操作パネルで設定を変更してください。 

ただし、この設定をずると、ウオームアップ時間が通常よりも長くなり、ドラムカー 
トリ ッ ジの寿命が若干短くなります。 


参照 

-「[画賢調整時間延長 ] J ( P. 1 55) 


画像の一部が抜けて白点になる転写電圧の設定が適切でない可能性があります。 
画像周辺にトナーが飛び散る 操作パネルで電圧を調整してください。 

画像全体に青みがかかっている 



参照 

-「7.10転写電圧を調整ずる J { P . 273) 


別の用紙種類の設定に変更して、印刷してみてください。たとえば、普通紙を設定し 
ていた場合は上質紙や再生紙に、厚紙1を設定していた場合は厚紙2に、設定を変更 
して印刷してみてください。 


文字がにじむ 


使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。 


Printer 

Printer 

Printer 

Printer 




参照 

-「使用できる用紙」 （ P . 94) 

用紙が湿気を含んでいまず。新しい用紙と交換してください。 
本機内部に結露が発生している可能性がありまず。 

参照 

-「プリンター内部に結露が発生した」 ( P. 1 87) 
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症状 

原因/処置 

文字化けする 

画面表示と印刷結果が一致し 
ない 

本機に標準で搭載されていないフォントを使用して印刷していまず。アプリケーショ 
ンで使用しているフォントを確認してください。 PostScript (オプション）を使用し 
ている場合は、必要なフォントをダウンロードしてください。 


yEA 口化 W 。 
EnAOU 

的 》 口 6|£ 

|3 る-び， U ，- 
りり がが. 1/2 " 


TrueType フォントをプリンターフォントに置き換える設定になっていませんか？ 
プリンタードライバーの、[詳細設定]タブにある[フォントの設定]で、 TrueType 
フォントの印刷方法を変更してください。 

参照 

-プリンタードライバーのヘルプ 

斜めに E 

[] 刷される 

石てががで 

P で i 打たが 
它 わむたが 


用紙ガイドが正しい位置にセットされていません。用紙ガイドを正しい位置にセット 
してください。 

参照 

-「4.2用紙をセットずる J (P. 1 00) 

カラー文書なのに白黒で印刷 
される 

印刷時にプリンタードライバーの[基本]タブで[カラーモード]が[白黒]になっ 
ていませんか？ 

[カラーモード]を[カラー（自動判別）]に設定してください。 

参照 

-プリンタードライバーのヘルプ 

印刷の濃度や色味の再現性が 
悪くなった 

操作パネルから階調補正チャートを印刷して、本機に付属の階調補正用色見本と比較 
し、必要に応じて、補正をしてください。 

参照 

-「7.9階調を補正ずる」 （P. 266) 

OHP フイルム/はがき/封筒 
にきれいに印刷されない 

本機で使用できない種類の 0HP フィルム、はがき、封筒がセットされています。適切 
な用紙をセットしてください。 

参照 

-「使用できる用紙」 （P. 94) 

プリンタードライバーのプロパティや操作パネルで、用紙の種類が適切に設定されて 
いるか確認してください。 

参照 

-「[トレイの用紙種類]」 （P.162) 

-プリンタードライバーのヘルプ 

プリンタードライバーで、[トナー節約]が有効になっていたり、解像度がおく設定さ 
れていまず。プリンタードライバーの[詳細設定]タブで、設定を変更してください。 

参照 

-プリンタードライバーのヘルプ 
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6.5 トレイや用紙送りのトラブル 


症状 

原因/処置 

用紙が送られない 
紙づまりが起こる 
用紙が重送される 
用紙が斜めに送られる 
用紙にしわがつく 

用紙は正しくセットされていますか？ 

用紙を正しくセットしてください。また、ラベル紙、 OHP フィルム、はがき、封筒な 
どをセットずる場合は、用紙の間に空気が入るように、よく紙をさばいてください。 

用紙が湿気を含んでいませんか？ 

新しい用紙と交換してください。 

適切な用紙を使巧していまずか？ 

使用できる用紙をセットしてください。ただし、用紙の種類や用紙の状態によっては、 
用紙にしわがつくことがありまず。 

参照 

-「使用できる用紙」 （P. 94) 

トレイが外れていませんか？ 

トレイを本磯の奥までしっかり押し込んでください。 

本機は水平な場所に設置されていまずか？ 

安定した平面の上に移動してください。 

用紙ガイドは、正しい位置にセットされていまずか？ 

用紙ガイドを正しい位置にセットしてください。 

参照 

-「4.2用紙をセットずる J (P. 100) 

用紙の継ぎ足しをしていませんか？ 

トレイにセットしてある用紙を使い切る前に、用紙を継ぎ足ずとこのよラな現象が起 
こることがあります。セットしている巧紙をよくさばいてから、もう一度セットして 
ください。巧紙を補給するときは、セットしている用紙を使い切ってから補給してく 
たさい。 

トレイ1〜4からトレイが正 
しく選択されない 

用紙ガイドは、正しい位置にセットされていまずか？ 

用紙ガイドの位置がずれていると、本機は正しくセットされている用紙のサイズを検 
知できないことがありまず。用紙ガイドを正しい位置にセットしてください。 

プリンタードライバーのプ□パティや操作パネルで、トレイの設定、および用紙サイ 
ズ、巧紙種類が適切に設定されているかを確認してください。 

参照 

-「[プリント設定]」 （P .161) 

-プリンタードライバーのヘルプ 

手差しトレイから用紙が送ら 
れない 

プリンタードライバーの[トレイ/排出]タブで[用紙トレイ選択]を[自動]にし 
ていませんか。手差しトレイは自動トレイ選択の巧象ではありません。 

参照 

-プリンタードライバーのヘルプ 
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6.6 まな エラー乂ッセージとエラーコード 


主なエラーメッセージ （50 音順) 


操作パネルに表示されるまなエラーメッセージについて説明します。 

補足 

-ディスプレイのち端に ▼ ▲マークが表示されている場合は、〈▼〉〈▲〉ボタンで画面を上下に移動さ 
せて、メッセージの全文を確認してください。 

-メッセージが1画面で表示できない場合、交互に画面を切り替えて表示ずることもあります。下表で 
は、了丄で切り替わるメッセージを表しています。 


メッセージ 

が態/原因/処置 

エラー終了しました 

ホ本本_ホホホ 

エラーが発生して、正しく印刷されませんでした。 

デイスプしイに表示されているエラーコード「***-***」を確認して処置してください。 

参照 

-「エラーコード」 (P. 201) 

カバ ー Xを 

閉じてください 

(X : A 〜 C のどれか） 

カバ ー Xが開いていまず。 

表示されているカバーをしっかりと閉じてください。 

紙づまり：カバ ーA を開け、 

レバー A1 を引いて 
用紙を上に引き出し 
除去してください 

本機内部で紙づまりが発生していまず。 

カバ ーA を開け、レバー A1 を引いて、紙が詰まっている位置を確認してから詰まっ 
ている用紙を取り除いてください。 

参照 

-「6.1紙づまりの処置 J (P.182) 

紙づまり：カバ ー Xを 
開け、巧紙を除去 
してください 
(X : A 〜 C のどれか） 

本機内部で紙づまりが発生していまず。 

表示されているカバーを開け、紙が詰まっている位置を確認してから詰まっている 
用紙を取り除いてください。 

参照 

-「6.1紙づまりの処置 J (P.182) 

紙づまり：トレイ日（手差 
し）の用紙をずべて除 
去し、もう一度セットし 
てください 

手差し部分で紙づまりが発生していまず。 

手差しトレイから詰まっている用紙を取り除いてください。そのあと、手差しトレ 
イに用紙をセットし直してください。 

参照 

-「6.1紙づまりの処置 J (P.182) 

紙づまり：トレイ N を引 
き出し用紙を除去し 
用紙ガイドの位置を 
確認してください 
(N :1〜4のどれか） 

本機内部で紙づまりが発生していまず。 

トレイ N を引き出し、詰まっている用紙を取り除いてください。そのあと、トレイ 
の用紙ガイドが正しい位置になっていることを確認してください。 

センタートレイの用紙を 
取り出してください 

センタートレイの容量がいっぱいになりました。 

センタートレイから出力された用紙を取り除いてください。 

手差しに用紙を補給 
くサイズ+方向>く紙質> 

手差しトレイの巧紙がなくなりました。 

表示されているサイズ•方向•紙質に従って、手差しトレイに用紙をセットしてく 
たさい。 

参照 

-「手差しトレイに用紙をセットずる J (P. 1 00) 
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メッセージ 

が態/原因/処置 

日手差しの用紙を確認 
くサイズ+方向>く紙質> 

手差しトレイに正しい用紙がセットされていません。 

表示されているサイズ•方向•紙質に従って、手差しトレイに用紙をセットしてく 
たさし、。 


楠足 

-〈インフォメーション> ボタンを押ずと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 


参照 

-「手差しトレイに用紙をセットずる J (P. 100) 

日手差しを確認し [0K] 

くサイズ+方向>く紙質> 

手差しトレイに正しい用紙がセットされていません。 

表示されている用紙が手差しトレイにセットされているかを確認し、 <OK > ボタン 
を押してください。 


楠足 

-〈インフォメーション> ボタンを押ずと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 

電源を切/入して 
くだ"さし、 ***—*** 

本機に故障が発生していまず。 

電源スイッチを切り、操作パネルのディスプレイが消なしてから、再度電源スイッ 
チを入れてください。再びエラーコードが表示された場合は、ディスプレイに表示 
されているエラーコード「***-***」を確認してから、お買い求めの販売店、または 
サービス窓口にご連絡ください。 


参照 

• 「エラーコード」 (P. 201) 

日トナーカートリッジのタイプが 
違います：X 

(X : K、C、M、Y のどれか） 

本機に適したトナーカートリッジではありません。 

本機に適したトナーカートリッジを正しくセットしてください。 

楠足 

-〈インフォメーション> ボタンを押ずと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 


参照 

. 「消耗品の種類と購入について J (P. 218) 

□ トナーカートリッジを交換 
してください：X 
(X : K、C、M、Y のどれか） 

Xのトナーカートリッジのトナーがなくなったため、機械が停止しました。または、 
トナーカートリッジに異常が発生しました。 

Xのトナーカートリッジを新しいものに交換してください。 


補足 

-〈インフォメーション> ボタンを押ずと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 


参照 

-「トナーカートリッジを交換ずる」 （P. 220) 

Q トナーカートリッジをセット 
してください：X 
(X : K、C、M、Y のどれか） 

Xのトナーカートリッジがセットされていません。 

表示されたトナーカートリッジを正しくセットしてください。 

楠足 

-〈インフォメーション> ボタンを押ずと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 


参照 

-「トナーカートリッジを交換ずる」 （P. 220) 

トナー回収ボトル R 己を 
セットしてください 

トナー回収ボトルが正しくセットされていません。 

本機に適したトナー回収ボトルを正しくセットしてください。 


参照 

. 「トナー回収ボトルを交換ずる J (P. 225) 

. 「消耗品の種類と購入について J (P. 218) 

トナー回収ボトル R 己を 
交換してください 

トナー回収ボトルがいっぱいになったため、機械が停止しました。 

新しいトナー回収ボトルと交換してください。 


参昭 

. 「トナー回収ボトルを交換ずる J (P. 225) 

. 「消耗品の種類と購入について J (P. 218) 
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メッセージ 

が態/原因/処置 

日ドラムカートリッジXの 
タイプが違いまず 
(X : R1 〜 R4 のどれか） 

本機に適したドラムカートリッジではありません。 

本機に適したドラムカートリッジを正しくセットしてください。 

楠足 

-〈インフォメーション> ボタンを押ずと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 


参照 

. 「消耗品の種類と購入について J (P. 218) 

ドラムカートリッジXを 

交換してください 

(X : R1 〜 R4 のどれか） 

ドラムカートリッジXの寿命です。または、ドラムカートリッジXに異常が発生し 
たため、機械が停止しました。 

表示されたドラムカートリッジを新しいものと交換してください。 

ドラムカートリッジXを 
セットしてください 
(X : R1 〜 R4 のどれか） 

ドラムカートリッジXがセットされていません。 

表示されたドラムカートリッジを正しくセットしてください。 

参照 

-「ドラムカートリッジを交換ずる」 （P. 222) 

. 「消耗品の種類と購入について J (P. 218) 

トレイ N (優先）にセット 
くサイズ+方向>く紙質> 

(N :1〜4のどれか） 

印刷時に指定した用紙（サイズまたは紙質）がセットされているトレイの用紙がな 
くなりました。 

該当するトレイに用紙をセットしてください。また、印刷時に指定した用紙（サイ 
ズまたは紙質）がセットされているトレイが本機にない場合もこのメッセージが表 
示されます。この場合は、本機のトレイのどれかを表示されているサイズ-方向- 
紙費の用紙に変更してください。 

正しい用紙をセットしているのに、このメッセージが表示される場合は、用紙サイズ 
が正しく認識されていない可能性があります。巧紙ガイドの位置を確認してください。 


参照 

. 「トレイ！〜4に用紙をセットする」 （P.102) 

トレイ N の巧紙ガイド 
と巧紙の位置を確認 
(N :1〜4のどれか） 

トレイ N が引き出されています。 

用紙が正しくセットされていることを確認してから、トレイ N をしっかり押し込ん 
でください。 

トレイ N に用紙を補給 
くサイズ+方向>く紙質> 

(N :1〜4のどれか） 

用紙トレイ N の用紙がなくなりました。 

表示されているサイズ-方向-紙寶に従って、用紙トレイ N に用紙をセットしてく 
たさし、。 

正しい巧紙をセットしているのに、このメッセージが表示される場合は、用紙サイズ 
が正しく認識されていない可能性があります。用紙ガイドの位置を確認してください。 


参照 

. 「トレイ！〜4に用紙をセットする」 （P.102) 

B トレイ N の用紙を確認 
<サイズ+方向><紙質> 

(N :1~ 4のどれか） 

用紙トレイ N に正しい巧紙がセットされていません。 

表示されているサイズ•方向•紙質に従って、用紙トレイ N に用紙をセットしてく 
たさし、。 

正しい用紙をセットしているのに、このメッセージが表示される場合は、用紙サイズ 
が正しく認識されていない可能性があります。用紙ガイドの位置を確認してください。 


楠足 

-〈インフォメーション> ボタンを押ずと、操作パネルに詳しく情報が表示されます。 


参照 

. 「トレイ！〜4に用紙をセットする」 (P.102) 

B 部品交換を依頼して 
くだ■さし、 ♦**_#** 

有寿命部品（定期交換部品、有償）の寿命でず。機械は停止しませんが、本機の性 
能を維持ずるために交換が必要でず。 

が下の***-***を確認してから、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡 
ください。 

94- 422 : 20 0K キット （L 9300 C) および巧紙搬送□—ルキット（用紙トレイ用） 


補足 

-〈インフォメーション> ボタンを押ずと、操作パネルに詳しく情報が表示されます。 


6.6 ちな エラーメッセー ジと エラーコード197 




乂ツセージ 

が態/原因/処置 

プリントできまず 

日交換依頼 ***-*** 

定期交換部品の寿命でず。機械は停止しませんが、本機の性能を維持ずるために交 
換が必要でず。 

LX 下の***-***を確認してから、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡 
ください。 

94-420 : 480K キット （L 9300 C) 


補足 

-〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しく情報が表示されまず。 

プリントできます 
日交換時期 ***-*** 

有寿命部品（定期交換部品、有償）の交換時期が近づいています。 

W 下の ***_*** を確認してください。 

94-417 ： 480K キット （L 9300 C) 

94- 419 : 200K キット （L 9300 C) および用紙搬送□ールキット（用紙トレイ用） 
このメッセージが表示されている間は、ずぐに交換する必要はありません。 

メッセージが[部品交換を依頼してください]または[交換依頼]に変わったら、お 
買い求めの販売店、またはサービス窓口に連絡し、交換してください。 


補足 

-〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されまず。 

プリントできます 

0 フユーザー R8 交換 

有寿命部品（定期交換部品、有償）であるフユーザユニットキットの寿命です。機 
械は停止しませんが、本機の性能を維持ずるために交換が必要でず。 

お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 


補足 

-〈インフォメーション〉ボタンを押ずと、操作パネルに情報が表示されまず。 

プリントできます 

B フユーザ ーR8 交換時期 

有寿命部品（定期交換部品、有償）であるフユーザユニットキットの交換時期が近 
づいていまず。 

このメッセージが表示されている間は、ずぐに交換する必要はありません。 

メッセージが[フユーザ ーR8 交換]に変わったら、お買い求めの販売店、または 
サービス窓口に連絡し、交換してください。 


補足 

-〈インフォメーション〉ボタンを押ずと、操作パネルに情報が表示されまず。 

プリント :： r 

本機に何らかの障害が発生しています。 

電源スイッチを切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、再度電源スイッ 
チを入れてください。再びエラーコードが表示された場合は、ディスプレイに表示 
されているエラーコード「***-***」を確認して処置してください。 


参照 

-「エラーコード」 (P. 201) 

プリントできまず 

BDNS サーバ更新不可 

DNS から IP アドレスを取得できませんでした。 

手動で IP アドレスを設定してください。 


補足 

-〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されまず。 


参照 

• CentreWare Internet Services のヘルプ 

プリントできまず 

BIPvx アドレス重複 
(VX : v4 または v6) 

IP アドレスが重複しています。 IP アドレスを変更してください。 

補足 

-〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されまず。 


参照 

- 「IP アドしス aPv4) を設定ずる」 （P. 36) 
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乂ッセージ 

状態/原因/処置 

プリントできまず 

同じ SMB ホスト名がを在していまず。 

0 同じ SMB ホスト名あり 

ホスト名を変更してください。 

補足 

-〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されまず。 

参照 

• CentreWare Internet Services のヘルプ 

プリントできます（黒） 

白黒印刷だけができる状態でず。 

0 トナー交換：X 

カラー印刷を行う場合は、表示されたXのトナーカートリッジを新しいものと交換 

T i 

プリントできます（黒） 

してください。 

[プリント中止]で朴ソ邮 

補足 

(X : C、M、Y のどれか） 

-〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されまず。 

プリントできます 

Xのトナーカートリッジの残量が非常にかなくなっています。トナーがなくなり、機 

0 トナー交換時期：X 

械が停止するまでの残りの印刷可能ページ数は約40ぺージでず。表示されたX 

(X : K、C、M、Y のどれか） 

の新しいトナーカートリッジを至急巧意してください。 

補足 

-〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 

プリントできます 

Xのトナーカートリッジの交換時期が近づいていまず。 

□ トナー予備用意:X 

トナーがなくなり、機械が停止するまでの残りの印刷可能ページ数は、標準トナー 

(X : K、C、M、Y のどれか） 

力ートリッジの場合は1200〜1500ページ#1、大容量トナーカートリッジの場合 
は2400〜3000ページ*1でず。 

この間に、表示されたXの新しいトナーカートリッジの予備を用意してください。 

また、本機では、残り印刷可能ぺージ数が約40ぺージ>1になった時点で、再度、新し 
いトナーカートリッジの準備を促ずメッセージ（[トナー交換時期])が表示されまず。 

補足 

-〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されまず。 

プリントできます 

ドラムカートリッジXの寿命でず。 

Q ドラム交換：X 

操作パネルの[システム設定] > [ドラム寿命動作]が[プリント停止しない]に 

(X : R1 〜 R4 のどれか） 

設定されている場合は、ドラムカートリッジの寿命がきても機械が停止せずにこの 
メッセージが表示され、しばらくの間は継続して使用できまず。 

ただし、印刷画質などの本磯の性能に影響が出ることがあるので、表示されたドラ 
ムカートリッジXを新しいものと交換ずることをお勧めしまず。 

補足 

-〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しく情報が表示されまず。 

プリントできまず 

まもなく表示されたドラムカートリッジの交換時期になりまず。ドラムカートリッジ 

日!'‘ラム交換時期：X 

の寿命がきて、機械が停止ずるまでの残りの印刷可能ページ数は、約800ページ >1でず。 

(X : R1~R4 のどれか） 

この間に、新しいドラムカートリッジを用意してください。 

補足 

-〈インフォメーション〉ボタンを}甲すと、操作パネルに情報が表示されまず。 

プリントできます 

ドラムカートリッジXの交換時期が近づいていまず。 

0 卜‘ ラム予備用意：X 

ドラムカートリッジの寿命がきて、機械が停止するまでの残りの印刷可能ぺージ数 

(X : R1~R4 のどれか） 

は、約3000ぺージ *1 でず。 

この間に、新しいドラムカートリッジの予備を用意してください。 

また、本機では、残り印刷可能ぺージ数が約800ページになった時点で、再度、 
新しいドラムカートリッジの準備を促ずメッセージ（[ドラム交換時期])が表示さ 
れまず。 
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乂ッセージ 

状態/原因/処置 

プリントできまず 
日ボトル R5 交換時期 

トナー回収ボトルの交換時期が近づいています。 

トナー回収ボトルがいっぱいになり、機械が停止ずるまでの残りの印刷可能ページ 
数は、約1日00ぺージ >1でず。 

この間に、新しいトナー回収ボトルを巧意してください。 

補足 

-〈インフォメーシヨン〉ボタンを押ずと、操作パネルに情報が表示されまず。 

フロントカバーを開 
け、左側のレバーを 
ち方向に戻し、カバー 
を閉じてください 

フ□ントカバー内部にあるドラムカートリッジカバーを□ックしているレバーが正 
しい位置になっていません。 

レバーの位置をち方向に戻し、カバーを閉じてください。 

フロントカバーを 
閉じてください 

フ□ントカバーが開いています。 

フ□ントカバーを閉じてください。 

用紙種類がないため 
他の用紙に変更 

t si 

[OK] でプリント開始 
[プリント中止]でキャンセル 

用紙トレイに、プリンタードライバーで指定した用紙種類の用紙がセットされてい 
ません。操作パネルの <OK> ボタンを押して、異なる種類の用紙に印刷するか、〈プ 
リント中止〉ボタンを押して印刷を中止してください。 

*1 :印刷できるぺージ数は、印刷条イと 

原稿の内容によって、大きく変化します。詳細は、「消耗品と有寿命部品（定期交 


換部品、有償）の寿命について」 （P. 292) を参照してください。 


200 6困ったときには 



エラーコード 


エラーコー ドとは、 エラーが 発生して印刷が正常に終了しなかった場合や、本体に故障が 
発生した場合、本機の操作パネルに表示される6巧の数字でず。 

このコー ドは、 エラーの 原因を突き止めるための、大切な情報でず。 エラーメッセー ジと 
ともに、お買い求めの販売店、またはサービス窓□にご連絡ください。 

なお、お客様で対処できる エラーコー ドについて、下表に記載しました。 エラーコー ドが 
表示された場合は、まず、下表に該当する エラーコー ドがないかを確認してください。 
エラーコー ドは、香号のルさい順に並んでいまず。 

補足 

• 表中の XPS とは、 XMS Paper Specification の略でず。 


次の表に記載されていないエラーコードが表示された場合や、記載にがっ 
て処置をしても状態が改善されないときは、お買いホめの販売店、または 
サービス窓□にご連絡ください。まに記載されていないエラーコードは、 
おを様では対処できないエラーです。 


エラーコード 

原因/処置 

016-210 

八ードディスク（オプション）が取り付けられていないので、セキュリティ拡張キットの機能を 
有効にできませんでした。 

セキュリティ拡張キットを使用ずる場合は、八ードディスクが必要でず。 

016-211 

増設メモリー（オプション）が取り付けられていないので、セキュリティ拡張キットの機能を有 
効にできませんでした。 

セキュリティ拡張キットを使用ずる場合は、増設メモリーが必要です。 

016-400 

802.1 X 認証のユーザー名あるいはパスワードが異なっています。 

ユーザー名あるいはパスワードを確認して正しく入力してください。それでも状態が改善されな 
いときは、ネットワーク環境に問題がないかを確認してください。 

016-401 

802.1 X 認証方式が処理できません。 

本機の認証方式を、認証サーバーに設定されている認証方式と同じものに設定し直してくださ 
い。 

016 -402 

認証接続がタイムアウトになりました。 

本機と物理的ネット接続されている「認証装置 J のスイッチ設定やネット接続を確認し、正しく 
接続されているか確認してください。 

016-403 

ルート証明書が一致しませんでした。 

認証サーパ‘一を確認し、本機に認証サーバーのサーバー証明書のルート証明書を格納してくださ 
い。 

サーパ‘一証明書のルート証明書が入手できない場合は、操作パネルで [IEEE 802 .lx 設尉の 
[サーパ‘一証明書の検証]を[しない]にしてください。 

参昭 

- 「[IEEE 802 .lx 設定]」 （P.147) 

016 -404 

内部エラーが発生しました。 

再度同じ操作を行ってください。それでも状態が改善されない場合は、機械の故障が考えられま 
ず。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 

016- 40己 

システム起動中に、証明書データベースファイルに異常が検出されました。 

証明書の初期化を実行してください。 

参照 

-「証明書初期化」 （P . 1 79) 


6.6 ちな エラーメッセー ジと エラーコード 201 




エラーコード 

原因/処置 

016-503 

メール送信時に SMTP サーパ'—の名前が解決できませんでした。 

CentreWare Internet Services の[プ□パティ]で、 SMTP サーバーの設定が正しいかを確 
認してください。また、 DNS サーバーの設定も確認してください。 

参照 

• CentreWare Internet Services のヘルプ 

016-504 

メール送信時に POP 3 サーパーの名前が解決できませんでした。 

CentreWare Internet Services の[プ□パティ]で、 POP 3 サーバーの設定が正しいかを確 
認してください。また、 DNS サーバーの設定も確認してください。 

参照 

• CentreWare Internet Services のヘルプ 

016-日〇已 

メール送信時に POP 3 サーノ V — への □ グインに失敗しました。 

CentreWare Internet Services の[プロパティ]で、 POP 3 で使用するユーザー名とパス 
ワードが正しいかを確認してください。 

参照 

• CentreWare Internet Services のヘルプ 

016-513 

SMTP サーバーとの接続でエラーが発生しました。 

SMTP サーバー、またはネットワークに負荷がかかっていまず。しばらく待ってから、もう一度 
操作してください。 

016-514 

XPS 文書の処理中にエラーが発生しました。 

XPS Viewer から 、 ART EX プリンタードライバーなど、本機巧の別のプリンタードライバー 
を使用して印刷してください。 

016-515 

XPS 文書の処理中に、メモリー不足が発生しました。 

[印刷モード]が[高画質]の場合は鳩華]にして、もラー度印刷をしてください。それでも 
状態が改善されないときは[高速]にして印刷をしてください。 

それでも状態が改善されないときは、オプションの増設メモリーを取り付けてください。 

016-516 

PrintTicket の処理中に、エラーが発生しました。 

プリントジョブを送信しているアプリケーションの使巧方法、印刷指示内容に問題がないかを確 
認してください。 

問題がない場合は、プリントジョブを送信しているアプリケーションの製造元にアプリケーショ 
ンの動作を確認してください。それでも解決しない場合は、お買い求めの販売店、またはサービ 
ス窓口にご連絡ください。 

補足 

- PrintTicket とは、 XPS ファイルに含まれる、印刷設定に関ずる情報でず。 

016-517 

PostScript (オプション）で製本印刷中にエラーが発生しました。 

ぺージデ八‘イス ProcessColorModek HWResolution 、 DeveiceRenderinglnfo を途中で 
切り替えないように PostScript ファイルを書き換えてください。 

016-518 

PostScript (オプション）で製本印刷中にエラーが発生しました。 

PS 製本印刷と WaterMark / UUID の指定は同時に実行できません。どちらか一方だけにしてく 
たさい。 

016-519 

印刷可能制限枚数の上限に達しました。 

さらに印刷を巧ラ場合は、機械管理者に相談してください。 

016-已70 

ジョブチケット用メモリーの容量が不足しているため、印刷できませんでした。 

操作パネルで[ジョブチケット用メモリー]の容量を大きくし、本磯の電源を切って、入れ直し 
たあとに、再度印刷を指示してください。 

参照 

-「ジョブチケット用メモリ ー J ( P .175) 

016-571 

ジョブチケットの内容が正しくないため、印刷できませんでした。 

プリント設定に不整合がないかどラかを確認し、プリント設定を修正して、再度印刷を指示して 
ください 
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エラーコード 

原因/処置 

016-572 

ジョブチケットで指定された用紙属性が、本機で使用できない巧紙（サイズ、紙質、紙色）に 
なっているため、印刷できませんでした。 

印刷時に指定した用紙が本機で使用できる用紙かどラかを確認してください。 

016-573 

ジョブチケットの内容が正しくないため、印刷できませんでした。 

印刷を指示したコンピューターにプリンタードライバーが正しくインス!-ールできているか、動 
作条件が整っているか、本機で使用できるドライバーかどラかを確認してください。 

016-已98 

ページ分割で、1ぺージ分のメールデータのサイズが最大メッセージサイズを超えました。 
CentreWare Internet Services の[プ□パティ] > [ネットワーク設定] > [プ□トコル設定] 

>に MTP ] で、[最大メッセージサイズ]を大きな値に変更してください。 

参照 

• CentreWare Internet Services のヘルプ 

016-700 

プリンタードライバーで設定したセキュリティープリントの暗証番号が、本機に設定してある暗 
証香号最ルお数よりもお数がかなかったため、処理を中断しました。 

プリンタードライバーで設定する暗証香号を、本機に設定してある暗証香号最ルお数よりも多い 
巧数に設定してください。 

016-701 

メモリーが不足したため 、 ART EX の印刷データを処理できませんでした。 

解像度をイ氏くしたり、両面印刷や N アップをしないで、再度印刷を指示してください。 

参照 

-プリンタードライバーのヘルプ 

016-702 

プリントぺージバッファが不足したため 、 ART EX または PostScript の印刷データを処理でき 
ませんでした。 

次のどれかの方法で対処してください。 

-[印刷モード]が[高精細]の場合は、[標準]にする 

-[詳細設定]タブの[ページ印刷モード]を[する]にする （ART EX のみ） 

. プリントページバッファを増やず 

-増設メモリー（オプション）を取り付けて、メモリーを増設する 

参照 

-[印刷モード]/ [ページ印刷モード]:プリンタードライ八‘一のヘルプ 
-プリントページバッファ：「[メモリー設定]」 ( P . 1 74) 

016-703 

八ードディスク（オプション）が取り付けられていないので、時刻指定プリント文書が登録でき 
ませんでした。 

時刻指定プリント機能を使用するには、八ードディスクが必要でず。 

016-704 

セキュリティー/サンプルプリントの最大文書数を超えました。 

本機内に蓄積されている不要な文書を削除し、もラー度印刷を指示してください。 

016- 70已 

八ードディスク（オプション）が取り付けられていないので、セキュリティープリント文書が登 
録できませんでした。 

セキュリティープリント機能を使用ずるには、八ードディスク（オプション）が必要でず。 

016-706 

セキュリティー/サンプルプリントの最大ユーザー数を超えました。 

本機内に蓄積されている不要な文書やセキュリティープリントの登録ユーザーなどを削除し、も 
ラー度印刷を指示してください。 

016-707 

八ードディスク（オプション）が取り付けられていないか、または八ードディスクの故障などで、 
サンプルプリントが印刷できませんでした。 

サンプルプリント機能を使用するには、八ードディスクが必要でず。 

016-708 

八ードディスク（オプション）の領域が不足しているため、印刷できませんでした。 

八ードディスク内の不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。 

016-709 

ART EX 処理でエラーが発生しました。 

印刷ジョブを一度削除して、印刷し直してください。 

016-710 

八ードディスク（オプション）が取り付けられていないか、または八ードディスクの故障などで、 
時刻指定プリントができませんでした。 

時刻指定プリント機能を使用するには、八ードディスクが必要でず。 
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エラーコード 

原因/処置 

016-711 

設定されているメールサイズの上限設定を超えていまず。 

添付ファイルの解像度や倍率をイ反くしてデータ量を少なくずるか、数回に分けて送信してくださ 
い。 

016 -716 

八ードディスク（オプション）の容量が不足したので、 TIFF ファイルをスプールできませんで 
した。 

八ードディスク内の不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。 

016-718 

メモリーが不足したため、 PCL の印刷データを処理できませんでした。 

解像度をイ氏くしたり、両面印刷や N アップをしないで、もう一度印刷を指示してください。 

016-719 

プリントページバッファが不足したため、 PCL のプリントデータを処理できませんでした。 
プリントぺージバッファを増やしてください。 

016-720 

PCL の印刷データに処理できないコマンドが含まれていまず。 

印刷データを確認して、印刷し直してください。 

016-721 

印刷処理中にェラーが発生しました。次の原因が考えられまず。 

1操作パネルで[プリント設定]の[用紙の優先順位]が、すべての用紙で[設定しない]に設 
定されているときに、自動トレイ選択で印刷を指示している 

2 ESC / P の]マンドエラー 

1については、自動トレイ選択で印刷をする場合は、拥紙の優先順位]で、用紙のどれかを[設 
定しない]«外に設定してください。また、ユーザー定義用紙を選択ずると、自動的に[巧紙の 
優先順位]が[設定しない]に設定されてしまラので、注意してください。2については、印刷 
データを確認してください。 

参照 

-用紙の優先順位の設定：「[用紙の優先順位]」 （ P .163) 

016-726 

操作パネルで[プリントモード指定]が[自動]に設定されている場合に、プリント言語を自動 
的に選択できませんでした。次の原因が考えられまず。 

1 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が装着されていない状態で、 PostScript デー 
夕を送信した 

2ェミュレーションキットまたは PostScript ソフトウェアキット（両方ともオプション）が装 
着されていない状態で、 HP - GL /2、 201 H 、 PCL データを送信した 

必要なオプションを装着してください。 

016-727 

印刷指示した結果、0ぺージの文書になったため、八ードディスクに保をできませんでした。 
プリンタードライバーの[詳細設定]タブで、[白紙節約]をしないに設定して再度印刷ずるか、 
印刷文書が白紙でないかを確認し、白紙であれば文字を入れて印刷してください。 

016-728 

TIFF ファイルにサポートしていない Tag が含まれていました。 

印刷データを確認してください。 

016-729 

TIFF データの色数、解像度が有効範囲の上限を超えているため、印刷できませんでした。 

TIFF ファイルの色数、解像度を変更して、もラー度印刷を指示してください。 

016-730 

ART IV でサポートされていないコマンドを検知しました。 

印刷データを確認し、ェラーを引き起こすコマンドを削除して、もう一度印刷を指示してくださ 
い。 

016-731 

TIFF データが途中で切れていて印刷できませんでした。 

もラー度印刷を指示してください。 

016-732 

ェミュレーションで、指定されたフォームが登録されていません。 

フォームを再登録して、もラー度印刷を指示してください。 

016-733 

次のどちらかの原因が考えられまず。 

1メール送信時、宛先メールアドレスの@のち側の文字列から IP アドレスを取得できない 

2 メール送信時、@のち側のインターネットアドレスを DNS で解決できない 

1については、宛先メールアドレスが正しく入力されているかを確認してください。 

2については、 DNS サーバーアドレスを正しく設定してください。 

016-738 

PostScript (オプション）で製本を指定したが、出力できない用紙サイズが設定されていまず。 
製本が可能な用紙サイズを指定して、もラー度印刷を指示してください。 
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016-739 

PostScript (オプション）で製本を指定したが、原稿サイズと用紙サイズの組み合わせが合っ 
ていません。 

製本が可能な原稿サイズと用紙サイズの組み合わせを指定して、もラー度印刷を指示してくださ 
い。 

016-740 

PostScript (オプション）で製本を指定したが、製本ができない用紙トレイが設定されていまず。 
製本が可能な用紙トレイを指定して、もラー度印刷を指示してください。 

016-741 

ダウン□ードモードへの移行に失敗しました。 

操作パネルを操作している場合は、終了してから1分後に再度実巧してください。それでも状態 
が改善されない場合は、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 

016-742 

016-743 

本機に適したダウン□—ドデータではありません。正しいダウンロードデータで再度実行してく 
たさし、。 

016-744 

本機と接続しているケーブルが正しく接続されていない可能性がありまず。ケーブルが正しく接 
続されているかを確認し、再度実行してください。 

01 6-74 己 

ダウン□ード中に何らかのエラーが発生しました。お買い求めの販売店、またはサービス窓口に 
ご連絡ください。 

016-746 

PDF ファイルに、本機では対応していない機能が含まれているため、印刷できませんでした。 
Adobe Reader を使って PDF ファイルを開き、[ファイル]メニューの[印刷]から印刷を指 
示してください。 

016-748 

八ードディスク（オプション）の領域が不足しているため、印刷できません。 

印刷データを分割する、複数部印刷している場合は1部ずつ印刷ずるなどで、印刷データのぺ一 
ジ数を少なくしてください。 

また、八ードディスク内の不要なデータを削除して空き容量を増やしてください。 

016-749 

プリンタードライ八‘一から受信したプリント言語は、本機で印刷できません。 

本機巧のプリンタードライバーを使用して印刷してください。それでも状態が改善されない場合 
は、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 


楠足 

- PostScript など印刷したいプリント言語によっては、オプションが必要になります。 

016- 7已〇 

ContentsBridge Utility などの PDF や XPS 、 DocuWorks ファイルを直接送信ずるアプリ 
ケーションで印刷を指示しましたが、 PDF または XPS とともに送信されるプリントジョブチ 
ケットに、本機で対応していない文法、または本機で対応していない印刷指示が含まれていまし 
た。 

ContentsBridge Utility など、プリントジョブを送信しているアプリケーションの使用方法、 
印刷指示内容に問題がないかを確認してください。問題がない場合は、弊社ではなくプリント 
ジョブを送信しているアプリケーション作成会社にアプリケーションの動作を確認してくださ 
い。 

それでも解決しない場合は、機能設定リスト、ジョブ履歴しポート、および送信しているプリン 
トジョブチケット付きのプリントデータを取得のラえ、お買い求めの販売店、またはサービス窓 
口に連絡してください。 

016-751 

PDF ファイルを、 PDF 己 ridge 機能を使用して印刷できませんでした。 

Adobe Reader を使って PDF ファイルを開き、[ファイル]メニューの[印刷]から印刷を指 
示してください。 

01 6-7 己2 

メモリーが不足しているため、 PDF ファイルを PDF Bridge 機能を使用して印刷できませんで 
した。 

ContentsBridge 川り ity を使用している場合は、[印刷設定]ダイア□グボックスで[印刷モー 
ド] の設定を次のように変更してください。 

-[高画質]が選択されていた場合は、[標準]に変更する 
-鳩對が選択されていた場合は、[高逊に変更ずる 


補足 

- ContentsBridge Utility を使巧しないで PDF ファイルを直接印刷している場合は、 「[ PDF]j 
( P .114) を参照して操作パネルで [ PD 鬥の設定を変更してください。 
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原因/処置 

016- 7己3 

PDF ファイルのパスワードが、本機に設定されているパスワード、または 

Contents 己 ridgeUtility で設定したパスワードと一致しません。 

正しいパスワードを、本機、または ContentsBridge Utility で設定して、もう一度印刷を指示 
してください。 

?!足 

- ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを直接印刷している場合は、 「[PDF]j 
(P. 11 4) を参照して操作パネルで [PDF] の設定を変更してください。 

01 6-7 已已 

印刷が許可されていない PDF ファイルは印刷できません。 

Adobe Acrobat を使用して、 PDF ファイルの印刷禁止の指定を解除してから、もう一度印刷 
を指示してください。 

参照 

• Adobe Acrobat に付属のマニュアル 

016- 7己6 

認証/集計管理機能を使用して運巧している場合、本機に印刷できるユーザーとして登録されて 
いません。機械管理者に確認してください。 

016- 7己7 

入力した暗証香号が間違っていまず。正しい暗証香号を入力してください。 

016- 7己8 

認証/集計管理機能を使用して運用している場合、カラー印刷を利用できるユーザーとして登録 
されていません。機械管理者にご相談ください。 

01 6-7 己9 

認証/集計管理機能を使用して運用している場合、印刷できる上限ぺージ数に達しました。機械 
管理者にご相談ください。 

016-760 

PostScript (オプション）の処理中にェラーが発生しました。次のどちらかの方法で処置して 
ください。 

- PostScript プリンタードライバーで、[印刷モード]の[高画質]が選択されていた場合は、 
[高速]に変更する 
- PS 使用メモリーを増やず 

参昭 

-[印刷モード]:プリンタードライバーのヘルプ 
.PS 使用メモリー：「[メモリー設定] J (P. 1 74) 

016-761 

イメー ジ処理中にェラーが発生しました。 

[グラフィックス]タブの[印刷モード]が[高精細]の場合は[標準]にして、もう一度印刷 
を指示してください。それでも印刷できない場合は、[詳細設定]タブの[ページ印刷モード]を 
[する]に設定して印刷してください。 

参照 

-[印刷モード]/ [ページ印刷モード]:プリンタードライバーのヘルプ 

016-762 

実装されていないプリント言語が指定されました。 

本機は標準で、 ART EX. ESC/P、TIFF、PDF データを処理できまず。 PostScript データを 
送信したい場合は、オプションの PostScript ソフトウェアキットを取り付けてください。また、 
20川、 HP-GL、HP-GL/2、PCL データを送信したい場合は、オプションの PostScript ソフ 
トウェアキットまたはェミュレーションキットを取り付けてください。 

016-763 

POP サー八‘一との接続でェラーが発生しました。 

本機に設定した、 POP サーパーの IP アドレスを確認してください。 

016-764 

SMTP サーバーに接続できませんでした。 

サーバーの管理者にご相談ください。 

016- 76已 

SMTP サーバーの八ードディスクの容量がいっぱいのため、メール送信ができませんでした。 

サーバーの管理者にご相談ください。 

016-766 

SMTP サーバーでェラーが発生しました。 

サーバーの管理者にご相談ください。 

016-767 

あて先のメールアドレスを間違って指定したため、 SMTP サーバーからの応答コード：日50、 
已已1または553を受信し，メール送信に失敗しました。 

あて先のメールアドレスを確認し、もラー度送信してください。それでもェラーが出る場合はシ 
ステム管理者に相談してください。 
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016-768 

本機のメールアドしスが正しくないため、 SMTP サーバーに接続できませんでした。 

本機のメールアドしスを確認してください。 

016-769 

SMTP サーバーが配送確認 （DSN) に対応していません。 

配送確認 （DSN) の設定をしないで、メールを送信してください。 

016-773 

本機の IP アドレスが正しく設定されていません。 

DHCP 環境を確認してください。または、固定の IP アドレスを本機に設定してください。 

016-774 

八ードディスク（オプション）の容量が不足しているため、圧縮変換処理ができませんでした。 
八ードディスク内の不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。 

016-781 

ファイル転送時に、 SMTP サーバーに接続できませんでした。 

ネットワークケーブルの接続を確認してください。 

016-789 

メール処理に必要なハードディスク（オプション）の容量を超えたため、処理が中断されました。 
解像度や倍率をイ反くしてデータ量を少なくずるか、数回に分けて送信してください。 

016-790 

メールの分割送信時に、分割数の上限を超えたため送信できませんでした。 

CentreWare Internet Services の[プ□パティ] > [ネットワーク設定] > [プ□トコル設定] 

>に MTP] で、[最大フラグンメント数]を大きな値に変更してください。 


参照 

• CentreWare Internet Services のヘルプ 

016-792 

プリンター集計レポートを印刷ずる場合に、ジョブの履歴が取得できませんでした。ジョブの履 
歴はを在しません。 

016-793 

八ードディスク（オプション）の容量が不足しました。八ードディスク内の不要なデータを削除 
して空き容量を増やずか、八ードディスクを初期化してください。 

016-798 

八ードディスク（オプション）が故障しているため、指定されたプリントはできません。 
お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 

016-799 

プリントデータに不正なパラメーターが含まれていまず。 

たとえば、プリンタードライバーまたはアプリケーションで、用紙サイズ、給紙トレイ、両面指 
定、排出トレイなどが、本機では処理できない組み合わせに設定されている可能性がありまず。 
設定を変更してから、もラー度印刷を指示してください。 

または、巧紙が正しくセットされていません。 

用紙ガイドが正しくセットされているか、セットした用紙が上限を超えていないか、原稿の用紙 
サイズとプリンター本体にセットされている用紙サイズが一致しているか確認してください。 

016-981 

八ードディスクの容量が不足しているため、セキュリティープリントやサンプルプリント、時刻 
指定プリントなどができませんでした。 

次のどれかの方法で処置してください。 

-解像度をおくして印刷し直ず 
. ぺージ数を減らして、印刷データを数回に分ける 

-セキュリティープリント文書やサンプルプリント文書、時刻指定プリント文書などから不要な 
文書を削除ずる 

016-982 

八ードディスクの領域が不足しているため、エラーが発生しました。 

本機に蓄積されている不要な文書を削除してください。 

018-400 

本機の IPsec 設定が正しくありません。 

認証方式を[事前共有鍵]に設定した場合はパスワード、認証方式を[デジタル署名]に設定し 
た場合は IPsec 証明書を設定し直してください。 

018-已96 

LDAP サーパーの認証でエラーが発生しました。 

もラー度同じ操作を行ってください。それでも状態が改善されない場合は、お買い求めの販売店、 
またはサービス窓口にご連絡ください。 

024-700 

八ードディスク（オプション）、またはメモリーの故障のため、複製管理機能を使用できません。 
電源を切/入してください。それでも状態が改善されないときは、お買い求めの販売店、または 
サービス窓口にご連絡ください。 

024-742 

プリントオプションで製本を指定したジョブのプリント枚数が、製本を作成可能な枚数を超えま 
した。 

プリントオプションで、製本を作成可能な枚数ごとに分冊ずるか、製本の作成を解除してくださ 
い。 
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エラーコード 

原因/処置 

024-746 

指定した紙質と組み合わせができない機能（用紙サイズ、用紙トレイ、両面印刷のどれか）が指 
定されました。 

印刷データを確認してください。 

024-747 

プリンターパラメーターの組み合わせが不正でず。原稿サイズ、巧紙サイズ、給紙トレイ、両面 
印刷、排出トレイなどで、組み合わせできない機能が指定されていまず。 

プリントデータを確認して、もラー度、プリントを指示してください。 

024-77 己 

プリントオプションで製本を指定したジョブのプリント枚数が、製本を作成可能な枚数を超えま 
した。 

プリントオプションで、製本を作成可能な枚数ごとに分冊ずるか、製本の作成を解除してくださ 
い。 

026-704 

DocuWorks ファイルに、本機では対応していない機能が含まれているため、印刷できませんで 
した。 

DocuWorks または DocuWorks Viewer を使って DocuWorks ファイルを開き、[ファイル] 
メニューの[印刷]から、プリンタードライバーを使用して印刷してください。 

026-705 

メモリーが不足しているため、 DocuWorks ファイルを ContentsBridge Utility を使用して印 
刷できませんでした。 

次のどれかの方法で対処してください。 

ContentsBridge Utility (7) [印刷設定]ダイア□グボックスで[印刷モード]の設定を次のよ 
ラに変更してください。 

.ContentsBridge Utility 0 [印刷設定]ダイア□グボックスで[印刷モード]の設定を確認 
し、[高画質]が選択されていた場合は[標準]に、[標準]が選択されていた場合は[高速] 

に変更する。 

-増設メモリー（オプション）を取り付けて、メモリを増設ずる 

• DocuWorks または DocuWorks Viewer を使って DocuWorks ファイルを開き、[ファイ 
ル]メニューの[印刷]から、プリンタードライバーを使用して印刷ずる。 

026-706 

印刷が許可されていない DocuWorks ファイルは印刷できません。 

DocuWorks を使用して、 DocuWorks ファイルの印刷禁止の指定を解除してから、もう一度 
印刷を指示してください。 


参照 

• DocuWorks に付属のマニュアル 

026-707 

DocuWorks ファイルのパスワードが、本機に設定されているパスワード、または 
ContentsBridgeUtility で設定したパスワードと一致しません。 

正しいパスワードを、本機、または ContentsBridge Utility で設定して、もう一度印刷を指示 
してください。 


補足 

• ContentsBridge Utility を使用しないで DocuWorks ファイルを直接印刷している場合は、 
「[XDW ( DocuWorks)]j ( P . 11 9) を参照して操作パネルで [ XDW ( DocuWorks )] の設定 
を変更してください。 

027-400 

本機との通信に失敗しました。 

他のメッセージが表示されている場合はそちらの内容を確認してください。パネル操作中なら操 
作を完了してください。リモートアクセス中ならアクセスが終了ずるまで待ってください。それ 
でも解;'肖しない場合は電源を切/入してください。実施しても問題が解;'肖しない場合は、お買い 
ボめの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 

027-442 

IPv 6 の IP アドしスが重複していまず。 

本機 IPv 6 ■■ステートレス自動設定アドレス1」、またはネットワーク上機器の IPv 6 アドレスを 
変更して、 IP アドレスの重複を解;'肖してください。 

027-443 

IPv 6 の IP アドしスが重複していまず。 

本機 IPv 6 r ステートしス自動設定アドレス2」、またはネットワーク上機器の IPv 6 アドレスを 
変更して、 IP アドレスの重複を解;'肖してください。 

027-444 

IPv 6 の IP アドしスが重複していまず。 

本機 IPv 6 r ステートしス自動設定アドレス3」、またはネットワーク上機器の IPv 6 アドしスを 
変更して、 IP アドレスの重複をお;'肖してください。 

027-44 已 

手動設定した IPv 目の IP アドしスが間違っています。 

正しい IPv 6 アドレスを設定し直してください。 
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エラーコード 

原因/処置 

027-447 

IPv 6 アドレスが重複しています。 

本機の IPv 6 「リンク□一カルアドレス J 、 またはネットワーク上機器の IPv 6 アドレスを変更し 
て、 IP アドレスの重複を解消してください。 

027-500 

応答メール送信時の SMTP サーノ V '—の名前が解決できませんでした。 

CentreWare Internet Services から SMTP サーノ V ‘一 の設定が正しいかを確認してください。 

027-501 

POP 3 プ□トコル利用時に、 POP 3 サーバーの名前が解決できませんでした。 

CentreWare Internet Services から POPS サーパ‘一の設定が正しいかを確認してください。 

027-已02 

POP 3 プ□トコル利用時に、 POP 3 サーバーへの□グインに失敗しました。 

CentreWare Internet Services から POP 3 サーノ V ‘一 で使用ずるユーザー名とパスワードが正 
しく設定されているかを確認してください。 

027-503 

POP サーパ‘一でエラーが発生しました。 

もラー度同じ操作をしてください。それでも状態が改善されない場合は、お買い求めの販売店、 
またはサービス窓口にご連絡ください。 

027-504 

SMTP サーバーでエラーが発生しました。 

もラー度同じ操作をしてください。それでも状態が改善されない場合は、お買い求めの販売店、 
またはサービス窓口にご連絡ください。 

027-796 

メール受信時に添付文書だけを印刷するよラに設定している場合に、文書が添付されていない 
メールを受信したので、そのメールが破棄されました。 

メール本文やメールヘッダー情報なども印刷したい場合は 、 CentreWare Internet Services 
の[プ□パティ]タブで設定を変更してください。 

027-797 

受信メールの出力先が不正でず。正しい出力先を指定して、もラー度メールを送信してください。 

042-337 

本機の右側面にある通気口がふさがれている場合がありまず。 

ち側面の障書物を取り除いたあと、数分後に電源を入れ直してください。 

また、高温環境下では、長時間連続印刷時に停止する場合がありまず。その場合は、しばらく 
待って、電源を入れ直してください。 

それでも、同様のエラーコードが表示された場合は、お買い求めの販売店、またはサービス窓口 
にご連絡ください。 

071-212 

用紙トレイ1が故障しました。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 

なお、用紙トレイ11^(外のトレイは使巧できます。 

072-212 

用紙トレイ2が故障しました。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 

なお、用紙トレイ 2 LX 外のトレイは使用できます。 

073-212 

用紙トレイ3が故障しました。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 

なお、用紙トレイ3]^(外のトレイは使用できます。 

074-212 

用紙トレイ4が故障しました。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 

なお、用紙トレイ4]^(外のトレイは使用できます。 

075-212 

手差しトレイが故障しました。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 

なお、手差しトレイ«外の卜しイは使用できまず。 

077-21 1 

異なるタイプの用紙トレイが取り付けられていることを検知しました。お買い求めの販売店、ま 
たはサービス窓口にご連絡ください。 

077-212 

077-214 

オプションの！トレイモジュール/3トレイモジュール（用紙卜しイ2〜 4) が故障しました。 
お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 

なお、用紙トレイ1は使用できまず。 

077-21 己 

本体とオプションの1トレイモジュール/3トレイモジュール（用紙卜しイ2〜 4) との間で、 
通信エラーが発生しました。 

本機の電源を切り、トレイモジュールのコネクターケーブルが本体のコネクターに正しく接続さ 
れていることを確認してください。 

そのあとで、本機の電源を入れても状態が改善されないときは、お買い求めの販売店、または 
サービス窓口にご連絡ください。なお、用紙トレイ1は使用できまず。 

11 6-220 

ダウン□ードモードへの移行に失敗しました。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連 
絡ください。 
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エラーコード 

原因/処置 

116-388 

八ードディスク（オプション）が取り付けられていません。八ードディスクを取り付けてくださ 
い。 

116-389 

増設メモリー（オプション）が必要でず。増設メモリーを取り付けてください。 

116-394 

操作パネルの[集計管理]および[認証の設定]で、組み合わせて使用できない項目が設定され 
ていまず。 

本機は、エラーコード「116-394」を表示したあと自動的に再起動し、組み合わせ巧能な設定 
に変更しまず。 

本エラーコードが表示される場合は、[集計管理]および[認証の設定]の設定を確認してくだ 
さい。 

116-701 

メモリーが不足したため、両面印刷ができません。 

メモリー（オプション）を増設ずることをお勧めしまず。 

11 6-702 

文書中に使用されている TrueType フォントを PostScript フォントを使用して印刷しました。 
そのため、予期しない改行や八イフンによって、思った結果と印刷結果が異なる場合がありまず。 
その場合は、 PostScript プリンタードライバーの[デバイス設定]にある[フォント代替表] 

の設定を変更してください。 

11 6-703 

PostScript (オプション）でエラーが発生しました。 

印刷データを確認するか、プリンタードライバーの[詳細]タブのスプールの設定で、双方向通 
信のチェックを外してください。 

116-710 

受信データが HP - G し HP - GL /2 スプールサイズを超えたため、正しい原稿サイズ判定が行われ 
ていない可能性がありまず。 

HP - G し HP - GL /2 オートレイアウトメモリーの割り当て量を増やず力、、八ードディスク（オプ 
ション）を取り付けることをお勧めします。 

116-71 1 

指定した ART EX フォームのサイズと向きが、印刷ずる巧紙と合っていません。 

用紙サイズと向きを、指定した ART EX フォームに合わせて、もラー度印刷を指示してください。 

116-712 

ART EX フォームメモリーが不足したため、フォームが登録できません。 

不要なフォームを削除ずるか 、 ART EX フォームメモリーの領域を増やしてください。 

116-713 

八ードディスク（オプション）がいっぱいになったため、ジョブを分割して印刷しました。 

八ードディスク内の不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。 

116-714 

HP - GL 、 HP - GL /2 コマンドエラーが発生しました。 

印刷データを確認してください。 

1 16- 71己 

ART EX フォームの登録上限数に達したので、フォームが登録できませんでした。 

不要なフォームを削除してください。 

116-718 

指定した ART EX 用フォームは登録されていません。 

登録されているフォームを使巧するか、フォームを登録してください。フォームの登録状態は、 
[ART EX フォーム登録リスト]で確認できます。 

参照 

. 「7.2レポート/リストを印刷する」 （ P .228) 

116-720 

PCL メモリーが不足したため、印刷できません。 

不要なポートを停止ずるか、各メモリーのバッファサイズを調整してください。 

または、メモリーを増設ずることをお勧めしまず。 

11 6-737 

ART IV ユーザー定義メモリーが不足したため、ユーザー定義データが登録できません。 

不要なデータを削除するか 、 ART IV ユーザー定義メモリーの領域を増やしてください。 

116-738 

指定した ART IV フォームのサイズと向きが、印刷ずる用紙と合っていません。 

用紙のサイズと向きを、指定した ART IV フォームに合わせて、もう一度印刷を指示してくださ 
い。 

11 6-739 

ART IV フォームメモリー、または八ードディスク（オプション）の容量が不足して、フォーム、 
または □ ゴデータが登録できません。 

不要なデータを削除するか 、 ART IV フォームメモリーの領域を増やしてください。 

11 6-740 

印刷データにプリンターの制限値を超える値が使用されているため、数値演算エラーが発生しま 
した。 

印刷データを確認してください。 


210 6 困ったときには 





エラーコード 

原因/処置 

116-741 

ART IV フォームの登録上限数に達したので、フォームが登録できませんでした。 

不要なフォームを削除してください。 

11 6-742 

ART IV ロゴデータの登録上限数に達したので、□ゴデータが登録できません。 

不要な□ゴデータを削除してください。 

11 6-743 

ART IV フォームメモリーが不足して、フォーム、またはロゴデータが登録できません。 

ART IV フォームメモリーの領域を増やすか、八ードディスク（オプション）を取り付けること 
をお勧めします。 

1 16- 74己 

ART IV コマンドエラーが発生しました。 

印刷データを確認してください。 

11 6-746 

指定した ART IV 用フォームは登録されていません。 

登録されているフォームを使用ずるか、フォームを登録してください。 

フォームの登録状態は 、 [ART IV , PR 201 H ， ESC / P ユーザー定義リスト]で確認できまず。 

11 6-747 

HP - G し HP - GL /2 の有効座標エリアに巧して、ぺーパーマージン値が大きずぎまず。 

ペーパーマージン値を少なくして、もう一度印刷を指示してください。 

11 6-748 

HP - GL 、 HP - GL /2 の印刷データに描画データがありません。 

印刷データを確認してください。 

11 6-749 

指定されたフォントがないため、ジョブを中止しました。 

フォントをインス!-ールずるか、プリンタードライバー側でフォント置き換えを設定してくださ 
い。 

1 16-7 己2 

PDF や XPS 、 DocuWorks ファイルのプリントジョブチケットの記述内容に問題がありまず。 
もう一度同じ操作を実施してください。それでも状態が改善されない場合は、お買いボめの販売 
店、またはサービス窓口にご連絡ください。 

116-771 

116-772 

116-773 

116-774 

1 16-77 己 
116-776 
116-777 
116-778 

JB にデータに含まれるパラメーターに不正なものがあり、それを自動的に修正しました。 
ジョブの実行結果に問題がある場合は、再度、ジョブを実行してください。 

116-780 

本機が受信したメールの添付文書に問題がありまず。 

添付文書を確認してください。 

参照 

. 「3.10電子メールを使って印刷ずる-メールプリント-」 ( P . 86) 
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6.7 ネットワーク関連のトラブル 


ネットワーク環境で印刷できないなどのトラブルについては、本機に同おされているプリ 
ンターソフトウェア CD - ROM 内の『マニュアル （ HTML 文書) J を参照してください。 
ここでは 、 CentreWare Internet Services とメールプリント/ メール通知サービス機 
能を使巧している場合や IPv 6 に接続している場合に、発生しやすいトラブルについて、 
原因と処置方法を説明しまず。操作パネルにェラーメッセージやェラーコードが表示され 
ている場合は、「6.6主なエラーメッセージとエラーコード J ( P .195) を参照して処置し 
てください。 


CentreWare Internet Services 使用時のトラブル 


症状 

原因/処置 

CentreWare Internet 

Services に接続できない 

本機は正常に作動していまずか？ 

本機の電源が入っているか確認してください。 


インターネットサービスが起動されていまずか？ 

[機能設定リスト]を印刷して確認してください。 


URL は正しく入力されていまずか？ 

URL をもう一度確認してください。接続できない場合は、 IP アドレスを入力して接 
続してください。 


HTTP のポート香号は正しいでずか？ 

HTTP のポートを号をもう一度確認してください。ポート香号を変更した場合は、 
接続ずるときに、アドレスの後ろに 「: j に続けてポート香号を指定する必要があり 
ます。 

例） http://printer 1 . example . com :80/ 


SSL / TLS サー八‘一通信を有効にしている場合、アドレス欄に正しく入力しています 
か？ 

SSL / TLS サー八‘一通信を有効にしている場合は、 Web ブラウザーのアドレス欄に 
「 http 」 ではなく、 「 httpsj から始まるアドレスを入力しまず。また、 SSL / TLS の 
ポート香号を変更した場合は、接続ずるときに、アドレスの後ろにに続けてポー 
卜香号を指定する必要がありまず。 

例） https://printerl . example . com :80/ 


プロキシサーパ'-を使用していまずか？ 

プロキシサーバーによっては、接続できない場合がありまず。 

プロキシサーバーを使わないで接続してください。 


参照 

- Web ブラウザーのヘルプ 

Web ブラウザーに[しばらくお 
待ちください]などのメッセージ 
が表示されたままになる 

そのまましばらくお待ちください。 

状態が変わらない場合は、 Web ブラウザーの表示を更新してみてください。状態が 
変わらない場合は、本機が正常に作動しているかを確認してください。 

最新の情報が表示されない 

[更新]をクリックしてください。 

[表示更新]が機能しない 
左側のメニューを選巧しても、画 
面が切り替わらない 
表示が遅い 

指定されている 0 S や Web ブラウザーを使用していまずか？ 

「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定ずる j ( P . 41 ) を参照し 
て、使用している OS や Web ブラウザーが使用できるかどうかを確認してください。 

プ□キシサーパ'-を使用していると、状態が正しく表示されなかったり、表示が遅 
くなったりずる場合があります。 

プロキシサーバーを使わないで接続してください。 


使用している Web ブラウザーに古い状態がキャッシュされている可能性がありま 
ず。 

Web ブラウザーのキャッシュをずベてクリアしてください。 
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症状 

原因/処置 

画面の表示が崩れる 

Web ブラウザーのウインドウサイズ、または表示フォントサイズを変更してくださ 
い。 

日本語が正しく設定できない 

シフト J にコードを使用してください。また、半角カタカナ文字は使用できない場 
合がありまず。 

[新しい設定を適用]をクリック 
しても反映されない 

入力した値は正しいでずか？ 

入力できる値1^(外を入力した場合は、エラーメッセージが表示されまず。 

入力した値を確認してください。 

パスワード入力画面が表示され 
る 

CentreWare Internet Services の磯械管理者のパスワードの初期値は、次のとお 
りでず。 

• ユーザー名：11111 
• パスワード： x-admin 


メールプリント/メール通知サービス機能使用時のトラブル 


症が 

原因/処置 

メールプリントができない 

本体メールアドレスは設定されていまずか。 

CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。 

[メール受信]がオンに設定されていまずか。 

CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。 

SMTP サーパーの IP アドレス、 POP 3 サーバーの IP アドレス（受信プ□トコル 
で POP 3 を選択している場合）などが、正しく設定されていまずか。 

CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。 

POP ユーザー名、およびパスワードが正しく設定されていまずか。 

CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。 

受信許可ドメインを設定していませんか。 

CentreWare Internet Services で、自分のドメインが受信許可ドメインに含ま 
れているかどうかを確認してください。 

SMTP サーパ'—、 POP サーパーは正常に作動していまずか。 

ネットワーク管理者に確認してください。 

メールプリントで添付の PDF 
ファイルが印刷されない 

メモリー容量が不足していると、印刷できないことがありまず。容量の大きな添付 
ファイルを頻繁に印刷ずる場合は、メモリーを増設することをお勧めしまず。 

メール通知サービスで、本機の 
状態がメールされない 

本体メールアドレスは設定されていまずか。 

CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。 

[メール通知]がオンに設定されていまずか。 

CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。 

SMTP サーパーの IP アドレス、 POP 3 サーバーの IP アドレス（受信プ□トコル 
で POP 3 を選択している場合）などが、正しく設定されていますか。 

CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。 

POP ユーザー名、およびパスワードが正しく設定されていまずか。 

CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。 

送信ずる通知項目が正しく設定されていまずか。 

CentreWare Internet Services のプ□パティ画面で、設定を確認してください。 

送信先メールアドしスは正しく入力されていまずか。 

CentreWare Internet Services のプ□パティ画面で、正しい送信先を入力して 
ください。 

SMTP サーパ'—、 POP サーパーは正常に作動していまずか。 

ネットワーク管理者に確認してください。 
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IPv 6 接続時のトラブル 


症状 

原因/処置 

CentreWare Internet 

Services で、 SSL を有効に設定 
している場合に、 http :// [ IPv 6 
アドしス]を指定しても https :/ 

/ [ IPv 6 アドレス]サイトヘリ 
ダイレクトされない 

SSL を有効に設定している場合、 https :// [ IPv 6 アドしス]サイトを指定してく 
たさし、。 

IPv 6 ネットワークを介して印刷 
した場合、ペーパーセキュリ 
ティーが正しく動作しない 

IPv 4 環境で運用してください。 

IPv 6 環境ではペーパーセキュリティーは正しく動作しません。 

Windows Vista と通信できない 

Windows Vis ねに IPv 6 固定アドレスを設定します。 

通信を許可ずるホストアドレスとして、設定した IPv 6 固定アドレスを本機に登録 
してください。 

リンクローカルアドレスを指定 
ずるときに本機にアクセスでき 
ない 

リンク□—カルアドレスにスコープ識別子を付加してください。 

たとえば Windows Vista の Internet Explorer 7を利巧して、 
fe 80::203: baff : f 648:9010を指定してアクセスずる場合には、 Windows Vista 
のイーサネットアダプタ□一カルエリア接続の香号（例： 8) をスコープ識別子と 
して付加し、 fe 80::203: baff : f 648:9010%8と入力しまず。 

ルーターを越える検索が正しく 
動作しない 

SMB を使った検索でルーターを越える場合、宛先アドレスを直接入力してくださ 
い。 

マルチキヤストに応答ずるのは、口ーカルリンク内でのマルチキヤスト ( FF 02::1) 
のみでず。 


IPv 6 環境での印刷時のトラブル 


症状 

原因/処置 

DNS サーパーが巧在しない 
口 v 6 ネットワーク環境で、 
Windows Vista から Windows 
共有プリンターが使用できない。 

Windows Vis ね上の hosts ファイルに本機のコンピューター名を登録してくださ 

い。 

格納先例： C :¥ Windows ¥ system 32¥ driver ¥ etc¥hosts ファイルに登録しま 
ず。 

NetWare で IPv 6 通信できない 

IPv 4 で運用してください。 

己 onjour で IPv 6 通信できない 

IPv 4 で運用してください。 
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その他 IPv 6 使用時のトラブル 


症状 

原因/処置 

DocuShare など外部アクセス 
接続サービスで、接続先 URL に 
IPv 6 アドレスで指定ずると正し 
く動作しない 
例： 

http :// [ ipv 6:2001: db 8:: l ] 

IPv 6 環境では DNS サーバーを運巧し、接続先 URL を FQDN で指定してくださ 

い。 

DNS サーパーが巧在しない 

IPv 6 ネットワーク環境におい 
て、 SMB 認証の SM 己サーバー 
設定にコンピューター名を指定 
ずると認証に失敗する 

認証サー八‘一のコンピューター名に、 IPv 6 アドレスを直接指定してください。 

UPnP で IPv 6 機器を検索できな 

い 

IPv 6 環境では WSD のデイスカバリ機能を使用してください。 

出力されたジョブ□グに IPv 6 ア 
ドレスが正しく記載されない 

IPv 4 で運用してください。 
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6.8 カスタムモードについて 


トナーカートリツジやドラムカートリツジの交換時期になると、交換についてのメツセー 
ジが表示されまず。 

カスタムモードでプリンターを使用したい場合は、次の手順に従って、カスタムモードに 
設定してから、対応したトナーでご使用ください。なお、このモードを使用したとしても、 
完全に空になったトナーはご使用できません。 


注記 

-カスタムモードによる本機の使用は、本巧の本機の機能、性能が保たれないことがあり、当社推奨品に 
おける品質保証の範囲かとなりまず。そのまま使い続けると、本機が故障する原因となることがありま 
ず。本機の故障となった場合は、有償修理となりまず。 

-カスタムモードでは、「[ドラム寿命動作 ] J ( P . 154)の設定が無視されまず。また、トナーカートリツ 
ジやドラムカートリツジの残量表示が巧われません。 

補足 

-カスタムモードから通常のモードに戻すには、な下の手順3で[オフ]を選択しまず。 


1. 操作パネルの〈▼〉と 〈0 K > ボタンを同時 
に押しまず。 

消耗品メニューが表示されまず。 


2. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

現在の設定が表示されまず。 


3. 〈▼〉ボタンを押して、[オン]を表示します。 


4. <►> または 〈0 K 〉 ボタンを押します。 

確認画面が表示されます。 


5. <0 K > ボタンを押しまず。 

カスタムモードへの変更が開始されます。 


6. 電源を切り、ディスプレイの表示が消えた 
後、10秒待ってから、電源を入れます。 
起動後にカスタムモードに切り替わりま 
す。 
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6.9 修理に出ず前に 


「故障かな？ J と思ったら、修理に出される前にな下の手順を実行してください。 

1. 電源コードおよびインターフェイスケーブルが正しく接続されているかどラかを確 
認します。 

2. 定期的な清掃を行っていたか、トナーカートリッジやドラムカートリッジ、トナー回 
収ボトルの交換は確実に行われていたかを確認しまず。 

3. 本章の「6.1紙づまりの処置 J ( P .182) 〜「6.7 ネットワーク関連のトラブル J 
{ P . 212) をご覧ください。該当ずる症状があれば、記載されている処理を行ってく 
ださい。 


が上の処理を行っても、なお異常があるときは無理な操作をせずに、お近くのサービス窓 
口にご連絡ください。その際にディスプレイのメッセージ表示の内容や、不具合印刷のサ 
ンプルがあればお知らせください。故障時のディスプレイによるメッセージ表示は修理の 
際の有用な情報となることがあります。サービス窓口の電話香号、受付時間については 
■" NEC サービス網一覧表 J をご覧ください。 


なお、保証期間中の修理は、保証書を添えてお申し込みください。 


また、修理にお出しいただくときは、「7.12プリンターを移動ずるときは J ( P . 278) や 
栖包箱に表示されている手順を参照してプリンターを捆包してください。 


6-10 プリンター•消耗品を廃棄ずるときは 


. プリンターの廃棄については各自ミ台体の廃棄 ルールに 従ってください。詳しくは、各自 
治体へお問い合わせください。また、廃棄の際はトナーカートリッジ、ドラムカート 
リッジ、およびトナー回収ボトルを取り外してお出しください。 

- NEC 製トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、およびトナー回収ボトルは地球資 
源の有効活用を目的として回収し、再利用可能な部品は再利用しています。ご使用済み 
の NEC 製トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、およびトナー回収ボトルは捨て 
ずに、トナーカートリッジ回収センターに直接お送りいただく力、、お買い上げの販売店 
までお持ち寄りください。なお、その際はトナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、 
およびトナー回収ボトルの損傷を防ぐため、ご購入時の栖包箱に入れてください。回収 
については、「使用済み'消耗品の回収 J (P. 219 )、「消耗品の種類と購入について J 
(P. 218) を参照してください。 
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7 日常管理 

7.1 消耗品を交換ずる 

消耗品の種類と購入について 

本製品には、が下の消耗品があります。ミ肖耗品のごを文は、お買い求めの販売店にご連絡 
ください。 

また' 使い終わったミ肖耗品については、「使用済み消耗品の回収 J ( P . 21 9) を参照してく 
ださい。 


注記 

-本機は、純正;'肖耗品を使用しているときに印刷品質や本機の性能がもっともを定するよラに設計されて 
います。純正品と異なる仕様の消'耗品を使用された場合、プリンター本来の性能を発揮できない場合や、 
本機が仕様外の;'肖耗品が原因で故障したときに有償修理となる場合がありまず。純正品をご使用いただ 
けますと、巧一のトラブルのときもをむしてサポートを受けることができまず。本来の性能を得るため 
にも、純正品の使用をお勧めしまず。 

-印刷可能ページ数は、印刷条件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度などによって、大きく異なります。 
詳しくは、 r 消耗品と有寿命部品（定期交換部品、有償）の寿命について J ( P . 292) を参照してください。 


品名 

型番 

印刷可能ページ数 
(参考値） 

トナーカ ー h リッジ（ブラック） 

PR - L 9300 C -14 

約7,500ぺージ 

トナーカートリッジ（シアン） 

PR - L 9300 C _13 

約6,000ぺージ 

トナーカートリッジ（マゼンタ） 

PR - L 9300 C _12 

約6,000ぺージ 

トナーカートリッジ（イエロー ） 

PR - L 9300 C -1 1 

約6,000ぺージ 

大容量トナーカートリッジ（ブラック） 

PR - L 9300 C _19 

約1日，000ぺージ 

大容量トナーカートリッジ（シアン） 

PR - L 9300 C _18 

約12,000ぺージ 

大容量トナーカートリッジ（マゼンタ） 

PR - L 9300 C _17 

約12,000ぺージ 

大容量トナーカートリッジ（イエ□一） 

PR - L 9300 C -16 

約12,000ページ 

ドラムカートリッジ 

PR - L 9300 C _31 

約40,000ぺージ 

トナー回収ボトル 

PR - L 9300 C -33 

約2已，000ページ 


補足 

-本機購入時に同個されているトナーカートリツジの印刷可能ページ数は、トナーカートリツジ（ブラツ 
ク）が約7,500ぺージ、トナーカートリツジ（シアン、マゼンタ、イエロー)が約氏000ぺージでず。 


A 警告 

-床などにこぼしたトナーは、ほラきで掃き取るか、または石けん水を湿らした布などで 
拭き取ってください。掃除機を巧いると、掃除機内部のトナーが、電気接点の火ななど 
により、発火または爆発ずるおそれがありまず。大量にこぼれた場合、お買い求めの販 
売店、またはサービス窓□にご連絡ください。 

-トナーカートリツジは、絶巧に火中に投じないでください。トナーカートリツジに残っ 
ているトナーが発火または爆発ずる可能性があり、火傷のおそれがありまず。使い終 
わった不要なトナーカートリツジは、必ずお買い求めの販売店、またはサービス窓□に 
ゎずしくドゴ I 、 

-トナー回収ボトルは、絶対に火中に投じないでください。トナーが発火または爆発ずる可 
能性があり、火傷のおそれがあります。使い終わった不要なトナー回収ボトルは、必ずお 
買い求めの販売店、またはサービス窓□におミ度しください。弊社にて処理いたします。 
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A ミち意 

-ドラムカートリツジやトナーカートリツジは幼児の手が届かないところに保管してく 
ださい。幼児がトナーを飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し指示を受けてくださ 
い。 

-ドラムカートリツジやトナーカートリツジを交換する際は、トナーが飛散しないよラに 
ミち意してください。また、トナーが飛散した場合は、トナーが皮膚や衣服に付いたり、 
トナーを吸引したり、または目や□に入らないようにを意してください。 

-次の事項に従って、応急処置をしてください。 

-トナーが皮膚や巧服に付着した場合は、石けんを使って水でよく洗い流してください。 
•トナーが目に入った場合は、目に痛みがなくなるまで15分 L 乂上多量の水でよく洗い、 
必要に応じて医師の診断を受けてください。 

•トナーを吸引した場合は、新鮮な空気のところへ移動し、多量の水でよくうがいをし 
てください。 

•トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだトナーを化き出し、水でよく □の中をすずぎ、 
多量の水を飲んでください。すみやかに医師に相談し指示を受けてください。 


消耗品の取り扱いについて 


-消耗品の箱は、立てた状態で保管しないでください。 

-ミ肖耗品/メンテナンス品は、使用するまでは開封せずに、次のよラな場所を避けて保管 
してください。 

• 局 温を湿の場尸斤 
-火気がある場所 
-直射日光が当たる場所 
. ほこりが多い場所 

. ミ肖耗品は、消耗品の箱や容器に記載された取り扱い上のを意をよく読んでから使巧して 
ください。 

-消耗品は、予備を置くことをお勧めします。 


使用済み消耗品の回収 


ご使用巧みの NEC 製トナーカートリツジ、ドラムカートリツジ、およびトナー回収ボト 
ルは地球資源のち効活用を目的として回収し、再利用可能な部品は再利用しております。 
ご使用巧みの NEC 製トナーカートリツジ、ドラムカートリツジ、およびトナー回収ボト 
ルは捨てずに、トナー回収センターに直接お送りいただくか、お買い上げの販売店までお 
持ち寄りください。なお、その際はトナーカートリツジ、ドラムカートリツジ、および卜 
ナー回収ボトルの損傷を防ぐため、ご購入時の栖包箱に入れてください。 

(トナーカートリツジ、ドラムカートリツジ、およびトナー回収ボトル回収に関ずる Web 
ぺ ージ 

「ECOROGY & TECHNOLOGYj 

URL : http :// www . nec . co . jp / eco / ja / products /3 r / ep _ recycle . html ) 
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トナーカートリッジを交換ずる 


トナーカートリッジには、シアン （ C )、 マゼンタ （ MK イエロー（丫）、ブラック （ K ) 
の4種類があります。 

トナーカートリッジの交換時期が近づくと、操作パネルのディスプレイに次のよラな乂ッ 
セージが表示されまず。 


メッセージ 

処置 

プリントできます 
田トナー予備巧意： X’l 

ずぐに交換する必要はありませんが、表示されたトナーカートリッ 
ジの予備を用意してください。 

残りの印刷可能ページ数は、標準トナーで1200〜1己00ページ。、 
大容量トナーで2400〜3000ページ*2でず。 

プリントできます 

0トナー交換時期： X’l 

まもなく表示されたトナーカートリッジの交換時期になりまず。 
残りの印刷可能ぺージ数は、約40ページでず。 

田トナーカートリッジを 
交換してください： X*1 

本機は停止し、印刷できなくなりまず。操作パネルの左にある表示 
部で、該当ずるトナーカートリッジの位置を確認しまず。「交換手 
順」 （P. 220) を参照し、メッセージの色のトナーカートリッジを交 
換してください。 

プリントできます（黒） 

0トナー交換：X 
[プリント中止]でキャンセル 

(X : C、M、Y のどれか） 

プリンタードライバーのカラーモードで白黒を選択ずることで、白 
黒印刷を実行ずることができまずが、カラー印刷をすることはでき 
ません。カラー印刷を巧いたい場合には、操作パネルの左にある表 
示部で、該当するトナーカートリッジの位置を確認します。「交換手 
順」 （P. 220) を参照し、メッセージの色のトナーカートリッジを交 
換してください。 


>1:Xには C、M、Y、K のどれかが表示されまず。それぞれトナーカートリッジの色で、 C はシア 
ン、 M はマゼンタ、 Y はイエ□一、 K はブラックを表しまず。 

*2： 印刷可能ページ数は、印刷条件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度などによって、大きく異な 
りまず。詳しくは、「消耗品と有寿命部品（定期交換部品、有償）の寿命について」 （P. 292) を 
参照してください。 


注記 

-トナーカートリッジを交換ずるときは、本機の電源を入れたまま行ってください。 

-トナーで床などをミちさないように、取り出したトナーカートリッジを置く場所には、あらかじめ紙など 
を敷いておいてくださし、。 

-一度本機から取り外したトナーカートリッジは、再使用しないでください。画質不良やトナー';ちれの原 
因になりまず。 

-取り外したトナーカートリッジを振ったり、たたいたりしないでください。残ったトナーがこぼれるこ 
とがありまず。 

-トナーは人体に無書でずが、手や衣服についたときにはずぐに洗い流してください。 

-トナーカートリツジは、開封後1年が内に使い切ることをお勧めします。 


交換手順 
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2. メッセージに表示されている色のトナー 
力ートリ ツジを、 手前に静かに引いて、取 
り出しまず。 


を記 

-トナーカートリッジはゆつくり引き出してくださし、。 
トナーが飛び散ることがありまず。 



3. 取り出したトナーカートリツジと同じ色の 
新しいトナーカートリツジを巧意し、図の 
よラに、軽く 3、4回上下左ちによく振り、 
トナーを巧一にします。 





6. フロントカバーを閉じます。 



7.1 消耗品を交換ずる 221 






















ドラムカートリツジを交換ずる 


ドラムカートリツジの交換時期が近づくと、操作パネルのディスプレイに次のよラなメッ 
セージが表示されまず。 


メッセージ 

処置 

プリントできます 
〇卜’ラム予備用意： X’l 

ずぐに交換ずる必要はありませんが、表示されたドラムカートリッ 
ジの予備を用意してください。 

残りの印刷可能ぺージ数は、約3000ぺージ でず。 

プリントできます 

0ドラム交換時期）(>1 

まもなく表示されたドラムカートリッジの交換時期になりまず。 
残りの印刷可能ページ数は、約800ページでず。新しいドラム 
カートリッジを用意してください。 

ドラムカートリッジ X’l を 
交換してください 

ドラムカートリッジの寿命です。 

本機は停止し、印刷できなくなりまず。操作パネルの左にある表示 
部で、該当ずるドラムカートリッジの位置を確認しまず。「交換手 
順」 （P. 222) を参照して、メッセージに表示されたドラムカート 
リッジを交換してください。 

([ドラム寿命動作]を 
[プリント停止しない]に 
設定している場合のみ表示） 
プリントできます 

Oh ラム交換： X’l 

操作パネルで、[ドラム寿命動作]を[プリント停止しない]に設 
定づしているとき、ドラムカートリッジの寿命となった場合に表示 
されまず。しばらくは印刷を継続できまずが品質が保証できません 
ので、新しいドラムカートリッジに交換ずることをお勧めします。 


’1:Xには、 R1、R2、R3、R4 のどれかがま示されます。それぞれドラムカートリッジの名称です。 
’ 2 :印刷可能ページ数は、印刷を件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度などによって、大きく異な 
りまず。詳しくは、「ミ肖耗品と有寿命部品（定期交換部品、有償）の寿命について」 （P. 292) を 
参照してください。 

づ：この場合は、[プリントできますドラム交換：X]のまま、メッセージは移行しません。設定につ 
いては、「[機械管理者メニュー L の「[ドラム寿命動作] J (P.154) を参照してください。 


交換手順 


注記 

-ドラムカートリツジの交換は、本機の電源を入れたまま巧ってください。 

-操作パネルの左にある表示部で、該当するドラムカートリツジの位置 （R1、R2、R3、R4) を確認し 
てから、交換してください。 
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4. メッセージに表示されている、ドラムカー 
トリ ッジの取っ手をつかみ、 静かに引きあ 
ままホ 

ここでは、 R 1 を例に説明します。 


ミ主記 

-ドラムカートリッジを引き抜くときは、床に落とさな 
いよラに、両手で持ってください。 

-ドラムカートリッジに付着したトナーに触れないよ 
ラに注意してください。 



5. 使用済みドラムカートリッジは、新しいド 
ラムカートリッジの箱に同徊されているポ 
リ袋に入れ、新しいドラムカートリッジを 
取り出したあと、その箱にしまいまず。 


注記 

-箱から取り出したドラムカートリッジは、立てた状態 
で置かないでください。 


6. 新しいドラムカートリッジ（保護カバー付 
き）の先端の突起部をプリンターの2つの 
巧に差し込みまず。 
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8. オレンジ色のつまみを前方にスライドし、 
保護カバー内のドラムカートリツジをまつ 
ずぐに押し込みます。 



9. 保護カバーを取り外し、最後に外からドラ 
ムカートリッジを押して、奥までしっかり 
入れます。 


補足 

-取り外した保護カバーは、ドラムカートリツジの箱に 
しまってください。 




12. フロントカバーを閉じまず。 
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トナー回収ボトルを交換ずる 


印刷後のドラムに残ったトナーは、集められてトナー回収ボトルにたまります。トナー回 
収ボトルの交換時期が近づくと、操作パネルのディスプレイに次のよラなメッセージが表 
示されまず。 


メッセージ 

処置 

プリントできます 

B ボトル R5 交換時期 

まもなくトナー回収ボトルの交換時期になります。残りの印刷可能 
ぺージ数は、約1日00ぺージ>1でず。新しいトナー回収ボトルを 
用意してください。 

トナー回収ボトル R 己を 
交換してください 

本機は停止し、印刷できなくなりまず。「交換手順 J (P. 225) を参 
照して、トナー回収ボトルを交換してください。 


’1:印刷可能ページ数は、印刷を件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度などによって、大きく異な 
りまず。詳しくは、「消耗品と有寿命部品（定期交換部品、有償）の寿命について」 （P. 292) を 
参照してください。 


注記 

-トナー回収ボトルを交換するときは、本機の電源を入れたまま巧ってください。 

-トナー回収ボトルを交換するとき、回収されたトナーがこぼれてホ面をミちすことがあります。あらかじ 
めホに紙などを敷いて作業してください。 

交換手順 


トナー回収ボトルの交換時には、 LED スキャナー部の清掃も行いまず。 

まず、 LED スキヤナー部を清掃し、そのあとでトナー回収ボトルを交換します。 
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5. 清掃棒を止まるところまで引き出したら、 
元に戻す操作を2〜3回繰り返して清掃し 
まず。 

4か所、ずべて同様に清掃してください。 

を記 

-清掃棒は、止まるところまでしっかり引き出してくだ 
さい。また、元に戻ずときも最後までしっかり押し込 
んでください。 

-無理な力で清掃棒を引き抜かないでください。 




これで、 LED スキヤナー部の清掃は終わりでず。 
続けて、トナー回収ボトルを交換します。 
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9. 図のよラに、もラー方の手を添えて、トナー 
回収ボトルを引きあきます。 


注記 

-トナー回収ボトルを引き抜くとき、ホに落とさないよ 
ラにを意してください。 



10.使用済みトナー回収ボトルは、新しい卜 
ナー回収ボトルの箱に同捆されているポリ 
袋に入れて、封をしまず。 



12. フロントカバーを閉じまず。 
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7.2 レポート/リストを印刷ずる 


ここでは、レポート/リストの種類と印刷方法を説明します。 


レポート/リストの種類 


本機には、コンピューターからの印刷データを印刷するほかに、次のレポート/リストを 
印刷する機能がありまず。 

補足 

-レポート名が操作パネルでのま示名と異なる場合は、括弧内に操作バネルでのま示名を記載していま 
ず。 


レポート名 1 

(操作パネルでの表示名）1 

印刷に必要な 1 
オプシヨン品 

説明 

ジョブ履歴レポート 


コンピューターから送られた印刷データが、正しく印刷された 
か、実行結果を印刷しまず。[ジョブ履歴レポート]には、最新 
の已〇件までの印刷ジョブが印刷されまず。 

この[ジョブ履歴レポート]は、日0件を超えるごとに自動的に 
印刷させるかどラかを、操作パネルで設定できまず。「[自動ジョ 
ブ履歴] J (P. 1已 0) を参照してください。 

エラー履歴レポート 

— 

本機に発生したエラーに関ずる情報が印刷されまず。 

プリンター集計レポート 
(集計レポート） 


コンピューター別（ジョブオーナー別）に、本機で印刷した総 
ページ数、使用した用紙の総枚数の情報が印刷されまず。 

印刷枚数は、カラーと白黒別にカウントされていまず。集計レ 
ポートは、データを初期化した時点からのカウントとなります。 

参照 

-「7.3印刷ページ数を確認ずる J (P. 232) 

プリンター集計管理レポート 
(集計レポート） 


集計機能を使用している場合は[集計レポート]を選巧ずると、 
本レポートが印刷されまず。 

登録ユーザー別に、今まで印刷した白黒累積ページ数、カラー累 
積ページ数、印刷に使用した用紙の累積枚数が確認できまず。 

参照 

-集計機能について：「7.8ユーザー登録による利用の制限と集計 
管理機能について」 （P. 261) 

機能設定リスト 

- 

本機の八ードウエア構成やネットワーク情報など、各種の設定状 
態が印刷されまず。オプション品が正しく取り付けられているか 
どうかを確認するときなどに印刷しまず。 

フォントリスト 

に 01H、HP-GL/ 

2で使用できる 
フォントの一覧 
は 、 PostScript 

ソフトウェア 
キッ K またはェ 
ミュレーシヨン 
キット装着時） 

ART EX、ART IV、 ESC/P、PDF Bridge、 201 H、HP-GL/2、 
DocuWorks Bridge で使用できるフォントの一覧が印刷されま 
ず。 

PCL フォントリスト 

ェミュレーシヨ 
ンキッ h、 または 
PostScript ソフ 
トウェアキット 

PCL で使用できるフォントの一覧が印刷されまず。 

また、 PCL で使用できるバーコードのサンプルも確認できまず。 

PostScript® フォントリスト 
(PS フォントリスト） 

PostScript ソフ 
トウェアキット 

PostScript で使用できるフォントの一覧が印刷されまず。 
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レポート名 

(操作パネルでの表示名）1 

印刷に必要な 
オプション品 i 

説明 

ART IV， PR201H, ESC/P 
ユーザー定義リスト 
(ユーザー定義リスト） 

(201H について 
は、 PostScript ソ 
フトウェアキット 
またはェミユレー 
ションキッ 卜装着 
時） 

ART IV、 ESC/P および201 H プリントモードで登録された 
フォーム、ロゴ、パターンの登録内容が印刷されまず。 

ART EX フォーム登録リスト 
(ART EX フォームリスト）*1 

— 

オーバーレイ印字機能で、フォームとして登録した文書の一覧が 
印刷されまず。 



参照 

. フォームの登録：プリンタードライバーのヘルプ 

PostScript® 論理プリンター 
登録リスト 

PostScript ソフ 
トウェアキット 

登録されている1〜20までの PostScript 論理プリンターの設 
定が印刷されまず。 

(PS 登録リスト）>1 


補足 

• 論理プリンターの設定は、 CentreWare Internet Services 
で行いまず。各項目については、 CentreWare Internet 
Services のヘルプを参照してください。 

PC-PR 20…設定リスト 
に01 H 設定リスト） *1 

ェミユレーショ 
ンキッ h、 または 
PostScript ソフ 
トウェアキット 

201 H プリントモードでの設定が印刷されまず。 

詳細は、本磯に同個されているプリンターソフトウェア CD- 
ROM 内の 『201H ェミュレーシヨン設定ガイド』を参照してく 
たさし、。 

PC-PR201H 論理プリンター • 
メモリー登録リスト 
に01 H 登録リスト） *1 

ェミユレーショ 
ンキッ h、 または 
PostScript ソフ 
トウェアキット 

登録されている1〜5までの201 H 論理プリンターの設定が印 
刷されます。 

楠足 

-論理プリンターの設定は、操作パネルからメモリー登録をずる 
か、 CentreWare Internet Services で行いまず。各項目に 
ついては、 CentreWare Internet Services のヘルプを参照 
してください。 

ESC/P 設定リスト‘1 


ESC/P プリントモードの設定が印刷されます。 

詳細は、本磯に同個されているプリンターソフトウェア CD- 
ROM 内の 『ART IV、 ESC/P ェミュレーシヨン設定ガイド』を 
参照してください。 

ESC/P 論理プリンター-メモ 
リー登録リスト 
(ESC/P 登録リスト） *1 


登録されている1〜20までの ESC/P 論理プリンターの設定が 
印刷されまず。 

補足 

-論理プリンターの設定は、操作パネルからメモリー登録をずる 
か、 CentreWare Internet Services で行いまず。各項目に 
ついては、 CentreWare Internet Services のヘルプを参照 
してください。 

HP-GL/2® 設定リスト *1 

ェミユレーショ 
ンキッ h、 または 
PostScript ソフ 
トウェアキット 

HP-G し HP-GL/2 プリントモードでの設定値が印刷されます。 
詳細は、本機に同個されているプリンターソフトウェア CD- 
ROM 内の 『HP-GL、HP-GL/2 ェミュレーシヨン設定ガイド j 
を参照してください。 

HP-GL/2® 論理プリンター•メ 

モリー登録リスト 

(HP-GL/2 登録リスト）‘1 

ェミユレーショ 
ンキッ h、 または 
PostScript ソフ 
トウェアキット 

登録されている！〜20までの HP-G し HP-GL/2 論理プリン 
ターの設定が印刷されまず。 

補足 

-論理プリンターの設定は、操作パネルからメモリー登録をずる 
か、 CentreWare Internet Services で行いまず。各項目に 
ついては、 CentreWare Internet Services のヘルプを参照 
してください。 
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レポート名 

(操作パネルでの表示名）1 

印刷に必要な1 
オプション品 

説明 

HP - GL /2 パレツ SU ス 

エミュレーショ 
ンキッ h 、 または 
PostScript ソフ 
トウエアキット 

カラーパレットの設定値が印刷されまず。 

TIFF / JPEG 設定リスト*1 

- 

TIFF / JPEG プリントモードでの各設定が印刷されます。 

TIFF / JPEG 論理プリンター登 
録リスト*1 

— 

登録されている1〜20までの TIFF / JPEG 論理プリンターの設 
定が印刷されまず。 



補足 

• 論理プリンターの設定は 、 CentreWare Internet Services で 
行います。各項目については 、 CentreWare Internet Services 
のヘルプを参照してください。 

PDF 設定リスト’1 

- 

PDF ダイレクトプリントの操作パネルでの設定が印刷されまず。 

PCL 設定リスト‘1 

エミュレーショ 
ンキッ h 、 または 
PostScript ソフ 
トウエアキット 

PCL プリントモードでの設定値が印刷されます。 

詳細は、本磯に同個されているプリンターソフトウェア CD - 
ROM 内の 『 PCL ェミュレーシヨン設定ガイド』を参照してくだ 
さい。 

PCL マクロ登録リスト 
( PCL マクロリスト） *1 

エミュレーショ 
ンキッ h 、 または 
PostScript ソフ 
トウエアキット 

登録したマク□やフォームなどが印刷されます。 

DocuWorks 設定リスト ‘ i 

— 

DocuWorks ダイレクトプリントの操作バネルでの設定が印刷 
されます。 

蓄積文書リスト 

八ードディスク 
増設メモリー 

セキュリティー/サンプル/時刻指定プリント磯能で、本機に蓄 
積された文書の一覧が印刷されまず。 



参照 

-「3.日機密文書を印刷ずる-セキュリティープリント-」 （ P . 71) 

-「3.6出力結果を確認してから印刷ずる-サンプルプリント -J 
( P . 75) 

. 「3.7指定した時刻に印刷ずる-時刻指定プリント -J ( P . 79) 

送受信ドメイン制限リスト 
(ドメイン制限リスト） 

八ードディスク 
増設メモリー 

送受信を許可/拒否ずるドメインの登録状況が印刷されまず。 

楠足 

-送受信を許可ずるドメインを指定するか、拒否ずるドメインを 
指定ずるかは 、 CentreWare Internet Services で設定しま 
ず。詳しくは 、 CentreWare Internet Services のヘルプを 
参照してください。 

機能別カウンターレポート 

- 

磯能別の出力枚数が印刷されまず。 

隠し印刷サンプルリスト 
(隠し印刷サンプル） 

セキュリティ拡 
張キット 
八ードディスク 
増設メモリー 

複製管理機能で作成ずる隠し印刷のサンプルが印刷されまず。 

参貝？ 

. 「複製管理 J ( P . 242) 

ぺーパーセキユリテイーサン 
プルリスト 

(ぺーパーセキユリテイーサン 
プル） 

セキュリティ拡 
張キット 
八ードディスク 
増設メモリー 

複製管理機能のぺーパーセキュリティーで作成ずるデータのサ 
ンプルが印刷されまず。 

参照 

. 「ぺーパーセキュリティ」 （ P . 243) 

パ'—コードサンプル 


GS 1-128 バーコードのサンプルが印刷されまず。 

[ A 3 八‘ーコードモード ON ]、[ A 3 パ'—コードモード OFF ]、[ A 4 
バーコードモード ON ]、[ A 4 八‘ーコードモード OFF ] の4種類 
ありまず。 


‘1 :これらの項目は[レポート/リスト]メニューで[プリント言語]を選択ずるとま示されます。 
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レポート/リストを巧刷する _ 

レポート/リストは、操作パネルから印刷を指示しまず。ここでは、[機能設定リスト]を 
印刷する場合を例に説明しまず。ほかのレポート/リストも同様の手順で印刷できます。 

1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 

メニュー画面を表示します。 


2. [レポート/リスト]が表示されるまで、〈▼〉 
ボタンを押します。 


3. <►> または 〈0K〉 ボタンで選択します。 

[ジョブ履歴レポート]が表示されまず。 


4. [機能設定リスト]が表示されるまで、 
〈▼〉ボタンを押します。 


5. <►> または 〈0K〉 ボタンで選択します。 
印刷を開始させる画面が表示されまず。 

6. <0K> ボタンを押します。 

レポートが印刷されまず。 

7. 印刷が終わったら、〈メニュー〉ボタンを押 
して、プリント画面に戻ります。 


メ ニュ— 

1 リント言語の設を 


メニュ — 

レポート/リスト 

I 

レポート/リスト 
ジョブ 履歴 レポート 


レポート/リスト 
機能設定リスト 


機能設をリスト 
[0 K ] でプリント開始 
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7.3 巧刷ページ数を確認ずる 


これまでに印刷したぺージ数は、そのカウントの仕方によって確認方法が異なりまず。 

カラーモード別に巧刷ぺージ数を確認する（メーター） 


メーターは、カラーモードによって区分されています。操作パネルのディスプレイの表示 
で、メーター別に印刷したぺージ数を確認できます。 


メーター 1 

白黒印刷 

メーター 2 

通常は使用しません 

メーター 3 

カラー印刷 


補足 

-アプリケーシヨン側でに C プ□ファイルなどを使って色変換した印刷データを、[カラー(自動判別)] 
で印刷した場合、モニター上で白黒に見える原稿でもカラーで印刷されます。 

また、その場合、メーターはメーター3 (カラー印刷）がカウントされまず。 

-両面印刷で出力ずる場合、使用しているアプリケーシヨンによっては、部数を指定ずるときのを件など 
により、自動的にぺージ調整の白紙を挿入することがありまず。この場合、アプリケーシヨンが挿入す 
る白紙出力は1ぺージとしてカウントされまず。 


メーターの確認方法は、次のとおりです。 


1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示します。 


2. [メーター確認]が表示されるまで、〈▼>ボ 
タンを押します。 


3. <►> または 〈0K〉 ボタンで選択します。 

[現在のカウント]が表示されます。 


4. <►> または 〈0K〉 ボタンで選択します。 

[メーター1 ] が表本されます。 


5. 〈▲>または〈▼>ボタンを押して、確認し 

たいメーターを表示します。 



6. 確認が終わったら、〈メニュー〉ボタンを押 
して、プリント画面に戻ります。 
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コンピューター別に印刷ページ数を確認する（[プリンター集計レポート]) 


コンピューター別（ジョブオーナー別）に、本機で印刷した総ぺージ数、使用した用紙の 
総枚数が、カラーと白黒それぞれについて、[プリンター集計レポート]で確認できます。 
[プリンター集計レポート]は、データを初期化した時点からのカウントになりまず。 
[プリンター集計レポート]の印刷やデータの初期化は、操作パネルから行います。 

補足 

-認証/集計管理機能を使用している場合は、[プリンター集計レポート]は印刷できません。代わりに、 
[プリンター集計管理レポート]が印刷されまず。[プリンター集計管理レポート]に切り替わると、そ 
れまでのプリンター集計のカウントは初期化されまず。 

参照 

-印刷方法：「レポート/リストを印刷する」 （P. 231) 


[プリンター集計レポート]の印刷結果について 


[プリンター集計レポート]には、次の項目が印刷されます。 












ページ贸！ 





权敏 



カラー 



白黒 

カラー 

白黒 



サイズ 











カラー 白黒 

カラー 

白黒 

ジョブオーナー名 

A 3 A 4 

B 4 

B 5 

その他 

おぺ-ジ数おぺ 

総ページ数お巧が 

総が数 お权お 

Userl 

0 549 

0 

0 

0 

549 1 

550 294 

1 295 

User 2 

1 0 

0 

0 

0 

1 1 

2 1 

t 2 

User 3 

0 1 

0 

0 

0 

1 1 

2 1 

1 2 

し . nknownUser 

0 0 

1 

0 

0 

1 2 

3 1 

2 3 

Repoit/List 

0 0 

0 

0 

0 

0 0 

0 0 

0 0 

撼合計 

1 550 

1 

0 

0 

552 5 

557 297 

5 302 


ジョブオーナー名 

最大200ユーザーまでの才ーナー名が印刷されまず。ジョブオーナーの指 
定をしない場合、または201人め1^(降のユーザーの印刷ジョブの場合は、 
最後から2つめの 「UnknownUserj 欄に集計されます。レポート/リス 
卜の出力は、最後の 「Repo け/ List」 欄に集計されます。 

カラー A3 ページ数 

A3 サイズの用紙に、カラーで印刷したぺージ数でず。 

カラ ーA4 ページ数 

A4 サイズの用紙に、カラーで印刷したぺージ数でず。 

カラー B4 ページ数 

B4 サイズの用紙に、カラーで印刷したページ数でず。 

カラー B 日ページ数 

B 己サイズの用紙に、カラーで印刷したページ数でず。 

カラーその他ぺージ数 

上記1^(外のサイズの用紙に、カラーで印刷したぺージ数でず。 

カラー総ページ数 

カラー印刷した総ページ数でず。 

白黒総ぺージ数 

白黒印刷した総ページ数です。 

総ページ数 

実際に印刷した総ページ数でず。1つの印刷ジョブが終了ずるたびにカウ 
ントされます。 

カラー総枚数 

カラーで印刷に使用した用紙の枚数です。 

白黒総枚数 

白黒で印刷に使用した用紙の枚数でず。 

総枚数 

印刷に使用した用紙の総枚数でず。1つの印刷ジョブが終了ずるたびに力 
ウントされまず。 
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[プリンター集計レポート]のデータを初期化する 


1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示します。 


2. [機械管 I 里者メニユ ー] が表示されるまで、 
〈▼>ボタンを押します。 


3. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

[ネットワーク/ポート設定]が表示されま 
ず。 


4. [初期化/データ削除]が表示されるまで、 
〈▼>ボタンを押します。 


5. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

[NV メモリー初期化]が表示されまず。 


6. [集計レポート初期化]が表示されるまで、 
〈▼>ボタンを押します。 


7. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

処理を開始させる画面が表示されます。 



8. <0 K > ボタンを巧します。 

データが初期化されまず。 


9. 処理が終わったら、〈メニュー〉ボタンを押 
して、プリント画面に戻りまず。 


機能別に印刷ページ数を確認する（[機能別カウンターレポート]) 


本レポートでは、2アツプ機能や両面印刷機能 
を使用した場合のプリントぺージ数や、プリン 
卜枚数を確認できまず。 

参照 

-印刷方法：「レポート/リストを印刷する」 {P. 231) 


プリンター関連カゥンター 

プリントぺージを 
おべージを 


総ページを 
プリンター 
レポート 



接ぺージを 
プリンター 
レポート 



プリントかな 
総プリントめを 
プリンター 
レポート 

両面プリント权を 
おプリント校を 
プリンター 
レポート 

うら巧プリント枚を 
おプリントめを 
プリンター 
レポート 


0 

0 


0 


0 

0 


0 

0 


0 
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7.4 Web ブラウザーでプリンターの状態を確認 
/管理ずる _ 

本機を TCP / IP 環境に設置した場合、ネットワーク上のコンピユーターの Web ブラウ 
ザーを使用して、本機の状態を確認したり、本機の設定を行ったりできまず。 

この機能を 、 CentreWare Internet Services と呼びまず。 

CentreWare Internet Services では、本機にセツトされている消耗品や用紙などの残 
量も確認できます。 



補足 

• 詳しい CentreWare Internet Services の使用方法については、「1.日 CentreWare Internet 
Services でプリンターを設定ずる」 （P. 41) を参照してください。 

-本機をパラレルケーブルまたは USB ケーブルで、コンピューターと直接接続している場合は、 CentreWare 
Internet Services は使用できません。 

- SimpleMonitor を使用ずると、本機をネットワークプリンターとして使巧しているときに、コンピュー 
ター上で自分が印刷指示をしたジョブやプリンターの状態を確認ずることができます。 
SimpleMonitor のインス!-ール方法については、プリンターソフトウェア CD-ROM 内の『マニュア 
ル （HTML 文書)』を参照してください。 
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7.5 電子乂ールでプリンターのが態を確認ずる 


本機が接続されているネットワークに、メールの送受信ができる環境がある場合には、コ 
ンピユーターから印刷を指示したジヨブの終了をメールで知らせたり、消耗品や用紙など 
の状況などを、指定したメールアドレスに通知したりするよラに設定できまず。 

この機能を、メール通知サービスといいまず。 


メール 通知 サービスで 通知され る 情報 


メール通知サービスで通知される情報には、次のものがありまず。 


情報の種類 

説明 

ジョブの終了通知 

コンピューターから印刷が指示されたジョブの結果（正常終了、中止、要 
確認）を通知します （ART EX プリンタードライバー使用時のみ)。 

消耗品などの状態通知 

あらかじめ設定した内容（消耗品の状態、用紙の状態など）を指定された 
あて先ヘメールで通知します。 

トナーやドラムカートリッジの状態を定期的に通知するので、タイムリー 
に交換時期を把握できまず。 

あて先は、ネットワーク管理者、または共用のアドレスを登録することを 
お勧めします。 


メール 通知 サービスを 使用ずるた めの 設定 


メール通知サービスを使用ずるためには、ネットワーク環境やメール環境の設定が必要で 
す。設定が済んでいるかどうか、ネットワーク管理者に確認してください。 


ネットワーク環境 


-メールアカウントの登録 


メール環境の設定（本機側) 


CentreWare Internet Services を使用して、ポート起動、本体メールアドレス、 TCP / 
口環境、メールサーバーなどを設定します。 

メール環境に合わせて、[プロパティ]の次の項目を設定しまず。 

補足 

-設定後は、必ず[新しい設定を適用]をクリックして本機の電源を切り、入れ直します。 

-[メール通知設定]が表示されない場合は、[ポート起動]で[メール通知]の[起動]にチェックを付 
けて、本機の電源を切り、入れ直してください。 
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項目 

設定項目 

説明 

本体説明 

管理者メールアドレス（設定推 
奨)、本体メールアドレス 

「メールプリントをずるための環境設定 J の 
「本体説明」 （P. 87) を参照してください。 

一般設定>メー 
ル通知 * >メー 
ル通知設定 

(* :メール通知 
を起動ずると表 
示されまず） 

通知巧メールアドレス 

通知先のメールアドレスを、英数字と 「@j 
「.」し」「」で、128バイトが内で説明します。 

通知状態設定 

通知する内容をあて先別に設定できまず。 

-消耗品の状態 
-交換部品の状態 
-用紙の状態 
-排出先の状態 
-ジャム状態 
. インターロック状態 
-フォルトの通知 

定期通知設定 

メール通知を行ラ間隔などについて設定しま 
ず（設定任意)。 

ネットワーク設 
定>ポート起動 

メ ール通知 

チェックを付けまず。 

ネットワーク設 
定 > プロトコル 
設定 > TCP/IP 

ホスト名、ドメイン名、 DHCP 
からアドレスを取得 /DHCPV6- 
lite からアドしスを取得、 DNS 
サーバーアドレス1〜3、 DNS 
の動的更新 aPv4/IPv6)、 ドメ 
イン検索リストの自動生成、検索 
ドメイン名1〜3、タイムアウ 
卜、 DNS の名前解決の IPv6 優先 

「メールプリントをするための環境設定 J の 
「ネットワーク設定>プロトコル設定 >TCP/ 
IPj (P.87) を参照してください。 

ネットワーク設 
定 > プロトコル 
設定> SMTP 

SMTP サーバ ーIP アドレス（ホ 
スト名）と、送信ポート香号（メー 
ル）、 受信ポート香号、本体メー 
ルアドしス、 SMTP 送信の認証、、 
SMTP AUTH- ログイン名、 
SMTP AUTH- パスワード 

「メールプリントをずるための環境設定 J の 
「ネットワーク設定 > プロトコル設定> 
SMTP」（P. 90) を参照してください。 


プリンタードライバーのプロパティでの設定（コンピューター側） 

印刷を指示したジョブの結果をメールで受け取るためには、 ART EX プリンタードライ 
バーの プロパティでが下の設定をします。ここでは、 Windows XP を例に説明します。 

1. [スタート]メニューから、[プリンタと FAX] を選択しまず。 

2. 本機のプリンターアイコンを選択し、[ファイル]メニューから[プロパティ]をク 
リックします。 

3. [全般]タブで[印刷設定]をクリックします。 

[印刷設定]ダイアログボックスが表示されます。 

4. [詳細設定]タブをクリックします。 
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5. 


[ジヨブ終了をメールで通知]のチェックを付けまず。 




Baia 

を本 _h- レイ/}ホ化_クラ.フ_が夕^ 

2.M/7t~L 詳細設ミ_ 




[□白巧巧約(む 

□トナー巧巧が 

バナーシートを)： 



。ジョブが了そ?ルで恶口 (M) 


ブ U ン如!設ミを用いる 

V 


-ルアドレス抑： 


吊巧の是き巧えを)： 



1 — -- _ 


ブリン如設定を用いる 

V 



その化の設ミ(ヴラフィックスの詳細設定など） 
I をち巧目 0): 



設定のまま 用巧トレイ涅巧の化巧でまが: 

アブリケーシヨンと設定を其ち 


运體も覺巧徽严倒更はす.ア前一…こよ，て意回比トレイの組励."細’ 


[ フォントの設定の… I 〔バ ’ー ジョン I 居がの〕 I 语-稱こ戻すの)] 


[ 0 K 〕 I キザンむレ I 〔证用姐 j [ ヘルプ ] 


6. [メールアドレス]に、通知先のメールアドレスを半角英数字で入力します。 

7. [0K] をクリックします。 
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7.6 七キュリテイー機能について 


セキュリティー機能の概要 


ここでは、機械管理者を対象に、本機が持っている各種セキュリティー機能とその設定方 
法を説明しまず。詳しくは、それそれの参照先をご覧ください。 


機能 

説明 

参照 先 

通信の暗号化 

本機とネットワーク上のコンピューターの間で通信する場合 
に、通信データを暗号化できまず。 

-クライアントコンピューターから本機への HTTP 通信を暗号化 
-本機から LDAP サーバーへの HTTP 通信を暗号化 （SSL/ 
TLS クライアン h) 

- IPSec を使用して暗号化 

「7.7暗号化機能を設定 
する J (P. 253) 

セキュリティープリン h 

第兰者に見られたくない文書や機密書類などを出力ずる場 
合、出カデータを本体内に一時蓄積し、あらためて本体の操 
作パネルでパスワードを入力して出力しまず。 

「3.5機密文書を印刷ず 
る-セキュリティープリ 
ント-」 (P. 71) 


補足 

-八ードディスク（オプション）と増設メモリー（オプショ 
ン）が必要でず。 


HDD 暗号化 

システム内部 （NV メモリー、八ードディスク（オプション）） 

のデータを暗号化ずるための設定を行いまず。 

「[データ暗号化]」 

(P.155) 


注記 

-この項目の設定を変更すると、八ードディスクが初期化さ 
れます。 



楠足 

-八ードディスク（オプション）と増設メモリー（オプショ 
ン）が必要でず。 


HDD 上書き消去 

八ードディスク（オプション）内のデータを上書き消去しま 
ず。上書き消去を複数回行ラことで、八ードディスクに記録 
されていた情報を確実に消去ずることができまず。 

「[HDD の上書き消去]」 

(P. 1己 6) 


補足 

-八ードディスク（オプション）と増設メモリー（オプショ 
ン）が必要でず。 


HDD の初期化 

八ードディスクに残っているデータを一括して消去できまず 
(八ードディスク初期化)。 

また、 NV メモリーと八ードディスクのデータを一括して初期 
化ずることもできまず（データー括削除)。 

「八ードディスク初期 
化」 （P. 1 79) 

「データー括削除」 

(P. 1 80) 

IP アドしスによる受信制限 

使用できるコンピューターの IP アドレスを登録して、印刷を 
受け付ける IP アドレスを制限できまず。 

「[受付制限 （ IPv4)] J 
(P.145) または、 

「IP アドレスによる受信 
制限 J (P. 240) 

操作バネルの□ック 

パスワードによって操作パネルの操作に制限をかけることが 
できまず。 

「[操作パネル設定 ] J 
(P. 1 48) 

ユーザー登録による利用制 
限 

本機にユーザー情報を登録ずることによって、 CentreWare 
Internet Services へのアクセスや、コンピユーターからの 
印刷ができるユーザーを限定できます。 

「7.8ユーザー登録によ 
る利巧の制限と集計管理 
機能について J (P. 261) 
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機能 

説明 

参照先 

複製管理機能 

ページ全体に日時や番号、複製制限コード（デジタルコード） 

を印字ずることによって、機密文書などの複写を抑止しまず。 

「複製管理機能について」 

(P. 241) 


楠足 

-セキュリティ拡張キット（オプション）、八ードディスク（才 
プション）および増設メモリー（オプション）が必要でず。 


強制アノテーシヨン機能 

ジョブの種類ごとに関連づけられたレイアウトテンプレート 
に従い、アノテーションが強制印字されます。 

「強制アノテーシヨン機 
能について J (P. 246) 


楠足 

-セキュリティ拡張キット（オプション）、八ードディスク（才 
プション）および増設メモリー（オプション）が必要でず。 


監査□グ機能 

いつ、誰が、どのような作業を本機で行ったかを記録します。 

「監査□グ機能について」 

(P. 249) 


IP アドレスによる受信制限 


本機では、使用できるコンピューターの IP アドレスを登録して、印刷を受け付ける IP ア 
ドレスを制限できまず。ここでは、 CentreWare Internet Services を使用した設定方 
法を説明しまず。 

補足 

- IPv4 のネットワーク環境では、操作パネルを使った設定もできまず。操作パネルでの設定については、 
「慢付制限 （IPv4)]j (P. 14引を参照してください。 

1 . Web ブラウザーを起動し、 CentreWare Internet Services にアクセスしまず。 
補足 

• CentreWare Internet Services へのアクセス方法がねからない場合は、「1.5 CentreWare 
Internet Services でプリンターを設定ずる」 （P. 41 ) を参照してください。 

-操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 
[OK] をクリックしまず。 

2. [プ□パティ]タブをクリックしまず。 

3. [プ□パティ]タブのメニューから[セキュリティー] > [受付 IP アドレス制限]を 
クリックしまず。 

4. [アクセス制限- IPv4] または[アクセス制限- IPv 6] の[受付 IP アドレス制限]に 
チェックを付け、[追加]をクリックします。 
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5. 表示された画面で、[受付 IP アドレス]に、 TCP/IP で接続を許可ずる IP アドレスを 
設定します。 

6. [IP アドレスマスク]に、[受付 IP アドレス]で登録した IP アドレスに対するアドレ 
スマスクをプレフイツクス長の形式で設定します。 

IPv4 での設定を例にすると、[受付 IP アドレス]を129.249 .1 10.23、 [IP アドレ 
スマスク]を24に設定した場合、印刷を受け付ける IP アドレスは、129.249 .11 0パ* 
は1〜 254) になります。 
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7. 設定ができたら、[新しい設定を適用]をクリックします。 

8. 本機を再起動する画面が表示されるので、[再起動]をクリックします。 
本機が再起動し、設定した値が反映されまず。 


複製管理機能について 


複製管理は、ぺージ全体に日時や文字、背景、隠し文字、デジタル情報を印刷することで、 
文書の複製を抑止したり、コピーの履歴を確認できる機能です。詳しくは、 CentreWare 
Internet Services のヘルプを参照してください。 


注記 

-複製管理機能による文書の複製制限は、常に機能ずることを保証ずるものではありません。原稿や設定 
条件によっては、機能が有効に働かない場合がありまず。詳しくは販売店にお問い合わせください。 

-複製管理機能を使用または使用できなかったことによって発生した損害については、その責任を負いか 
ねますので、あらかじめご了承ください。 

補足 

-セキュリティあおキット（オプション）および八ードディスク（オプション）が必要でず。 


複製管理機能には、が下の種類があります。 

. 梓重!!管巧 

あらかじめ本機に登録されているパターンを使用して、原稿に日付や背景を隱し印刷し 
ます。この原稿をコピーずると、お紙や VOID 紙のように隠し印刷が淳き上がりまず。 

• ぺーパーセキュリティ 

隱し文字のほかに複製制限コード（デジタルコード）を埋め込むことで、出力した原稿 
のコピ ー/ スキャン /FAX 送信を禁止したり、情報漏えい時に作業履歴を追跡したりす 
ることができます。なお、コピ ー/ スキャン /FAX 送信を禁止ずるには、対応した機器 
やソフトウェアが必要になりまず。 

.UUID 印字 

原稿に識別 ID (UUID) を印刷することで、この文書の印刷ログを検索できます。 
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ぺージ全体に日時や背景を隠し印刷します。出力した原稿をコピーすると、隠し印刷した 
文字列や背景が淳き上がりまず。 

1 .Web ブラウザーを起動し、 CentreWare Internet Services にアクセスします。 


• CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、り.5 CentreWare 
Internet Services でプリンターを設定ずる」 （P. 41 ) を参,昭してください。 

-操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードをボめる画面がま示された場合は、各項目を入力し、 
[0K] をクリックします。 

2. [プロパティ]タブをクリックします。 

3. 左側のメニューから[セキュリティー] > [複製管I里] > [複製管理]をクリックします。 
[複製管理]画面が表示されます。 


4. 各項目を設定しまず。 


設定項目 

説明 

印刷ずる日付の形式 

印刷日時の印字パターンを設定しまず。ここで設定した値は、複製管理 
機能全体で共通になります。 

• に Oyy/mm/dd] 

• [dd/mm/20yy] 

• [mm/dd/20yy] 

-に Oyy 年/ mm 月 dd 日] 

隠し印刷初期値 

文字の埋め込み方を設定しまず。 

-[浮き出し] 

背景に隠された文字列が浮き出して印字されまず。文字列の部分は、 
[背景パターン]で設定したパターンで印字されます。 

-[白抜き] 

背景に隠された文字列が白抜きされて印字されます。白抜きされた文 
字が外の背景には、[背景パターン]で設定したパターンが印字され 
まず。 

文字列の大きさ 

複製管理で印きされる文字の大きさを、24~80ポイントの範囲で1 
ポイント刻みで設定できまず。 

背景パターン 

複製管理機能の隠し印刷に使用ずる背景パターンを設定しまず。 

• [ウェーブ]/ [サークル]/ [ストライプ]/ [チェーン]/ [ビーム] 

/ [ひし形]/ [ひまわり]/ [扇] 
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設定項目 

説明 

印刷の色 

複製管理で印字される文字の色を設定しまず。 

•[黒]/ [マゼンタ]/ [シアン] 

印刷の濃度 

複製管理で印刷される文字の濃度を設定しまず。 

-[ラすい]/ [ふつラ]/ [濃い] 

文字/背景コントラスト 

複製管理で印字される文字/背景のコントラストを設定します。コント 
ラスト1〜9の9種類から選択します。 


補足 

-文字/背景のコントラストは、[隠し印刷サンプルリスト]を印刷し 
て確認してから、設定してください。 

クライアントプリント 

クライアント側のコンピューターから印刷したときに、強制的に複製 
管理を印字ずるかどうかを設定します。 

-[しない] 

* [ずる] 


5. 各項目の設定ができたら、[新しい設定を適用]をクリックしまず。 

ぺーパー七キュリテイ 


注記 

-口 v6 ネットワークを使用して印刷した場合、ぺーパーセキュリティは正しく動作しません。 


ページ全体に日時や香号のほかに複製制限コード（デジタルコード）を隱し印刷しまず。 
この文書はコピー禁止文書になり、ぺーパーセキュリティ対応機器からコピ ー/ スキャン 
/FAX 送信などのジョブを実行しよラとずると強制的に中止されまず。また、情報漏えい 
の際には、専用のアプリケーションを使用ずることで、いつ、どこで、誰が出力したのか 
を追跡できます。 

補足 

-文字列の隠し印刷については、「複製管理 J (P. 242) を参照してください。 

• デジタルコードの解析には、富±ゼ0ックス株式会社製アプリケーション 「PaperSecurity Analyze。 
(別売）が必要でず。詳細は販売店までお問い合わせください。 

1 . Web ブラウザーを起動し、 CentreWare Internet Services にアクセスします。 
補足 

• CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare 
Internet Services でプリンターを設定ずる」 （P. 41 ) を参照してください。 

-操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 
[0K] をクリックします。 

2. [プ□パティ]タブをクリックしまず。 
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3. ち側のメニューから[セキュリティー] > [複製管理] > [ぺーパーセキュリティ] 
をクリックします。 

[ペーパーセキュリティ]画面が表示されまず。 


4. 各項目を設定しまず。 


設定項目 

説明 

お析パスワード 

文書の追跡情報を解析ずるときのパスワードを、4〜12文字で設定し 
ます。 


補足 

-本機では追跡情報の解析はできません。富±ゼ□ックス株式会社製ア 
プリケーシヨン 「PaperSecur け y Analyze。 （別売）が必要です。 
詳細は、販売店までお問い合わせください。 

ユーザー定義文字列 

追跡情報として埋め込む隠し文字の文字列を、32文字内で設定しま 
ず。 

クライアントプリント 

クライアント側のコンピューターから印刷したときに、強制的に隠し 
文字列を印字するかどラかを設定しまず。 

. [しない] 

• [ずる] 

レポート/リスト 

レポート/リストを印刷したときに、強制的に隠し文字列を印字ずる 
かどラかを設定しまず。 

. [しない] 

• [ずる] 

複製制限コード 

ぺーパーセキュリティーのジョブ実行禁止の指定をずるかしないかを 
設定します。[埋め込む]に設定すると、デジタルコードが埋め込まれ 
まず。 

-[埋め込まない] 

-[埋め込む] 

文字列初期値 

隠し文字列の印字で埋め込む文字列を設定しまず。 

-[なし] 

-[禁複写] 

-[コピ ー] 

-愼写] 

-[文字列登録] 


補足 

-任意の文字列を登録ずる場合は、[文字列登録]をクリックして表示 
される画面で文字列を入力し、[新しい設定を適用]をクリックして 
ください。 
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設定項目 

説明 

背景パターン 

隠し印刷に使用ずる背景パターンを設定します。 

• [ウェーブ]/ [サークル]/ [ストライプ]/ [チてーン]/ [ビーム] 

/ [ひし形]/ [ひまわり]/ [扇] 

印刷の色 

複製管理で印字される文字の色を設定しまず。 

•[黒]/ [マゼンタ] 

文字/背景コントラスト 

複製管理で印字される文字/背景のコントラストを設定します。コント 
ラスト1〜9の9種類から還択します。 

補足 

-文字/背景のコントラストは、[ペーパーセキュリティーサンプルリ 
スト]を印刷して確認してから、設定してください。 


5. 各項目の設定ができたら、[新しい設定を適用]をクリックしまず。 


UUID 印き _ 

印刷ジョブごとに識別 ID (UUID) をぺージに印刷します。専用の富±ゼロックス株式会 
社製アプリケーション (ApeosWare Accounting Service (別売)）を使用することで、 
印字された UUID を検索キーとして印刷ジョブのログを検索できます。 

1 . Web ブラウザーを起動し、 CentreWare Internet Services にアクセスしまず。 

補足 

• CentreWare Internet Services へのアクセス方法がねからない場合は、「1.5 CentreWare 
Internet Services でプリンターを設定ずる」 （P. 41 ) を参照してください。 

-操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードをホめる画面が表示された場合は、各項目を入力し、 
[0K] をクリックします。 

2. [プロパティ]タブをクリックします。 

3. 左側のメニューから[セキュリティー] > [複製管理]> [UUID] をクリックします。 
[UUID] 画面が表示されます。 
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4. 各項目を設定します。 


設定項目 

説明 

UUID 印き 

UUID 印字をするかしないかを設定しまず。 

-[しない] 

* [ずる] 

印字位置 

UUID の印き位置を設定します。 

-[左上]/ [中央上]/ [ち上]/ [左下]/ [中央下]/ [ち下] 

印字位置の微調整（縦方向） 

UUID 印字位置を縦方向に〇〜1 00mm の間で微調整しまず。 

印字位置の微調整（横方向） 

UUID 印字位置を横方向に〇〜 200mm の間で微調整しまず。 


補足 

-微調整値は、用紙の端を 0mm として値を大きくずると用紙中央方向 
に移動しまず。ただし、印字位置で[中央上]または[中央下]を選 
択した場合、よこ方向の調整値は用紙の中央を 100mm としていま 
ず。印字位置で[中央上]または[中央下]を選択ずる場合は、微調 
整値をいったん 100mm に設定してから調整してください。 

ラら面の印字位置 

ラら面の UUID 印字位置を設定しまず。 

-[おもて面と同じ] 

-[おもて面と巧称] 


5. 各項目の設定ができたら、[新しい設定を適用]をクリックします。 

強制アノ テーシヨン 機能に ついて 


強制アノテーションは、ジョブの種類ごとに関連づけられたレイアウトテンプレートに従 
い、透かし文字やユーザー ID を強制印字できる機能です。 

詳しくは、 CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。 

補足 

-複聲管理、ペーパーセキュリティー、 UUID 印字が指定されている場合は、それらと重なって印きされ 
まず。 

-セキュリティあおキット（オプション）、八ードディスク（オプション）および増設メモリー(オプショ 
ン）が必要でず。 


レイアウ h テンプレー h の関連付け 


レイアウトテンプレートとの関連づけを設定しまず。関連づけを設定できるのは次のもの 
です。 


-クライアントプリント 


• レルー S 


補足 

-クライアントプリントは、コンピューターからプリントを指示したジョブでず。 


1 . Web ブラウザーを起動し、 CentreWare Internet Services にアクセスします。 
補足 

• CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.己 CentreWare 
Internet Services でプリンターを設定ずる」 （P. 41 ) を参照してください。 

-操作中に機械管理者のューザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 
[0K] をクリックします。 

2. [プ□パティ]タブをクリックしまず。 
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3. 左側のメニューから[セキュリティー] > [強制アノテーシヨン] > [レイアウトテ 
ンプレートの関連付け]をクリックします。 

[レイアウトテンプレートの関連付け]画面が表示されまず。 


4. [クライアントプリント]または[レポート]の、[確認/変更]をクリックします。 

5. 表示された画面で、[レイアウトテンプレートの関連付け]の[レイアウトテンプレー 
卜]にチェックをつけます。 
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6. レイアウトテンプレートを選択します。 

補足 

-本機にはあらかじめ [preset ]] 〜 [ preset4] のレイアウトテンプレートが用意されていまず。これ 
らのテンプレートは削除できません。 

-ジョブの種類や実行形態によっては、印字されない項目がありまず。 

-機械が作成した白紙ページには、強制アノテーションは印きされません。 

参照 

-文字列の登録については、「文字列の登録 J (P. 248) を参照してください。 






レイアウトテンプレート 

印字される項目 

presetl 

[文字列登録 1] で登録した文字が、用紙中央に透かし文字で斜めに印 
字されまず。 

用紙のち下 （[presetl] の場合）、または左下 （[preset2] の場合） 

に、次の項目が印字されまず。 

-上段：文書名、印きを指示したコンピューターの IP アドレス 
-下段：ユーザー名、力ードの、ユーザーの、年月日時 

presetz 

presets 

[文字列登録 1] で登録した文字が、用紙中央に透かし文字で斜めに印 
字されまず。 

用紙のち下 （[presets] の場合）、または左下 （[preset4] の場合） 

に、次の項目が印字されまず。 

. ユーザーの、年月日時 

preset4 


7. 設定ができたら、[新しい設定を適用]をクリックします。 

レイアウトテンプレートの削除 

本機では、この機能は使用できません。 

文字列の登録 

強制アノテーシヨンで使用する文字列を登録しまず。 


注記 

-本機で使用できる文字列は[文字列登録 1] だけでず。[文字列登録 2] 〜[文字列登録 8] は使用でき 
ません。 


1. Web ブラウザーを起動し、 CentreWare Internet Services にアクセスします。 
補足 

• CentreWare Internet Services へのアクセス方法がねからない場合は、「1.日 CentreWare 
Internet Services でプリンターを設定ずる」 （P. 41 ) を参照してください。 

-操作中に機械管理者のューザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 
[0K] をクリックします。 

2. [プ□パティ]タブをクリックしまず。 
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乃イルの S* の责モの B 贾(こ AD の 

0^-0 因国。なまが K 

アドレス啦苗 h"p//l の1的 lim/prcoMm 


文字列のをを 


文す PISS 1' 
文宇巧&«2 
文宇 PISS 9 
文午机 <»♦ 
文午内 >»S 
文丰内 SS 6 
文宇 PICS 7 
文罕饥 SA 8 


MU > 技至 S « 用 i i モ(こ117 


cl ぺ-ジ ff 责モ5れ*は 


3. 左側のメニューから[セキュリティー] > [強制アノテーシヨン] > [文字列の登録] 
をクリックします。 

[文字列の登録]画面が表示されます。 


4. 登録したい文字列を入力しまず。 


-最大文字数は、半角で64文字、全角で32文字です。 

5. 設定ができたら、[新しい設定を適用]をクリックします。 


監査ログ機能について 


監査ログは、いつ、誰が、どのような作業を本機で行ったのかを確認ずることができる機 
能です。この機能を使用すると、本体の不正使用や不正使用の試みを監視できまず。 

注記 

-監査ログ機能を使用または使用できなかったことによって発生した損害については、その責任を負いか 
ねますので、あらかじめご了承ください。 

補足 

-最大50件まで□グを保をしまず。八ードディスク（オプション）を取り付けると、最大15ク〇〇件ま 
でログを保をしまず。最大保を数を超えると、古い□グから自動的に削除されまず。 

-監査ログを取り出ずには、 HTTPS を設定しておく必要があります。設定方法については、 WTTP 通 
信の暗号化設定」 （P. 254) または、 CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。 


監査ログ機能を有効にずる 


監査ログを使用ずるためには、事前に機能を有効にずる必要がありまず。 

1 . Web ブラウザーを起動し、 CentreWare Internet Services にアクセスしまず。 
補足 

• CentreWare Internet Services へのアクセス方法がねからない場合は、「1.5 CentreWare Internet 
Services でプリンターを設定する j (P.41) を参照してください。 

-操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し 
[0K] をクリックします。 

2. [プ□パティ]タブをクリックしまず。 
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3. 左側のメニューから[セキュリティー] > [監査ログ]をクリックします。 
[監査ログ]画面が表示されます。 


4. [監査ログを有効にずる]の[監査ログの起動]にチェックをつけ、[新しい設定を適 
用]をクリックします。 



監査ロヴ 


S ちロヴの S 化 囚 

«足：本》に古ため!こ口. sbq ヴこするホ>び e り s す， 


[ 用 ] G が R マ3 


EB □ヴ SQy 化すに UWTPSSKE する《面ホか巧す • 


句ぺージ ff 责モ5れ*し C 


監査ログを取り出ず 


監査ログデータはテキストデータ ( auditfile . txt ) として取り出すことができまず。 

1 . Web ブラウザーを起動し、 CentreWare Internet Services にアクセスしまず。 
補足 

• CentreWare Internet Services へのアクセス方法がねからない場合は、 「1.5 CentreWare Internet 
Services でプリンターを設定する j (P.41) を参照してください。 

-操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し 
[0K] をクリックします。 

2. [プ□パティ]タブをクリックしまず。 

3 . [プ□パティ]タブのメニューから[セキュリティー] >[ 監査□グ]をクリックしまず。 
[監査ログ]画面が表示されまず。 


菅巧をIヘル 
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4. 


[監査ログの取り出し]の[リンク先]をクリックしまず。 


乃イルの S* の责モの B 贾(こ A0 の 

Qm -り 因国巧壬も樹ユ。包 

アドレス屯） 4] hllps //19216811 00/prop him 


已.[ファイルのダウンロード]画面が表示されるので、[保存]をクリックし、監査ログ 
データ ( auditfile . txt ) を保をします。 


この乃イ化5邸か.また日ななはホが 

鬥 SR «udKlil«.u 

と J が I 巧スト巧がント 

拓 t 元け21扣 .1.100 


t おこすらのらみ0まん5 
巧し WW ぶ、で< 扱1 


1阳!菊で巧 m 方 "flit よ。!: H] ンむ-クけ 


言本的巧 TPS 扣用! SO. このフ7イル S 聞0な 


:飄 I 


6. 監査ログデータを確認します。 


192,168 ,1.100 Shif し J に 


Date Time 

2008/08/26 

2008/08/26 

2008/08/26 

2008/08/26 

2008/08/26 

2008/08/26 

2008/08/26 

2008/08/28 


Audit tvent ID Logged Events User Name 


00:18 

00:20 

00:32 

00:33 

00:35 

00:35 

00:38 

01:00 


0x0301 

0x0301 

0x0301 

0x0301 

0x0301 

0x0601 

0x0301 

0x0301 


Audit Policy 
Audit Policy 
Audit Policy 
Audit Policy 
Audit Policy 
Device Data 
Audit Policy 
Audit Policy 


t Log 
t Log 
t Log 
t Log 
t Log 


Status Optionally Logged Items 

Enabled - 

Disab Ied - 

Enabled - 

Disab Ied - 

Enabled - 
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監査ログに保をされる内容 


監査ログには、次のよラな内容が保存されます。 


巧をされる内容 

説明 

デバイズの稼動 
開始および終了 

開始 

電源が入り、印刷可能になった情報 

終了 

電源オフの情報 

ユーザー認証 

K 0 認証□ック 

機械管理者 ID の認証を連続で一定回数失敗し、磯 
械管理者認証が□ックされた情報 

不正侵入攻撃検知 

SNMP の認証で連続失敗した情報 

監資□グの有効化/ 

無効化 

有効/無効の設定変更 

CentreWare Internet Servcies で監査□グ機 
能の設定（有効/無効）をした情報 

ジョブの終了 

プリント 

プリントジョブが終了した情報 

レポー S 

レポートが印刷された情報 

デバイス設定の変更 

時刻の設定変更 

操作パネルや時刻設定サーバー、 M 旧などから曰 
時設定が変更された情報 

セキュリティーの設定 
変更 

セキュリティー関連の設定が変更された情報 

デバイス格納データへ 
のアクセス 

証明書の登録/削除 

証明書が登録および削除された情報 

監査ログの取り出し 

監査□グの取り出しが行われた情報 

デバイスの構成変更 

八ードディスクの交換 
粉口 

八ードディスク（オプション）が取り付けられた 
り、交換された情報 

ROM バージョン変更 

ファームウェアなどのソフトウェアをバージョ 
ンアップしたときなど、 ROM パ'—ジョンが変更 
になった情報 
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7.7 暗号化機能を設定ずる 


暗号化機能について 


本機では、ネットワーク上にあるほかのコンピューターと通信する場合に、通信データを 
暗号化できまず。 

■ クライアントから本機への HTTP 通信を暗号化する （ SSL / TLS サー 
バ— ) 

本機の SSL/TLS 通信機能を有効にすることで、本機とネットワーク上のコンピューター 
間での HTTP 通信を暗号化できます。 

本機の HTTP サーパーを利用するポートには、 SOAP ポート、インターネットサービス 
( HTTP ) ポート、 IPP ポートがあります。 

クライアントから本機への HTTP 通信の暗号化には、 SSL/TLS プロトコルを使用しま 
す。 

SSL/TLS サーパ’一で利用する SSL/TLS サーバー証明書は、作成巧みの証明書を使用す 
るか、 CentreWare Internet Services を使用して作成しまず。 

補足 

• 作成巧みの証明書を巧用ずる場合は 、 CentreWare Internet Services を巧って証明書をインポート 
してください。詳しくは 、 CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。 

- HTTP の通信を暗号化ずると、 IPP ポートで印刷するときに通信データを暗号化に SL 暗号化通信） 

-発巧した証明書の有効期限は1年でず。 

■ 本機から LDAP サーバーへの HTTP の通信を暗号化する ( SSL / TLS ク 
ライアント） 

LDAP サーバーと本機との HTTP 通信の暗号化には、 SSL/TLS プロトコルを使用しまず。 

通常、証明書を設定ずる必要はありませんが、 LDAP のサーパ’一が SSL クライアント認 
証を要求する設定の場合には、 CentreWare Internet Services を使用して、本機に作 
成巧みの SSL/TLS クライアント証明書をインポートし、設定する必要があります。 

また、サーパ'-証明書の検証を有効にして LDAP サーパ‘一の検証を行う場合には、 LDAP 
サーパ‘一の SSL/TLS サーパー証明書を検証ずるために、そのルート証明書を CentreWare 
Internet Services から本機に登録ずる必要があります。 

補足 

• CentreWare Internet Services を巧って作成;ちみの証明書をインポートする方法については 、 CentreWare 
Internet Services のヘルプを参照してください。 

■ IPSec を使用し暗号化する 

IPSec を使用して本機と暗号化通信ができます。 

また、本機では、 IKE 認証方式を事前共有鍵、またはデジタル署名から選択できます。デ 
ジタル署名を選択する場合は、本機に IPSec 用証明書が必要です。 

CentreWare Internet Services を使用して、作成済みの IPSec 用証明書をインポート 
します。 

補足 

. 口 Sec 用証明書としてインポートずる証明書に V 3 おお （ KeyUsage ) がある場合には、デジタル署名 
のビットがオンに設定されている必要があります。 
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HTTP 通信の暗号化設定 


乃イルの S* の责モのも'黄に Ad (曲ツ-ルの 

0^-0 囚图泣ぶなホか 
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本機に証明書を設定します。 

ここでは 、 CentreWare Internet Services で自己証明書 （ SSL サーバー用）を作成 
し、 SSL / TLS 通信を有効にずる手順を説明しまず。各項目の詳細は 、 CentreWare 
Internet Services のヘルプを参照してください。 


• CentreWare Internet Services で、作成済みの証明書をインポートして使用ずることもできます。 
作成済みの証明書のインポートについては、 CentreWare Internet Services のヘルプを参照してく 
ださい。 

注記 

-本体で生成した自己証明書、または証明書の文きコードが UTF- 8で記載された証明書を使って SSL 通 
信を行ラ場合、«下の現象が発生しまず。 

• Windows 98SE 1^(前の OS 環境で Internet Explorer を利用ずると証明書の発行者/発行先が正 
しく表示されません。 

- MacOS X1 0.2 の OS 環境で Internet Explorer を利用ずると SSL で接続できません。 

これは、証明書の文字コード （UTF -8) を 0 S が認識できないためでず。上記 0S 環境でご利用の場合 
は、 Netscape 7を使用してください。 

1 . Web ブラウザーを起動し 、 CentreWare Internet Services にアクセスします。 


• CentreWare Internet Services への アクセス方法がねからない場合は、 「1.5 CentreWare 
Internet Services でプリンターを設定ずる」 （P. 41 ) を参照してください。 

-操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 
[0K] をクリックしてください。 

2. [プ□パティ]タブをクリックしまず。 

3. 左側のメニューから[セキュリティー] > [証明書の設定]をクリックしまず。 
[証明書の設定]画面が表示されまず。 


4. 証明書を作成しまず。[自己証明書の作成]をクリックします。 


ここでは、 HTTP の通信を暗号化するための設定について説明しまず。 

本機側の設定 


菅巧をIヘル: 
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乃イルの S* のまモのも'贾に A0 曲ツ-ルの 
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自己証巧まの作ホ 


[ ISW >» SS ■用 ] QEKS マ 3 
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5. 表示された画面で、[公開キーのサイズ]と[発行者]を設定し、[新しい設定を適用] 
をクリックします。 


設定内容を適用しないで、表示を元に戻す場合は、[元に戻す]をクリックしまず。 


6. 設定が更新されたら、 Web ブラウザーの再読み込みを実行します。 

7. [プロパティ]タブのメニューから[セキュリティー] > に SL / TLS 設赶をクリッ 
クします。 

8. [HTTP - SSL / TLS 通信]の庙細にチェックを付け、[新しい設定を適用]をク 
リックします。 


乃イルの S* の责モの B 贾(こ AD の 

0 R • 0囚国虹 

アドレス啦进 h"p//l の1的 lim/prcoMm 





HTTP - SSl/TlSii は； 巧 Nl 田 

HTTP - SSl/TlSiiftf-t'gS; 1443 (1-«SS3S) 

LDAP - SSl/TlSitft □有站 

« 手ブーパーの nw •め 《 H : □有の 


[ MUOKSSi ■用 ] QEKR マ 3 


句ぺージ ff 责モ5れ*し C 


9. 本機を再起動ずる画面が表示されるので、[再起動]をクリックします。 
本機が再起動し、設定した値が反映されまず。 


CentreWare Internet Services を起動すると、[プロパティ]の[セキュリティー]の下に[証明書 
管理]が表示されまず。[証明書管理]では、証明書の情報の確認や選お、証明書のエクスポート、肖!! 
除などをすることができまず。 


菅巧を I ヘル 


菅巧を I ヘル: 
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通信を暗号化した場合の CentreWare Internet Services へのアクセス 
方法 _ 

HTTP の通信を暗号化した場合 、 CentreWare Internet Services にアクセスずるには、 
ブラウザーのアドレス欄に、 「 h け PJ ではなく 「 httpsj から始まるアドレスを入力します。 

.IP アドレスの入力例： https :// 1 92.168.1.1 00/ 

(n 92.168 .1.1 OOj の部分は、お使いの機種の IP アドレスに置き換えてください。） 

• インターネツトアドレスの入力例： https :// xxx . yyyy . zz . vvv / 


IPP ポートで通信データを暗号化して印刷するための設定 _ 

HTTP の通信を暗号化すると、 IPP ポートで印刷ずるときに、通信データを暗号化できま 
す。 

プリンター側の設定で、 IPP ポートが胞動]に設定されていない場合（初期値：[停止]) 
は、「1.4使用ずるポートを起動ずる J ( P . 40) を参照して起動してください。 

次に、コンピュー 勺 —にプリンタードライバーをインストールし、出カポートを IPP ポー 
卜に設定します。 

な下に 、 Windows XP の例で、プリンタードライバーをインス!ルずる手順を説明し 
ます。 

補足 

. インス!ル手順についての詳細は、プリンターソフトウェア CD-ROM 巧の『マニュアル （ HTML )』 
を参照してください。 

1. [スタート]メニューから、[プリンタと FAX ] を選択しまず。 

2. [プリンタのタスク]の[プリンタのインス!ル]を選択しまず。 

3. [次へ]をクリックしまず。 

4. [ネットワークプリンタ、またはほかのコンピューターに接続されているプリンタ]を 
選択し、[次へ]をクリックします。 

5. [インターネットまたは自宅/会社のネットワーク上のプリンタに接続する]を選択 
し、 [ URL ] に次の URL を入力して[次へ]をクリックします。 

「 h け ps ://( お使いの機種の IP アドレス )/ ipp/j 



6. [ディスク使用]をクリックします。 

7. 表示された画面で （ CD - ROM のドライブ名）：プリンタードライバーが格納されてい 
るフォルダー名を入力し、 [ OK ] をクリックしまず。 

8. 本プリンターのドライバーを選択して、 [ OK ] をクリックします。 
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9. 通常使ラプリンターに設定する場合は[はい]を、設定しない場合は[いいえ]を選 
択して、[次へ]をクリックします。 

10. [完了]をクリックします。 


IPSec を使用して暗号化するための設定 


ここでは、 IPSec を使用して暗号化するための設定について説明します。 
補足 

-この機能は、 Windows Vista でのみ使用できまず。 


コンピューター側の設定 


Windows Vista で IPSec の設定をしまず。詳しくは 、 Windows Vista のヘルプを参照 
してください。 


本機側の設定 


CentreWare Internet Services で IPSec の設定をします。 

本機では、 IKE 認証方式を事前共有鍵、またはデジタル署名から選択できます。デジタル 
署名を選択する場合は、本体の証明書が必要ですので、まず、 「 HTTP 通信の暗号化設定 J 
{ P . 254) を参照して証明書を設定してから、 IPSec の設定をしてください。 

事前共有鍵を選択する場合は、事前に事前共有鍵の発行が必要ですので、機械管理者にお 
問い合わせください。その後、 IPSec の設定をしてください。 

■ 証明書の設定 

CentreWare Internet Services で HTTP の通信を暗号化する設定を行ってから、作成 
済みの証明書を本機にインポートして、 IPSec 用証明書として設定しまず。 

補足 

- HTTP の通信を暗号化ずる方法については、 「HTTP 通信の暗号化設定」 （P. 254) を参照してくださし、。 
• CentreWare Internet Services の項目の詳細については、 CentreWare Internet Services のへ 
ルプを参照してください。 


1 . Web ブラウザーを起動し 、 CentreWare Internet Services にアクセスします。 
補足 

• CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、 「1.5 CentreWare 
Internet Services でプリンターを設定ずる」 （P. 41 ) を参照してください。 

-操作中に機械管理者のューザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 
[OK] をクリックしてください。 

2. [プ□パティ]タブをクリックしまず。 
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3. 左側のメニューから[セキュリティー] > [証明書の設定]をクリックします。 
[証明書の設定]画面が表示されます。 


証明まのインポート 



I バスワードの HE : 
B 明 •： 



ぺ一刘 '责モ5 れ*しな 宣々イン トネット 


6. Web ブラウザーの再読み込みを実行しまず。 

7. [プロパティ]タブのメニューから[セキュリティー] > [証明書管理]をクリック 
します。 

[証明書管理]画面が表示されます。 


乃イルの S * の责モの も' 贾 f こ A 0 曲ツ—ルの 

〇戻 • ■因国& 巧* ☆ぉ 

アドレス屯I 右） blips //19216811 00/prop him 


を ^ I 


[証明書のインポート]をクリックします。 

表示された画面で、[パスワード]とインポートする証明書のファイル名を指定して、 
[インポート]をクリックします。 



4. 

5. 



1+1じ)ネットローク IS 是 
1+1こ|ヴ-ピス IS 是 
i+iOimi ほ 


i - iCrtz キユリテイ- 
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8. [カテゴリー]を[本体]、[証明書の目的]を [IP Sec ] に設定し、[一覧の表示]を 
クリックします。 


9. 設定ずる証明書にチェックを付け、[証明書の表示]をクリックします。 

10. [証明書の選択]をクリックします。 

11. 本機を再起動ずる画面が表示されるので、[再起動]をクリックします。 

本機が再起動し、設定した値が反映されまず。 

これで、 IPSec 用の証明書が設走されました。続けて、 IPSec の設定をします。次 
ぺージの手順3に進んでください。 

■ IPSec の設定 

CentreWare Internet Services で IPSec の設定をしまず。 


• CentreWare Internet Services の項目の詳細については、 CentreWare Internet Services のへ 
ルプを参照してください。 

1 . Web ブラウザーを起動し 、 CentreWare Internet Services にアクセスします。 


• CetreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet 
Services でプリンターを設定ずる」 （P. 41) を参照してください。 

-操作中に機械管理者のューザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 
[OK] をクリックしてください。 

2. [プ□パティ]タブをクリックしまず。 


菅巧を I ヘル: 
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乃イルの S * の责モのわ'尉 ;_w 曲 

0 R - 因图も樹ュ。包色-こ 

アドレ:I必 ^ blips //19216811 CO/prcohim 


1^ 舟パティ 


IP Sec 

ESI^ 


比 EBB 方 g: 

»« ■: 

共 《 綱の■る； 


I。 8M> ライフタイム： 
IPSac SW ライフタイム： 


巧キァ？レスの*ち1«>41 
巧キァドレスの«定0户が1 
IPScc ホ巧店 《S との i •居： 


©■»i««a 〇デジさル■る 


Sh««dS«cr«t は KE 巧 K 方？;で事 nA« 田 Sill 巧した:«をI 
に«抽=なり SI% I 

本(約I抑 «3KE 巧II方 
に«抽=なり*す，亥た，こ. 

け. 

(480 か5~2的的） 

，扣加 れ000〜172的の 

い02 •! 

□ «扣 
.0.00.0/0 


ifiuo 民定ち遍用 I i 元に e す J 


句ぺ-ジ ff 责モ5れ*は 


3. 左側のメニューから、[セキュリティー]> [ IPSec ] をクリックします。 
[ IPSec ] 画面が表示されます。 


4. [プロトコル]の[有効]にチェックを付けます。 

5. [IKE 認証方式]で[事前共有鍵]、または[デジタル署名]を選択します。 

6. [IKE 認証方式]を[事前共有鍵]に設定した場合は、[共有鍵]と[共有鍵の照合] 
に、 IPsec 通信の共通鍵を入力します。 

7. [IKE SA のライフタイム](分単位）を5〜28800の数値で入力します。 

8. [IPSec SA のライフタイム](砂単位）を300〜172800の数値で入力します。 

補足 

- [IKE SA のライフタイム]な下の時間になるよラに入力しまず。 

9. [DH グループ]で [ G 1] またはに 2] を選択しまず。 

10. [ PFS ] で、[有効]にチェックを付けると、 PFS 機能を起動できまず。 

11. [相手アドレスの指定 [ IPv 4]] またはけ目手アドレスの指定 [ IPv 6]] に、通信する 
ホ目手先の IP アドレスを入力しまず。 

補足 

. ずべての相手巧と IPSec で通信する場合は、[0.0.0.0/0] (IPv4 のとき）または[ソ 0] り Pv6 のとき) 
を設定しまず。 

12. [I PSec モ対応機器との通信 J で、 IPSec モ対応機器と通信ずるかどラかを選択します。 

13. 各項目の設定ができたら、[新しい設定を適用]をクリックしまず。 


-設定内容を適用しないで、表示を元に戻す場合は、[元に戻ず]をクリックしまず。 

14.本機を再起動ずる画面が表示されるので、[再起動]をクリックします。 
本機が再起動し、設定した値が反映されまず。 


菅巧を I ヘル 
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7.8 ユーザー登録による利用の制限と集計管理 

機能について 


本機には、あらかじめ登録しておいたユーザー情報を使って、利用できる機能に制限をか 
ける認証機能と、その認証機能を元にして、各機能の利用状況を管理ずる集計管理機能が 
ありまず。 

ここでは、機械管理者を対象に、認証/集計管理機能の概要と、使用する場合に必要な設 
定について説明しまず。 

認証/集計管理機能の概要_ 


制限される機能 


認証/集計管理機能を利用ずることによって制限される機能は、次のとおりです。 


■ CentreWare Internet Services へのアクセス 

Web ブラウザーを使って本機にアクセスするときに、認証画面が表示され、ユーザーの 
やパスワードなどの入力が必要になります。本機に登録されているユーザー、または機械 
管王ま者外は 、 CentreWare Internet Services を使用できません。 

■ コン ピュー ターからの印刷 

ジョブの種類によって、次のよラに印刷が制限されます。 


ジョブの種類 

制限される機能 

本機用プリンタードライバー 
を使用した印刷 

プリンタードライバーで、ユーザーのやパスワードなどの認証情報 
を設定する必要がありまず。本機に送信されたジョブのラち、認証 
情報が本機に登録された内容と一致する場合だけ、印刷できまず。 
また、本機でカラー印刷が禁止されている場合は白黒印刷しかでき 
ません。プリント上限ページ数が設定されている場合は、使用量が 
制限に達ずると、が降の印刷はできません。 

本機用プリンタードライバー 
を使用しない場合（メールプ 
リントなど） 

本磯で、[ユーザー指定なしの印刷の許可]の[有効]にチェック 
を付けた場合だけ、印刷できます。初期値はチェックは付いていま 
せん。 
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集計機能 


認証/集計管理機能を利用すると、[プリンター集計レポート]に代わって、[プリンター 
集計管理レポート]が出力されまず。 

ユーザー別に、今まで印刷した白黒累積ページ数、カラー累積ページ数、印刷に使用した 
巧紙の累積枚数が確認できまず。 

また、本レポートは、データを初期化した時点からのカウントになります。 

参昭 

-印刷方法：「レポート/リストを印刷する」 （P. 231) 

. デー タの 初期化： r [プリンタ— 集計 レポート]の デー タを 初期化ず る」 （P. 234) 


Color MultiWriter 935 OC 
プリンター集計管理レポート 



認証/集計管理機能を使用するたゆの設定 


集計管理の運用の設定 _ 

認証/集計管理機能を有効にするには、操作パネルの[機械管理者乂ニュー]で、次の設 
定をしまず。 

-[システム設定] > [集計管理] > [集計管理の運用]を[本体集計管理]にずる 
-[システム設定] > [認証の設定] > [認証方式の設定]を[本体認証]にずる 


本機へのユーザー情報の登録 


操作パネルで[本体集計管理]および[本体認証]の設定をずると 、 CentreWare Internet 
Services で、利用ユーザーを登録できるようになりまず。 

補足 

• 各項目の詳細は、 CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。 

1 . Web ブラウザーを起動し 、 CentreWare Internet Services にアクセスします。 
補足 

• CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、 「1.5 CentreWare 
Internet Services でプリンターを設定ずる」 （P. 41 ) を参照してください。 

-操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 
[0K] をクリックしてください。 

2. [プ□パティ]タブをクリックしまず。 
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7. 表示された画面で各項目を設定し、[新しい設定を適用]をクリックします。 



補足 

-ここで設定したユーザー ID やパスワードは、プリンタードライバーでも使用します。 
-設定内容を適用しないで、表示を元に戻す場合は、[元に戻ず]をクリックしまず。 

8. 複数のユーザーを登録する場合は、手順5〜7を繰り返します。 


プリンタードライバーのプロパティでの設定（コンピューター側） 

プリンタードライバーのプロパティでな下の設定をしまず。このユーザー ID とパスワー 
ドが本機に登録されている認証情報と一致しないと印刷できません。ここでは 、 Windows 
XP を例に説明します。 

補足 

-プリンタードライバーの各項目についての詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参,昭してくださ 
い。 

1. [スタート]メニューから、[プリンタと FAX ] を選択しまず。 

2. 本機のプリンターアイコンを選択し、[ファイル]メニューから[プロパティ]をク 
リックします。 

3. [初期設定]タブで[認証情報の設定]をクリックします。 
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4. [認証情報の設定]ダイアログボックスで各項目を設定し、にのをクリックします。 
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7.9 階調を補正する 


印刷画質の色階調がずれた場合に、簡易的に階調を補正できまず。 

補正することによって、本機の印刷画質を一定の品質に保てまず。 

補正は、階調補正チャートを印刷して、本機に付属の「階調補正用色見本 J と濃度を比較 
して濃度設定値をホめ、本機に設定値を入力して行いまず。 

C (シアン ）、 M (マゼンタ ）、 Y (イエロー )、 K (ブラック）各色のお濃度 （ Low ) /中濃度 
( Mid ) /高濃度 （ High ) を調整できまず。 

階調補正をしたあと、濃度設定値を初期値（工場出荷時の値）に戻すときは、 すべての 値 
を [0] に設定してください。 [0] にずると印刷時に階調補正は働きません。 

補足 

-階調補正をしてもたびたび色階調がずれる場合は、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にお問い 
合わせくたさい。 

-濃度設定値を工場出荷時の値（ずべて [0]) にしても、設置時の画質に戻るということではありませ 
ん。お使いの期間が長くなると、プリンターの経時変化、環境変化、印刷枚数などの影響によって、設 
置時の画質とは異なりまず。 


階調補正操作の流れ 


階調補正操作の流れは、次のとおりでず。 


‘準備•用意するもの\ 

-本機に付属の階調補： 
正用色見本 ： 

-手差しトレイに A4 サ： 
イズの用紙をたて置- 


操作パネルでの操作 


階調補正チヤ ーh 
(解像度優先/階調 
優先）の印刷 



に entreWare Internet Services を利用） 

Web ブラウザー"^ [新しい設定を適巧する] 
濃度設定値の入カノ^ を押す 


* きにセットしておく •参照： 参照： 

. 「階調補正チヤート「濃度設定値を決める J 


参照： 

CentreWare 


参照： を印刷ずる」 （P. 268) 

「手差しトレイに用紙 
をセツトずる J 


I Internet Services 

■ のヘルプ 

■ 

ネットワークが 


使用できない 


操作パネルでの 
濃度設定値の入力 


参照： 

「濃度設定値を入力ずる J (P. 271) 
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階調補正を実行ずる 


階調補正チャートを印刷する 


階調補正チヤートには、解像度優先と階調優先の2種類があります。 

お像度優先は、テキストのよラに精細度を重視する部分に対する補正をずるためのシート 
です。階調優先は、グラデーシヨンなどを含むグラフィックスや、写真イメ ージのように 
階調の滑らかさに対ずる捕正をするためのシートです。 

階調補正チヤートは、手差しトレイを使用して A 4 D の用紙に印刷します。 


1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示します。 


2. [機械管理者メニユ ー] が表示されるまで、 
〈▼>ボタンを押します。 


3. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

[ネットワーク/ポート設定]が表示されま 
す。 


4. [画質補正]が表示されるまで、<▼〉ボタ 
ンを押します。 


5. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

[階調補正]が表示されます。 


6. 〈▲>または〈▼〉ボタンを押して、印刷 

したいチヤート（[解像度]または[階 
調])を選択します。（例：[解像度]) 


7. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

[階調補正チャート]が表示されまず。 


8. <0 K > ボタンで決定しまず。 

ちのよラな画面が表示されまず。 


9. 手差しトレイに A 4 サイズをたて置きに 
セットしたら、 〈0 K > ボタンで印刷しまず。 
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濃度設定値を決める 


濃度設定値は、印刷した[階調補正チャート]と、本機に付属の「階調補正用色見本 J の 
濃度を比較して求めまず。 

階調補正チャートの補正バッチとそれぞれの中間から、色見本の濃度に近いものを巧しま 
す。設定範囲は、 -6 〜+6の13段階です。 

階調補正用色見本に記載されている手順も合わせてご覧ください。 

補足 

-工場出荷時の濃度設定値はずべて [0] でず。 

1. 印刷した階調補正チャートを、補正する色の上下のガイド（点線）に沿って山折りに 
します。 



2. チヤートの補正ずる濃度を、色見本の同じ濃度の場所に合わせます。 

(例：イ岳濃度 （ L )。 お濃度 （ L ) の補正をする場合は、 Low と Low を合わせまず。) 
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3. チヤートの [•] 印を起点にチヤートを上下にずらして、色見本との誤差を目盛りか 
ら読み取ります。 

を記 

-マイナス （-) とプラス （+) の方向にを意して読み取ってください。 


階調巧正用色見本の濃度が 
この間に近い場合は、 f-Sj 


この間に近い場合は、 「-3j 


この間に近い場合は、し1」 


この間に近い場合は、 f+1j 


この間におい場合は、 「+3j 


この間に近い場合は、 「+5j 


階調補正チャート測定部 

^階調補正用色見本の濃度が 

この濃度(しぶい場合は、「-6」 



^ この;度に近し、巧ち- 1ま、^「-4」 


^この濃度に近い場合は、 L2」 


^この濃度におい場合は、 「0j 


この濃度に近い場合は、 「+2j 


この濃度に近い場合は、 '■+4J 


この濃度に近い場合は、 r+Gj 



►- 〇 


階調巧正 
用色見本 


A 



ち記の場合、階調補正用色見本に巧い階調 
巧正チヤートの濃度は、中む位置からマイ 
ナス方向に2香めの TAj の濃度となり、誤 
差はし 2 j です。 



4. 該当ずる[誤差]ボックスに、誤差を記入します。 

5. 同じ色の、ほかの2つの濃度も、同様に誤差を読み取りまず。 

6. 同様に CMYK の残りの色に巧して手順1〜5を繰り返して、誤差を読み取ります。 
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7. すべての色の濃度誤差を記入したら、チャートの左側にある[設定値計算表]の 
[誤差]の該当する箇所に書き写します。（例：シアン） 


■シアン ■マゼンダ ■イエロー ■ブラック プロセス 

ColorMultiWriter 9350 C 巧る！ C 巧る！ M 巧る！ Y 巧る！ K グぃ 
階調補正チヤート — — — — 


解像度優先 

XXXX/XX/X 



8. 計算表の式に従って設定値を求め、[設定値]に記入しまず。 
補足 

-[現在値]には、前回の補正時に入力した値が表示されまず。 
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濃度設定値を入力する 


[階調補正チヤート]の設定値計算表の[設定値]に記入した濃度設定値を、 Web ブラウ 
ザー上の CentreWare Internet Services 、 または操作パネルで、本機に設定します。 

補足 

- CentreWare Internet Services では、[プ□バテイ] > [—般設定] > [階調補正]で濃度設定値を 
入力できます。この場合の設定方法については、 CentreWare Internet Services のヘルプを参照し 
てください。 


ここでは、シアンの高濃度をし 2 j に設定する例で説明します。 


1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示します。 


2. [機械管 I 里者メニユ ー] が表示されるまで、 
〈▼>ボタンを巧します。 


3. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

[ネットワーク/ポート設定]が表示されま 
す。 


4. [画質補正]が表示されるまで、〈▼〉ボタ 
ンを押します。 


5. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

[階調補正]が表示されます。 


6. 〈▲>または〈▼〉ボタンを押して、印刷 

したいチヤート（[解像度]または[階 
調])を選択します。（例：[解像度]) 


7. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

[階調巧正チャート]が表示されます。 


8. 〈▼>ボタンを押して、[補正セット]を表 

本します。 


9. <►> または 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

[シアン （ C )] が表示されます。 

ここでは、シアンの濃度を補正しまずので、 
このまま次の手順に進んでください。 


10. <►> または 〈 OK 〉 ボタンを巧しまず。 
補正値を入力する画面が表示されまず。 
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11.<►> ボタンでフイールド （L :低濃度/ 

M :中濃度 / H :高濃風を移動しながら、 
〈▲〉〈▼〉ボタンで補正値を入力します。 
(例： H =-2) 

補足 

-補正値は、 - 6 ~6の範囲で選 f 只できます。 


12. 補正値を入力したら、 〈0 K 〉 ボタンで決定 
します。 

13. ほかのカラー濃度も補正する場合は、手順 
9の画面が表示されるまで〈戻る〉ボタン 
を押して戻り、同様に指定します。 

14. すべての補正値が指定できたら、〈メ 
ニュー> ボタンでプリント画面に戻ります。 


補正の結果を確認するには、「階調捕正チヤートを印刷する J { P . 267) を参照して、該当 
するチヤートを印刷します。 

結果に満足できないときは、再度補正を行いまず。 

[プロセスグレー]は、 CMY を掛け合わせて作られているグレーです。補正が正常に行わ 
れると、このグレーがブラックの色はに近づきまず。 

プロセスグレーの中に、 CMY のどれかの色が強く感じられる場合は、その色を再度補正 
します。 
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7.10転写電圧を調整ずる 


次のよラな症状が頻繁に発生ずる場合は、転写電圧の設定が適切でない可能性がありま 
す。その場合は、操作パネルで調整してください。 

-画像の一部が白点になる（転写電圧をマイナス方向に変更する） 

-画像周辺にトナーが飛び散る（転写電圧をプラス方向に変更する） 

-画像全体が青みがかかっている（転写電圧をプラス方向に変更する） 


転写電圧は、用紙の種類ごとに1〜16までの値（単位： 1) で設定できます。初期値は、 
[6] です。 

1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを巧して、 

メニュー画面を表示します。 


2. [機械管理者メニュー]が表示されるまで、 
〈▼>ボタンを押します。 


3. <►> または 〈 OK 〉 ボタンで還択します。 

[ネットワーク/ポート設定]が表示されま 
す。 


4. [画質補正]が表示されるまで、〈▼〉ボタ 
ンを押します。 


5. <►> または 〈 OK 〉 ボタンで還択します。 

[階調捕正]が表示されます。 


6. [転写電圧オフセット調整]が表示されるま 
で、〈▼>ボタンを押します。 


7. <►> または 〈 OK 〉 ボタンで選択します。 

用紙種類を還択する画面が表示されまず。 


8. 設定する用紙種類が表示されるまで、〈▼> 
ボタンを押します。（例：厚紙 1) 


9. <►> または 〈 OK 〉 ボタンで選択します。 

現在の設定値が表示されます。 


10. 〈▲>〈▼>ボタンで値を入力します。（例：1 0) 
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11. <0 K > ボタンで決まします。 


厚紙! 

•10 


12. ほかの用紙種類も調整する場合は、〈◄〉ま 
たは <戻る〉ボタンで手順8に戻り、同様 
に指定します。 


13. 設定が終わったら、〈メニュー〉ボタンを押 
して、プリント画面に戻ります。 
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7.11 清掃について 


ここでは、本機を良好な状態に保ち、いつもきれいな印刷ができるよラにずるため、プリ 
ンターの清掃方法について説明しまず。 


A 言告 

-機械の性能の劣化を防ぎ安全を確保するため、清掃には指定されたものをご使用くださ 
し、。スフレータイプのクリーナーは、引火や爆発の危険がありますので、絶対に使用し 
ないでください。 


A ミち意 

. 機械の清掃を行う場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントからおい 
てください。電源スイッチを切らずに機械の清掃やな守を行うと、感電の原因となるお 
それがあります。 


本機外部の清掃 


約1か月に1度、本機の外部を清掃してください。本機の外側を、水でめらし固く絞っ 
た柔らかい巧でふきまず。そのあと、乾いた柔らかい巧で水分をふき取ります。巧れが取 
れにくい場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤を少量含ませて軽くふいてください。 


注記 

-洗剤を直接本機に向けてスプレーしないでください。スプレー液が際間から内部に入り込み、トラブル 
の原因になることがありまず。また、中性洗剤な外の洗ミき液は、絶対に使用しないでください。 



本機内部の清掃 


本機内部の LED スキャナー部は、通常、トナー回収ボトルの交換時に清掃します。ただ 
し、印刷に白筋や色筋がでるなど、画質に影響がある場合は、次の手順で、 LED スキヤ 
ナー部を清掃してください。 


注記 

-清掃棒は、それぞれのドラムカートリツジ}串入口の内側にセットされています。 
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5. 清掃棒を止まるところまで引き出したら、 
元に戻す操作を 2 〜 3 回繰り返して清掃し 
ます。 

4 か所、ずべて同様に清掃してください。 


注記 

-清掃棒は、止まるところまでしっかり引き出してくだ 
さい。また、元に戻ずときも最後までしっかり押し込 
んでください。 

-無理な力で清掃棒を引き抜かないでください。 
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レバーをちに回して、ロックします。 


フロントカバーを閉じます。 
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7.12プリンターを移動ずるとまは 


プリンターを移動するときは、次の手順で行ってください。 

1. プリンターの上面ち側にある電源スイッチの〈の> 側を巧し、電源を切ります。 

2. 電源コード、インターフェイスケーブルなど、すべての接続コードを外しまず。 

3. 手差しトレイにある用紙を取り除き、手差しトレイを閉じまず。取り出した用紙は捆 
包して、湿気やホコリのない場所に保管しまず。 

4. 本機からトレイを引き出し、トレイにセットされている用紙を取り出しまず。取り出 
した用紙は捆包して、湿気やホコリのない場所に保管しまず。 

5. トレイを、本機の奥までしっかり押し込みます。 

6. 本機を持ち上げて、静かに移動します。長距離を移動する場合は、本機を栖包して運 
送してください。 


補足 

-本機を移動ずるときは、トナーカートリッジなどの消耗品を取り外ず必要はありません。 


を記 

-機械の重さは、66.0 kg (本体のみ、消耗品を含む）でず。必ず3人な上で持ち運んでください。 

-機械を持ち上げるときは、腰を痛めないよラ、ひざを巧り、下図で示した手かけ部分を持ってから立ち 
上がるようにしてください。 

-オプションのトレイを取り付けている場合は、プリンター本体から取り外して運搬してください。プリ 
ンター本体との固定が不十分な場合、落下によるケガの原因になりまず。トレイの取り外し方は、オプ 
シヨン品に付属の設置手順書を参照してください。 
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A 付録 

A .1 まな仕様 


Color MultiWriter 9350C の仕様 


項目 

内 容 

型香 

PR - L 93 已 0 C 

形式 

デスクトツプ 

プリント方式 

LED ゼ□グラフイー 

を記 

* LED +乾式電子写真方式 

定着方式 

ヒートローラー（オイルレス） 

ウォームアップ•タイム 

28秒1^(下（電源投入時、室温 22° C ) 

連続プリント速度‘1 

【トレイ1から給紙】 

■上質紙、普通紙、再生紙、裏紙 > 4 、薄紙 
片面：カラー、モノクロ 

3已枚/分 （ B 已 D ) *2、20枚/分 （ BSD )、 

3己枚/分 （ A 4 D )、 27枚/分 （ A 4 II ?)、 

23枚/分 （ B 4 D )、 20枚/分 （ A 3 D ) 

両面：カラー、モノクロ 

28ぺージ/分旧 SD ) 。、13ぺージ/分（己5口）、 

28ぺージ/分 （ A 4 D )、 15ぺージ/分（八4口）、 

14ぺージ/分（己 4 D )、 13ぺージ/分 （ A 3 [: P ) 

■ 0 HP フイルム 
片面：カラー 

15枚/分旧5〇)、8枚/分（己5〇)、 

15枚/分 （ A 4 D )、 12枚/分 （ A 4 II ?)、 

10枚/分旧4〇)、8枚/分 （ A 3 D ) 

片面：モノクロ 

25お/分旧 5 D )、 14枚/分旧511?)、 

25お/分 （ A 4 D )、 19枚/分 （ A 4[：；)、 

16枚/分旧 4 D )、 14枚/分 （ A 3 D ) 

■厚紙1‘4、コート紙1‘4、ラベル紙‘4 
片面：カラー、モノクロ 

25枚/分旧 SD )、 14枚/分旧511?)、 

25枚/分 （ A 4 D )、 19枚/分 （ A 4 D )、 

16お/分旧411?)、14枚/分 （ A 3 II ?) 

両面：カラー、モノクロ 

18ぺージ/分旧 sD )、 9ぺージ/分旧5〇)、 

18ぺージ/分 （ A 4 D )、 10ぺージ/分 （ A 4 口）、 

9ぺージ/分 （ B 4 D )、 9ぺージ/分 （ A 3 D ) 
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項目 

巧 容 

連続プリントを度 
(続き） 

■厚紙2、コート紙2 
片面：カラー、モノクロ 

15枚/分旧5〇)、8枚/分（己 5 D )、 

15枚/分 （ A 4 D )、 じお/分 （ A 4 D )、 

10お/分旧4〇)、8枚/分 （ A 3 D ) 

【手差しトレイから給紙】 

■上質紙、普通紙、再を紙、裏紙’ 4 、薄紙 
片面：カラー、モノクロ 

30枚/分旧 5 D )、 18お/分旧50)、 

30枚/分 （ A 4 D )、 24枚/分 （ A 4 口）、 

21枚/分旧 4 D )、 18枚/分 （ A 3 D ) 

両面：カラー、モノクロ 

26ぺージ/分旧 SD )、 12ぺージ/分旧5口）、 

26ぺージ/分 （ A 4 D )、 15ぺージ/分 （ A 4[?)、 

13ぺージ/分 （ B 4 D )、 12ぺージ/分 （ A 3 D ) 

■ 0 HP フイルム 
片面：カラー 

14枚/分旧 5 D )、7.8 枚/分（己5〇)、 

14枚/分 （ A 4 D )、 じ枚/分 （ A 4 D )、 

9.7 枚/分旧4〇)、 7.8 枚/分 （ A 3 D ) 

片面：モノクロ 

24枚/分旧 SD )、 14お/分旧 5 D )、 

24枚/分 （ A 4 D )、 19お/分 （ A 4 D )、 

16お/分旧411?)、14枚/分 （ A 3 II ?) 

■厚紙1‘4、コート紙1‘4、ラベル紙‘4 
片面：カラー、モノクロ 

24枚/分旧5〇)、14お/分旧 5 D )、 

24枚/分 （ A 4 D )、 19枚/分 （ A 4 II ；)、 

16お/分旧411?)、14枚/分 （ A 3 D ) 

両面：カラー、モノクロ 

20ぺージ/分旧 sD )、 9ぺージ/分旧5〇)、 

20ぺージ/分 （ A 4 D )、 11ぺージ/分（八4口）、 

9ぺージ/分 （ B 4 D )、 8ぺージ/分 （ A 3 D ) 

■厚紙2、コート紙2 
片面：カラー、モノクロ 

14枚/分旧5〇)、 7.8 枚/分旧5〇)、 

14枚/分 （ A 4 D )、 じ枚/分 （ A 4 D )、 

9.7 枚/分旧4〇)、 7.8 枚/分 （ A 3 D ) 

を記 

’1はがき、 OHP フイルム、封筒などの用紙種類、サイズやプリン 
卜条件によって、プリント速度がお下する場合がありまず。また、 
画質調整のためプリントを度が低下する場合があります。 

’ 2 己5 D 同一原稿連続プリント時。 

‘3己5 D 連続プリント時。 

’ 4 裏紙、厚紙1ラら面、コート紙1ラら面、ラベル紙は、片面のみ 
でず。 
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項目 

巧 容 

ファーストプリント 

カラー 6.4 秒 ( A4D /卜しイ1から給紙した場合） 

モノクロ日.0秋 ( A4D /トレイ1から給紙した場合） 


注記 

* プリンターが動作してから1ページ目の出力が完了ずるまでの時 
間。カラーはカラー優先モード（初期値）、モノクロはモノクロ 
優先モード設定値の値となります。 

ドット間隔 

データ処理解像度： 0.0846 X 0.0846 (1/300 X 1/300インチ） 
0.0423 X 0.0423 mm り /600 x 1 /600イ 
ンチ） 

0.0212 X 0.0212mm (1/1200x 1/1200 
インチ） 


出力解像度： 0.0423 X 0.0423 mm (1/600 x 1 /600インチ） 
0.0212 X 0.021 2mm(1 /I200 x 1/1200インチ） 
0.0212 X 0.01 06mm(1 /I 200 x 1 /2400 インチ） 

階調/表現色 

各色 256 階調（1，670万色） 

用紙サイズ 

手差しトレイ： 

A3、 B4、A4、B 己、 A 己、 A6、B6、 11x17"、 8.5x14"( リーガ 
ル）、8.己 XI 3"、8.己 XI 1"(レター)、 9x1 1"(表紙レター)、 12x1 8"、 
写真 2L サイズ（5x7")、表紙 A4、 1 1x1 日"、 SRA3、 往復はがき、 
郵便はがき（日本郵便製)、封筒（長形3号、 C4、C5)、 長尺紙 
A(900 X 297mm)、 長尺紙 6(1200 x 297mm)、 ューザー定 
義巧紙（幅 88.9 〜320 mm、 長さ 98.4 〜1 200mm) 


卜しイ1〜4 (トレイ2〜4はオプション）： 

A3、 B4、A4、B 己、 A 已、11 xl 7"、8.已 xl 4"(リーガ M レ）、8.己 xl 3"、 
8.5x11" (し夕一）、 SRA3*i、12xl8"*i、 

ユーザー定義用紙 （1 トレイモジュール:幅139.7〜320.0 mm、 
長さ1 82.0 〜457.2 mm /標準トレイ、 

3トレイモジュール：幅139.7〜297.0 mm、 

長さ182.0〜431.8 mm) 


注記 

>11トレイモジュール（オプション）のみ 


両面印刷： 

A3、 B4、A4、B5、A5、B6、 11x17"、 8.5x1 4"(リーガル）、 
8.5x13"、 8.5x11"( レター）、11x15"、 9x11"( 表紙レター）、 
12x18"、表紙 A4、SRA3、 ユーザー定義用紙（幅 128.0 〜 
320.0 mm、 長さ1 39.7 〜457.2 mm) 


像欠け幅：先端/後端/両端 4.1mm 


注記 

*SRA3 (320mm 幅)の場合は、先端/後端 4. 1 mm、 両端11 .5mm 
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項目 

巧 容 

用紙種類 

手差しトレイ： 

普通紙 （60~79 g / m 2)、 再を紙 （60~79 g / m 2)、 

上質紙 （80~105 g / m ろ、うず紙 （55~59 g / m 2)、 

厚紙1 ( 106~ 1 69 g / m 2) 、厚紙2 ( 1 70~256 g / m 2) 、ラベル紙、 
コート紙1 (1 06~ 1 69 g / m 2)、 コート紙 2(170~256 g / m 2)、 
OHP フィルム、封筒、はがき 


トレイ1(標準）： 

普通紙 （60~79 g / m う、再生紙 （60~79 g / m う、 

上質紙（80~ 105 g / m 2)、 厚紙！ （1 06 ~ 1 69 g / m 2)、 厚紙 
2(170~256 g / m 2)、 ラベル紙、コート紙1り〇6~1 69 g / m 2)、 
コート紙2 (170~256 g / m 2)、 OHP フィルム 


トレイ 2-4 (オプション）： 

普通紙 （60~79 g / m 2)、 再生紙 （60~79 g / m う、 

上質紙（80~ 105 g / m 2)、 厚紙！ （1 06 ~ 1 69 g / m 2)、 厚紙 

2 (170~256 g / m 2)、 ラベル紙、 

コート紙1(106~ 169 g/m ろ、 

コート紙2 (170~256 g / m 2)、 OHP フィルム 

用紙種類 

両面印刷： 

普通紙 （60~79 g / m 2)、 再生紙 （60~79 g / m 2)、 

上質紙（80~ 105 g / m 2)、 厚紙！ （1 06 ~ 1 69 g / m 2)、 

コート紙1 (106~169 g/m ろ 


注記 

* P 紙 （64 g / m 2 ) 

* 推契紙をご使用ください。曲紙の種類によっては、正しく印刷で 
きない場合があります。インクジェツト専用用紙はご使用になら 
ないようお願いします。 

* 使用環境が乾燥地、寒冷地、高温多湿の場合、用紙によってはプ 
リント不良などの品質低下が発生ずる場合がありますのでご注 
意ください。 

* 使用済みの用紙の裏面や事前印刷用紙への印刷では、プリント不 
良などの品質低下が発生ず場合がありまずのでご注意ください。 

* 封筒は糊付けの無いものをご使用ください。 

* 使用される用紙の種類や環境条件により印刷品質に差異が生じ 
る場合がありますので、事前に印刷品質の確認を推奨します。 

* 推奨紙については、お買い求めの販売店、またはサービス窓口ま 
でお問い合わせください。 

給紙容量 

標準： 

手差しトレイ100枚、トレイ1560枚 
オプション： 

1トレイモジュール560枚ほ60枚 XI 段） 

3トレイモジュール1680枚（日60枚 x 3 段） 

標準と3トレイモジュールに手差しを合わせて、最大2340枚 


を記 

* P 紙 （64 g / m 2) 

出カトしィ容量 

標準：約400枚（フェイスダウン） 


を記 

* 高温高湿下で自動両面印刷をずる場合は、早めにセンタートレイ 
から取り除いてください。 

* P 紙 （64 g / m 2 ) 

両面機能 

標準 

CPU 

MPC 8349 E /667 MHZ 
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項目 

巧 容 

メモリー容量 

標準： 2日 6MB、 メモリース□ット2個（空スロット1個） 
オプション： 256/512/1 024MB 増設メモリー煩大 1.5GB) 


を記 

* 出カデータの種類や内容によっては、記載されるメモリー容量で 
も出力画像を保証できない場合がありまず。 

内蔵八ードディスク 

オプション： 40GB 


を記 

* 増設メモリー 256MBW 上（オプション）が必要でず。 

搭載フォント 

標準：日本語4書体（平成明朝体™ W3、 平成明朝体™ W3P、 平成 
角ゴシック体™ W 日、平成角ゴシック体™ W 日 P、 欧文21書 
体、パ' —コード） 

オプション 

• PostScript フォント *1 : 

-日本語2書体评成明朝体™ W3、 平成角ゴシック体™ W5)、 
欧文136書体、 OCR-B フォント、バーコードフォント 
-日本語2書体（リュウミンライト -K し中ゴシック BBB)、 
欧文136書体、 OCR-B フォント、パ'—コードフォント 
- PCL フォン: 

-欧文82書体、シンボルセット、39セット 


を記 

*1PostScript ソフトウェアキット（平成2書体またはモリサワ2 
書体）（オプション）が取り付けられている場合に使巧できます。 

*2 PostScript ソフトウェアキット（オプション）またはェミュ 
レーションキット（オプション）が取り付けられている場合に使 
巧できまず。 PostScript ソフトウェアキットとェミュレーショ 
ンキットは、同時に取り付けることはできません。 

ページ記述言語 

標準： ART-EX 

ォプシ3ン： Adobe® PostScript® 3™*] 


注記 

>1 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられ 
ている場合に使巧できまず。 

エミユレーシヨン 

標準： 

ART IV、 ESC/P、TIFF、PDF、XPS、DocuWorks 
オプション：‘ 1 

HP - GL *2、 HP - GL 2/ RTL *2、 pc -PR 201 H 、 PCL5、PCL6 


を記 

‘1PostScript ソフトウェアキット（オプション）またはェミュレー 
ションキット (オプション）が取り付けられている場合に使用で 
きます。 PostScript ソフトウェアキットとェミュレーション 
キットは、同時に取り付けることはできません。 

*2 HP-GL は HP7596 己を、 HP-GL/2、HP-RTL は HP DesignJet 
750C Plus をそれぞれェミュレーションしていまずが、全ての 
コマンドには対応していませんので事前の出力検証を巧奨しま 
ず。 
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項目 

巧 容 

対応 OS ’1 

標準： 

Windows® 2000日本語版、 Windows® XP 日本語版、 
Windows Vista® 日本語版、 

Windows Server® 2003日本語版、 

Windows Server® 2008日本語版、 

Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版、 

Windows Vista® 64ビット日本語版、 

Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 

Windows Server ⑩2008 x64 Editions 曰本語版 
オプション。： 

Windows® 2000日本語版、 Windows® XP 日本語版、 
Windows Vista® 日本語版、 

Windows Server® 2003日本語版、 

Windows Server® 2008日本語版、 

Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版、 

Windows Vista® 64 ビット日本語版、 

Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 

Windows Server ⑩2008 x64 Editions 曰本語版 

Mac OS 8.6-9.2.2 日本語版 

Mac OS X 10.3 .9-10.4.11/10 .己日本語版 

を記 

>1最新対応 OS についてはお買い求めの販売店、またはサービス窓 
口までお問い合わせください。 

PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられ 
ている場合に使巧できまず。 

インターフェイス 

標準： 

USB2.0 (Hi-Speed)、Ethernet 1 OOBASE-TX/1OBASE-T 
オプション： 

双方向パラレル aEEE1284 華拠)、 Ethernet 1000BASE-T 

注記 

ホノ'：ラレルインタフェースカード（オプション）とギガビットイーサ 
ネットカード（オプション）は同時に取り付けることはできません。 

対応プロトコル 

TCP/IP (LPD、Ports 100、 DHCP、HTTM/HTTP、SNMP、IPP)、 
SMB、NetWare、WSD、Bonjour(mDNS)*^ s EtherTalk*^*^ 

を記 

‘1 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられ 
ている場合に巧用できます。 

*2 Mac OS 8.6-9.2.2、 Mac OS XI0.3 .9-10.4.11/10.5 に対応 

電源 

AC100V±10%、ISA、50/60HZ 共用 

を記 

* 推契コンセント容量。機械側最大電流 13A 

動作音 

稼動時：カラー： 6.9 旧)、 51.9 (dB) 

(本体のみ） 

白黒： 6.8 (B)、51.0 (dB) 

待機時： 4.2 旧)、 26.3 (dB) 

を記 

* に07779に基づいた測定 

単位 B: 音響パワーレベル （LwAd) 

単位 dB (A) :放射音圧しべル（バイスタンダ位置） 
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項目 

巧 容 

消費電力 

最大：1300 W、 スリープモード時：1 .5W «下 
平巧：待機時100 W、 

カラー連続プリント時500 W、 

モノク□連続プリント時 450W 


注記 

* お電カモード時：平均 70W 

(本製品は、電源プラグがコンセントに差し込まれていても、電 
源スイッチが切れた状態では電力の消費はありません。） 

大きさ（本体のみ） 

幅 640x 奥行665‘1X高さ 399mm 


を記 

‘1手差し卜しイは閉じた状態 

費量 

本体： 66.0 kg (消耗品含む、本体のみ） 

1トレイモジュール：13.0 kg 

3トレイモジュール： 32.7kg 
専用キャビネット： 17.7kg 
専用キャスタ台： 5.5kg 

使巧環境 

使用時：温度：10〜32で湿度：1日〜85%(結露による障書は除く） 

非使用時：温度： -10 〜40で湿度： 5〜85% (結露による障書 
は除く） 


を記 

* 使用直前の温度、湿度の環境、プリンター内部が設置環境になじ 
むまで、使用される用紙の品質によってはプリント品質の低下を 
招く場合がありまず。 


巧刷保証領域 


補足 

-実際の印字領域は、各プリンター制御言語によって異なることがありまず。 


先端 4.1mm 


左 4.1 mm 



注記 

* 実際の印字が先端 4.1mm 未満にされた場 
合、画像、用紙種類、環境によって、紙づま 
りが発生することがありまず。 

* SRA3 (320mm 幅）の場合、左ちの印刷保 
証領域は11 .5mm を除いた領域になりまず。 


後端 4.1mm 
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内蔵フォント 


標準で L 乂下のフォントを内蔵しています。 

補足 

-オプションの PostScript で巧用できるフォントについては、 PostScript ソフトウェアキットに同捆 
されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。 

-オプションの PCL で使用できるフォントについては、プリンター本体に同個されているソフトウェア 
CD-ROM 巧の 『PCL ェミュレーシヨン設定ガイド j を参照してください。 


ストロークフオント （ HP - GL /2 き用) 


-日本語ストロークフオント 
-欧文+カタカナストロークフォント 


アウトラインフォント 


搭載されているアウトラインフォントと使用できるぺージ記述言語またはエミュレー 
シヨンモー ドとの関係は、 次のとおりです。なお、標準で搭載されているアウトライン 
フォントは、 PostScript では使用できません。 


♦:装備 



名称 

ART- 

EX 

ART IV 

ESC/P、 
201 H 

HP-GU 

HR<3Ly2 

PDF 

Bridge 

DocuWorks 

Bridge 

串□文 

平成明朝体 W3 

参 

• 

• 

• 

参 

参 


平成角ゴシック体 W 己 

参 

参 

• 

• 

• 

参 


@平成明朝体 W3 

• 







@平成角ゴシック体 W5 

• 







平成明朝体 W3P 





参 

参 


平成角ゴシック体 W 己 P 





参 

参 


平成明朝体 W3 拡張部 


参 

参 





平成角ゴシック体 

W 己拡張部 


参 

• 





TBMM 

( プロポーシヨナル用） 



参 





TBGB 

(プロポーシヨナル巧） 



• 




欧文 

平成明朝体 W3 (□—マン） 

• 

参 

参 

• 




平成角ゴシック体 W 已 
(サンセリフ） 

参 

参 

参 

参 




平成角ゴシック体 W 日 
(FMT) 


参 

• 





Enhanced Classic 


• 






Enhanced Modern 

Bold 


• 






rrc Zapf Dingbats 





参 



Arial 

参 

参 

• 


• 

参 


286 A 付録 







名称 

ART- 

EX 

ART IV 

ESC/P、 
201 H 

HP-G し 
HP ぶ 172 

PDF 

Bridge 

DcxxjWorks 

Bridge 

欧文 

Arial Bold 

• 

• 

• 


参 

• 


Arial Italic 

参 

• 

• 


参 

参 


Arial Bold Italic 

参 

• 

• 


参 

参 


Courier 

参 

• 

• 


参 

参 


Courier Bold 

参 

参 

• 


• 

参 


Courier Italic 

参 

• 

参 


参 

• 


Courier Bold Italic 

参 

参 

参 


参 

参 


Times New Roman 

参 

参 

参 


参 

参 


Times New Roman 

Bold 

参 

参 

参 


参 

参 


Times New Roman 

Italic 

• 

参 

• 


• 

• 


Times New Roman 

Bold Italic 

参 

• 

• 


参 

参 


Century 

参 





参 


Symbol 

参 

参 

• 


• 

参 


Wingdings 

• 





• 


OCRBLetM 


• 

参 





GoldSEMM 





参 



GoldSAMM 





参 



補足 

- ART IVでは、«下の対応で指定しまず。 

Arial : CS Triumvirate 

Arial Bold : CS Triumvirate Bold 

Arial Italic : CS Triumvirate Italic 

Arial Bold Italic : CS Triumvirate Bold Italic 

Courier : CSCourier Medium 

Courier : CSCourier Bold 

Courier : CSCourier Oblique 

Courier : CSCourier Bodl Oblique 

Times New Roma : CSTimes 

Times New Roma : CSTimes Bold 

Times New Roma : CSTimes Italic 

Times New Roma : CSTimes Bold Italic 

Symbol : CSSymbol 

ビットマップフォントに sc / p 、 201 H のみ) _ 

和文 

- ESC / P ビットマップフォント（平成角ゴシック体、 24 x 24 ドット） 

欧文 

- ESC / P ビットマップフォント（平成角ゴシック体、 24 x 24 ドット） 
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A .2 オプション品/関連商品の紹介 


主なオプション品は、な下のとおりでず。お買い上げの際には、販売店までご連絡くださ 
い。 

オプション品 _ 

-商品の種類や商品コードは2009年3月現在のものです。 

-商品の種類や商品コードは変更されることがありまず。 

-最新の情報については、お買い求めの販売店、またはサービス窓□にお問い合わせくだ 
さい。 


商品名 

型番 

備考 

八ードディスク 

PR-L 9300 C-HD 

八ードディスクを必要とずる機能については、 「A.5 八ード 
ディスクの取り付け J {P. 300) を参照してください。 

八ードディスクを取り付けるときは、増設メモリーも必要 
です。 

増設メモリ （256MB) 

PR-L 9300 C-M1 

メモリ容量を増やしまず。 

増設メモリーを必要とずる機能や状況については、 「A.4 増 
設メモリーの取り付け J (P. 295) を参照してください。 

増設メモリほ 12MB) 

PR-L 9300 C-M2 

増設メモリ (1024MB) 

PR-L 9300 C_M3 

パラレルインタフェースカード 

PR-L 9300 C- に 

パラレルインターフェイスを使用ずる場合に必要です。 
パラレルインタフェースカードとギガビットイーサネット 
力ードは、同時に取り付けることはできません。 

ギガビットイーサネットカード 

PR-L93 己 0C-NC 

伝送速度が1 Gbps の Ethernet インターフェイス（1000 
BASE-T) を使用ずる場合に必要でず。 

パラレルインタフェースカードとギガビットイーサネット 
力ードは、同時に取り付けることはできません。 

1トレイモジュール 

PR-L 9300 C-02 

標準紙 （P 撇を日60枚までセットできる用紙トレイでず。 
プリンター本体の直下に取り付けます。 

3トレイモジュール 

PR-L 9300 C- 03 

標準紙 （P 紙）を560枚までセットできる用紙トレイが3 
段で構成されています。プリンター本体の直下に取り付け 
ます。 

エミュレーシヨンキット 

PR_L93 己 OC-EM 

201 H、HP-GL、HP-GL/2、PCL5、PCL6 で印刷できる 
ようになります。エミュレーシヨンキットと PostScript ソ 
フトウェアキットは、同時に取り付けることはできません。 

PostScript ソフトウェアキット 
(モリサワ2書体） 

PR-L93 己 OC-PSM 

本機を PostScript 対応プリンターとして利用でき、 
Macintosh からも印刷できるようになりまず。 

また、201 H、HP-G し HP-GL/2、PCL5、PCL6 でも印 
刷できるよラになりまず。 

エミュレーシヨンキットと PostScript ソフトウェアキッ 
卜は、同時に取り付けることはできません。 

PostScript ソフトウェアキット 
(平成2書体） 

PR-L93 己 OC-PSH 

セキュリティ拡張キット 

PR-L 9300 C-SK 

1^(下の機能を使用する場合に必要です。 

-複製管理機能 
-強制アノテーシヨン機能 

セキュリティ拡張キットの機能を使用するには、増設メモ 
リーと八ードディスクが必要でず。 

専用キャビネット 

PR-L 9300 C-CN 

本機をキャビネットの上に置いて使用できまず。 

専用キャスタ台 

PR_L 9300 C_CT 

本機を専用キャスタ台の上に置いて使用できまず。 
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関連商品 


商品名 

型番 

備考 

スキヤナユニット （A3 スキヤン対応） 

PR-MW-SC 已1 

ネットワークカラースキャナユニット（自動両面原稿送 
り装置標準装備）でず。 A3 スキャン対応版と A4 スキャ 
ン対応版があります。 

本機と USB ケーブルで接続ずるだけで、容易にコピー機 
能が実現できまず。さらに、スキャナ単体としても高速 
なネットワークスキャナとして使巧できまず。 

また、スキャナテーブル （PR-NW-ST40) を別売りして 
いまず。詳しくは、スキャナユニット （PR-NW-SC 日1/ 
41) のユーザーズマニュアル、または 「 http:// 
nec8.com」 をご覧ください。 

スキヤナユニット （A4 スキヤン対応） 

PR-MW-SC41 
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A .3 保証について 


保証書について 


本機には「保証書 J が付いていまず。「保証書 J は販売店で所定事項を記入してお渡しし 
ますので、記載内容を確認して大切に保管してください。保証期間中に万一故障が発生し 
た場合は、「保証書 J の記載内容に基づき、無料修理します。詳細については「保証書 J 、 
および次ページの「保守サービスについて J をご覧ください。また、プリンターに添付の 
「 NEC サービス網一覧表 J に記載されているサービス窓□へお問い合わせください。 

注記 

. 本体の背面に製品の型式、 SERIAL No. (製造香号)、定格、製造業者名、製造国が明記された管理銘板 
が貼ってありまず（下図参照）。販売店またはサービス窓口にお問い合わせをずる際にこの内容をお伝 
えください。また、管理銘板の製造香号と保証書の保証番号が一致していないと、万一本機が保証期間 
内に故障した場合でも保証を受けられないことがありまず。お問い合わせの前にご確認ください。 




保守サービスについて 


保守サービスは純正部品を使用することはもちろん、技術力においてもご安むしてご利用 
いただける、当社指定の保守サービス会社をご利用ください。保守サービスには次のよう 
な種類がありまず。 

-契約保守 

年間一定料金で契約を結び、サービス担当者をミ巧遣ずるシステムです。 

• ザ張修理 

サービス担当者がお客様のところに伺い、修理をずるシステムです。料金は修理の程度、 
内容に応じて異なります。 

保守サービスの種類 


種お 

概要 

修理料金 

お支払い方 

受付窓口‘1 

保証期間内 

保証期間外 

法 

契約保守 

ご契約いただきまずと、修理のご依頼に巧 
しサービス担当者を派遣し、修理いたしま 
す。（原則としてが遣日にその場で修理い 
たしまずが、故障の程度•内容により、お 
引取りして修理ずる場合もありまずので 
ご了承ください。）保守料は、システム構 
成に応じた一定料金を前払いしていただ 
くため一部有償部品を除き、修理完了時に 
その都度お支仏いいただく必要はありま 
せん。保守費用の予算化が可能になりま 
ず。 

機器構成、契約期間に応じた 
一定料金 

寅約期間に 
応じて一括 
仏い 

NEC フイール 
デイング（株） 

スポット 
保守（出張 
修理） 

修理のご依頼に巧してサービス担当者を 
随時が遣し、修理いたしまず。 

(原則として派遣日にその場で修理いたし 
まずが、故障の程度•内容により、お引取 
りして修理ずる場合もありまずのでご了 
承ください。）ご契約は不要でず。 

無料 >2 

修理料 
+ 

出張料 

そのつど 

清算 



*1 受付窓口の所在地、連絡巧などは添付の [NEC サービス網一覧表」もしくは、インターネットの Web ぺージ 
http://www.fielding.co.jp/per/index.htm をご覧く ださい。 

*2 本製品は r 出張修理対象品 J ですので、保証期間巧の出張修理は無料でず。出張修理の対象となっていない聲品は 
出張料のみ有料となります。 


プリンターの耐久性について 


Color Mu 怕 Writer 935 OC の耐久性は、印刷枚数が150万枚*、または使用年数5年 
のいずれか早い方でず。 

* : Color Mu 怕 Writer 9350 C は、有寿命部品（定期交換部品、有償）の交換が必要で 
ず。有寿命部品（定期交換部品、有償）の交換については、販売店または 「 NEC サー 
ビス網一 覧表 J にて記載のサービス窓□にご相談ください。 
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消耗品と有寿命部品（定期交換部品、有償）の寿命について 


消耗品の寿命について 


消耗品 

印刷可能ページ数 

トナーカートリッジ（ブラック） 

約7,500ページ 

トナーカートリッジ 
(シアン/マゼンタ/イエ□一） 

約6,000ぺージ 

大容量トナーカートリッジ（ブラック） 

約1日，000ページ 

大容量トナーカートリッジ 
(シアン/マゼンタ/イエ□一） 

約12,000ぺージ 

ドラムカートリッジ 

約40,000ぺージ 

トナー回収ボトル 

約2日，000ぺージ 


注記 

-トナーについて 

A4D サイズ、画像密度各色5%連続印刷時の参考値でず。実際の交換サイクルは印刷条件、出力内容、 
巧紙サイズ、種類や環境によって異なりまず。 

-ドラムについて 

プリント可能ぺージ数は A4D サイズ、片面プリント、1度にプリントずる枚数を平均3枚として連続 
プリントした使巧条件における参考値でず。実際のプリント可能ページ数は、が上の諸条件の変更に加 
え、連続プリント枚数、用紙サイズ、用紙の種類、用紙送り方向、給紙•排紙トレイの設定、白黒力 
ラー自動選択*やその他のモード還おの使用状況、本体の電源 ON/OFF に伴ラ初期化動作、プリント 
品質維持のための調整動作などの使用環境により変動し、参考値の半分^ソ下になる場合があります。あ 
くまでも目まとしてお考えください。 

* プリンターで[カラー（自動）]を選択した場合は、データによっては、モノクロのぺージであって 
も、カラーのドラムを消費ずることがあります。 

-トナー回収ボトルについて 

プリント可能ぺージ数は、 A4D サイズ、片面プリント、画像密度各色日％、カラー•モノク□比率 
6 : 4で連続印刷したときの参考値です。実際の交換サイクルは印刷条件、出力内容、用紙サイズ、種 
類や環境によって異なります。 
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有寿命部品（定期交換部品、有償）の寿命について 


有寿命部品（定期交換部品、有償）は、寿命がくると[部品交換を依頼してください]ま 
たは[交換依頼]のメッセージが表示されます。 

機械は停止しませんが、本機の性能を維持ずるために早めの交換をお願いしまず。 


部品名 

交換寿命 

フユーザユニットキット 

約100,000ぺージ 

20 0K キッ h (L 9300 C) 

(転写ユニットと用紙搬送□ールキットが入っていまず） 

約200,000ページ 

480K キッ h (L 9300 C) 

(中間転写ユニットと現像器が入っていまず） 

約480,000ぺージ 

用紙搬送ロールキット（用紙トレイ用） 

約200,000ぺージ 


注記 

-本機には、その機能、性能を維持するために、定期的に交換しなければならない部品があります。これ 
を定期交換部品といいまず。 

交換の周期は、 A4D の普通紙を連続片面印刷した場合の目までず。実際に印刷可能なページ数は、使 
用ずる用紙サイズ、種類、印刷環境、などの印刷条件や、電源投入頻度などにより大きく異なる場合が 
ありまず。これは実際の寿命に影響ずる要因をある仮定に基づき印刷ページ数に置き換えて表示してい 
るためです。 

たとえば、フューザーユニットの寿命の支配的要因は通電時間になりまずが、これを印刷ぺージ数に換 
算して表記しているためでず。 

定期交換部品はエンジニアによる交換作業となりまず。 

補足 

-[交換時期]というメッセージは、まもなく寿命がくることを表していまず。フューザーユニットは交 
換寿命の約10,000ぺージ前に、20 0K キット （L 9300 C)、480K キット （L 9300 C)、 用紙搬送 □— 
ルキット（用紙トレイ巧）は約1，500ぺージ前に表示されます。 


補修用性能部品について 


本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は製造打ち切り後 7 年でず。 
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ユーザーズマニュアルの再購入について 


ユーザーズマニュアルを破損、紛失されたときは、下記の PC マニュアルセンターでコ 
ピー複製版（白黒版）をお買い求めいただけます。お申し込みには、プリンターの型香が 
必要になりまず。あらかじめお調べのラえ、お申し込みください。 


プリンターの型番： PR - L 9350 C 

NEC PC マニュアルセンター 

URL : http :// pcnn . mepros . com / 

電話： 03-5471-5215 

受付時間月曜から金曜10 : 00〜12 : 00/13 : 00〜16 : 00 
(±曜、日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 0つ-*^471-3〇96 

24時間受付。ただし、いただいた FAX に対する回答は翌営業曰 L 乂降になり 
まず。 

補足 

-製造終了後7年を経過した製品のマニュアルは販売しておりません。 

--部取り巧いのないマニュアルがあります。 


情報サービスについて 


-プリンター製品に関する最新情報 

インターネット 【NEC Web サイト】 

URL : http :// www . nec . co . jp / products / laser / 

-プリンターに関する技術的なご質問、ご相談 
NEC 121コンタクトセンター 
電話： 0120 -977-1 21 
受付時間9:00〜17:00 (年中無休） 
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A .4 増設乂モリーの巧り付け 


本機では、次のよラな場合に、オプションの増設メモリーを取り付ける必要があります。 

•プリンタードライバーのぺージ印刷モードを使用して印刷ずる場合 
ぺージ印刷モードを[する]に設定すると、プリンター本体の印刷処理方法が変更され 
ます。印刷するデータが大きい場合や、印刷を指示してもなかなか出力されない場合に 
は、[ずる]を選択して印刷を試してください。 

-印刷時にメモリー不足のメツセージが頻繁に表示される場合 

-八ードディスク（オプション）を取り付ける場合 


また、プリンタードライバーの印刷モードの設定と印刷する用紙サイズ、その他のオプ 
ション品の増設によって、メモリーの増設が必要な場合があります。 

必要なメモリー容量については、が下を参考にしてください。 

補足 

-プリンタードライバーの種類によって、必要なメモリー容量は異なりまず。 

-な下のメモリー容量は、本機が工場出荷時の設定であることを前提にした数値でず。必要なメモリー 
容量は、本機の使用環境、プ□トコルの起動状態や受信バッファサイズによって異なります。 

-本機に取り付けられる増設メモリー、および増設メモリーのごを文は、 rA.2 オプション品/関連商品 
の紹介 J (P. 288) を参照してください。 


ART - EX プリンタードラィバー 



メモリー容量 

片面 

メモリー容量 

両面 

印刷モード 

用紙サイズ 

出力可能 

出力可能 

標準 

A 己 

標華に 56 MB ) 

標準 （256MB) 

B 己 

A4 

B4 

A3 

定形外 

長尺 

に 97x1200mm) 

- 

高画質 

A 己 

標華 （256MB) 

標準 （2 日 6MB) 

B 己 

A4 

巨4 

A3 

定形外 

長尺 

(297x1200mm) 

- 
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メモリー容童 
片面 

メモリー容量 
両面 

印刷モード 

用紙サイズ 

出力可能 

出力可能 

高精細 

A 己 

標準 （256MB) 

標準 （2 已 6MB) 

B5 

A4 

B4 

A3 

定形外 

長尺 

(297x1200mm) 

512MB 

(標準 + 256MB) 

- 


PostScript プリンタードラィバー 



メモリー容置 
片面 

メモリー容量 
両面 

印刷モード 

用紙サイズ 

出力可能 

出力可能 

高速 

A 己 

標華 （256MB) 

標準 （256MB) 

B 已 

A4 

B4 

A3 

定形外 

長尺 

(297x1200mm) 

- 

高画質 

A 己 

512MB 

(標準 + 256MB) 

512MB 

(標準 + 256MB) 

B 己 

A4 

B4 

A3 

定形外 

長尺 

に 97x1200mm) 

768MB 

(標準+己 12MB) 

- 

高精細 

A 己 

引 2MB 

(標準 + 256MB) 

己 12MB 

(標準 + 256MB) 

B 己 

A4 

B4 

A3 

定形外 

長尺 

に 97x1200mm) 

- 
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取り付け手順 


ここでは、本機に増設メモリーを取り付ける手順を説明しまず。 



補足 

-本機のメモリー用ス□ットは2つでず。ス□ット1には標準で25目 MB のメモリーが取り付けられて 
います。増設メモリーはスロット2に取り付けてください。 

-本機では、最大！.日 GB までメモリー容量を増やずことができます。その場合は、ス□ット2に 1GB 
の増設メモリーを取り付け、ス□ット1は、標準で巧り付けられている 256MB のメモリーを 
512MB の増設メモリーに交換してください。 



2. 電源コードを、コンセントおよびプリン 
ター本体から抜きます。 



4. コントローラーボードの取っ手を引き出し 
たら、取っ手を持ってコントローラーボー 
ドをゆっくり取り出し、机などの平らな場 
所に置きます。 


ミ主記 

-コントローラー ボードは、落とさないよラに、両手を 
添えて取り出してください。 
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5. 増設メモリーは、ち図の M 2 スロットに差 
し込みまず。 


を記 

- R 1/ R 2 スロットは、別のオプション用でず。増設メ 
モリーを差し込まないでください。 

• Ml ス□ットには、棲準で 256 M 己のメモリーが取り 
付けられていまず。 



切り欠き部分を本体側の M 2 スロットの凸 
部に正しく合わせて、まっすぐに差し込み、 
さらに両側を上から強く押します。 


補足 

-増設メモリーは確実に巧し込んでください。 

-増設メモリーが確実に}串入されると、両側にあるツメ 
が立ち上がりまず。 




8. 電源コードを接続します。 

プリンターの電源スイッチの〈 I >側を押し、電源を入れます。 
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9. [機能設定リスト]を印刷して、[プリント設定]内の[メモリー]の[総容量]が正 
しく印刷されることを確認します。 

参照 

-リストの印刷方法： r レポート/リストを印刷する」 （ P . 231) 

これで、増設メモリーの取り付けは完了でず。 

補足 

-増設メモリーの取り付けが完了したら、プリンタードライバーのプロパティダイアログボックスでプリ 
ンター構成を変更してください。変更方法は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 


A _4 増設メモリーの取り付け 299 



A .5 八ードディスクの取り付け 


本機では次のよラな場合に、八ードディスク（オプション）を取り付ける必要があります。 
-装着しないと使用できない機能 

サンプルプリント/セキュリティープリント/メールプリント/時刻指定プリント/ 
フォントダウンロード/セキュリティ拡張キットの機能/忙 EE 802.1 X 認証機能 / IPsec 
の証明書機能 / ThinPrint 機能 

-装着ずることで機能が向上する機能 

フォームなどの登録数/電子ソート機能の性能/スフール容量/ ログ採取数 


ここでは、本機にオプションの八ードディスクを取り付ける手順を説明しまず。 
補足 

-八ードディスクを取り付けるときは、増設メモリー（オプション）も必要でず。 




2. 電源コードを、コンセントおよびプリン 
ター本体からあきます。 
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4. コントローラーボードの取っ手を引き出し 
たら、取っ手を持ってコントローラーボー 
ドをゆっくり取り出し、机などの平らな場 
所に置きまず。 


注記 

-コントローラーボードは、落とさないように両手を添 
えて取り出してください。 



5. 八ードディスクから出ているコネクター 
ケーブルを外側に して、 コントローラー 
ボード上の金属のフレームの上に差し込み 
まず。 

八ードディスクの突起部をフレームのくぼ 
みに正しくはめてください。 



6. 八ードディスクから出ているコネクター 
ケ—ブルを、それぞれコントローラーボー 
ド上のコネクターに接続しまず。 




コントローラーボードは奥までしっかり押 
し込んでください。 
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9. 電源コードを接続しまず。 

プリンターの電源スイッチの 〈I >側を巧し、電源を入れます。 


10. [機能設定リスト]を印刷して、[システム設定]内の[機械構成]に[内蔵八ード 
ディスク]と印刷されていることを確認します。 

参照 

-リストの印刷方法： r レポート/リストを印刷する」 （ P . 231) 

これで、八ードディスクの取り付けは完了です。 

補足 

-八ードディスクの取り付けが完了したら、プリンタードライバーのプロバティでプリンター構成を変更 
してください。変更方法は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 
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A .6 セキュリティ拡張キットの取り付け 


ここでは、本機にオプションのセキュリティ拡張キットを取り付ける手順を説明します。 
補足 

-セキュリティ 拡張 キットを取り付けるときは、八ードディスク（オプション）と 増設 メモリー（オフ 
シヨン）も必要でず。 



1. プリンターの上面ち側にある電源スイッチ 
の〈の> 側を押し、電源を切ります。 


2. 電源コードを、コンセントおよびプリン 
夕一本体からあきます。 

3. 本体ち側面奥の2か所のネジを緩めまず。 


4. コントローラーボードの取っ手を引き出し 
たら、取っ手を持ってコントローラーボー 
ドをゆっくり取り出し、机などの平らな場 
所に置きまず。 
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注記 

-コントローラーボードは、落とさないよラに両手を 添 
えて取り出してください。 













































5. セキュリティ拡張キット ROM は、ち図の 
R 2 スロットに差し込みます。 

を記 

- R 1/ M 1/ M 2 ス□ットは、別のオプション用でず。セ 
キュリテイ}におキットを差し込まないでください。 



R 2 スロットの両側にあるツメを大きく開き 
ます。切り欠き部分を本体側の R 2 スロット 
の凸部に正しく合わせて、まっすぐに差し込 
み、さらに両側を上から強く押しまず。 


補足 

- ROM は確実に押し込んでください。 

- ROM が確実に拝入されると、両側にあるツメが立ち 
上がりまず。 




8. 電源コードを接続しまず。 

プリンターの電源スイッチの 〈I >側を押し、電源を入れます。 
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これで、セキュリティ拡張キットの取り付けは完了でず。 

続けて、操作パネルで、セキュリティ拡張キットの機能を有効に設定します。手順9に進 
みます。 


注記 

-セキュリティあおキットは、一度プリンターに取り付け、操作パネルから有効に設定すると、そのプリ 
ンターな外では使用できなくなります。 


9. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示します。 


10. [機械管理者メニュー]が表示されるまで、 
[▼] ボタンを巧します。 


11.<►> または 〈 OK 〉 ボタンで選択します。 
[ネットワーク/ポート設定]が表示されま 
ず。 


12. [システム設定]が表示されるまで、 [▼] ボ 
タンを巧します。 


13. <►> または 〈 OK 〉 ボタンで選択します。 
[異常警告音] が表示されます。 


14. [ソフトウェアオプション]が表示されるま 
で、 [▼] ボタンを巧します。 


15. <►> または 〈 OK 〉 ボタンで選択します。 
[プリンターセキュリティーキット]が表示 
されます。 


補足 

-[設定できるオプションはありません]と表示された 
場合は、正しくセキュリティおおキット ROM が取り 
付けられていません。 ROM を取り付け直してくださ 
い。 



16. <►> または 〈 OK 〉 ボタンで選択します。 
[有効化]が表示されまず。 


17. <►> または 〈 OK 〉 ボタンで選択します。 
[[ OK ] で有効化開始]が表示されまず。 


18. < OK > ボタンで決まします。 
有効化処理が開始されまず。 
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19. [有効化しました]と表示されたら、<メ 
ニュー〉ボタンを巧して、プリント画面に 
戻ります。 


1 リンタわ IJ ティ-丰ット 
有効化しました 


注記 

-すでに他のプリンターで使用されたセキュリティあ 
おキットを取り付けた場合は、[シリアル香号エラー] 
というメッセージと、取り付けたプリンターのシリア 
ルを号がま示されまず。セキュリティあおキットは、 
-度プリンターに取り付け、操作パネルから有効に設 
定ずると、そのプリンターな外では巧用できません。 
また、本機用の正しいセキュリティおおキットを取り 
付けていない場合は、[有効化できません]のメッセー 
ジが表示されまず。 
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A -7 パラレルインタ フエースカー ドの取り付け 


ここでは、本機にオプションのパラレルインタフエースカードを取り付ける手順を説明し 
ます。 

パラレルインタフエースカードとフレームは、オプション品に同栖されている手順書を参 
照して、あらかじめ組み立てて置いてください。 


パラレルインタフェースカード 
(フレーム付き） 



変換ケーブル 



補足 

-オプション品に同捆されているクランプは、本機では使用しません。 



ミ主記 

-パラレルインタフェースカードとギガビットイーサネットカードは、同時に取り付けることはできませ 
ん。ギガビットイーサネットカードをすでに取り付けている場合は、 「 A .8 ギガビットイーサネットカー 
ドの取り付け J の 「取り外し手順 J ( P .314) を参照して取り外してください。 

取り付け手順 



夕一本体からあきます。 
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4. コントローラーボードの取っ手を引き出し 
たら、取っ手を持ってコントローラーボー 
ドをゆっくり取り出し、机などの平らな場 
所に置きます。 


を記 

-コントローラーボードは、落とさないように両手を 添 
えて取り出してください。 



5. コントローラーボード上の2か所のネジを 
外し、ダミーの板を取り外しまず。 

補足 

-ここでかしたネジは、手順7で巧いまず。 



6. パラレルインタフエースカード { フレーム 
付き）とコントロ ーラーボードのコネク 
ターを合わせて、上から差し込みまず。 



7. 手順5で外したネジで、外側からパラレル 
インタフエースカードを固定します。 
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見コントローラーボードを本体に戻します。 
コントローラーボードの取っ手を持ち、プ 
リンター本体に差し込みます。 


コント ローラーボー ドは奥までしっかり押 
し込んでください。 




10. 変換ケーブルをパラレルインタフエース 
力ードのコネクターに接続します。 


補足 

. 変換ケーブルの他方の コネクターに パラレルケーブ 
ルを接続します。詳しくは「1.2ケーブルを接続ずる」 
( P . 34) を参照してください。 

11. 電源コードを接続します。 

プリンターの電源スイッチの< I 〉側を巧 
し、電源を入れます。 



12. [機能設定リスト]を印刷して、[コミュニ 
ケーシヨン設定]内に[パラレル]の項目が 
印刷されていることをお認します。 


参照 

-リストの印刷方法： r レポート/リストを印刷ずる」 
( P . 231) 


これで、パラレルインタフエースカードの取り付けは完了でず。 


A _7 バラレルインタフェースカードの取り付け 309 






















































取り外し手順 


ここでは、バラレルインタフエースカードを本機から取り外ず手順を説明します。取り付 
けと同じ手順のところは簡単に説明していますので、詳しくは「取り付け手順 J { P . 307) 
を参照してください。 

1. プリンターの上面ち側にある電源スイッチ 
の〈〇> 側を押し、電源を切ります。 

2. パラレルケーブルおよび電源コードを、プ 
リンター本体から抜きます。 


3. 本体ち側面奥の2か所のネジを緩めまず。 



これで、パラレルインタフエースカードの取り外しは完了でず。 

続けて、ギガビットイーサネットカードを取り付ける場合は、 I ' A . S ギガビットイーサネッ 
卜力ードの取り付け J ( P . 311) の取り付け手順6に進みまず。 

他のオプションを取り付ける必要がない場合は、コントローラーボードを本体に戻し、2 
か所のネジで固定してください。 
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A -8 ギガビットイーサネットカードの取り付け 


ここでは、本機にオプションのギガビットイーサネットカードを取り付ける手順を説明し 
まず。 



注記 

-パラレルインタフェースカードとギガビットイーサネットカードは、同時に取り付けることはできませ 
ん。パラレルインタフェースカードをずでに取り付けている場合は、 rA .7 パラレルインタフェースカー 
ドの取り付け J の「取り外し手順 J ( P . 31 0) を参照して取り外してください。 

-本機にギガビットイーサネットカードを取り付けると、標準のネットワーク庙インターフェイスコネク 
夕一は使用できません。 


取り付け手順 


1. プリンターの上面ち側にある電源スイッチ 
の〈の> 側を巧し、電源を切ります。 

2. 電源コードを、コンセントおよびプリン 
夕一本体からあきます。 




A _8 ギガビツトイーサネツトカードの取り付け 
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4. コントローラーボードの取っ手を引き出し 
たら、取っ手を持ってコントローラーボー 
ドをゆっくり取り出し、机などの平らな場 
所に置きます。 


注記 

-コントローラーボードは、落とさないように両手を 添 
えて取り出してください。 



5. コントローラーボード上の2か所のネジを 
外し、ダミーの板を取り外します。 

補足 

-ここで外したネジは、手順7で使います。 




7. 手順5で外したネジで、外側からギガビッ 
トイーサネットカードを固定します。 



8 . 


コントローラーボードを本体に民します。 
コントローラーボードの取っ手を持ち、プ 
リンター本体に差し込みます。 
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コント ローラーボー ドは奥までしっかり押 
し込んでください。 




10. ネットワークケーブルをギガビットイーサ 
ネットカードのインターフェイスコネク 
夕一に差し込みます。 


補足 

• 1000 BASE-T で接続ずる場合は、カテゴリ ー5 に AT5) 
やエン八ンスドカテゴリー5 (CAT5e) のケーブルを 
巧奨します。ケーブルおよび接続方法ついての詳細は、 
「1.2ケーブルを接続ずる J (P. 34) を参照してください。 



11. ネットワークケーブルの他方のコネクターを 
八ブなどのネットワーク機器に接続しまず。 

12. 電源コードを接続しまず。 

プリンターの電源スイツチの〈 I 〉側を押し、 
電源を入れまず。 


13. 緑色のランプが点丹していることを確認し 
まず。 



これで、ギガビットイーサネットカードの取り付けは完了でず。 
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取り外し手順 


ここでは、ギガビットイーサネットカードを本機から取り外ず手順を説明します。取り付 
けと同じ手順のところは簡単に説明していますので、詳しくは「取り付け手順 J { P . 311) 
を参照してください。 

1. プリンターの上面ち側にある電源スイッチ 
の〈0> 側を押し、電源を切ります。 

2. ネットワークケーブルおよび電源コード 
を、プリンター本体からおきます。 


3. 本体ち側面奥の2か所のネジを緩めまず。 



これで、ギガビットイーサネットカードの取り外しは完了でず。 

続けて、パラレルインタフェースカードを取り付ける場合は、 ' tK ] パラレルインタフェー 
スカードの取り付け J ( P . 307) の取り付け手順6に進みまず。 

他のオプションを取り付ける必要がない場合は、コントローラーボードを本体に戻し、2 
か所のネジで固定してください。 
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A .9 を意/制限事項 


本体のを意と制限 


ここでは、本機を使用ずるうえでの注意、および制限について説明します。 


八ードディスク（オプション）について 


-八ードディスクを装着した場合、本機の使用中に停電などで電源が切られると、八ード 
ディスク内のデータが壊れることがあります。 

-節電モード時にハードディスクへアクセスがある場合には、〈節電〉ランプが点滅しま 
す。〈節電> ランプが点滅中は、電源を切らないでください。 

-八ードディスクを装着した場合、 Ipd、SMBs IPP からの印刷データの格納先として、 
ハードディスクが指定できまず。また 、 ART EX . ART IV 、201 H (オプション）、 
ESC / P 、 HP - GL /2 (オプション ）、 PCL (オプション）それぞれのフォームの格納先 
は、八ードディスク固定になります。ほかの領域には変更できません。 

-八ードディスクの初期化によって消去されるデータは、追加フォント 、 ART EX . ART 
IV 、201 H (オプション）、 ESC / P の各フォーム 、 ART IV ユーザー定義データです。 

-八ードディスクを取り付けるときは、増設メモリー(オプション）が必要です。 


印刷結果が設定と異なるとき 


-プリントぺージバッファの容量不足が原因で、次のよラに、設定と異なる結まになるこ 
とがありまず。この場合、メモリーの増設をお勧めします。 

-両面印刷の指定が片面印刷で印刷される 

-ジョブが中止される（プリントぺージバッファに展開できない場合、そのぺージを含 
むジョブが中止されまず） 

-1，200 dpi の Idot の点や線などを直接印刷指示した場合は、ゼログラフィー原理に 
よって、印字結果が指示どおりにならないことがあります。 


オプションについて 


-オプションの八ードディスクや増設メモリーが必要な機能については、 「 A .4 増設メモ 
リーの取り付け J ( P . 295)、 「 A .5 ハードディスクの取り付け J ( P . 30 0) を参照してく 
ださい。 

. 本機を PostScript 対応プリンターとして使用する場合は、オプションの PostScript 
ソフトウェアキットが必要でず。 

- 201 H 、 HP - GL /2、 PCL をェミュレートずる場合は、オプションのェミュレーション 
キットが必要です。 

- PostScript ソフトウェアキットとェミュレーションキットは、同時に取り付けること 
はできません。ただし、201 Hs HP - GL /2、 PCL ェミュレーション機能は、 
PostScript ソフトウェアキットを取り付けても使用できまず。 

-パラレルインタフエースカードとギガビットイーサネットカードは、同時に取り付ける 
ことはできません。 


両面印刷でのメーターのカウントについて 


両面印刷で出力ずる場合、使用しているアプリケーシヨンによっては、部数を指定ずると 
きの条件などにより、自動的にぺージ調整の白紙を挿入することがあります。この場合、 
アプリケーシヨンが挿入する白紙出力は1ページとしてカウントされまず。 
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XPS 対応ドライバーについて 


XPS 対応ドライバーは 、 「Windows Vista 用 j に開発されたアプリケーシヨン•ソフト 
ウェアで印刷するためのプリンタードライバーでず。 

マイクロソフト社の Windows Vista の互換性に起因する問題により 、 Windows Vista 
な前の Windows 巧に開発されたアプリケーシヨン•ソフトウェア（マイクロソフト社の 
2007 Office system も含まれまず）からは正しく印刷されないことがあります。 

マイクロソフト社の2007 Office system ( Word 、 Excel 、 PowerPoint ) からの XPS 
印刷には、 ContentsBridge ユーティリティの2007 Office system 用アドインをお 
使いください。 

また、 XPS 対応ドライバーを使用する際は、ご使用になるプリンターが XPS 印刷機能を 
有していることを事前に必ずご確認ください。 XPS 印刷機能のないプリンターに対して 
XPS 対応ドライバーを使用ずると、意図しない用紙出力が発生することがありまず。 
「XPSj とは 、 「XML Paper Spedficationj の略でず。 


TCP/IP ( Ipd ) のを意と制限 


TCP/IP ( Ipd ) でのを意/制限事項は、次のとおりです。 


本機側の設定について 


• IP アドレスの設定には十分を意してください。 IP アドレスはシステム全体で管理され 
ているアドレスです。ネットワーク管理者と十分相談のうえ、設定してください。 

-ネットワーク環境によっては、サブネットマスクやゲートウェイアドレスの設定が必要 
になります。ネットワーク管理者にホ目談のうえ、必要な項目を設定してください。 

-ポート状態を胞動]に設定したとき、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に 
[停止]に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートを[停止]に 
するか、メモリー割り当て容量を変更ずるか、メモリーを増設してください。 

-使用環境に応じて、受信バッファ容量 [ LPD スプール]のサイズを設定してください。 
送信されたデータより、受信バッファ容量 [ LPD スフール]のサイズがルさい場合、受 
信できないことがありまず。 


コンピューター側の設定について 


• IP アドレスの設定には十分を意してください。 IP アドレスはシステム全体で管理され 
ているアドレスでず。ネットワーク管理者と十分ホ目談のうえ、設定してください。 

• NIS (Network Information Service ) の管理下で使用されているコンピューターで、 
ネットワーク （ IP アドレスなど）の設定を行う場合は、 N にの管理者にホ目談してください。 
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電源を切るとき 


本機の電源を切るときは、次の点に注意してください。 

.[ LPD スプール]の設定が[メモリースプール]のとき 
印刷中のデータを含め、本機のメモリーにスプールされた印刷データはすべて削除され 
ます。再び電源を入れたときは、印刷データは巧在しません。ただし、印刷指示の直後 
に電源を切った場合、印刷データがコンピューター上に保をされることがあります。こ 
の場合、再び電源を入れたときは、新しく印刷指示が行われた場合でも、保存されてい 
る印刷データから順に印刷されます。 


.[ LPD スプール]の設定が[ハードディスクスプール]のとき 
印刷中のデータを含め、本機の八ードディスクにスフールされた印刷データはすべて保 
をされます。再び電源を入れたときは、新しく印刷指示が行われた場合でも、保存され 
ている印刷 データから 順に印刷されまず。 


- [ LPD スプール]の設定が[スプールしない]のとき 
印刷中のデータを含め、本機の受信バッファにスプールされた印刷データはずべて削除 
されます。再び電源を入れたときは、印刷データは存をしません。ただし、印刷指示の 
直後に電源を切った場合、印刷データがコンピューター上に保存されることがありま 
す。この場合、再び電源を入れたときは、新しく印刷指示が行われた場合でも、保存さ 
れている印刷データから順に印刷されます。 


印刷するとき 


- [ LPD スプール]の設定が[八ードディスクスフール]、または[メモリースプール]のとき 
印刷データの受信を開始したときに、印刷データのサイズが八ードディスク、またはメ 
モリーの残り容量より大きい場合、その印刷データは受信できません。 

補足 

-印刷データが受信容量を超えた場合、コンピューターによってはずぐに再送信ずることがあります。こ 
のときコンピューターが八ングアップしたように見えます。対処として、コンピューター側でその印刷 
データの送信を中止してください。 

- [ LPD スプール]の設定が[スプールしない]のとき 
あるコンピューターから印刷要求を受け付けていた場合、別のコンピューターからの印 
刷要求を受け付けることができません。 

-コンピューターの IP アドレスやコンピューター名を変更した場合 
コンピューターの IP アドレスやコンピューター名を変更した場合、本機側からの問い 
合わせ処理や取り消し処理が正常に行われなくなります。本機の受信バッファに印刷 
データがない状態で、本機の電源を切/入してください。 

補足 

-本機の受信バッファにある印刷データの印刷中止/強制排出は、操作バネルから操作できまず。操作方 
法は、で.5印刷を中止ずる/お認ずる」 （P. 5引を参照してください。 
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IPv 6 接続の注意と制限 


IPv 6 接続時のを意制限事項は次のとおりです。 

-マルチプレフィックス環境 （ IPv 6 グローバルアドレスを複数扱う環境）では、本機か 
ら外部ネットワークへの送信に失敗する可能性があります。 

-マルチプレフィックス環境 （ IPv 6 グローバルアドレスを複数扱う環境）では、登録さ 
れていないアドレスで通信されることがあります。 

-自動設定する IPv 6 アドレス （ IPv 6 自動設定アドレス、 IPv 6 DNS サーパーアドレス） 
には、取得した IPv 6 アドレスが運用上使用できないアドレスが設定されることがあり 
ます。運用上使用できない IPv 6 アドレスとは、サイトローカルアドレスけ ecO ::) や 
文書作成用アドレス空間に00 l : db 8::/32) のアドレスのことです。 

- IP 動作モードがデュアルスタックで、 IPv 4/ IPv 6 ともに DNS 情報が設定されていて、 
FQDN で指定されている装置と通信するとき、本機の起動直後には、 IPv 4 の DNS 情 
報が使用されることがあります。 

-本機の IP アドレスとして表示されるアドレスが変わることがありまず。たとえば、デュ 
アルスタックモードで IPv 4 アドレスと IPv 6 アドレスのどちらか一方が表示されない、 
IPv 6 アドレスの内容が変わるなどでず。 

- IPv 6 ネットワークを使用して印刷した場合、ぺーパーセキュリティが正しく動作しま 
せん。 IPv 4 で運用してください。 

- IPv 6 環境では、時刻サーパ‘一との同期はできません。 IPv 4 環境で時刻サーパ’一にアド 
レスを直接指定してください。 

- IPv 6 での印刷は、次のパ'-ジョンの OS でだけ動作します。 

• Windows Vista 

• Windows Server 2008 

• Common Unix Printing System が IPv 6 対応で印刷可能な Linux distribution 
- WINS は IPv 6 ネットワークでは通信できません。 

- NetWare は IPv 6 ネットワークでは通信できません。 IPv 4 で運用してください。 

- SSL 通信に自己生成証明書を使用ずる場合、プリンター URL の指定方法に、次の制限 
事項があります。 

( 1 ) FQDN で指定する場合（ IPv 4、 IPv 6 共通） 

自己証明書作成前に、デバイスのホスト名とドメイン名を正しく指定しておく必 
要があります。 

例： FQDN が csw . ipv 6. domain . local の場合、ホスト名に csw 、 ドメイン名に 
ipv 6. domain . local を指定します 

(2) IPv 4 アドレスで指定ずる場合 

IPv 4 モードまたはデュアルモードで作成した自己証明書をインポートしておく 
必要がありまず。 

(3) IPv 6 アドレスで指定する場合 

Secure IPP ( IPP - S ) で通信ができません。 

• Bonjour は IPv 6 ネットワークでは通信できません。 IPv 4 で運用してください。 

-次のよラな場合、同一機器のアドレスとして判断できないことがあるため、ユーザーが 
LPD でプリント指示をした印刷ジョブの状態確認 （ Ipq ) やキャンセル （ Iprm ) を実 
施できないことがありまず。 

1. 同ーホストで IPv 4 と IPv 6 を同時に動作させている場合 

2. 同ーホストで複数の IPv 6 アドレスを同時に動作させている場合 

-ジョブログに IPv 6 アドレスが正しく記載されないことがあります。 IPv 4 で運用してく 
ださい。 

- SMB を使った検索でルーターを超える場合、あて先のアドレスを直接入力してくださ 
し、。 マルチキヤストに応答ずるのは、口ーカルリンク内でのマルチキヤスト ( FF 02::1) 
だけです。 
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- DNS サーバーがち在しない IPv 6 ネットヮーク環境で、 SMB 認証の SMB サーバー設 
定にコンピユーター名を指定すると認証に失敗しまず。認証サーパ'-のコンピユーター 
名は、 IPv 6 アドレスを直接指定してください。 

- DocuShare などの外部アクセスサービスで、接続先 URL に IPv 6 アドレスを指定す 
ると正しく動作しません。 IPv 6 環境では DNS サーパ'-を運用し、接続先 URL を FQDN 
で指定してください。 


設定情報の複製機能についてのを意と制限 


設定情報の複製機能は、プリンターに設定された設定値を複製し、別のプリンターに取り 
込む機能です。 

設定値の複製ファイルの作成、および取り込みは、 CentreWare Internet Services の 
[プロパティ]タブ> [一般設定] > [設定情報の複製]で行いまず。 

ここでは、設定情報の複製機能を使用するときの注意/制限事項を説明しまず。 

-本機能では、プリンターのずベての設定について、複製•取り込みをずることはできま 
せん。主に CentreWare Internet Services の[プロバテイ]タブで設定できる項目 
が巧象です。複製-取り込みの対象となる範囲を次表に示します。 


機能 

カテゴリー 

ネットワーク/ポート 

Ethernet 

パラレル* 

* オプションのパラレルポートが必要でず。 

USB 

USB - 2 

EtherTalk * 

* オプションの PostScript ソフトウェアキットが必要です。 

NetWare 

TCP/IP (IP 動作モード） 

TCP / IP{IPv 4 ) 

TCP / IP ( IPv 6) 

TCP/IP (デュアルスタック） 

SSDP 

SMB 

LPD 

Port 9100 

HTTP 

WSD 

メール 

メール設定* 

* タイトルは除きまず。 

SMTP サーバー 

LDAP (LDAP デイレクトリサービス） 

LDAP (LDAP ユーザーの関連付け） 

LDAP (LDAP 認証） 
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機能 

カテゴリー 

認証システム 

認証システム設定 

認証システム設定 （ Kerberos に olaris )) 

認証システム設定 （Windows 2000/2003) 

認証システム設定 （ SMB ) 

管理 

メール通知設定 

SNMP 設定 

SNMP ( vl / v 2) 

SNMP ( v 3) 

SNMP(SNMP 設定 IPv 4) 

SNMP(SNMP 設定 IPv 6) 

ジョブ表示の制限 

監营ログ 

監査ログ 

オンデ7ンドプリントサービ 
ス 

オンデマンドプリントサービス設定 

受付 IP アドレス制限 

受付 IP アドしス制限 （ IPv 4) 

受付 IP アドレス制限 （ IPv 6) 

複製管理 

複製管理 

集計設定 

集計管理 

集計管理情報の設定 


• CentreWare Internet Services の[プロパティ]タブでの設定項目であっても、次 
の場合は、取り込み対象とならないことがあります。 

-複製元と取り込み先のプリンターの構成（オプションの有無等）が異なる場合 
-取り込み先のポートが[停止]になっている項目 

-複製元プリンターに、固定の IP アドレスを割り当てている場合は、次の点にま意して 
ください。 

- IP アドレス値は複製できません。 

• 複製元の IP アドレス割り当てが固定の場合には、複製先へ複製後、正しい IP アドレ 
スを本機の操作バネルから設定するとともに、各種ポートの起動/停止の状態が、正 
しく設定されていることを確認してください。 

IP アドレスが設定されていない状態で使用した場合、 TCP / IP を使用する設定は自動 
的に無効になりまず。 
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A .10 用語集 


[lOBASE-T] 

忙 EE 802 .3 の規格の中で、 10 Mbps 、 ベースバンド、ツイストペアケーブルのことでず。 

【1 00BASE-TX】 

1 0 BASE - T の拡張版で 、 FastEthernet (ファーストイーサネット）とも呼ばれるもの 
の一つです。 通信速度が100 Mbps で、1 0 BASE - T の1 0 Mbps から大幅に高速になっ 
ていまず。 

【1000 BASE-T】 

最高通信速度1 Gbps の Gigabit Ethernet 規格の一つです。 

【ART IV】 

Advanced Rendering Tool の略で、富±ゼロックス株式会社がぺージプリンター用に 
開発したプリンター制御言語です。 IV はノ K - ジョンを表しまず。 

[ART EX】 

富±ゼロックス株式会社製のページ記述言語でず。 

[BOOTP] 

BOOTstrap Protocol の略で、 TCP / IP のネットワークに接続されたクライアントが、 
サーバーから自動的にネットワーク設定を読み込むためのプロトコルです。 

に D-R0M】 

コンパクトディスク （ CD ) にコンピューター用ソフトウェアや画像などのデータを記録 
したものです。 


に MYK】 

カラー印刷などでの色の表現方法です 。 C (シアン ）、 M (マゼンタ ）、 Y (イェロー )、 K 
(ブラック）の4色に分锅し、その4種類の色を重ね合わせて印刷しまず。 

【DHCP】 

Dynamic Host Configuration Protocol の略で 、 DHCP サーバーから DHCP クライ 
アントに IP アドレスを自動的に割り当てるプロトコルのことです。 

に NS】 

Domain Name System の略で、インターネットでホスト名から IP アドレスを入手ずる 
ための名前解決サービスでず。 

に ocuWorks】 

富±ゼロックス株式会社製の電子文書と紙文書を一元管理するドキュメント有効活用ソ 
フトウェアです。 

[dpi] 

Dot Per Inch の略で、 1 インチ（約 25.4 mm ) 幅に印字できるドット数を表す単位で 
す。解像度を示ず単位として使用します。 

【EtherTalk】 

Macintosh 専用のネットワークソフトウェア 「 AppleTalk ® j の通信プロトコルの一つ 
です。 
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[HTTP] 

インターネット上で WWW サーパーと通信をずるためのプロトコルのことです。 

[ICM1 

Image Color Matching の略で、 Windows 98/Windows Me/Windows 2000/ 
Windows XP/Windows Server 2003 /Windows Server 2008で採用され てし、 るも 
管理巧ソフトウェアです。デバイスによる色の違いを補正し、画面とプリンターによる印 
刷結果の色を一致させます。 

[Image Enhancement ( イメージェン八ンスメント）】 

白黒の境目を滑らかにしてギザギザを減らし、疑似的に解像度を高める機能です。 

[IPP] 

HTTP を使用して印刷するためのプロトコルでず。 

【 IP アドレス】 

TCP/IP プロトコルによるネットワークで使用されるアドレスです。ル数点で区切られた 
4つの数値 （10 進数）で表します。 

【 IPsec 】 

データをパケット単位で暗号化して、改ざんなどから保護するセキュリティー巧術です。 

【 IPv4 アドレス】 

TCP/IP プロトコルによるネットワークアドレスのラち、ピリオドし）で区切られた4つ 
の数値 （10 進数）で表すアドレスでず。 

【 IPv6 アドレス】 

TCP/IP プロトコルによるネットワークアドレスのうち、コロン（：）で区切られた4つ 
の数値 （16 進数）で表ずアドレスです。現在、一般的に使用されている IPv4 の次の世 
代の IP アドレスとして使用が始まっていまず。 

【 NetWare 】 

Novell 社が開発したネットワーク OS です。 

【 N ァップ】 

複数ページ分を1枚の用紙に印刷ずる機能です。 

に S 】 

コンピューターの八ードウェアとソフトウェアの基本的な動きを制御し、管理するソフト 
ウェアで、 Op が ating System の略です。アプリケーシヨンソフトウェアなどが動作す 
るための王台となりまず。 

【 PDF ファイル】 

このマニュアルでは、米国 Adobe Systems 社が開発した Acrobat というソフトウェ 
アで作成したオンラインドキュメントを 「PDF ファイル J と呼びます。 PDF ファイルを 
画面に表示するには、 Adobe Reader というソフトウェアをコンピューターにインス 
Iルずる必要があります。 

に ort 9100 】 

Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/Windows Server 2003 / 
Windows Server 2008上でデー女を送信できる、ネットワーク通信方法です。 

標準 TCP/ ロポートモニター上で使用できます。 
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[ppm] 

1 分間に印刷されるぺージ数を表す単位です。 

に rintTicket 】 

Windows Vista のアプリケーシヨンによって作成された XPS ファイルに含まれる、印 
刷設定に関する情報です。 

に MW 

Windows ネットワーク （ Microsoft ネットワーク）上でデータを送信できるネットワー 
ク 通信方法で、 Windows 98 /Windows Me/Windows NT 4.0 /Windows 2000/ 
Windows XP/Windows Vista/Windows Server 2003 /Windows Server 2008 ± 
で使用できます。 

に NMP 】 

ネットワークに接続された機器を、ネットワークを経由して管理するプロトコルでず。 
管理する側には SNMP マネージャーというソフトウェアを、管理される側には SNMP 
王ージェントといラソフトウェアを組み込んで実行しまず。 

[TCP/IP1 

□ARPANET (Defense Advanced Research Project Agency NetWork ) で開発 
されたネットワークプロトコルでず。インターネットの標準プロトコルであり、パーソナ 
ルコンピユーターから大型コンピユーターまで、さまざまな機種で使用されていまず。 

【 USB 】 

Universal Serial Bus の略で、コンピユーターと周辺機器との間のデータ転送方式の一 
つです。 電源を入れたままで接続できる「ホットプラグ J 機能に対応しており、コンピユー 
夕一と周巧機器を簡単に接続できまず。 

[WINS] 

Windows Internet Name Services の略で、 TCP / IP 環境でコンピユーター名から IP 
アドレスを入手ずるための名前解決サービスでず。 

[WWW] 

World Wide Web の略です。インターネットでホームぺージを提供するしくみのことで 
す。 

[XPS ファイル】 

XML Paper Specification ファイルの略です。米国 Microsoft 社が開発したファイル 
形式でず 。 Windows Vista のアプリケーシヨンによって作成します。 XPS ファイルを表 
示ずるには 、 XPS Viewer というソフトウェアをコンピユーターにインス!ルずる必要 
があります。 

【アドレス】 

ネットワーク上のノード（各コンピユーターや端末など）を識別するために割り当てられ 
る情報（一意の識別子）のことです。また、メモリーに個別に割り当てられた香地のこと 
もアドレスと呼びまず。 

【アプリケーシヨンソフトウェア】 

コンピユーター上で作業を行ラ道具となるソフトウェアのことでず。ワープロ、表計算、 
グラフィックス、データべースなど、数多くのアプリケーシヨンソフトウェアが販売され 
ていまず。 

【アンインス ! ル】 

コンピューターに組み込んだソフトウェアを削除ずることをいいまず。 
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师き領域】 

巧紙に対して実際に印字可能な領域です。 

【インス!ル】 

ソフトウェアや八ードウェアをコンピューターや周辺機器に組み込み、使えるよラにずる 
ことでず。プリンタードライバーなどのソフトウェアをコンピューターのシステムに組み 
込むことや、八ードディスクをプリンターに組み込むことをいいます。 

このマニュアルでは、主にコンピューターにソフトウェアを組み込むことを「インストー 
ル J と呼びまず。 

【インストーラー】 

ソフトウェアをコンピューターにインス!ルずるための専用ソフトウェアのことです。 

【インターフェイス】 

互いに異なるシステム（系）が接触する部分を指しまず。コンピューターとプリンターの 
間、人間と機械との間などを指す場合によく使用されまず。 

インターフェイスの仕様、特に電気的仕様のことを単にインターフェイスということもあ 
ります。 

【インターフェイスケーブル】 

複数の装置を相互に接続するケーブルのことでず。 

プリンターとパーソナルコンピューターを直接接続するパラレルケーブルや USB ケーブ 
ル、プリンターをネットワークに接続するイーサネットケーブルなどがあります。 

【ェミュレーシヨン】 

他社のプリンターで印刷した場合と同等の印字結果を得ることができるよラに、プリ 
ンターを動作させることです。このモードをェミュレーシヨンモードと呼びます。 

【オンラインヘルプ】 

コンピューターの画面に表示されるマニュアルでず。 

陥像度】 

画像の細かさを表します。通常1インチあたりのドット数（単位は dpi) で表し、この数 
値が大きいほど解像度が高い（細部まで表現できる）といいます。 

鹏調】 

色と色のなめらかさをいいまず。グラデーシヨンのステップ数で階調数を表し、その数値 
が大きいほどなめらかになります。 

【クリック】 

マウスボタンを1回、押して離すことです。このマニュアルでは、マウスの左ボタンをク 
リックずることを「クリック J と呼び、ちボタンをクリックすることを、「ちクリック J と 
呼びまず。 

また、マウスのボタンをすばやく 2 回続けて押し、離すことを「ダブルクリック J と呼び 
ます。 

け-バ — 】 

ネットワーク上で情報を蓄積し、ほかのコンピューターにサービスを提供ずるコンピュー 
夕一のことをいいまず。 

逆に、サーバーにサービスを要求ずるコンピューターを「クライアント J といいまず。 
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【受信バッファ】 

バッファとはコンピユーターから送信されたデータを、一時的に蓄えておく場所です。受 
信バッファのメモリー容量を増やずことによって、コンピユーターの解放を早くずること 
ができます。 

【初期値】 

工場出荷時、および NV メモリー初期化時の設定です。 

【ジョブ】 

コンピユーターが行う一連の処理を指しまず。たとえば、1つのファイルを印刷ずる処理 
が1件の印刷ジョブになりまず。印刷の中止や排出は、このジョブ単位で行われまず。 

【双方向通信】 

2つの装置間で互いに情報を送信したり、受信したりずる通信のことです。双方向通信に 
よって、コンピユーターから印刷データを送るだけでなく、プリンターからコンピユー 
夕一に 印刷状況などの情報を送ることができまず。 


【ソート】 


複数部数を印刷したとき、1部ごとに1、2、3...1、2、3...の順で排出することをいノー 
卜 J と呼びまず。 


【ソフトウェア】 


コンピューターを動かずためのプログラムです。 0S もアプリケーシヨンソフトウェアも 
ソフトウェアの一種です。 

【ネットワークプリンター】 

このマニュアルでは、イーサネットケーブルでネットワークに接続したプリンターを 
「ネットワークプリンタ ーJ と呼びます。 

【パラレルインターフェイス】 

コンピューターと周辺機器との間のデータ伝送方式の一つでず。複数ビットのデータを同 
時に転送します。代表的なものにセントロニクスがあり、プリンターなどの周辺機器との 
接続に使用しまず。 

【フォント】 

書体や字体のことでず。統一性を持ったデザインでまとめられた文字の1セットを指しま 
す。 

【ブラウザー】 

インターネットで、 WWW サーパ’一の情報をコンピューターに表示し、見るためのソフ 
トウエアです。代表的なものには、 Netscape Navigator や Internet Explorer などが 
ありまず。 


【プリンタードライバー】 

アプリケーシヨンで作成したデータをプリンターが解釈できるデータに変換するための 
ソフトウェアでず。 

【プリントぺージバッファ】 

印刷データを実際に展開し、蓄えておく場所でず。 

【フルカラー】 

コンピューターの画面に表示できる最大の色数で、約1，677万色です。 
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【プロトコル】 

複数の装置やコンピューターシステムが、互いに通信するための約束事でず。八ードウエ 
ア間で情報を転送する場合の手順の取り決めや、2つのコンピューターがネットワークを 
介して通信するための手順の取り決めのことでず。 

【ポート】 

コンピューターが周辺装置と情報をやりとりするための接続部分のことです。 

【メートル坪量】 

1 m 2 の用紙1枚の質量でず。 

【口ーカルプリンター】 

このマニュアルでは、パラレルケーブルまたは USB ケーブルでコンピューターと直接接 
続したプリンターを「口ーカルプリンタ ー J と呼びます。 

【ログイン】 

コンピューターシステムの資源（ネットワーク上のハードディスクやプリンターなど）に 
アクセスできる状態にずることでず。また、ログインを終了ずることを「ログアウト J と 
呼びます。 
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一【0000】の【】内は、本書で使用している用語です。 


PDF . 114 

PDF 設定リスト . 230 

PDF ファイルを直接印刷ずる . 82 

Port 9100 . 135 

PostScript . 117 

PostScript フォントリスト . 228 

PrintTicket 処理 . 118 

PS 登録リスト . 229 

SimpleMonitor . 235 

SMB . 127 

SNMP 設定 . 138 

SNTP 設定 . 146 

SOAP . 137 

TCP/IP .316 

TCP/IP 設定 .139 

ThinPrint .138 

TIFF / JPEG 設定リスト .230 

TIFF / JPEG 論理プリンター登録リスト ... 230 

UPnP . 136 

USB -1 (2.0).132 

USB -2 に. 0).133 

USB ケーブル .34 

UUID 印き .245 

Web ブラウザーでプリンターの状態を確認/ 

管理する . 235 

WINS サーバー設定 . 143 

WSD . 33，137 

XDW ( DocuWorks ). 119 

XPS . 118 

XPS ファイル . 323 

ァ 

暗号化機能 . 253 

安全にお使いいただくために . 13 

異常終了プリント処理 . 156 

異常な音がする . 187 

移動ずる . 278 

印刷指示したデータの状態を確認する . 56 

印刷する . 58 

印刷ずるための基本的な流れ . 58 

印刷できない . 189 

印刷ぺージ数を確認する . 232 

印刷保証領域 . 285 

印刷を中止する . 55 

印字品質が悪い^【印字品質や画質のトラブル】 

. 190 

インターネットサービス . 142 

〈インフォメーション〉ボタン . 50 

受付制限 （ IPv 4). 145 

エラーコード . 201 

エラーメッセージー【メッセージ】 . 195 

〈エラー〉ランプ . 50，188 

エラー履歴レポート . 228 

お気に入り . 59 

おすずめ画質タイプ . 59 

オプション構成 . 57 
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オプシヨン品/関連商品の紹介 . 288 

〈オンライン〉ボタン . 50 

力 

階調補正 . 177, 266 

隠し印刷サンプルリスト . 230 

各部の名称と働き . 47 

画質が悪い^【印字品質や画質のトラブル】 

. 190 

画質調整時間延長 . 155 

画質補正 . 177 

画質を調整 . 59 

カスタムモード . 216 


初期化/データ削除 . 179 

ジョブの表示設定 . 151 

ジョブ履歴レポート . 228 

スタンプ . 59 

スリープモード . 150 

スリープモード移行時間 . 150 

清掃 . 275 

セキュリティ^接金239 
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セキュリティ拡張キットの取り付け . 303 


〈セキュリティー/サンプルプリント> ボタン 
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紙ヴまりの処置 . 182 

カラーモード自動の動作 . 154 

監査ログ機能 . 240, 249 

管理銘板 . 290 

機械管理者メニュー . no , 121 

奇数ぺージの両面 . 169 

機能設定リスト . 228 

機能別カウンターレポート . 230, 234 

基本の巧紙サイズ . 170 

機密文書を印刷ずる . 71 

強制アノテーシヨン機能 . 240, 246 

共通メニュー . 109 
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サブネツトマスク . 38 
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集計管理機能 . 261 

集計管理の運用 . 157 

集計管理レポート . 228 

修理に出す前に . 217 

受信制限 . 239, 240 

出力結果を確認してから印刷ずる . 75 

仕様 . 279 

使用済み消耗品の回収 . 219 

使用できない用紙 . 98 
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消耗品の残量を確認する一 【 Web ブラウザーで 

プリンターの状態を確認/管 I 里する】 . 235 

消耗品の寿命 . 292 

消耗品の種類と購入 . 218 

消耗品を交換する . 218 


〈節電> ボタン/ランプ . 50 

節電モード . 54 

センタートレイ . 47 

操作パネル . 47, 50 

操作パネル設定 . 148 

操作パネルでの設定 . 109 

操作パネルのロック . 239 

増設メモリー . 295 

増設メモリーの取り付け . 297 

その他 IPv 6 使用時のトラブル . 215 

ソフトウェアオプション . 160 

ソフトウェアのダウンロード . 157 


夕 


蓄積文書リスト . 230 

を意/制限事項 . 315 

長尺サイズの用紙に印刷する . 64 

通信の暗号化 . 239 

定期交換部品 . 291, 293 

定形外サイズの用紙に印刷ずる . 66 

定形外サイズの用紙をセットする . 64 

定形外サイズを登録する . 65 

お電力移行時間 . 149 

お電力/スリープモードの設定を変更する.112 

あ電カモード . 149 

データ暗号化 . 155 

手差しトレイに用紙をセットする . 100 

手差し用紙種類 . 62 

電源が入らない . 187 

電源スイッチ . 47 

電源を入れる/切る . 52 

電子メールでプリンターの状態を確認する 

. 236 

電子メールを使って印刷する . 86 

転写電圧オフセット調整 . 178 

転写電圧を調整する . 273 

動作環境一【使用できる環境】 . 32 

特胃 . 6 

トナーカートリッジを交換する . 220 

トナー回収ボトルを交換する . 225 

ドメイン制限リスト . 230 

トラブル 

印刷が正しくできないトラブル . 188 

印字品質や画質のトラブル . 190 

エラーコード . 201 

電源、異常音など、機械本体のトラブル.187 

トレイや用紙送りのトラブル . 194 


328 索引 













































































































トレイの優先順位. . 
トレイの用紙色.... 
トレイの用紙サイズ 
トレイの用紙種類.. 


補修用性能部品 . 

保守サービスについて.. 

保証書について . 

ポスター . 

ポスターなどを作製ずる. 
保を文書設定 . 

マ 


内蔵フォント . 286 

認証/集計管理機能 . 261 

認証の設ま . 158 

ネットヮーク/ポート設定 . 121 

ネットワーク環境を設定する . 36 

ネットワークケーブル . 34 

ネットワークプリンター . 32 

八 

バーコードサンプル . 230 

ハードディスクの取り付け . 300 

はがきに印刷する . 62 

はがきをセットずる . 60 

バナーシート設定 . 152 

バラレル . 121 

バラレルインタフエースカードの取り付け. 307 

パラレルケーブル . 35 

表紙付け . 59 

封筒に印刷ずる . 62 

封筒をセットする . 60 

フォーム機能 . 59 

フォントリスト . 228 

複製管理 . 242 

複製管理機能 . 240, 241 

プリンター集計レポート . 228, 233 


プリンター集計レポートのデータを初期化する 


まとめて1枚 . 59 

マニュアル （ HTML 文書） . 46 

マニュアル体系 . 11 

ホ登録フォームへ印字 . 169 

ミリ/インチ切り替え . 155 

水一巧一 . 232 

メーター確認 . 110，120 

メーターの確認方法 . 232 

メール通知サービス . 236 

メール通知サービス機能使用時のトラブル. 213 

メールプリント . 86 

メールプリント機能使用時のトラブル....213 

メッセージ （50 音順） . 195 

メニュー画面 . 51 

メニュー自動解除 . 149 

〈メニュー> ボタン . 50 

メモリー設定 . 174 

ヤ 

ユーザー定義用紙 . 65 

ユーザー定義リスト . 229 

ユーザー登録による利用制限 . 239 

有寿命部品 . 291 

用語集 . 321 

用紙 . 94 

使用できない用紙 . 98 

使用できる用紙 . 94 

用紙の保管と取り扱い . 99 

用紙色名称設定 . 168 

用紙種類エラーの処理 . 161 

用紙種類名称設定 . 168 

用紙トレイの情報 . 57 

用紙の置き換え . 161 

用紙の画質処理 . 166 

用紙の残量を確認ずる一 【 Web ブラウザーで 

プリンタ—の状態を確認/管 I まする】 . 235 

用紙の優先順位 . 163 

用紙別の画質処理を設定する . 107 

用紙をセットずる . 100 

両面印刷 . 59 

レポート両面プリント . 151 

レポート/リストを印刷する . 231 

レポート/リスト . 110,120 

漏電ブレーカー . 53 

口ーカルプリンター . 32 


プリンタ—.消耗品を廃棄するときは 
プリンタードライバー 

アンインス!-―ル . 

インストール . 

ヘルプ . 

プリンターの寿命 . 

[プリンタ構成]タブ . 


プリント可能領域 . 

プリント画面 . 

〈プリント可〉ランプ . 50, 

プリント言語の設定 . no , 


プリントジョブの追越 . 

プリント設定 . 

〈プリント中止> ボタン . 

プリント設定 . 

プロパティダイアログボックス . 

フロント カバー . 

ベーパーセキュリティ . 

ベーパーセキュリティーサンプルリスト.. . 
ポートを起動する . 


ネットワーク関連のトラフル . 212 

メッセージ巧0割度） . 195 

ドラムカートリッジを交換する . 222 

ドラム寿命動作 . 154 

トレイ1〜4に用紙をセツトする . 102 


トレイ1〜4の用紙種類を変更して印刷する 


4 3 5 2 
6 6 6 6 
^ ^ ^ ^ 




ナ 


3 10 9 9 9 
9 9 9 5 5 5 
2 2 2 1 


7 668172183610197300 

1 44595已581565654434 

2 ,2 11111122 
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操作パネルの基本的な使い方 


巧値や文字の入力のしかた 


メニューの上下を切り替えるには 

< >またはく >ボタン 

メニューを選択、ちに進むには 

< >またはく >ボタン 

選択を取り消し、左に戻るには 

< ) またはく >ボタン 

値を確定するには 

< >ボタン 

メニューを終了ずるには 

< >ボタン 

プリントメニューを始めるには 

< >ボタン 

H の詳しい表示を見るには 

< >ボタン 



値を切り替え（増減）は 

:< 

>または< 

>ボタン 

巧やフィールドの移動は 

:< 

>または〈 

>ボタン 

初期値に戻すには：く 

〉と 

( >ボタンを同時に巧ず 


管巧者メニューでの表記について 


I — I 


メインメニュ ー 

本機のオプション構成によって、表示/非表示する項目 
初期値 
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★A 


ネリトワ-ク / ホ’-卜設定 


パラレル 


LPD 


NetWare 


SMB 


IPP 


Boniour 


USB -2 にの 


ポートの起動 


フ‘リジトモ-ド指定 
"PJL 


Adobe 通信プロト]化 
自動が出時間— 


双方向通信 


ポートの起動 
フ’リジトモ-卜’指定 


PJL 

がクシ3ジタイムアウト 


TBCP フイルタ - 


ポートを号 


セッション数 
プリント順序 


ボートの起動 


トランスホ’-トフ’か]化 
了 リジトモ-ド指を 


PJL 


検索回数 


TBCP フイルタ - 


ボートの起動 


トランスホ’-トフ‘ □に化 
フ‘リソトモ-卜‘指定 


P 儿 


TBCP フイルタ - 


ポートの起動 


フ’リントモ-ド指定 
"PJL 


DNS 使巧 


追加ポート香号 
タイムアウト^ 


TBCP フイルタ - 


EtherTalk (互換）_ 


ポートの起動 


PJL 


ポートの起動 


ポートの起動 


■ リントモ-ド指定 


PJL 

自動が出時間 


Adobe 通信プロト]化 


ポートの起動 


. リントモ-ド指定 


PJL 

自動排出時間 


Adobe 通信：7’ ロト]化 


ボートの起動 


フ’リントモ-ド指定 
PJL 


] ネクシジタイムアウト 


ポート番号 


TBCP フイルタ - 


、 ART EX 、巧 、 ART IV 、 201 H 、 
■ESC/P 、 HP-GL/2 、 PC し TIFF. HexDump 

、無効 


バイナリー 、 TBCP 


H5 〜1275 料‘： 5 秒ち 位 ] 


停止、 


コ ART EX 、 PS、ART IV 、 20 川、 
■ESC/P 、 HP-6L/2, PCL 、 JIFF、HexDump 


無孤 


H 2 〜 3600 抄： 1 抄単位 


斗 〜 65535 


H1 〜10 


• データ化理順、 プリントをけ付け厢 


も':'、起動 


TCP/IP, IPX/SPXs 

.TCP/IP, IP) ( 化 '.' 

-を art EX 、 PS、ART IV 、 20 川、 

ESC/P 、 HP-GL/2 、 PCL 、 TIFF 、 HexDump 

巧巧、- を巧 


-上限なし 

1 回〜 100 回 


、有効 


信止、： 


TCP/IP、 NetBEUI V 
- TCP/IP, NetBEUI 

- 自胁 、 ART EX 、 PS、ART IV 、 20 川、 

ESC/P 、 HP-GL/2 、 PC し TIFF 、 HexDump 

無巧 、 • ち巧 


、有効 


- i：.- :’ 、 A 盯 EX 、 PS 、 A 盯 IV 、 201 H 、 
■ESC/P 、 HP-GL/2、PCU TIFF 、 HexDump 
無効、も 占 — 


無巧、 有 巧 


H 1-65535 ] 

H0 〜 65535 巧： 1 が単位 I 


巧効、 


- ART EX. PS, ART IV, 20 川、 
■ESC ル HP-GL/2、PCU TIFFs HexDump 


お巧 

-たな 




、バイナリー、 

TBCP 、 

RAW 


H 5〜1275ぉ>:5が単位^ 


停止、 


二 ..:‘ 、 A 盯 EX 、 PS、ART IV 、 20 川、 
■ESC/P 、 flP-GL/2, PCL 、 JIFF、HexDump 


巧孤 


、バイナロ ^ 

TBCPs RAW 


^ 已〜 1275 巧： 5 砂単位 


- ART な、 PS、ART IV 、 201 H 、 
■ESC/P 、 HP-GL/2、PCU TIFF 、 HexDumj) 

お巧、- ちみ 


TBCP フイルター 
、有効 


H 2 〜 65535 お： 1 秒を位 ] 


次ページへ一 
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前ページから ★B 


けットワ-ク/が-卜設定つづき） 
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★c 


システム設定 


_操作パネル設定 


^ほ電カモード 


-自動ジョブ履歴 


_ジョブの表示設定, 


異常客告音 


に， T . ぶない、 巧らす 


操作バネル制限 

暗証番号設定:~ 


認証 I ライクが拒を 


認証回数 


1/ ない、 

ずる 

[ ] 

しない、 

•する 

-5 回 





もラー度入力 


- II 〜10回 


メニュー自動輯除. 


しない 


1分を〜30分を 
叫う、お巧~ 


. 1た*^ 


{|〜30せを：1せを位 


tl 〜240分を：1分単位 


-スリープモード 
-ストフ'トト‘移巧時間 


無巧、 有効 


HI 〜240分を：1分単位； 


■ ノリントしない、 
プリン h する 


実行中/待ちジョブ 


レホ‘-卜両面/リント 


完了ジョブ 


I 片面、両面 


' ’’ぃ.击むぅ; j 限しない、 


情巧を制限する 


ジョブの表お 


ま示しない、霞 IE 中はま示する、 



-常に表本する 

昆証中の表巧巧ま 


. すべて、 霞証]-サ’-のシ’ 3フ’ 

表示巧巧の制阪 


-おを. S い，制限ずる 


プリント可能領域 


班お 





バナーシート設定 

-r 

. バナーシート出力 

— 

ザカし むい、 スタートシート、 
エンドシート、スタ-卜+；[ンドシ-卜 






. がナーン-トトレイ 


- h しイしトレイ2、 


が;[リティ-フ’リント操作, 




でが表示現畳の設达によって切り巧え 
yyyy 年 2000-2099 :1年を位 
im ち 01-12 :1ち単位 
dd 曰 01-31 :1日単位 


_日付表示切替 


-時刻表示切替 


日付 


日付 / 

(ww/mm/dd) 

日が / 

{mro/dd/vvvY) 

日付 / 

(dd/mm/vwv) 



が刻ま示助3の設をによって切り富え 

時刻 / 

時刻 / 


時間 00-23 :1時間単位 

(12 時間） 

{24 時間） 


分00〜日9 :1分辑ホ 


• yyyy / mra / dd 、 
mm / dd / yyyy 、 dd / mm/yyyy 


-1?な那:.;、 
24時間制 


サマータイム設定_ 


- しない、 
する 


J 巧-タイム開始曰 


開を日 ( mm / dd ) 


L サトタイム終了曰 


巧了 曰 ( mm / dd ) 


_最初のプリソト速度 


-んつ-巧を、白黒巧ホ 


n ■ ろつけ、 

■カラーで出力_ 


ドラム寿命動作 


'い-;. j .- ずる、 

■プリント停止しない_ 


ミリ/インチ切り替え 


' いム .. 、する 
ミリ （ mm )、 インチ （"） 


-データ暗号化 


暗号化処理 

— 

する、 

暗号化キー 

— 

[ ] 


_ HDD の上書き消去 


しない、1回、 


フ’リントシ’ヨフ’の追越 


お可、 





_異常終了プリジト処理_ 


トサ’-操作で再開 


次ぺージ女〇へ- 
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前ぺージから女〇 (システム設定つづき) 


のトウ I ?ダか日-ド 


集計管理 



のトウ1ァオフ’シヨン 


が-シ’が’管理設定. 



機では使用できません] 
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★E 


-トレイの巧紙種類. 


_トレイの用紙色 


_トレイの優先順位. 


フリント設定 


「 

用紙の置き換え 

— 

-しない、大きいサイズを遇巧、 

近いサイズを遲巧、手差しトレイから給紙 






巧紙種損!;う-の処理 


-?す己ぶ寅ち示、確認画面表示、 





プリントずる 


h レイ1 


h レイ2、 h しイ3、 
トレイ4 _ 


卜しイ5 (手差し） 


ふ! -ち生お、上質お、うらお、厚舰、厚細 （ A )、 厚紙 1( B )、 
厚紙1に)、厚紙1巧)、厚紙1(ラら面）、厚お 1( A ) {ラら面）、 

厚お 1(8} (ラら面）、厚紙1に）（ラら面）、厚紙1巧）{ラら面）、 
厚紙2、厚紙 2( A )、 厚紙2巧)、厚紙2に)、厚紙2(の、厚紙2巧)、 

厚紙2 {うら面）、厚紙 2( A ) {うら面）、厚紙2附{うら面）、 

厚紙 2( C ) (ラら面）、厚紙 2( D ) (ラら面）、厚紙2巧）（ラら面）、 
OHP フィルム、コート紙しコート紙1{ラら面）、コート祗2、 
コート紙2 {ラら面）、ラベルお、1.トサ•-し2.トサ--2、3.トサ--3、 
4.>ザ-4、 5. 1 -f -5 

、再生版上拓巧、うら胀曲断、留册 ( A )、 厚做 （ B )、 
厚紙 1( C )、 厚紙1巧)、厚紙1(ラら面）、厚紙 1( A ) (ラら面）、 

厚紙 1( B ) (ラら面）、厚紙1に）（ラら面）、厚紙1巧）{ラら面）、 
厚紙2、厚紙 2( A )、 厚お2巧)、居が2に)、厚お2(の、厚紙2巧)、 

厚紙2 (ラら面）、厚紙 2( A ) (ラら面）、厚紙 2( B ) (うら面）、 

厚紙2阳）{うら面）、厚紙 2( D ) (うら面）、厚紙2巧）{うら面）、 
OHP フィルム、コート紙しコート紙1{ラら面）、コート紙2、 
コート紙2 (ラら面）、ラベルお、1.1-ゲ-1、2.ユ-ゲ-2、3.トサ’-3、 
4.ユ-サ‘-4、 5. 1 -f -5 


•普通お、 再生お、上質お、ラらお、厚紙し厚紙1(ラら面）、 
厚紙2、厚紙2 (ラら面）、 OHP フイルム、コート紙し 
コート紙1(ラら面）、コート紙2、コートお2 (ラら面）、 
ラベル紙、うすお、1.トサ’-し2.トサ’-2、 3.1 -サ’-3、4.トサ’-4、 
5. トサ.-5 


h レイしトレイ2、 
_トレイん_卜_レイ4 


巧紙の属ホ順位 


h レイ1 
トレイ2 


卜しイ 3 


トレイ 4 


トレイの用紙サイス’ 


トレイ2、 h レイ3、 
トレイ4 


普通紙 


ラらお 


厚紙1 


厚紙1(ラら面） 
厚紙2 


厚紙2 (ラら面） 


I . トサ ‘-1 〜 4. 2-r -4 


I . ユ-ゲ -1 〜 5.] -サ --5 


1.ユイ-1〜 5. トサ-5 


rID 印字機能 


-しない、左上、 
ち上、左下、ち下 


こ:、青、黄色、緑、ピンク、透明、アイボリー、グレー、 
クリーム、山吹を、ホ、オレンジ、 1. ユ-ゲ-1、2.>サ’-2、 3.1 
4.トサ ’-4' 5.1 ■ザ-5、その化 


上き巧 

— 

15 〜健目、' ''ホご、 

1 〜 2 番目、設定しない 

普通巧 

15 〜 2 香目、 .1 巧目、 
巧をしない 

ラら抵 

15 〜 1 ま目、 

-訟定しない 

巧生が 

巧〜埋目、 .こ荀目、 

1 番目、設ましない 

居巧 t- 卜 

15 〜 1 ま目、 

5. トサ.-已 

— 

‘ .一； r し.，.ぶ い 

居巧け 

15 〜 1 を目、 

-設定しない 

風が B 

15 〜 1 ま目、 

-該ちしない 

厚が 1C 

15 〜 1 を目、 

•設定しない 

巧肋 S 

15 〜 1 ま目、 

-設定しない 

コート娜 

15 〜 1 巧目、 

• 設定しない 

1. トゲ -1 〜 

5. トサ-- 5 

15 〜 1 ま目、 

-設ちしない 


• 1み 1?.、2〜4畜目、 

自動卜しイ切替がまみ 

1ま目、 、3〜4き目、 

自動トレイ切替がをみ 

1〜2番目、 、4#目、 

自動トレイ切き巧まか 


-3 番目、 

自動トレイ切替がまか 


ツ 


定おか 


たてけ)方向のサイス’ 
よこび)方向のサイス’ 



定がみ 


たてけ)方向のサイス’ 

よこ( X )ち向のサイス’ 


A 、 B 、 ；、 D 、 E 、 F 、 
G、S _ 

• A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 、 


B、C、S 

’ A 、 B 、 C 、 D 、 ： 


A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 、 
G 、• S 


用巧 E 〜 G はお張巧設をのため、 
巧巧しません 


[1. ユ-リ.-1 

J 〜巧.]-サ ’-5 ] 


[1. ユ-サ.-1 

] - [5.1 -f -5 ] 


奇数べージの両面 


両面、 . ： r;l 






ホを緑7ォ-ムへ ED ま: 


-する（デークのみ）、 




しない 


基本の巧紙サイズ 


- A4、 8. 5x11" 





サイス’検知切り替え 


• AB 糸、祉系（八開/十六開）、 



AB 系(8 x 1378 x 14")、インチ系、 AB 系 (8 x 13") 


OCR フォントのゲリフ 


• バックスラ 

ツ シユ、 

円記号 
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★F 



★G 
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プリントメニユーで認証を斤った場合、[プリントできます]に戾るまで諾証状態が継続されます。 
< セキュリティー/サンブルプリント > ポタン 


フリントできまず 


セキュリティ-フ.リント 


時刻指定プリント. 


X - ル受信フ‘リント 


ユーザー 1 D を涅巧 
■ 1001.12345678 _ 


暗証番号を入れ[〇の 

I J 


_义書を運巧 
l.Taro Doc _ 


I I 文塞を遵巧~ 
M 2 .Kenii Doc 


文書を進巧 
■ 全ての; S ： 書_ 


1义»を港巧 
_1 , faro Doc 


文 g を送巧 
i 2. Ken ぃ Doc 


文まを運巧 
1.larO-Doc 


JlOK ] で受信開巧 


すぐにプい卜する 
削除する 


_ [0 K ] でプリント開适^ 
[0 K ] で削除開を 


」卜&を信プリントを 
■受け付けました 


つ .リントを削除する 


プリントを削除しない 
削除する 


[0 K ] でプリント間お 


[0 K ] でプリント開お 
[0 K ] で削除開を 


つ .リントを削除する 
フ’リントを削除しない 


削除する 


■1 部 

TIT 


[ OK ] で削除開お 


. [〇のでプリント開巧 
[0 K ] でプリント開姑 


サンプルプリント 


ユーザー ID を選巧 

2001. 12345678 


义»を遺巧 
全ての义舍 


プリントする 


すべてのス誉 
ののでプリント開始 





[ 








削除する 

すべての文* 

の K 1 で削除開始 


1部 


[0 K ] で削除開始 


[0 K ] でブリント開姑 



<T> 4 (0 K > ボタン 
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